Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

Tytut projektu:

»Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+000 do km
0+347 (boczna Pogodnej) wraz z niezbednq infrastrukturg
technicznq. Budowa drogi gminnej Klasy technicznej D od km
0+012 do km 0+223 (ul. Letnia) wraz z niezbedngq infrastrukturg
techniczna. Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103)
na dziatkach 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obreb 4 wraz z
niezbednq infrastrukturg techniczng.

Obiekt budowlany:

Droga gminna klasy technicznej D
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Wojewddztwo: podkarpackie
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l. CZ. OPISOWA

1.ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego w zwigzku
Z budowg drég gminnych (boczna ul. Pogodnej, ul. Letniej) oraz przebudowg drogi
gminnej od km 0+005 do km 0+103 w Jarostawiu.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- umowa zawarta z Zamawiajgcym
- mapa do celéw projektowych,
- dane geotechniczne,
- wizja w terenie
Przy wykonaniu projektu korzystano z nastepujgcych normatywéw, wytycznych i
instrukciji:
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz. U.2017.r poz. 2222 z
dnia 9 listopada 2017 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. (Dz.U.2005
r. Nr 219 poz.1864 z p6zn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Kanaf technologiczny - sposéb wykonania prac

Zaprojektowano kanat technologiczny typu KTpl wzdtuz bocznej ul. Pogodnej na
odcinku ok 337m, oraz wzdtuz ul. Letniej ok 237m.

W projekcie przewidziano studnie kablowe SK1 oraz SKR-2. Pokrywy studni powinny
posiadac wywietrzniki. Na pokrywach nalezy umiesci¢ LOGO wtfaSciciela kanatu.

Nalezy uszczelni¢ potgczenia rur i wejscia rur do studni. Podziemne zewnetrzne
powierzchnie studni, wywietrzniki w pokrywach | ramy zabezpieczy¢ Ilakierem
asfaltowym. Studnie zaopatrzy¢ w 2-torowe uchwyty dla umocowania kabli. Studnie, w
ktéry uktadany bedzie swiattowdd, powinny by¢ wyposazone w mechaniczng ochrone
przed ingerencjg o0sob nieuprawnionych poprzez zastosowanie zewnetrznych pokryw
ryglowanych.

Nad rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny nalezy uktadac tasme ostrzegawczg
koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel Swiattowodowy. Kabel nie zawiera
metalu.”.

Na catej dfugosci projektowanego odcinka ( takze w studniach) nalezy zachowac
ciggtosc rur Swiattowodowych i mikrorur ( nie dotyczy rur ostonowych). Wszystkie rury i
mikrorury uszczelnic.

Do budowy mikrokanalizacji zastosowac¢ prefabrykowane wigzki mikrorur o $rednicy
zewnetrznej rury 40 mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, wypetnionej
wigzkg luzng mikrorur cienkosciennych o $rednicy 10/8 mm ($r. zewn. /Sr. wewn.) w
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ilosci 7 szt. Poszczegolne mikrorury w wigzce powinny byC oznaczone unikalnym
kolorowym wyznacznikiem w celu identyfikacji mikrorury na cafej dtugosci
projektowanego odcinka.

Gfebokos¢ uktadania rurociggdéw kablowych:

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos$c¢ ich posadowienia,
aby goérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwg
konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia projektowanych
przepustéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,

- w poboczu drég — 1,0 m,

- ha pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

- pod dnem rowu — 0,8 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych

rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg
rzedng terendw zielonych i pol uprawnych, projektowang docelowg lub istniejgcg rzednag
pobocza drég i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang
rzedna docelowg dna rowu lub istniejacg rzedna.

Kanat technologiczny KTp1 — cigg ztozony z modutu dwéch rur RO (RHDEp 125/7,1
mm),trzech rur RS (RHDPEpw 40/3,7 mm) i wigzki siedmiu mikrorur VMR (7 mikrorur
10/8mm umieszczonych w rurze o Srednicy zewnetrznej 40 mm).

b
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Kanal technologiczny KTp1

Rurociggi kablowe wchodzgce w skfad kanatu technologicznego powinny byc
rozréznialne na caftej dtugosci. RozroznialnoS¢ nalezy spetnic przez:



- stosowanie rur z barwnymi wyrdznikami, jednakowymi dla poszczegdlnych ciggéw na
caftej trasie rurociggu,

- zapewnienie jednakowej konfiguracji ciggéw rur w rowie kablowym na cafej trasie
rurociggu, bez zmian i krzyZzowarn rur.

Uktadanie kanafu technologicznego powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta
zastosowanych rur.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami, normami
oraz przy zachowaniu zasad BHP

Po wykonaniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu protokot z dotgczonym
geodezyjnym pomiarem powykonawczym oraz dokumentacjg branzowg powykonawczg.

3. UWAGI KONCOWE

1. Cato$¢ prac wykonac z zachowaniem przepiséw okreslonych w:

. Rozporzgdzeniu  Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47/2003, poz. 401 (§55)).

. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1126).

° Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczerstwa

i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80/99 poz.
912 (§55)).



4. ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Odcinek KT | Kanat technologiczny Studnie
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lll. CZ. RYSUNKOWA

5. SPIS RYSUNKOW

Rys. 1.1,1.2

Plan sytuacyjny

Rys. 2.1 Schemat kanatu technologicznego
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POG-ZUD.430.105.2021

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 23.03.2021 .
Geodezyjne] | Kartograficznej w Jarostawiu
Zespdt ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawia 11 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.105.2021
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 23.03,2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy 2 dnia 17 maja 1389 r. Prawo geodezyjne
| kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2 2016 r. poz. 1629 z pdiniejszymi zmianami.)

L Budowa bocznej ulicy Pogodnej, Budowa ulicy Letnle), Przebudowa drogl
44 \ wewngtrznej

Kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczna, gazowa | wodociggowa,
kanat technologiczny.

Miasto Jarostaw, Jarostaw Obreb 4, dz.: 464/2

ILON PRACOWNIA PROJEKTOWA MATEUSZ HOtUB
ul. Modrzewiowa 42, 37-500 Widna Géra

BURMISTRZ MIASTA JAROSLAWIA
MATEUSZ HOtUB Inne upr.: budowlane: PDK/0146/PWOD/14

Stanistaw Gérniak - Zespdt ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej w
Jarostawiu

Sposéﬁpmpwwadzenlg ,ﬂa_'g?'gyﬁ czesciowo stacjonarny, czeéciowo elektroniczny
. Datawplywu:| 04.03.2021r

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na naradeg koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez Jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1.Trasa uzgodniona.
2, W miejscach skrzytowan i zblizeri z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznoéci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem
Orange Polska S.A.
35-001 Rzeszéw Al. Pilsudskiego 35 tel. 17-878 7256.
W trakcie budowy istniejgce (odkryte) urzgdzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen i skrzyzowan
zabezpieczyc przed uszkodzeniem.Zachowaé wymogi normy ZN-15 OPL-004.
3.Zachowac uwagi uczestnikdw narady zawarte w protokole.
4.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalety zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Dokument wygenerowai(a): Stanistaw Gorevak, dn. 2!—0.)-200: 00'1‘*0.
Jetell dokument jest wy K iR, 10 Nie wymaga podpisy anslogowego ani pi i, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwoai podpn eletxroniww jest niewidoczny — motna go rwenyfikowat tytko odpamnlm programeam
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

mnnmudl iR 3 ";v e
Spostb uczestnictwa + =1 O Uw JI g e SRR a7 g AL
' ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bllnu. Gowny
elektronkzny Specjalista ds. Zasobow
Infrastruktury
Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Monika Fludzifiska,
Wodociagbw | Kanallzacjl $p. 7 | - skrzyzowania istniejace] infrastruktury wod. - kan, z projektowang | Kierownik Dziatu
0.0 ””_‘“’ Infrastrukturg elektroenergetyczna, kanatem technologiczrym Planowania i Obstugi
elektroniczny 1aberpleczyt zgadnie 2 obowigzujacymi przeplsami, Technicznej.
- skrzytowanie projektowanej sieci gazowe| 2 kanallzaciy sanitarng
zabezpieczy zgodnie 2 obowigzujgcymi przepisami,
- w projektowarnych wpustach WLE, WP6 nle stosowaé osadnikdw,
|- realizacja pod nadzorem Dziatu sieci Wod, - Kan., tel. 166212502,
potwierdzonym protokolarnie, Szczegding ostroznosc (robaty rgcene,
nadzdr przedstawiciels PWIK Jarostaw 5p. 7 0.0.) naledy 2achowal
pray realizacji shupa w okolicy dz. nr S01/4 (zblizenie do ks200},
-0 terminie rozpoczecia robdt powiadomi pisemnie 2 7 - dniowym
wyprzedzeniam,
- przekazanle terenu w abecnodci przedstawiciela PWIK Jaroshaw Sp.
0.0,
Powiatowy Zarzad Drog Uzgodniono pozytywnie Bogustawa Pyrczak,
Jarostaw Uzgodniona bez uwag.
stacjonarmny
OGP GAZ-SYSTEM S.A. TIE Uzgodniono pozytywnie tukasz Kasperskl
Jarostaw | Uzgadniam pozytywnie projekt pn.: ,Budowa drogi gminnej klasy
 elektroniczry techniczne] D od ke 0+000 do km 04347 (Jarostaw, boczna ul.

Pogodne]) wraz 2 niezbedng infrastrukturg techniczng bgdgca w kolizji
7 gazociqgiem wysokiego ciénienia DN 400/S00 relacji Jarostaw -
Lubaczdw 2 nasbqpu)qcyml uwagaml:

inéd povmien lmnowat slc 7 pwciglcm, 2 uchowaniem
odlegloéei pionowe) od zewngtranej $cianki gazociggu do zewnegtrzne]
{cianki wodaciggu min 0,2m,

W przypadiu metody bezwykopowej, odleglodt t2 powinna by
wigksza ni2 0,5m.

Kqt skrzytowania wodoci3gu 2 gazociagiem powinien wynosic min.

_ 20°, w przypadiu gdy na gazociqgu zabudowana jest rura ostonowa
| min. 60°. Nalezy dazyé aby kat ten byl 2blitony do 90°.
i i kil

Studnie, studzienkd, praykanaliki wraz 2 wypustami uliczoymi na
kanalizacjl powinny by¢ usytuowane w odlegiodel nie maiejsze| nii 7m
od osi gazoclagu ONS00, {podana adleglost stanow! polowg
szerokoéci strefy kontrolowanej).Pokrywy tych studzienek pawinny
umoiliwia ich wentylacje.

Do projektu budowlanego nalely dolgczyé oswiadczenia projektants
poswiadczajyce o braku bezpodredniego potaczenia projektowanego
przewedu kanalizacji deszczowej 2 pomieszczeniami dla ludzii
zwurat.

Kanal technologiczry oraz studnie | studzienki nalety projektowad
poza strefa kontrolowang gazociggu wysokiego cidnienia t).:

w adleglosci min. 20 m od osi gazociggu wysokiego ciénienla (potowa
szarokosdcl strefy kantrolowane) - w praypadku, gdy projektowany
kanal technologiczny bedzie posiadat bezposrednie potaczenie 2
pomiesczeniami dla ludzi | zwierzat;

w cdlegtodct min. 7 m od osl gazociagu DN 500 (polowa szerokodci

Dokuméent wygenercwaka): Stanistaw Gorriak, dn, 25-03-2021 09:18.08

Jeteli dokumant jest wystawlony elaktronicznie, to nie wymaga pedpisu analogowego ani piecaqel, ez wymaga podpisu elektronicanego.
Uwaga: podpis elektroniceny jest nigwidoczny = maina go sweryflkowad tylko odpowiednim programem
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strefy kontrolowane]) — w przypadku, gdy projektowany kanal
technologiczny nie bedzie posiadat potgczenia 2 pomieszezeniami dla
ludzl | awlerzat. Projektant kanatu technologlcanego 20bowigzany jest
doljczy do projektu budowlanego | wyk 2080 potwlerdzajace
ten fakt oéwiadczenie.

W miejscu skrzyiowania kanalu technologicznego z gazociggiemn
wysokiego ciénienia naleiy na preewodzie kanaiu zabudowat rurg
08I0NOWS 2 IWOrZyWa SItuCZnego:

- rura ostonowa na kanale majacym polgczenie 2 pomieszczeniami dia
ludzl | zwierzat powinna byt wykonana 2 polietylenu HD PE 80 lub HD
PE 100 o szeregu max. SOR 13,6 1 grubodci Sclanki min, 10 mm.

od miejsca skrzyiowania, natomliast na kanale niemajacym potgczenia
2 pomieszczeniami dia udzi | zwierzat na dlugoscl po co najmnief 3 m
- mierzac w plaszczyinie poziomej prostopadie do osl gazociagu,
Korce rury oslonowej nalety zabezpiecryé przed wplywem
{rodowiska 2ewngtrznego, poprze: skuteczne usiczelnienie,

Kanat technalogiczny posiadajycy potgczenie z pomieszczeniami dla
ludal | 2wderzat, w miejscu skrzyzowania powinien przebiegad pod
gazociggiem.

Kanat technologiczny powinien krrytowaé sie z gazociggiem
wysokiego ciénienia z zachowaniem odiegtodei pionowej wynoszgce)
min, 0,2 m, mierzac od zewngtranej Sciankl przewodu kanaly
technologicznego lub jego ostony do zewngtrzne] éclanki gazociggu
(lub rury oslonowej). W praypadios wykonania kanatu metody
berwykopowy odleglodé ta powinna wynosié min. 0,5 m,

génienia

W miejscu skezybowania kabla elektroenergetycznego ukladanego
2ardwno pod jak | nad gazociagiem, kabel nalezy rabezpiecayé poprzez
zaloienie rury oslonowa) 7 tworzywa sztucznego {np. rura z PE lub
AROTA) na dlugoici, po co najmniej 1,5m od osl skrzyiowania,
mierzgc prostopadie od rewngtrzne] icianki gazociqgu.

Kabel elektroenergetyczry powinien krzytowad sig z gazocigglem z
zachowaniem odlegtodci pionowej od zewnetrznej scianki gazociqgu
do zewnqtrznej sclankl rury ostonowej nie mniejszej nit 0,2m. W
praypadiu metody bezwykopowe), odleglost ta powinna byt wigksza
nit 0,5m.

Kat skrzy2owania kabla z gazociggiem powinien wynosié min. 20°,
Nalety daty¢, aby kat ten byt zblitony do 80,

Na skrzyiowanlu gazoclagu z kablem energetycznym odlegloéé
pozioma zewngtrzne] powlerzchni éciankl gazociggu od rzutu
fundamentu latarni ofwietleniowej nie mote byd mniejsza niz 7,0m
dla gazociagéw o maksymalnym clénieniu roboczym powyiej 0,5SMPa.

Odlegloit 2ewngtrzne) powlerzchnl gazociagu do uziemienia latarni
cdwietleniowej nie powinna byé mnlejsza niz 7,0m.

W miejscach najetdtania na gazociag cigikim sprzetem nalezy na czas
robét nad gazociggiem ulolyé plyty betonowe, zbrojone o
odpowledniej wytrzymatodei na szerokoici po 2,0 m mierzac od osi
kaidego 7 gazociggow.

Przedmiotowyq inwestycje, w tym m.in. prace ziemne oraz czynnoscl
odbiorowe nalezy reallzowad zgodnie 2 uzgednionym projektem
budowlarym | warunkami podanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial
w Tarnowie w pismach znak: OT-DL.420,369.2020.

Prace ziemne w obreble gazociagu wysokiego cidnienia powinny byt
wykonywane rgcznie, pod nadzorem pracownikdw GAZ-SYSTEM S.A.

- rura ostonowa na kanale majacym potaczenie 2 pomieszczeniami dia |
ludzl | zwierzat powinna by¢ 2atoiona na diugoscl po co najmniej 10 m |

Jednli dok

Dohufnm wygenerowah(a): Stanistaw Gorriak, dn. 23-03-2023 £6:18:08

Jest wy

[ Inie, 10 Nie wymaga podpisy analogowego ani plecagcl, lecz wymaga podpisu elektronicznego,
Uwaga: podpis dnhxwmum jest mewidoczny - matna go aweryflikowad tylko odpowiednim programem
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Terenowej Jednostkl Eksploatac)l w Jarostawiu, ul. Krakowska 54, 37-
500 Jarostaw. Nad2dr bedzle wykonany przez GAZ-SYSTEM 5.A.
Oddzrial w Tarnowie cdplatnie. W zwigzku 2 tym naledy pisemnie
painformowad pracownikdw GAZ-SYSTEM 5.A. Terenowe] Jednostki
Eksploataci w Jaroslawlu na 7 dni prred rozpeczgciem robdt, podajac
imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz
wystawié dia GAZ-SYSTEM S.A, Oddzlat w Tarnowie 2lecenie na

| wykonanie ww. czynnoécl. Optate skalkulowang na podstawie
rzecrywiscie pomiasionych kosztéw Inwestor uisci po wystawieniu
praez GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Tarnowle faktury VAT a przed
podpisaniem protokotu edbioru lub potwierdzeniem wykanania
robot.

Za ewentuaine uszkodzenie gazociggu lub jego izolacyi na skutek
prowadzonych robdt odpowiada inwestor robét.

Kserokopig inwentaryzacji powykonawcze) naledy przekazad do GAZ-
SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie.

1

Burmistrz Miasta Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Wiadystaw Brodowicz,

elektroniczny Brak uwag. Wydziat Rozwoju Miasta i
Infrastruktury Technicznej

Polska Spolka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Cieslik,

5p. 20.0. w Warszawie PSG uzgadnia peojekt 2agospodarowania terenu sprawa 105.2021:

Oddziat Zakdad Gazowniczy W | .grojekt brantowo uzgodnit w Seke)l Zarzadzania Majgtkiem

Jadle Sieciowym w Rzeszowie,

Gazownia w Jarostawiu Skrzvipwenie kanclizoch 2 gazociggiem:

elektronicany a) Przy przebiegu réwnoleglym projektowane) kanalizacii 2

gazociggami zachowat edleglod pozioma pomiedzy urzadzeniami
(skrajntami rury lub studzienki} min 1,5 m,
b) Xollzjg skraytowania rozwigzat poprzez 2abezpleczenie kanalizacji
w miejscu skrryiowania rurg ochronng siggajacy po 2,0 m na obie
strony skrzybowania liczac w kierunku prostopadiym
od korica rury do gazoclagu. W rurze ochronngj nie moga wystepowad
polgczenia rur. X3t skrzyiowania nie mniejszy od 60 stopnl.
¢) Zachowad odlegtosc w pionie pomigdzy istnigjgcym gazociaglem a
' rurg echronng na kanallzac)i min. 0,25 m.
d) Prace ziemne w pobliu gazaciggdw nalely wykonywat recznie paed
Scistym nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawlu
&) Spetnienie warunkdw uzgodnienia musi byt potwierdzone
protokolem podpisanym przez Gazownig w Jarostawiu,
{]O terminie rozpocigeia prac ziemnych nalely powladomk Gazownig
Jarostaw z 5-cio dnlowym wyprzedzéniem.
g)Bezkolizy|ne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociagow
musi by¢ potwlerdzone protokolem podpisanym przez pracownika
Gazowni w Jarostawiu,

290,
b) Przy przeblegy réwnoleghym pzoduu 2 wodoclggem zachowac
odleglos¢ min 0,5 m./PE
d) W miejscach skrzyiowad z gazociggiem zachowad odleglosé w
pionie min. 0.2 m.
] Prace zlemne w poblitu gazociagdw wykonywac recznie pod
nadzorem pracownika Garowni w Jarostawiu,
f) Spainienie warunkdw uxgodnienia musi by¢ potwlerdzone
pmobhm podpiunym przex Gamnn w Jamhwlu

a) Pny pnebiegu Mnoiegivm 2 lnoclulcm uchomé odleglodd
min. 0,5 m.

b) W miejscu skrzytowania projektowany kabel zaberpieczye rurg
ochronng z tworzywa siégajacg po 1,5 m na obie strony skrzyzowania
liczac w kierunku prostopadiym od korca rury ochronne) do
gazociggu.Xat skrzytowania nie mniejszy od 60 stopni.

¢) Odleglodd w pionie pomigdzy rurg ochronng a gazocigien
minimum 0,15 m,

d) Prace zlemne w poblitu gazociggdw nalely wykonywat recznie pod

Dokument wygenerowal{a): Stanistaw Gorniak, dn. 23-03-2021 09:18:08
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nadzorem pracownlka Gazowni w Jarostawiu,
@) Spetniente warunkdw uzgodnienia musi by potwierdzone
prutohohm podplsanym przez Gazownle w Jamsiawiu

' a) Przy prrebiegu réwnoleghym z pzodulom zachowa odleglost 0,5
m - kabel, 1,5 m - studzienka, 1,0 m- sup

b) W miejscach skrzyiowan kanalizacjg prowadzi¢ w rurach
ochronnych siggajacych po 1.5 m

na oble strony skrzytowania, lczgc w kierunku prostopadiym od
korica rury do gazociggu.

¢} Odlegtoéé w plonie pomigdzy rurg ochronng a gazociggiem
minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w poblitu gazocigptw nalety wykonywaé recznie pod
nadzorem pracownlka Gazownl w Jarostawiu,

2) Spetnienie warunkdw uzgodnienia musi by potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.

7 | Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Jerzy Krbl,
elektroniczny Skrzytowania | zblitenla z istniejacyml urzadzeniami
elekrroenergetyczrmymi wykonad zgodnie z normami PN/E 051001
PN/E 05125.
Porzostale uwagi i 2alecenia zgednie 2 warunkaml usuniecia kolizji nr
06/)/RE4/2020.
Projekt wykonawczy branzy elektrycznej nalety uzgodnit w RE
Jarostaw.
8  Zicom Next Sp. 2 0.0, Uzgodniono pozytywnie Dawid Kopac
ul.Przemyslowa 6 Uzgadniam z uwagami— w zalgczniku WT.
33-100 Tarndw
poczta@zicom.pl
alektroniczny |

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacylne), blorgcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z Jego nieobecnodciy.

Nieobecno$¢ na naradzle koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o Je] miejscu | terminie nie stanowi
przeszkody do je| przeprowadzenia. Przyjmuje sig, te podmiot ten nie skiada zastrzeter do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Z up.

mar Ind. Stepittow Gorniak
_k“ Oymkt%va wnotomegc Csrodka
Jokumentac)i Geodezyinej | Kartograficzne,
AN

.........................................................

Podpis przewodniczgeego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzle koordynacyjnej moga wziaé udzial rowniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnoéci 2arzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeécl projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy 2asadniczej, ktdra moze nle zawleraé projektéw wszystkich
urzgdzefi podziemnych nie podlegajacych uzgodnleniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaly jednomyéinej porytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpleczajgce te naki oraz budowde triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z pbin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Stanistaw Garniak, dn. 23-03-2021 09:18:08
Jebes dok jestw iony elektronicznie, to nle wymags podpisu analogowego ani plecmc, lecz wymaga pedplsu elektranicanego.
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3 Jednostka projektowa: Inwestor:
‘205, "2 > 5 "TiLon pracownia projektowa Mateusz Hotub SurTilstrz Miasta Jarostawia
| e — Widna Géra, ul. Modrzewiowa 42 3%/?5%0 Jarostaw
48 el 507530575 =
S0
A\
984 :
€S Temat. ,,Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+000 do km 0+347
(boczna ul. Pogodnej) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. Letnia)
. wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
@ > Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103 na dziatkach 476/4, 477/17,
476/5, 475/7 obreb 4 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna."
- - Obiekt: Drogi gminne, klasy technicznej D oraz droga wewnetrzna
T C2e%¢ | projekt wykonawczy
. o - Funkcja: Zakres: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
3020 P
~ Projektant: .. . .
- Telekomunikacja mgr inz. Zdzistaw Pomianek E-231/72 C Z - ’_c7
<07, Tytut: : .
’ Plan sytuacyjny - budowa kanatu technologicznego

Skala rysunku: 1:500

‘ Data: 07.2021 r.

Nrrys.: 1.2
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Temat: . . .
,,Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+000 do km 0+347
(boczna ul. Pogodnej) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.
Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. Letnia)
SK'l wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
12 Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103 na dziatkach 476/4, 477/17,
nr 476/5, 475/7 obreb 4 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng."
Obiekt: Drogi gminne, klasy technicznej D oraz droga wewnetrzna
Czest: Projekt wykonawczy
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Projektant: . . K
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Tytut:
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