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Y VYV

. CZ. OPISOWA

1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Dane wyjsciowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektryczneyj.
Budowa oswietlenia ulicznego drég gminnych (bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej).

1.2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn.
Zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 tekst jednolity),

Normy,

Wizje w terenie,

Mapa do celéw projektowych.

1.3. Cel, przedmiot opracowania oraz informacje formalne, lokalizacja

1.3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji technicznej, okre$lajgcej zakres
planowanych do wykonania robét w zwigzku z zadaniem pn.: Budowa drogi gminnej, klasy
technicznej D od km 0+000 do km 0+347 (boczna Pogodnej) wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng. Budowa drogi gminnej Klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul.
Letnia) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna. Przebudowa drogi gminnej od km 0+005
do km 0+103) na dziatkach 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obreb 4 wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna.

1.3.2. Lokalizacja

Przedmiotowa ulica znajduje sie w woj. podkarpackim, na terenie miasta Jarosfaw.

1.4. Zakres rzeczowy i zatoZenia opracowania.

Dokumentacjg projektowg objete jest wykonanie:
1/ sieci o$wietlenia ulicznego bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej
- iloS¢ stupow i opraw o$wietleniowych 19 szt., w tym:
a/ 9 szt. do przestawienia wraz z oprawami na nowych fundamentach
b/ 10 szt. stupy nowe z oprawami ma fundamentach prefabrykowanych
- iloS¢ stupow i opraw doswietlenia przejsc¢ dla pieszych 4 szt.,
- dtugo$c linii kablowej (trasa/kabel) nowoprojektowanej 636m/813m
- dtugo$c linii kablowej oswietleniowej do demontazu 288m

1.5. Rozwigzanie techniczne.

Zaprojektowano wybudowanie oswietlenia ulicznego bocznej ul. Pogodnej oraz ul. Letniej na
odcinku ok. 600 m. czesciowo w oparciu o istniejgce stupy, dla ktérych zmieniono lokalizacje
ze wzgledu na zmiane drogowa.



1.5.1. Zasilanie szafy oswietlenioweji pomiar enerqii.

Pomiar energii istnigjgcy licznik kWh 3 fazowy. Z istniejgcej szafy oswietleniowej SO-2¢
wyprowadzi¢ dwa nowe obwody o$wietleniowe kablem YAKXS 4x35mm?. Istniejgce kable
odfgczy¢ i zdemontowac.

1.5.2. Budowa oswietlenia — sieci kablowe i latarnie.

Zasilanie linii oSwietleniowej istniejgce. Wzrost mocy przytagczeniowej miesci sie w ramach
istniejgcej mocy przytgczenioweyj i nie jest wymagana zmiana warunkow przytgczenia ani
Zmiana mocy przytgczeniowey.
W celu wykonania oswietlenia drogi projektuje sie budowe linii kablowej zasilanej z szafy
oswietleniowey.
a/ zaprojektowano przewoéd kablowy izolowany YAKXS 4%x35mm?.

Dane techniczne w/w przewodu:

-obcigzalno$¢ dfugotrwata w temp.20° w ziemi 150A

-rezystancja pojedynczej zyty w temp.20° R - 0,868 Q/km

-reaktancja jednostkowa zyty X -0,078 Q/km

Linia kablowa

Wykonac wykop wg zaprojektowanej trasy. Gteboko$¢ wykopu 0,8m, pod drogami 1,2m
szerokosc¢ dna 0,4m.

Utozy¢ kabel YAKXS 4x35mm? oraz bednarke FeZn 4x25mm. Catkowita dtugosc¢ trasy
wynosi 636m. Dtugosc kabla na tych odcinkach z uwzglednieniem zapasu 3% dfugo$ci oraz
podejs$c do tabliczek bezpiecznikowych w stupach wynosi 813m.

Uktadanie kabla na podsypce z piasku po 10 cm nad i pod kablem. Wzdtuz rowu kablowego
kabel przykryc¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego. Kabel na catej dtugoSci utozyc¢ w
osfonie rurowej RHDPET75.

Stupy oswietleniowe nalezy wybudowac¢ w miejscach zgodnie z projektem
zagospodarowania w sposob umoZzliwiajgcy dostep do tabliczek bezpiecznikowych.

Projektuje sie o$wietlenie uliczne na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 8m oraz
6m dla przejsc dla pieszych. Stupy montowac na fundamencie prefabrykowanym np.
F150/200.

Stupy wyposazyc¢ w listwy zaciskowe lub ztgcza IZK 2. Potgczenie tabliczki bezpiecznikowej
lub IZK z oprawg wykonac przewodem YKY3x2,5mm? llo$¢ 10 kpl. stupow i 10 szt. opraw
os$wietleniowych i 4 stupy dedykowane dla przejs$¢ dla pieszych oraz 9 stupéw do
przestawienia.

2. OBLICZENIA

Sprawdzenie spadkéw napieé.
Spadek napiecia w sieciach o$wietleniowych od stacji transformatorowej nie powinien
przekraczac 4%.
Dla sprawdzenia spadkow napiec w sieci odbiorczej wykonano obliczenia zamieszczone w
tabeli.
Obliczenia przeprowadzono wg. zaleznosci:
- dla obwodobw jednofazowych Au% =200 x P x | / ycu % s x Uf?

gdzie y cu = 56 - konduktywnoSc kabla miedzianego

y al = 33 - konduktywnoSc¢ kabla aluminiowego

- dla obwodow trojfazowych Au% =100 x P x | / ycu % s x Up?
gdzie y cu = 56 - konduktywno$c¢ kabla miedzianego
y al = 33 - konduktywnosc¢ kabla aluminiowego



boczna ul. Pogodnej, ul. Letnia w Jarostawiu
Obliczenia spadkoéw napiec
Szafa SO
,, spadek
Obwéd | U [V] przekréj | ycu suma numer odt;?o()rﬁika g;%?r?lz; napiecia
s[mm2] | yAlL | mocy[W] odcinka na odcinku
W] [m] (%]
Obwad 1
230 2,5 56 57 5 57 8 0,02090
400 35 33 57 5 57 66 0,01231
171 3 57 37 0,00342
1 513 2 342 37 0,01027
570 1 57 45 0,01388
0,06079
Obwod 2

230 2,5 56 57 18 57 8 0,02090
400 35 33 57 18 57 63 0,01175
171 16 57 42 0,00389
228 15 57 34 0,00419
285 3 57 39 0,00601
2 342 2 57 40 0,00740
434 2 92 27 0,00634
925 2 491 33 0,01652
982 2 57 19 0,01010
0,08711

Obwad zasilania SO
400 35 33 1552 SO 1552 2 0,00168
Au[%] 0,00168 + 0,06079 =| 0,06289

0,06 < 5% warunek spetniony

3. UWAGI KONCOWE
Przed rozpoczeciem robot Inwestor z Wykonawcg spiszg protokot przekazania placu
budowy na wykonanie robdt. Cato$¢ robét wykonac zgodnie z wymogami norm branzowych i
przepisami BHP.
Na zakoriczenie robot dokonac ich odbioru dostarczajgc uzytkownikowi:
- dokumentacje techniczng powykonawczg.

Podane nazwy firm dobranych urzgdzen i materiatdw nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych firm. Parametry materiatow i urzgdzen nie mogag
byc gorsze niz podane w niniejszym projekcie

Wszystkie materiaty uzyte do wykonawstwa powinny posiadac aktualne certyfikaty aprobaty
techniczne.

Przy budowie stupa w okolicy dziatki nr 501/4 zachowac szczegdlng ostrozno$c — roboty
wykonac recznie pod nadzorem przedstawiciela PWiK Jarostaw sp. z 0.0. — zgodnie z uwagg
Protokotfu z Narady Koordynacyjnej.
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Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 23.03.2021 .
Geodezyjne] | Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawia Il 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.105.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
zakoriczonej w dniu 23.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawle art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy 2 dnia 17 maja 1589 r. Prawo geodezyjne
| kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2 2016 r. poz. 1629 z pSiniejszymi zmianami,)

el Budowa bocznej ulicy Pogodnej, Budowa ulicy Letnle), Przebudowa drog)
LeM i wewnqtrznej

Kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczna, gazowa | wodociggowa,
kanat technologiczny.

Miasto Jarostaw, Jarostaw Obreb 4, dz.: 464/2

ILON PRACOWNIA PROJEKTOWA MATEUSZ HOtUB
ul. Modrzewiowa 42, 37-500 Widna Géra

BURMISTRZ MIASTA JAROStAWIA
MATEUSZ HOtUB Inne upr.: budowlane: PDK/0146/PWOD/14

Stanistaw Gérniak - Zespét ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjne] | Kartograficznej w
Jarostawiu

Sposéb przeprowadzenia narady:|  czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
. Datawplywu:| 04.03.2021r

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:
1.Trasa uzgodniona.
2, W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci, 2godnie z obowliqzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, ped $cistym nadzorem
Orange Polska S.A.
35-001 Rzesz6w Al. Pilsudskiego 35 tel. 17-878 7256.
W trakcie budowy istniejgce (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen i skrzyzowan
zabezpieczyc przed uszkodzeniem.Zachowaé wymogi normy ZN-15 OPL-004.
3.Zachowad uwagi uczestnikdw narady zawarte w protokole.
4_Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, naleiy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
Inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Dokument wygenerowai(a): Stanistaw Goredak, dn. 25-03-2023 05:18:08
Jetell dokument jest wystawlony eleitranicania, 10 nie wymaga podpisy analogoweo ani phecaed, lecz dplsu elek
Uwaga: podpis elektroniciny jest niewidoczny — motna go mnﬁtmnt tytko odpmmdnlm pmgramnm
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Spastb uczestnictwa :
{ ORANGE POLSKA S.A.
 elektronkany
Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Monika Fludzinska,
Wodociggéw | Kanalizacjl Sp. | - skrzyzowania istniejace] infrastruktury wod. - kan, z projektowang | Kierownik Dzialu
0.0 Jarostaw Infrastrukturg elektroenergetyczng, kanatem technologiczrym Planowania | Obstugi
elektroniczny zaberpleczyt zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami, Technicznej.
- skrzytowanie projektowane] sieci gazowe) Z kanallzaciy sanitarng
zabezpieczyé zgodnie 2 obowigzujgcymi przepisami,
- w projektowarnych wpustach WLE, WP6 nle stosowaé osadnikdw,
|- realizacja pod nadzorem Dziatu siecl Wod, - Kan., tel. 166212502,
| jerdzonym protokolarnie, Szczegding ostroinosc (robaty rgcene,
nadadr przedstawiciela PWK Jarostaw 5p. 7 0.0.) naledy 2achowal
pray realizacji slupa w okolicy dz2. nr 501/4 (zblizenie do ks200),
- 0 terminie rozpoczgcia robdt powiadomi pisemnie 2 7 - dniowym
wyprzedzeniem,
- przekazanle terenu w abecnedel przedstawiciela PWIK Jarostaw Sp.
0.0,
Powlatowy Zarzad Drog Uzgodniono pozytywnie Bogustawa Pyrczak,
Jarostaw Uzgadniona bez uwag.
stacjonarmny
OGP GAZ-SYSTEM S.A. TIE Uzgodniono pozytywnie tukasz Kasperskl
Jarostaw | Uzgadniam pozytywnie projekt pn.: ,Budowa drogi gminnej klasy
elektroniczny techniczne] D od km 0+000 do km 0+347 (Jarostaw, boczna ul.

Pogodne]) wraz 2 niezbedng infrastrukturg techniczng bgdaca w kolizji
7 gazociqgiem wysokiego ciénienia DN 400/500 relacji Jarostaw -
wbamw 2 nasﬁgpmcyml uwmml'

wodo

anéd pomlen Irnvzowat slq 2 pwciagkm 2 uchowonlem
odleglodei pionowe) od zewngtrane] $cianki gazociggu do zewnetrzne]
{cianki wodaciggu min 0,2m,

W przypadiu metody bezwykopowe], odleglost ta powinna byd
wigksza ni2 0,5m.

Kqt skrzytowania wodociggu 2 gazociqgiem powinien wynosi< min.

Py

20%, w przypadiu gdy na gazociagu jest rura osh
| min. 60°. mlezydazytawmnnwwnmdow

i
Studnie. studzienkd, praykanaliki wraz 2 wypustami uliczoymi na
kanalizacjl powlinny by usytuowane w odlegiodei nie mniejsze| nii 7m
od osi gazoclagu ONS00, {podana odlegiodt stanowl polowg

I &j).Pokrywy tych studzienek powinny

szerokosci strefy &
umailiwia¢ ich wentylacjg.
Do projektu budowlanego nalety dolczyé oswiadczenia projektants
poéwiadczajyce o braku bezpodredniego polaczenia projektowanego

przewodu kanalizacji deszczowej 2 pomieszczeniami dla ludzii
zwnrnt.

Kanal technologiczny oraz studnie | studzienki nalety projektowad
poza strefa kontrolowany gazociggu wysckiego cidnienia t).:

w adleglosci min. 20 m od osi gazociggu wysokiego ciénienla (potowa
szarokoscl strefy kontrolowanej) - w praypadku, gdy projektowany
kanal technologiczny bedzie posiadat bezposrednie polaczenie 2
pomieszczeniami dla ludzi | zwlerzat;

w cdlegtotct min. 7 m od osl gazociagu DN 500 (polowa szerckodci

Jedeli dot

Dok

wyRe |: Sta vak, dn, 25-03-2021 09:18.08

jost

[ bnhwvmm podpisy analogowego ani piacapcl, ez wymaga podpisu elektronicrnedo.

ump podpis elmmuwu jest niewidoczny = ma2na go aweryflkowas tylko odpowiednim programem
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strefy kontrolowanej) — w przypadku, gdy projektowany kanal
technologiczny nie bedzle posiadat potgczenia 2 pomieszezeniami dla
ludzl | awlerzat. Projektant kanatu technologlcanego zobowigzany jest
doljczyé do projektu budowlanego | wykonawczego potwlerdzajce
ten fakt cfwiadczenie.

W miejscu skrzyiowania kanalu technologicznego z gazociggiemn
wysokiego ciénienia naleiy na preewadzie kanalu zabudowac rurg
0SIONOWS 2 WOrZywsa SItUCZnego:

- rura ostonowa na kanale majacym potaczenie 2 pomieszczeniami dis
ludz! | zwierzat powinna byt wykonana z polietylenu HD PE 80 lub HD
PE 100 o szeregu max. SOR 13,6 1 grubodei Sclanki min, 10 mm.

- rura estonowa na kanale majacym pofaczenie 2 pomieszczeniami dla \
ludzl | zwierzat powinna by¢ 2a%oiona na dlugoécl po co najmniej 10 m |
od miejsca skrzyiowania, natomiast na kanale niemajacym pofgczenia
2 pomieszczeniami dia ludzi | zwierzat na dhugoscl po co najmniej 3 m
- mierzac w plaszczyinie poziome) prostopadie do osl gazociagu,
Korce rury oslonowe) nalezy zabezpiecryé przed wplywem
{rodowiska zewngtrznego, poprze: skuteczne usiczelnienie,

Kanal technalogiczny posiadajacy polgczenie z pomieszczeniami dla
ludz) | awierzat, w miejscu skrzyiowania powinien przebiegad pod
gazociqgiem.

Kanat technologiczny powinien kreytowat sie z gazociagiem
wysokiego c¥nienia z zachowaniem odiegtodei pionowej wynoseges)
min, 0,2 m, mierzac od zewngtrane] Sciankl przewodu kanalu
technologicznego lub jego ostony do zewngtrzne] sclanki gazociggu
(lub rury oslonowej). W przypadios wykonanla kanatu metody
berwykopowy odleglod ta powinna wynosié min. 0,5 m,

gidnienig

W miejscu skrzytowania kabla elektroenergetycznego ukladanego
zardwno pod jak | nad gazociggiem, kabel nalety rabezpiecayé poprzez
zaloienie rury oslonowe] 7 tworzywa sztucznego {np. rura z PE lub
AROTA) na diugoici, po co najmniej 1,5m od osl skrzyiowania,
mierzge prostopadie od zewngtrznej icianki gazociagu.

Kabel elektroenergetyczry powinien krzybowact sig z gazociaglem 2
zachowaniem odlegtodci pionowej od zewnetrzne] icianki gazociqgu
do zewnqtrznej sclankl rury osfonowej nie mniejszej nit 0,2m. W
nn:n;dm metody bezwykopowe], odleglodt ta powinna byt wigksza
ni¢ 0,5m.

Kat skrzy2owania kabla 2 gazociggiem powinien wynosié min. 20%,
Nalezy dazy¢, aby kat ten byt zblitony do 50"

Na skrzyzowanlu gazoclagu z kablem energetycznym odlegloéé
pozioma zewngtrane] powlerzchni dciankl gazociggu od rzutu
fundamentu latarni oswietleniowej nie moze by mniejsza niz 7,0m
dla gazociagéw o maksymalnym clénlenlu roboczym powyiej 0,SMPa.
Odlegloéd 2ewngtrzne) powlerzchnl gazocizgu do uziemienia tstarni
ocdwietleniowej nie powinna byé mnlesza niz 7,0m.

W miejscach najezdtania na gazociag cigikim sprzetem nalezy na czas
robét nad gazociggiem ulolyé piyty betonowe, zbrojone o
odpowlednlej wytrzymatosei na szerokoici po 2,0 m mierzac od osi
kaidego 1 gazociggow.

Przedmiotowq inwestyc/e, w tym muin. prace ziemne oraz czynnoscl
odbiorowe nalezy reallzowad zgodnie 2 uzgednionym projektem
budowlanym | warunkami! podanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial
w Tarnowie w pismach znak: OT-D4.420,369.2020 .

Prace ziemne w obrgble gazociggu wysokiego cidnienia powinny byt
wykonywane rgcznie, pod nadzorem pracownikbw GAZ-SYSTEM S.A.

Jeduli dok

Dok % WYE! 3] Goredak, dn. 23-03-2033 £6:18:08
lest wystawlony ek vie, 10 Nie wymaga podp logowegs ani plecass), lacz wymaga podpi ¢
Uwaga: podpls elekt! ¥ jest mewidoczny — matna go aweryfikowad tylko odpowiadnim programem
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Terenowej Jednostkl Eksploatac w Jarostawiu, ul. Krakowska 54, 37-
500 Jarostaw. Nadzor bedzle wykonany przez GAZ-SYSTEM 5.A.
Oddzial w Tarnowie odplatnie. W zwigzku 2 tym naledy pisemnie
poinformowac pracownikiw GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki
Eksploatac)i w Jaroslawlu na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajac
imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz
wystawit dis GAZ-SYSTEM S.A, Oddzlat w Tarnowie zlecenie na

-wykenanie ww. czynnoéch. Optate skalkulowang na podstawie

rzecrywiscie poniesionych kosztéw Inwestor uisci po wystawieniu
proez GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Tarnowle faktury VAT a przed
podpisaniem protokotu edbioru lub potwierdzeniem wykanania
robot.

Za ewentuaine us2kodzenie gazociggy lub jego izolach na skutek
prowadzorych robdt odpowiada inwestor robst.

Kserokopig inwentaryzacji powykonawcze) naleiy przekazac do GAZ-
SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie.

i —

Burmistrz Miasta Jarostaw
elektroniczny

Uzgoedniono pozytywnie
Brak uwag.

Wiadystaw Brodowicz,
Wydziat Rozwoju Miasta i
Infrastruktury Technicznej

Polska Spélka Gazownictwa
Sp. 1 0.0. w Warszawie
Oddziat Zakdad Gazowniczy w
Jatle

Gazownia w Jarostawiu
elektronicany

Uzgodniono pozytywnie
PSG uzgadnia peojekt 2agospodarowania terenu sprawa 105.2021:
-projekt brantowo uzgodnit w Seke)l Zarzadzania Majqtkiem
Sieciowym w Rzeszowie,
Skrzyiowonie kanolizoch 2 gazocigaiem:
a) Przy przebiegu réwnoleglym projektowane) kanalizachi 2
gazoclagami zachowat edleglodé pozioma pomigdzy urzadzeniami
(skrajniami rury lub studzienki} min 1,5 m,
b) Xollzjq skrzytowania rozwigzat poprzez 2abezpleczenie kanalizacji
w miejscu skrzyiowania rurg ochronng siggajacy po 2,0 m na obie
strony skrzybowania liczac w klerunku prostopadiym
od korica rury do gazoclagu. W rurze ochronnej nie moga wystepowad
polgczenia rurKat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopnl.
¢) Zachowad odlegiost w plonie pomigdzy istnigjacym gazoclgglem a

rurg echronng na kanallzac)i min. 0,25 m.

d) Prace ziemne w pobldu gazaciqgdw nalely wykonywact recznie ped
Scistym nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawlu
) Spehienie warunkdw uzgodnienia musi byt potwierdzone
protokolem podpisanym przez Gazownig w Jarostawiu,
{10 terminie rozpocigeia prac ziemnyeh nalety powladomi¢ Gazownig
Jarostaw z 5-cio dnlowym wyprzedzeniem.
g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociagow
musi by¢ potwlerdzone protokolem podpisanym przez pracownika
Gazowni w Jarostawiu,

2 QO2OL :
b) Przy przeblegu réwnoleglym gazociggu 2 wodoclaghem zachowat
odleglost min 0,5 m./PE
d) W miejscach skrzyiowan t gazociggiem zachowad odleglosé w
pionie min, 0.2 m.
] Prace zlemne w poblitu gazociagdw wykonywac recznie pod
nadiorem pracownika Gazowni w Jarostawiu,
f) Spatnienie warunkdw uzgodnienia musi by¢ potwlerdzone
prowlnbm podplunym przez Gamnlq w Jamhwlu.

a) Pny pnebiegu Mnolutvm 2 nwcluum uchowac odleglodt
min. 0,5 m.

b) W miejscu skrayd proje) y kabel zaberpieczyt rurg
ochronng z tworxym siegajaca po 1,5 m na obie strony skrzyiowania
liczac w kierunku prostopadiym od korca rury ochronnej do
gazociggu.Xat skrzytowania nie mnlejszy od 60 stopal.

¢) Odleglodé w pionie pomigdzy rurg ochronng a gazociagiem
minimum 0,15 m,

d) Prace zlemne w poblitu gazociggdw nalely wykonywat recznie pod

Tomasz Ciedlik,

Sateli dok Jost

Dokument wyg: Ha): Stanisk mudun—onwwum

i, to nie wymaga podp 80 ani d, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

\mn podpis dekvoni:my Jest nigwidoczry — moina go mryﬂlm-at tytko odpowiem programam
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nadzorem pracownlka Gazowni w Jarostawiu,
@) Spetniente warunkdw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownle w Jarostawiu.

| 8] Przy prrebiegu réwnolegiym z gazociagiem zachowad odleglosé 0,5
m - kabel, 1,5 m - studzienka, 1,0 m- slup

b) W miejscach skrzyiowan kanalizacjg prowadzié¢ w rurach
ochronnych siegajacych po 1,5 m

na oble strony skrzytowania, liczgc w kierunku prostopadiym od
korfica rury do gazociggu.

¢} Odlegtoéé w plonie pomiedzy rurg ochrenng a garociggiem
minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w poblitu gazocigptw nalety wykonywad recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu,

) Spetnienie warunkdw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone

protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.
7 | Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Jerzy Keél,
elektroniczny Skrzytowania | zblizenla z istniejacymli urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie 2 normaml| PN/E 051001
PN/E 05125.
Parzostale uwagi i 2alecenia zgodnie 2 warunkaml usuniecia kolizji nr
06/1/REA/2020.
Projekt wykonawczy branzy elektryczne nalety uzgodnié w RE
Jarostaw.
8  Zicom Next Sp. 2 0.0. Uzgodniono pozytywnie Dawid Kopacz
ul.Przemysiowa 6 Uzgadniam z uwagami—w zalgczniku WT.
33-100 Tarndw
poczta@zicom. pl
elektroniczry [

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomienego o naradzie koordynacyjnej, blorgcego udziat w naradzie w sposdb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnodciy.

Nieobecno$¢ na naradzle koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o Je] miejscu | terminie nie stanowl
przeszkody do je] przeprowadzenia. Przyjmuje sig, e podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Zup.

iSfaw Gorniak

E - wistowego Osrodka
Jokumentacii Geodezyjinej | Kartograficzne,

............................. sncderyinel | Karsog

Podpis przewodniczgesgo narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele Instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminle i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzle koordynacyjnej moga wziaé udzial réwniez inne podmioty, ktére moga byé zalnteresowane rezultatami
narady keordynacyjnej, w szczegélnoéel 2arzadzajace terenami zamknletymi, w przypadku sytuowania czescl projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninlejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy 2asadniczej, ktéra moze nle zawleraé projektdw wszystkich
urzgdzed podziemnych nie podlegajcych uzgodnleniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z pdin. zm.) lub ztoZonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpleczajace te naki oraz budowle triangulacyjne pedlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Dekument wygenerowal(a): Stanistaw Gorniak, dn. 23-03-2021 09:18:08
JebeS dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podp ogowego sni ph i lecz wymaga pedplsu elektranicanego.
Uwaga: podpis elaktroniczny jest niewidocary — modns go zweryfikowaé tylio cdpowiednim programem
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- Zog] /2 Temat: S .
5 AL I = ,,Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+000 do km 0+347
0]/4 P s @ A (boczna ul. Pogodnej) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
2 & //-‘%. ) s Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. Letnia)
m = |/ / ,T / Sos wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
2 oo [ // 4 /I 905,5 Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103 na dziatkach 476/4, 477/17,
/074,'/71?/ 7 // ) gi' 476/5, 475/7 obreb 4 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna."
; /
- / 7\ // ] : Obiekt: Drogi gminne, klasy technicznej D oraz droga wewnetrzna
7 2/ 4 YN b gl g ) Y j ¢} e
i1/ A e
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LEGENDA

Projektowany stup o$wietleniowy
Istniejacy stup o$wietleniowy po przestawieniu

Istniejacy stup o$wietleniowy bez zmian
Projektowany dedykowany stup oswietleniowy
- przejscie dla pieszych

Linia kablowa o$wietleniowa na catej dtugosci
utozona w ostonie rurowej RHDPE 75

Istniejgca szafa oswietleniowa

Istniejacy kabel oswietleniowy do demontazu

Istniejacy stup o$wietleniowy do przestawienia

Jednostka projektowa:

ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub

Widna Géra, ul. Modrzewiowa 42
37-500 Jarostaw

tel.: 507-530-375 P

Inwestor:

Burmistrz Miasta Jarostawia

Rynek 1
37-500 Jarostaw

Temat: ,,Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+000 do km 0+347
(boczna ul. Pogodnej) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.
Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. Letnia)
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103 na dziatkach 476/4, 477/17,
476/5, 475/7 obreb 4 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng."
Obiekt: Drogi gminne, klasy technicznej D oraz droga wewnetrzna
Caest: Projekt wykonawczy
Funkcja: Zakres: Imieg i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Artur Tuczapski E-250/89 Wﬂﬂ% /
- Elektroenergetyka /
Sprawdzit: inz. Jerzy Rajzer E-306/89 /}»\/
Tytut:

Schemat - przebudowa oswietlenia

Skala rysunku: ‘ Data: 07.2021 r. Nrrys.: 2.1
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Projektowany stup oswietleniowy

@—n Istniejgcy stup oswietleniowy po przestawieniu

Istniejgcy stup oswietleniowy bez zmian

<
©| . - .
ol PrOJek.toyvany dgdykowany stup oswietleniowy
g - przejscie dla pieszych
5‘ ) ) ) ) Linia kablowa oswietleniowa na catej dtugosci
< utozona w ostonie rurowej RHDPE 75
= ] Istniejgca szafa o$wietleniowa
L X —X —X —X —X —X —X — Istniejgcy kabel oswietleniowy do demontazu
—i| \ o o ] o
| _ )8( _ Istniejgcy stup oswietleniowy do przestawienia
I

Jednostka projektowa: Inwestor:

ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub Burmistrz Miasta Jarostawia

Widna Gora, ul. Modrzewiowa 42 Rynek 1

37-500 Jaro‘s%a\'/v 37-500 Jarostaw

tel.: 507-530-375 P

Temat:

,,Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+000 do km 0+347

(boczna ul. Pogodnej) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. Letnia)
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103 na dziatkach 476/4, 477/17,
476/5, 475/7 obreb 4 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna."

Obiekt: A . .
' Drogi gminne, klasy technicznej D oraz droga wewnetrzna
Czesc: .
= Projekt wykonawczy
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/)
Projektant: mgr inz. Artur Tuczapski E-250/89 W@/% !
— Elektroenergetyka — -
Sprawdzit: inz. Jerzy Rajzer £-306/89 /}’Y
Tytut:

Schemat - przebudowa oswietlenia

Skala rysunku: ‘ Data: 07.2021 r. Nrrys.: 2.2
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Schemat oswietlenia . .
b I P d . I L t . J i . 7/ CAtA SIEC WYKONAC KABLEM YAKXS 4x35mm?
OCzna ul. Fogodnegj, ul Leinia w Jarostawiu 2/ NA SCHEMACIE PODANO DtUGOSC TRASY / DEUGOSC KABLA
DLA KAZDEGO ODCINKA POMIEDZY StUPAMI
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 OPRAWA LED OPRAWA LED OPRAWA LED OPRAWA LED
_ L1 L2 L3 L1 L2 £
istn. szafa 6 .
oéwietleniowa OPRAWA LED OPRAWA LED OPRAWA LED OPRAWA LED OPRAWA LED Istn. stup Istn. stup po Proj. stup X Proj. shup )
/G /G bez zmian przestawieniu H=8m > ﬁr_zseﬁaa dla pieszych
0 0 0 o 0 6 )
o 57W o 57W o 57W S 57W S 57W izk-2 17K-2
&g & e NI = &|E N Bi-4A Bi-4A
>|o > | § 9 > |® § o
pa < > X >
i i i i i i
Bi-4A Bi-4A
R<s0 YAKXS4x35mm? R<5Q| | c.d. istn. 4 stupy R<5Q R<5Q R<5Q R<s0
Obwod 1 24m/29m YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm?
YAKXS4x35mm? 32m/37m 32m/37m 33m/38m 23m/28m
40m/45m
2/1 22 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
OPRAWA LED/G OPRAWA LED/G OPRAWA LED/G /G OPRAWA LE?G OPRAWA LED/G OPRAWA LED/G OPRAWA LED/G OPRAWA LED/G OPRAWA LED/G
0 L P Lo 0| 0| | |
& 57W @ 57W N 57W < 57W o 57W o 46W o 57W o 46W o 57W
B(g & Sl e &le ol e &g &g &g &g
> | - 0% ; o > | § 3 ; © ; [ ; © ; [
N ¢ = < > = = = =
i i i i i i i i i i
Bi-4A Bi-4A Bi-4A Bi-4A
R<5Q R<50Q R<50Q YAKXS4x35mm? R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q
Obwod 2 YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? 15m/20m  kabel istn. YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm?
YAKXS4x35mm?2 28m/33m 34m/39m 40m/45m 36m/41m 41m/46m 9m/14m 8m/13m 9Im/14m
14m/19m
2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
OPRAWA LED OPRAWA LED OPRAWA LED OPRAWA LED OPRAWA LED OPRAWA LED OPRAWA LED OPRAWA LED OPRAWA LED
0, 0 ] wf ] ( ] o f ] wf ] o f ] wf ] LYl ]
o 46W ] 46W N 57W § 57W o 57W 8 57W o 57W 8 57W o 57W
&\ &g ®le &|E e | E iz &€ e
>|© > |© z|® > |® z|® > | z|® >|® z|®
< < > ¥ = < = < >
/E}IZK—Z L} 1ZK-2 L} 1ZK-2 L} 1ZK-2 /E}IZK—Z L} 1ZK-2 /E}IZK—Z L} 1ZK-2 /E}IZK—Z Jednostka projektowa: Inwestor:
Bi-4A Bi-4A Bi-4A Bi-4A Bi-4A Bi-4A Bi-4A Bi-4A Bi-4A ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub Burmistrz Miasta Jarostawia
p— ) ——— ) ——— - ——— ) — ) — ) —— ) ——— ) ——— X ) X Rynek 1
Widna Gora, ul. Modrzewiowa 42 ~
37'_500 Jaros;;w Zewlow 37-500 Jarostaw
tel.: 507-530-375 F
R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q =
YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? YAKXS4x35mm? Temat: - - - - -
37mid2m 23m/28m 35m/40m 34m/39m >9m/34m 37mia2m 30m/35m >3m/28m ,,.Budowa drogi gminnej, klasy t_echmcznej D od km 0+000 do km 0+347
YAKXS4x35mm? (boczna ul. Pogodnej) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.
22m/27m Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. Letnia)
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103 na dziatkach 476/4, 477/17,
476/5, 475/7 obreb 4 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna."

Obiekt: . . . .

¢ Drogi gminne, klasy technicznej D oraz droga wewnetrzna
Czesé: .

¢ Projekt wykonawczy
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