wlazy Zeliwne @ 600

STUDNIA 91000

typu cigzkiego klasy D

400

1 O I A R

5%

Przekro) A-A

dla studni z kaskadg zewngtrzng

Przekro) A-A

CHUDY BETON

150-230

1600

150-230

dla studni z kaskada wewnetrzng V
o — — o I \ D o JR— B
: = 37
L3 |
Kréciec @200 / 160 mm —
N 3 N N
Uszczelka 150-230 1000 150-230 150-230 1000 150-230
B
a - wg profilu %ﬁ

i =
LB
150-230 | | 1000 |150-230
150-230 1000 150-230
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH
ZGODNIE Z PN-EN 1917 oraz Aprobatg Techniczng AT/2001-02-1112-01:
1. Studnia ztoZona tylko z dwoch elementow:
a) dennica monolityczna w systemie PERFECT z betonu SCC.
b) zwieficzenie studni kregozwezka z betonu SCC.
2. Tylko jedno polaczenie uszczelks elastomerows.
3. Jeden dostawca kompletnej studni.
4, Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
5. Nasigkliwoé¢ do 4%
6. Wodoszczelno§é W 12.
7. Mrozoodporno$¢ - klasa ekspozycji do XF4.
8. Odpornoéé na agresj¢ chemiczng - klasa ekspozycji XAl.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
9. Spadek spocznika w dennicy 5%
10. [Rodzaje szczelnych przytaczy w podstawie studni: Temot_ | SZCZEGOL STUDNI RODZIELCZEJ BETONOWEJ
a) zintegrowana uszczelka Sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalziacji |~s
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej 10
Ov ﬁHNO._. wOmO mNONQEO Wykonali: Branza: /mie, nazwisko, upr. budowlane: Vata: Podpis:
11. Stopnie zkazowe podwdjne - stalowe powlekane. I B
12. Tolerancja wymiar6w - zgodnie z dokumentacja techniczng. Projektant: | Proj. zag. | Ugjawnienis bud, do projektowania | 7
13. Maksymalne pionowe obciazenie studni do 900 kN. w Spec. instolacypon nasmioeyie]
M o i
Sprawdzajgey| Sanitama | Ueiewniens bl oo proRkenn | 4itar
roj). zag. sieci i instalacji sanitarnych
w spec. instalacyjno—inzynieryjnej




