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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego
Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 19 we Wfoszczowie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania
0golne dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem
zamowienia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych okreslonymi ponizej specyfikacjami:

B.02.02.04 - PRZEMUROWANIE KOMINOW, ROBOTY MURARSKIE

B.02.03.07 - TERMOMODERNIZACJA STROPODACHOW | DACHOW Z XPS
B.02.04.03 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH — PAPA
TRMOZGRZEWALNA

B.02.04.10 - KONSTRUKCJE DREWNIANE | DESKOWANIA

B.02.04.12 - POKRYCIE DACHU BLACHA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY |
RURY SPUSTOWE

B.02.05.11. - BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
1.15.15.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot objetych zamowieniem okreslonym w
pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robét objetych ST
a) przedmiot i zakres rob6t budowlanych
- rozbidrka istniejacego pokrycia wraz z warstwami: pokrycie papowe,
warstwa dociskowa z betonu, warstwy spadkowe i izolacje z zuzla
paleniskowego,
- rozbiérka obrobek blacharskich wraz z orynnowaniem
- wykonanie murkéw szczytowych na wysokosc¢ 3 pustakéw, ok 75 cm.
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b)

Docieplenie murkéw szczytowych, grubosé styropianu jak pozostata
Sciana, 15 cm

- przemurowanie kominéw z cegfy ceramicznej (4 warstwy) oraz wykonanie

nowych nakryw betonowych,

- wysuniecie rynny okapowej poza obrys Scian (30 cm) - przedfuzenie na
konstrukcji drewnianej, konstrukcja drewniana wg propozycji
Zamawiajgcego (catkowita di. elementow drewnianych 100 cm)

- docieplenie potfaci dachu XPS gr. od 30 do 40 cm (klejony punktowo i
mocowany mechanicznie do stropu)

- wykonanie obrobek blacharskich oraz orynnowania

- pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej, dwie warstwy

- transport i utylizacja materiatow z rozbiorki

wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych i robot

- zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

- montaz i demontaz rusztowan,

- zabezpieczenie folig okien, i innych elementow elewacji,

- wykonanie, utrzymanie i rozbiorke stanowiska magazynowania i przygotowania

zapraw klejowych i tynkarskich,

- prace porzgdkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych

odpadow,

- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania

materiatow,

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

- opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét ,

nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne,

wspolne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

opracowanymi dla poszczegdlnych robot niniejszego zamowienia:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét wg Wspdlnego Stownika

Zamoéwien (CPV) i ich kody:

45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

45262522-6 Roboty murarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy/robét/remontéow
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Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy protokélarnie teren budowy/robot/remontow wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, oraz
jeden egzemplarz ST.

Przed przekazaniem terenu budowy/robot/remontow Wykonawca wraz z
Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajgcych do niego
obiektéw lub ich czesci, drog, chodnikéw itp., na ktdére realizacja robot moze w
jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢ i sfotografowaé. Opis taki wraz z
dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania
terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone
podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym nalezy przywrocic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

15.2. Zabezpieczenie terenu budowy/robét/remontow
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy/robét/remontéw
w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, oraz podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy/robot/remontéw nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

15.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy/robé6t/remontéw Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy/roboét/remontow i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy,

« unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

+ ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatow w
sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie szkodliwych zwigzkow do srodowiska
gruntowo-wodnego;

« odprowadzanie $ciekdéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie
ich do najblizszej oczyszczalni;

- oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a
po zakonczeniu prac przywrécenie do poprzedniego stanu.

Strona - 7



STWiORB Wioszczowa, ul. 1 Maja 19

1.54. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel wykonawcy.

1.55. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy/robot/remontow.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel bez
technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i
pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.58. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

15.9. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywacC postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sag
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panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowe;j
Planowane prace nie obejmujg przygotowania dokumentacji projektowe;j.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow

robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $Sciekow,
skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzgadzenh) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

4. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

5. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe, przenosne wolno stojgce maszty antenowe;

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych Ilub technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dtugos¢, szerokos¢ badz liczba
kondygnacji, w przypadku drog dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét
budowlanych  polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robo6t podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i
usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkdéw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych
niezaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i
inwentaryzacja powykonawcza;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktorym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet
dokumentow dotyczgcych budowy lub robdot dla ktorych z ustawy Prawo
Budowlane wynika taki obowigzek.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa
budowlanego”.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy

Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji

kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z

dokumentacjg projektowg i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie

wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,

wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych

robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robo6t zakrywanych i

zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie

zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona

przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i

administrowania umowg w  zakresie okreslonym w  udzielonym

petnomocnictwie;

Zamawiajacy - osoba lub organizacja
odpowiedzialna za zainicjowanie [
finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie karty

przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy

materiaty, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby,

ale ktora nie jest producentem lub wytworca;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania

zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do

okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
roboét budowlanych, wifasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot;

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robdt

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich

szczegoétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy

opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci/liczby

jednostek przedmiarowych robdét podstawowych;

Ksigzka obmiaréw/ kosztorys powykonawczy — rejestr z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robaot
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiarow wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;
Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony
do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich
czesciach, ktorego witasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow
budowlanych o ktorych mowa w art. 5 ,,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta
jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych sktadnikow, ktore muszg zostaé
potgczone, aby mogty zosta¢ wtgczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu
budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobdw naturalnych
do ostatecznego usunigcia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zgdanych
funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie
uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci
wyrobu budowlanego do

zamierzonego  stosowania, uzalezniona od spetnienia  wymogow
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob budowlany jest
stosowany. — dotyczy dokumentoéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do
konhca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i
europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich
organdw normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy
98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej
dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do
celow wydawania europejskich ocen technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych
charakterystyk zgodnie z odno$nym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena
wiasciwoséci  uzytkowych tych  zasadniczych  charakterystyk  wyrobu
budowlanego, ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na
spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023
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poz. 682), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;
Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna
kontrola produkcji w zakfadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych
ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;
Instrukcja technicznej obstugi (eksploataciji) — instrukcja opracowana przez
projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje
i kolejnos¢ lub wspodizalezno$¢ czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty
budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet
Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
(CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji;

Wspdlny Stownik Zaméwien - wspdlny dla wszystkich krajow Unii
Europejskiej zespot kodoéw z systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony
na potrzeby zamoéwien publicznych, ktory obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej, a wprowadzony zostat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany
CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
zmieniajgcym;

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym
dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1.

Harmonogram wykonania rob6t — dokument okreslajgcy catkowity czas
wykonania rob6t wraz z terminami rozpoczecia i zakonczenia robét kazdego z
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wykonawcow i terminami realizacji poszczegdélnych rodzajow lub etapdw robét;
Wada — niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi
w tej umowie;

Arbitraz — sposob rozstrzygania sporow poza sgdem przez jedng lub kilka
os6b, wybranych zwykle przez strony;

Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego
zdaniem jest, zgodnie z umowag, upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode
wynikajgcg z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu
zapobiec i bedgce poza wptywem stron umowy, ktére uniemozliwia
wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub

W czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie roboét, przez
zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg zastosowane, gdy zamawiajgcy
zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie z
umowa;

Zaliczka — kwota (pieniedzy) wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po
podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem robét, dostaw lub Swiadczeniem
ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy,
ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét lub ustug i ostateczng kwote
wynagrodzenia,

Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe
ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowe;;

Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe
ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiatdw na okreslony
dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury
czesciowej;

Faktura czesciowa - rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy
odnosnie do kwoty wynagrodzenia za catos¢ robot lub ustug wykonanych na
okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okres$lajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w
ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru rob6ét z podaniem cen
szczegotowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny,
materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na
jednostke przedmiarowg robot podstawowych;

Obmiar robét — szczegdtowy opis robot wykonywanych lub juz zakonhczonych z
podaniem ich iloSci;
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22.
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24,
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Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu
robot przez przedstawiciela zamawiajgcego, stwierdzajgcy rdéznice miedzy
kwotg faktury koncowej a sumg wynikajgcg ze wszystkich dotychczasowych
ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowoséci do uzytkowania obiektu
budowlanego, mimo ze czesc¢ robot nieistotnych moze pozostawac jeszcze do
wykonania,

Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu
budowlanego;

Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego
obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po
odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki
wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi,
potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych
robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki
uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przegladow i zalecenia
dotyczgce konserwaciji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie
uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogdélnego

1.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego,
oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym
ustug pocztowych Ilub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi
pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym Srodlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie

takze budynek biurowy lub socjalny;

Pomieszczenie pomochicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie
mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzgce do celdéw komunikacji wewnetrznej,
higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkow, z wyjgtkiem kuchni
zaktadow zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran,
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12.

przedmiotéw oraz zywno$ci;

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzgdzen
stuzgcych do funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

Pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie znajdujgce sie poza
mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzgce do przechowywania
przedmiotow lub  produktow zywnosciowych uzytkownikow budynku,
materiatdw lub sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub
odpadow statych;

Czes¢ budynku - zespot pomieszczen w budynku o jednakowym
przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego uzytkowania, w szczegodlnosci
lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy
stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje
sie gtowne wejscie do budynku, usytuowana w poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo
lub catkowicie ponizej poziomu terenu;

Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania
towardw, instalowania wezta cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych
niz mieszkalne;

Antresola — goérna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad
przedzielajgcym je stropem posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni
tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknieta przegrodami budowlanymi od
strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami
elementow budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w $wietle ich
oscieznic;

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych;

Nawierzchnia — warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia;

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod
nawierzchnig do gtebokosci przemarzania,

Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca
bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
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przedostajgcej sie do nawierzchni;

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu;

Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajgca lub odcinajaca;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyrownania nierownosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni;

Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen
od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje
nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdéch
warstw;

Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa $cieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

1.75. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1.

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegolnych
dziatek budowlanych;

Kanat sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do
odprowadzania sciekow lub innych zbednych cieczy;

Sie€ kanalizacyjna — kanat Sciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do
odprowadzania $ciekow do oczyszczalni Sciekow lub innych miejsc usuwania;
Instalacja sanitarna — zespét urzgdzen umozliwiajgcy dostarczanie
cieptej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych w budynku i usuwajacy z
niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementéw tak zamontowanych, aby
zapewniaty prawidtowe dziatanie instalaciji;

Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z
obstugg instalaciji;

Urzadzenie sanitarne — urzgdzenie state, do ktérego dostarczana jest woda
do picia i woda do celéw sanitarnych lub urzgdzenie odprowadzajgce sScieki;
Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzgdzenia sanitarne lub
kuchenne, ktére stanowig wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez
mieszkancéw i ktére sg zamontowane w budynku;
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Instalacja wodociggowa zimnej wody — uktad potgczonych przewodow,
armatury i urzgdzen, stuzgcy do dostarczania do wybranych miejsc i
pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci

wodociggowej lub wiasnego ujecia;

Instalacja wodociggowa cieptej wody — ukiad potgczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzgcy do dostarczenia do wybranych miejsc i
pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;

Instalacja kanalizacji sciekowej — ukfad potgczonych przewoddéw wraz z
urzgdzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzajgcy sScieki do sieci
kanalizacji ogolnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej
oczyszczalni sciekow lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;
Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potgczonych przewodoéw wraz z
wpustami, odprowadzajgcy wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji
ogolnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotow chtonnych, zbiornikow
retencyjnych albo na wiasny teren nieutwardzony;

Instalacja ogrzewcza wodna - ukfad potgczonych przewoddéw wraz z
armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urzgdzeniami, stuzgcy do
ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur
zewnetrznych;

Instalacja ogrzewcza powietrzna -— uktad potaczonych przewodow
powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji
strumienia cieptego powietrza, stuzacy do jego dostarczenia do pomieszczen
w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

Klimatyzacja — srodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega
na regulacji jego temperatury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do
zamknietych przestrzeni;

Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako
zespot do dostarczania uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na
przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem
elektrycznym, przeznaczong do oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania
powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do ogrzewania, zapewniania
cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie
poprzez odwrocenie obiegu czynnika ziebniczego, wowczas jest to pompa
ciepfa;

Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone
jako zespdt do dostarczania ciepta. Zawiera on instalacje ziebniczg z
zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on miec
wyposazenie stuzgce do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania
powietrza. Oziebianie odbywa sie poprzez odwrécenie obiegu czynnika
Ziebniczego;

Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposob naturalny
lub mechaniczny;
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1.7.6.

10.

11.

12.

13.

14.

Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci
energetycznych i teletechnicznych:
Instalacja elektryczna — zespdt potgczonych ze sobg urzgdzen elektrycznych
o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do
okreslonych funkcji;
Ztacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest
dostarczana do instalacji

elektrycznej;

Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy

wiasnosci urzgdzen do zaciskdw wyjsciowych urzgdzenia pomiarowego

(licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)

Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uktad

zasilania przeznaczony do podtrzymania dziatania instalacji i wyposazenia

niezbednego:

- do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa osob i/lub

- do unikniecia powaznych szkdéd srodowiska lub innego wyposazenia
zgodnie z wymaganymi przepisami.

Ukfad zasilania obejmuje Zzrodto i obwody elektryczne dotgczone do

zaciskow urzadzenia elektrycznego. W niektorych przypadkach uktad moze

obejmowac rowniez urzgdzenie;

Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki

patofizjologiczne powodowane przeptywem pragdu elektrycznego przez ciato

cztowieka lub zwierzecia;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — wartos¢ napiecia, na ktére

instalacja elektryczna lub jej cze$¢ zostata wykonana i oznaczona;

Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktérym wystgpito

uszkodzenie a ziemig odniesienia, powstate w wyniku uszkodzenia izolacji;

Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami

liniowymi w danym punkcie obwodu elektrycznego;

Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem

neutralnym w danym punkcie obwodu przemiennego;

Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig

odniesienia w danym punkcie obwodu elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny

spodziewanemu pradowi obcigzenia w normalnych warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktory przeptywa w danym punkcie

uszkodzenia, bedacy wynikiem uszkodzenia izolacji;

Instalacja uziemiajgca — zespot wszystkich potgczen elektrycznych i

elementow stuzgcych do uziemienia sieci, instalaciji i/lub urzgdzenia;

Obwédd (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespdt elementéw

instalacji elektrycznej chronionych przed skutkami przetezeh wspolnym

zabezpieczeniem (wspdlnymi zabezpieczeniami);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Obwdd rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng
rozdzielnice;

Obwéd odbiorczy (obiektu budowlanego) - obwdd elektryczny
przeznaczony do bezposredniego zasilania urzgdzen elektrycznych lub gniazd
wtyczkowych;

Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytu, magazynowania, rozdziatu lub wykorzystywania
energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura
rozdzielcza i sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce,
oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

Odbiornik energii elektrycznej — urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng forme energii, np. Swiattlo, ciepto, energie
mechaniczng;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza - urzgdzenia przeznaczone do
wigczania w obwody elektryczne, spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujgcych
funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie, tgczenie;
Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce roznego typu aparature rozdzielczg i
sterowniczg co najmniej z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym,
zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu elektrycznego, tgcznie z
zaciskami do przewoddéw ochronnych i neutralnych;

Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewoddw wraz z osprzetem i
urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, stuzgcy do przesytania sygnatu z
publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzgdzen systemu radiowego do
gniazda abonenckiego,

DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania
technologii cyfrowego szerokopasmowego dostepu do Internetu;

Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do
przesyfania informacji, sygnatéw, a jednoczesnie posiadajgcy odpowiednig
wytrwatos¢ mechaniczng, izolacyjno$¢ wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy
wystepowac w roznych srodowiskach;

Przetagcznica sSwiatlowodowa (patchpanel) — urzadzenie umozliwiajgce
przetgczanie swiattowodoéw oraz dotgczanie do nich kabli $wiattowodowych,
montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robot budowlanych objetych zamowieniem
Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 19 we Wfoszczowie
bedgce wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow

Strona - 20



STWiORB Wioszczowa, ul. 1 Maja 19

budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg byé

wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do

stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich

wiasdciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich

wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w

ktoérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682).

Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych

zamoéwieniem Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 19 we

Wtoszczowie powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku

krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete
normg zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla
ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konnca okresu waznosci
tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng
techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane
na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr
305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o0 jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia oraz daty produkciji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatébw i odpowiednie
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krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja ZzZrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzgce z rozbidrek poszczegdlnych elementéw wystepujacych w
trakcie budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi
poszczegolnym elementom robot rozbidorkowych lub ztozone do dyspozycji
inwestora.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatbw opisane sg w pkt. 9 podstawy
ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami
wiasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 699).

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktoérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i wiasciwosc¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego
lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien
spetniac normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
3.3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania opisanych wyzej warunkoéw, lub innych warunkéw umowy, zostanie
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wudzialu w
wykonywaniu robot.
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Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane
do wykonania robdt srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia
gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na
wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, SST, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatébw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

5.3. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien:

— Organizowaé roboty w taki sposob, aby zminimalizowaé ilo§¢ powstajgcych
odpadow budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robot
budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie
magazynowaC w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych
punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych akustycznie
prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposoéb powodujgcy
najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

- ZapobiegaC wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktorymi
poruszac sie bedg pojazdy wyjezdzajgce z placu budowy;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia

jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robaot.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot w terminie umownym i sposdb prowadzenia robot;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot;

-~ rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku/roztadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow.

6.3. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
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wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréw)/ kosztorys powykonawczy

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.6.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-
6.8.3., nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

c¢) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robodt bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

a) Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okre$lonymi w
dokumentacji kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okre$lajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
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c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru rob6t wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu diuzszej
przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg
w sposoéb zrozumialy i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow (rejestrze
obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktéorego wzor zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior robét ostateczny (kohncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robdét.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z
uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.42. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

1. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;
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2. Protokoty odbioréw czesciowych;

3. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobéw
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

4. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych
materiatéw (wyrobow);

5.  Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

6. Wykaz przekazywanych kluczy;

7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robo6t z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia

koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robot
bedgcych przedmiotem zamowienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie
ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
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badania skladajace sie na jej wykonanie,

9.14. Ceny jednostkowe Ilub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami
posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach
nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

- koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiérkowych z tytutu odzysku
materiatdw rozbiorkowych przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatdw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony
srodowiska;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem,
usunieciem po zakonczeniu roboét);

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania
robét podstawowych;

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace
personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe
placow i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych roboét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkdw moggcych wystgpi¢ w okresie realizacji robot i w
okresie gwarancyjnym;

- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami
SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robo6t i wywiezienie zbednych
materiatow Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem
podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023
p0z.682).

~ Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019
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poz. 2020).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1213).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.
U. 2023 poz. 215).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. 2022 poz.

2057).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 1514).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.
551).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz. 1973).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
2625).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 162).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.
U. 2023 poz. 1047).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2023 poz. 645).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 1679).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U.
2023 poz. 45).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
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r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
— w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997
Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. 2003 Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 Nr
7 poz. 30).

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2018 poz. 1609 — tekst
jednolity — Dz. U. 2021 poz. 81).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

- Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w

sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

— PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogoine.

- PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w
umowach (norma wycofana 22.10.2021 r.).
PN-1SO 9836:2022-07 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okre$lanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

-~ PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
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Czes¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag
Dashofer, Warszawa 2015 r.

-~ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom
[, 11, 1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2004-2023.

- Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL.:

3

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa
2001, Zeszyt 3,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa
2003, Zeszyt 9,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa
2002, Zeszyt 5,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa
2003, Zeszyt 6,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa
2003, Zeszyt 7,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa
2003, Zeszyt 8,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa
2006, Zeszyt 12.
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B.02.02.04 PRZEMUROWANIE KOMINOW, ROBOTY MURARSKIE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 19 we Wloszczowie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
przy realizacji robot zwigzanych z termomodernizacjg dachu budynku.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadku matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia i
odbioru robot murowych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie:

- rozbiorka zmurszatych i uszkodzonych cegiet

- przemurowanie kominéw, kanaty wentylacyjne przelotowe

- wykonanie nakryw betonowych kominow

- zabezpieczenie kanatow wentylacyjnych kratkami

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu remont komindw polegajacy na przemurowaniu kominédw w gornej
czesci i wymiane czap kominow. Przemurowanie ma na celu wykonanie stabilnego
zwienczenia komindéw dla stabilnego montazu nowych czap kominowych oraz
usuniecie zmurszatych warstw cegly. llos¢ kanatéw wentylacyjnych bez zmian

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
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45262522-6 Konstrukcje murowe

2. Materialy

- Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 lub rownowazna. Do przygotowania
zapraw stosowacC mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wodd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

- Cegta petna ceramiczna klasy 15,

- Beton C-20/25 na nakrywy kominéw

- Zaprawa cementowo-wapienna M15.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Transport wszelkich materiatdw budowlanych na placu robot nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanej izolacji.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Mury

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z odtwarzang ich
wysokoscig. Spoinowac jednoczesnie ze wznoszeniem muru;

b) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

c) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow;

d) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C;

f) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy;

g) Spoiny w murach ceglanych 12 mm w spoinach poziomych, przy czym
maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm
w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawg, o jednakowej grubosci. Spoiny pionowe sprawdzone za
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pomocg pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancii
szerokosci spoin do 3 mm.

5.2. Zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.2.1 Elementy kominowe

Do wznoszenia scian (murow) z przewodami kominowymi mozna stosowac¢ zwykte
cegty ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otworow lub petne oraz specjalne
ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.2.2 Przekroje i wymiary kanatéw

Kanaty mogg mieC przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatow
dymowych z cegiet wynosi 2 x %2 cegty, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica
przewodu dymowego okragtego wynosi 150

mm. W przypadku specjalnych pustakdw wentylacyjnych najmniejszy wymiar
przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodoéw kominowych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Odchytki od wymiaréw przewodéw,
okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajgce z niedoktadnosci ich

wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5 mm.

5.2.3 Rozmieszczenie przewodéw w scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w
Scianach ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w
nieogrzewanych s$cianach przylegajgcych do klatek schodowych lub w $cianach
zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe mogg by¢ tagczone we wspodine
bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewodoéw wentylacyjnych, a w konsekwencji
poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatow
wentylacyjnych i dymowych szczelnymi Sciankami grubosci minimum %2 cegty.

5.2.4 Kierunek prowadzenia przewodéw

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne
odchylenia przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie
wewnetrzne przewoddw w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed
uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Ditugos¢ przewodu
biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m.
Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedoktadnosci wykonania nie powinno
by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru.

5.2.5 Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworow wycierowych do wylotéw komina
lub nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane
w piwnicy powinny znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny
by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatow niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w
pomieszczeniach, w ktorych znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci
0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ fatwo dostepne, mie¢ osadnik na
sadze i by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami.
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Otwory wycierowe przewodéw prowadzonych w dwdch rzedach, usytuowane z
jednej strony muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-
10425.

Wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujgcych zasad:

-~ przy dachach pfaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz
12°, niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty przewoddéw powinny znajdowac sie
co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach
wgtebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i
pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewodow powinny znajdowac sie na wysokosci co
najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddéw powinny sie

znajdowac co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci

mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode
(zastone), dla prawidtowego dziatania przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie
ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod kagtem 12° w dot od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) dla kominéw znajdujgcych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od
tej przeszkody przy dachach stromych,

b) Co najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow
usytuowanych w odlegtoéci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

c) co namniej o 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla
kominoéw usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.2.6 Zasady prowadzenia przewodoéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina

lub nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny

znajdowac sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewoddéw
powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach dymowych.

5.2.7 Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach

powinny by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie

gornych otwordéw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad
wylotem.

5.3. Nakrywy kominowe

Po przemurowaniu komina nalezy wykona¢ nowg czape kominowg. Czape zbroic
przeciwskurczowo siatkg @ 4mm o oczkach 10/10 oraz =zainstalowac¢ haki
transportowe. Czapa po obwodzie musi posiada¢ wciecie kapinosowe typu V
gtebokosci 1,00cm w odlegtosci 2,5cm od brzegu. Grubo$¢ czapki min. 5cm. Czapa
powinny wystawac¢ min. po 5cm poza obrys komina z warstwa wykonczeniowg. Na
etapie prefabrykacji na wierzchu czapki wyksztatci¢ spadki min. 3%.
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5.4. TynKki
Tynki attyk i komindbw cementowe kategorii Ill. Odchylenia w pionie ptaszczyzny
tynku <2 mmna 1 m.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w STWIORB, a
sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami
oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow. Wymagania i badania
przy odbiorze muréw wykonanych z cegly reguluje norma PN-68/B-1 0020 lub
rownowazna.

6.2. Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z cegty
stanowig nastepujgce badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych,

c) badanie prawidtowosci wykonania czap.

Warunki przystgpienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie
odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegdinych fragmentdéw robot
murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robot.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom.

Opis badan.

Badanie materiatbw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie
majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé, a budzgce pod tym wzglagdem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz
wymiarow otworow nalezy przeprowadzacé przez porownanie murow z dokumentacja
techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie
wznoszenia muréw i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubosc¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykonaé pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatka milimetrowa i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020 Iub
rébwnowazna.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé
przez przyktadanie do powierzchni muru komina i do krawedzi faty kontrolnej oraz
przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru z
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doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy
przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem 2z podziatka milimetrowa.
Sprawdzenie poziomu warstw nalezy przeprowadzacé poziomnicg i tatg kontrolna.

6.3. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i ST;
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

6.4. Zaprawy
Do murowania stosowac zaprawe cementowo-wapienng M12.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m® dla robot murowych oraz m? dla nakryw
betonowych.

8. Odbiér robot

Zgodnos¢ robot ze Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze STWIORB, oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;.
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodnie zapisami w umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:

e dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

e zagruntowanie podfoza i potozenie izolacji

e wykonanie izolacji wraz z ochrona,

e uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
lub rbwnowazna.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub réwnowazna.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub
rbwnowazna.
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze lub
rownowazna.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie lub réwnowazna.

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do
zapraw do murow. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie lub
rbwnowazna.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane lub
rownowazna. PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan lub rownowazna.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub rownowazna.

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku lub réwnowazna.

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci lub réwnowazna.

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania lub rownowazna.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow. Czesc¢ 2: Zaprawa
murarska Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
tom | Budownictwo ogolne lub rownowazna.

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta lub
rbwnowazna.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych lub réwnowazna.

PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatow — stabelaryzowane
wartosci obliczeniowe lub rownowazna.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie lub
rownowazna.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensaciji pary wodnej na powierzchni przegréd lub
rbwnowazna.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie lub
rbwnowazna.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wiasciwosci, produkcja i
ocena zgodnosci lub rownowazna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

B.02.03.07 TERMOIZOLACJA STROPODACHOW | STROPOW
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego
Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 19 we Wfoszczowie
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot termoizolacyjnych polegajgcych na ociepleniu lub
dociepleniu potaci dachu w istniejgcych budynkach.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a
objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
izolacji termicznej z ptyt XPS mocowanych do istniejgcego pokrycia
dachowego.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdw wykorzystywanych do robdét izolacyjnych, wymagan w zakresie
robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow
izolacji stropodachéw i stropdw.

Zakres roboét:

- montaz docieplenia poziomego dachu. Przyklejenie warstwy ptyt z XPS 300 o
gr. od 30 (okap) do 40(kalenica) cm przy uzyciu kleju poliuretanowego oraz
tgcznikami mechanicznymi,

- montaz docieplenia pionowego attyk z ptyt XPS 300 o gr.5cm.

- montaz klindbw przy attykach i kominach, izokliny trojkaty 5 x 5 cm

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami technicznymi
(wydanymi do 31 grudnia 2016 r.,, a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi) i przepisami obowigzujgcymi w
budownictwie w zakresie termomodernizacji oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze
zdefiniowanymi ponize;:
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Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym (R)
zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega
nadmiernemu odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich
kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upatdow, zapobiega natomiast
nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzgc
okreslony mikroklimat.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano
w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét:

45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
21. Ogélne wymagania dotyczace wilasciwosci materialéw, ich
pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania termoizolacji stropodachéw i stropéw,
bedgce wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
mogag by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli
nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu
CO oznacza, ze ich wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg - prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢
one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Wszystkie materiaty wykorzystywane do wykonywania termoizolacji
stropodachow i stropdw w poddaszach nieuzytkowych powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete
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normg zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla
ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konnca okresu waznosci
tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a poOzniej krajowg oceng
techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku
krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr
305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach

uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob
budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa,
jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie materiatdbw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i
typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachdw i stropow
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych).
2.2.1. Materiaty podstawowe

Do materiatbw podstawowych zaliczane sg ptyty ze styroduru XPS 300
spetniajgce wymagania zawarte w odpowiednich normach, europejskich
ocenach technicznych lub aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych.

Deklarowany wspotcz. przew. ciepta AD: od 0,0032 W/mK

Deklarowana wytrzymatosc na Sciskanie (10% odkszt.): 2300 kPa
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatej dyfuzji:  <0,7 % (zaleznie od grubosci
ptyty)

Klasa reakcji na ogien: F
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Wymiary ptyt stanowig norme rynkowg i wynoszg odpowiednio 1250 x 600 mm
oraz 1265 x 615 mm dla ptyt z prostymi krawedziami i krawedziami na
zaktadke.

2.22. Materialy pomocnicze
Do materiatéw pomocniczych zalicza sie:
— tgczniki mechaniczne

Montowanie styroduru za pomacag tgcznikow mechanicznych

Podtoze, zarébwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz
usungc istniejgce nierownosci. Nalezy pamietac, aby przed utozeniem tyroduru
roztozyC warstwe paraizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych
membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma
mozliwosci zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest
przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujgcych sie pod styropianem),
nalezy przed montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym
zamontowac kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma
to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza budynku, jak
réowniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajgcej w starych poktadach
dachu. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpic do montazu
styroduru. Ptyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze
sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywaé
sgsiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje
sie tgczniki sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

; Przyktadowy tgcznik trzyelementowy

llo$¢ tgcznikow uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokoSci
na jakiej sie znajduje. Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci
do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:

- strefa wewnetrzna,

- strefa brzegowa (krawedziowa),

- strefa narozna.

Strefg brzegowg jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku
dachu (a), nie wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy
brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe
narozng w wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostata czes¢ dachu
poza strefg brzegowg to strefa wewnetrzna. Najwieksze sity ssgce wiatru
wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuje sie,
ze w strefie naroznej potrzeba 9 fgcznikdéw, w strefie krawedziowej 6, a w
strefie Srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

2.3. Warunki  przyjecia na budowe wyrobéw do termoizolacji
stropodachéw i stropow
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Materiaty i wyroby do robdét izolacyjnych mogg byé przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

- 8g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg wilasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petng
identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatow i
wyrobow budowlanych, zgodnie z wiasciwymi przepisami, do obrotu Ilub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu
zgodnosci  wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz karty
techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania
wyrobdéw, karty charakterystyki wyrobdéw, informacje o zawartosci substancji
niebezpiecznych, itp.,

- wyroby zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych Ilub mieszanin
niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w Ustawie 0 substancjach
chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U.
2022 r. poz. 1816),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub
mieszanin niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w Ustawie z dnia 28
maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot
oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych izolacje stropu lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania
producenta ptyt XPS.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania
ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

42. Wymagania szczegoétowe dotyczace transportu materiatow
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Wyroby do robdt termoizolacyjnych mogg by¢é przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego lub wodnego.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonania robot ociepleniowych lub dociepleniowych
stropodachu bgdz stropu nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu
istniejgcego, zamieszczonego w dokumentaciji i ze stanem faktycznym.

5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachéw i stropow

Prace termoizolacyjne stropodachdw i stropow powinny by¢ wykonywane
przez uprawnionego wykonawce.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw i stropow
Termoizolacja z ptyt XPS powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

« grubos$¢ ukifadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubosc
skorygowana (ds) okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna
grubos¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm,

- termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw.
kieszeni,

- termoizolacja nie moze zatyka¢ otworow wentylacyjnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do termoizolacji stropodachéw i stropéow
poddaszy nieuzytkowych
Przed przystgpieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢
badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robo6t oraz
kontrole zgodnosci oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentaciji
projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubosci i stanu istniejgcej izolacji cieplnej,

b) ukfadu konstrukcji dachu

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie rob6t termoizolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu
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zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej, instrukcji producenta systemu termoizolaciji.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy
spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot
termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

—-zgodnosci z dokumentacjg i specyfikacjg techniczng
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji ze stanem faktycznym,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét termoizolacyjnych stropodachow i
stropow
Termoizolacje stropodachow i stropow okreslonej grubosci oblicza sie w
metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 0,2 mZ2.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie:
w swietle surowych murow. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie
nieizolowane wieksze od 1 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Termoizolacje stropodachéw i trudno dostepnych przestrzeni sg robotami
zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbidor musi wiec
odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem prac.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot
(pkt 8.4. niniejszej specyfikacii).

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
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8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg .
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonane;j
oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu termoizolacji po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢
wykonawcy  wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie roboét termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze Ilub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot termoizolacyjnych stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-ENISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku —
Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania.
2. PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane — Wtasciwosci cieplno-
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wilgotnosciowe
— Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury
okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci

cieplnych.

3. PN-ENISO 13789:2017-10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe
budynkow - Wspdétczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje
— Metoda obliczania.

4. PN-ENISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentow

budowlanych i
elementow budynku — Temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i
kondensacja miedzywarstwowa — Metody obliczania.

5. PN-ENISO 717-2:2021-06 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej

w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych
— Czesc¢ 2: Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych
(wersja angielska).

6. PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce,

maty i ptyty

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz.

1213).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r., poz.

215).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw
(Dz. U. z 2022 r., poz.

438 z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1816).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

-~ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.
U.z 2021 r., poz. 1686).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7, wydanie 4, SEKOCENBUD - 2023 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1,
czes¢ 3, wydanie Arkady — 1990 r.

B.02.04.03 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH — PAPA
TRMOZGRZEWALNA

2. CZESC OGOLNA
2.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 19 we Wfoszczowie

2.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST)
(standardowej) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokryc
dachowych papg wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.

2.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST), ktéra bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
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miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

2.4. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z
obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajgcymi ponad dach budynku.

2.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.7.

2.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST

~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

45260000-7 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH — KRYCIE DACHU PAPA

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
3.1. Ogélne wymagania

Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania
podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy kryciu dachéw papg powinny byé
wprowadzone do obrotu Iub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejskag oceng techniczng, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete
normg zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla
ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do koca okresu waznosci
tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng
techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o
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Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku
krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr
305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb
okreslony w

przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania), albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie dostepng w kazdej chwili
do kontroli petng dokumentacje dotyczgcg znajdujgcych sie na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

3.2. Gtéwne materialy stosowane do wykonania pokryé dachowych

3.2.1. Papy modyfikowane SBS
Papy modyfikowane elastomerami SBS na bazie osnéw z welonu szklanego
lub tkaniny szklanej charakteryzujg sie duzg elastycznoscig, wysokg
przyczepnoscig do podtoza oraz odpornoscig na temperatury w zakresie od -
20°C do +120°C. Dzieki tym cechom papy te stosowane sg najczesciej na
dachach obiektow o duzych powierzchniach np. halach fabrycznych,
marketach itp. oraz wszedzie tam, gdzie dachy ulegajg znacznym
odksztatceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom. Papa musi spetniac
wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci.
- papa podktadowa Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS — lub réwnowazny
- papa wierzchniego krycia typu Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS — lub
rownowazny

3.22. Papy modyfikowane APP

Papy modyfikowane plastomerami APP na bazie osnéw z welonu szklanego
lub tkaniny szklanej charakteryzujg sie zwiekszong odpornoscig na wysokie
temperatury oraz na dziatanie promieni UV i zanieczyszczen przemystowych.
Papy te cechujg sie bardzo dobrg przyczepnoscig do wszelkich podtozy oraz
majg duzg stabilnos¢ wymiarowg w wysokich temperaturach, co utatwia
operacje montazu papy. Papy plastomerowe APP stosowane sg na dachach
obiektéw przemystowych w zanieczyszczonym Srodowisku atmosferycznym
oraz wszedzie tam, gdzie wymagana jest szczelna bariera hydroizolacja. Papa
musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby
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wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢é dachowych —
Definicje i wiasciwosci.

3.23. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na

goraco

Lepik stosowany na gorgco winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-24625
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco.

3.24. Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno
Lepiki oraz masy asfaltowe stosowane na zimno winny spetnia¢ wymagania
normy PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3.25. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

3.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

3.2.7. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-

10245, PN-73/H-92122 Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm

obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku

wynosi min. 275 g/m2.
Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg wilasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o ich dopuszczeniu, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do
jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg
techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobéw Ilub firmowe
wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow,
informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢é przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich
norm wyrobu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4.1. Ogoélne wymagania
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

42. Sprzet do wykonywania robét
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Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu typowych narzedzi takich jak:

- ndéz do ciecia papy i szpachelka,

- drabiny i pomosty robocze,

- szczotka dekarska i miotta,

— wkretarka elektryczna,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- sztywna i lekka, odpowiednio wygieta rurka do prowadzenia rolki papy podczas
zgrzewania,

- palnik gazowy z wezem dtugosci min. 15 m i z reduktorem i butla z gazem
propan-butan,

—~ malty palnik do obrébek dekarskich i butla z gazem propan-butan,

- agregat do natrysku mas bitumicznych,

— walki, pedzle i inny drobny sprzet.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.1. Ogélne wymagania

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5.2. Transport materiatéw

52.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej
rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub swiadectwie.

5.2.2. Przechowywanie lepikéw i mas asfaltowych

Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany przez producentow. Lepiki i masy
asfaltowe nalezy przechowywaC w szczelnie zamknietych oryginalnych
opakowaniach w miejscach zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem, z dala od zrédet ciepta i otwartego ognia.

5.2.3. Przechowywanie rynien i rur spustowych blach i obrébek blacharskich

1) Arkusze blachy nalezy chroni¢ przed zamoczeniem, ktére mogtoby doprowadzi¢
do korozji. Paczek nie nalezy niczym obcigza¢, a tym bardziej chodzi¢ po nich.
Arkusze mogg by¢ rowniez tymczasowo sktadowane na wolnym powietrzu, ale
powinny by¢ wtedy przykryte i wtasciwie wentylowane.

2) Rynny i rury pakowane sg w rekawy foliowe. Pozostate elementy pakowane sg
w pudla kartonowe.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
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Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robét ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Podstawowe zasady wykonawcze
wymieniono ponize;j:

1. Prace dekarskie mozna rozpoczg¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych
na powierzchni pofaci dachowej, np. tynkowaniu komindéw, wyprowadzaniu
wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktoére bedg
wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klockéw do
mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych itp.

2. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym brak jest szczegotowych rozwigzan
przed przystgpieniem do uktadania nowego pokrycia lub renowacji starego
nalezy doktadnie zapoznac sie ze stanem dachu i w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru dokona¢ wyboru odpowiednich materiatbw oraz technologii robot, a
takze zdecydowa¢ czy potrzebne bedzie wykonania wentylacji pokrycia
(konieczne w przypadku pokry¢ stropodachéw niewentylowanych).

3. Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystgpi¢é po sprawdzeniu
zgodnosci wykonania podfoza i podktadu z projektem SST oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju pokrycia. W szczegolno$ci nalezy sprawdzi¢
czy kat nachylenia potaci spetnia wymagania PN-B-02361:2010 Pochylenia
potaci dachowych.

4. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokonac
pomiarow potaci dachowej, sprawdzi¢ osadzenie wpustow dachowych, wielko$¢
spadkow potaci dachu oraz okreslic ilos¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o
dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw
papy na powierzchni dachu.

5. Prace dekarskie z uzyciem pap mozna wykonywac¢ w temperaturze:

nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
nie nizszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.

6. Papa przed uzyciem do robot powinna by¢é przez min. 24 godz.
przechowywana w temperaturze 18-20°C i wynoszona na dach bezposrednio
przed uktadaniem.

7. Nie wolno prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o mocno zawilgoconej lub
oblodzonej powierzchni, a takze podczas opaddéw atmosferycznych lub silnego
wiatru.

8. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien,
hakéw i innego oprzyrzgdowania, oraz od wstepnego wykonania z papy
podktadowej obrobek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, swietliki.

6.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w PN-EN 14964 Sztywne podtoza pod nieciggte
pokrycia dachowe - Definicje i wtasciwosci oraz muszg spetnia¢ nizej
wymienione podstawowe wymagania:
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podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie dla prawidiowego

sptywu wody, przyczepnosci papy do podtoza oraz estetyki wykonanego

pokrycia; przyjmuje sie, ze przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza, a fatg

kontrolng o dtugosci 2 m nie moze przekracza¢ 5 mm;

podtoze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane;

wytrzymatosé i sztywnosé poditoza powinny zapewniaé przeniesienie

przewidywanych obcigzen wystepujgcych podczas wykonywania robét oraz

podczas eksploatacji dachu;

podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane

asfaltowym $rodkiem gruntujgcym;

zaleca sie, aby przy obrobkach elementéw wystajgcych nad powierzchnie

dachu stosowac kliny z twardej wetny mineralnej lub styropianu oklejonego

pap3g.

6.2.1. Podloze betonowe

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskaé
przed rozpoczeciem uktadania pokrycia papowego wilgotnos¢ mniejszg niz
6%. Jezeli wilgotnos¢ bedzie wigeksza nalezy sie liczy¢ z mniejszg
przyczepnoscig do podtoza utozonej papy, a takze z tworzeniem sie pecherzy
w pokryciu. Na powierzchni podfoza nie mogg wystepowac rysy skurczowe i
spekania.

Wylewki utozone na warstwie izolacji termicznej powinny mieé¢ grubosc¢
minimum 3,5 cm. Podtoze takie nalezy zdylatowac na pola o boku 1,5-2,0 m w
obu kierunkach, dylatacje powinny pokrywacC sie z dylatacjami konstrukc;ji
dachu.

Podtoze przed ukfadaniem papy nalezy zagruntowac¢ asfaltowym roztworem
gruntujgcym. Do gruntowania gtadzi cementowej wykonanej na ptytach
styropianowych nalezy stosowac¢ dyspersje
asfaltowa, nie wolno natomiast stosowac roztworéw asfaltowych zawierajgcych
rozpuszczalniki organiczne.

6.2.2. Podloze z elementoéw prefabrykowanych

Pityty dachowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie prefabrykacji mogg
stanowi¢ bezposrednie podioze jedynie w przypadku wiasciwej toleranciji
wymiarowej prefabrykatéw, gtadkiej i réwnej powierzchni oraz uzyskania w
wyniku montazu wymaganej doktadnosci i rownos$ci podtoza. Styki pomiedzy
elementami powinny by¢é wypetnione zaprawg o wytrzymatosci minimum 10
MPa. Podtoze nalezy wyczysci¢ i zagruntowac. W miejscach stykow nalezy
dodatkowo utozy¢ i punktowo zamocowac (przyklei¢) pasy z papy podktadowej
o szerokosci okoto 25 cm, najlepiej na osnowie z widkniny poliestrowe;.

Na podtozu ze Sredniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (np.
ptytach korytkowych) wymagane jest wykonanie wylewki o grubos$ci 3-4 cm.

Roboty dekarskie zwigzane =z uktadaniem papy na podiozu z piyt
zelbetowych, prefabrykowanych mozna rozpoczgé, jezeli asfaltowa powtoka
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gruntujgca jest dostatecznie sucha, ciggta i wykazuje dobrg przyczepnosé do
podtoza.
6.2.3. Podloze drewniane

Podtoze drewniane powinno by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajgce;j
wiasciwg sztywnos¢ podtoza przy stosowanym rozstawie krokwi. Najczesciej
stosuje sie deski o grubosci od 20 do 32 mm. Wskazane jest uktadanie desek
0 maksymalnej szerokosci do 15 cm, strong dordzeniowg do gory. Wilgotnosc¢
desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%.

Deski nalezy uktada¢ na ,piéro i wpust” lub na ,przylge”. Szczeliny pomiedzy
deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Podtoze pod papy moze by¢ rowniez wykonane ze sklejki drewnianej lub
odpowiedniej wodoodpornej odmiany ptyty wiérowej OSB. Miejsca tgczenia
desek lub ptyt powinny wypadac na krokwi.

Nie jest zalecane bezposrednie zgrzewanie papy na podtoze drewniane.
Wskazane jest utozenie papy podktadowej mocowanej mechanicznie.

6.2.4. Podloze z ptyt styropianowych/polistyrenowych
Piyty styropianowe do izolacji termicznej majgce stanowi¢ podioze pod
pokrycie papowe powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatosc¢ i sztywnosc
zapewniajgcg przeniesienie obcigzen zewnetrznych wystepujgcych w czasie
uzytkowania dachu oraz obcigzeh spowodowanych pracami dekarskimi. Pod
bezposrednie krycie papg nalezy stosowaC ptyty ze styropianu
samogasngcego zgodne z PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja, o gestosci objetosciowej co najmniej 30 kg/m3 i naprezeniu
Sciskajgcym przy 10% odksztatceniu wzglednym co najmniej 200 kPa lub piyty
z polistyrenu ekstrudowanego.
Rozrézniamy nastepujgce rodzaje ptyt stosowanych do termoizolacji:
ptyty styropianowe — frezowane i proste,
ptyty warstwowe ze styropianu oklejonego papg — jednostronnie i dwustronnie,
- ptyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego dopuszczone do bezposredniego
krycia papa,
. ptyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego oklejonego papa.

Termoizolacja sktadajgca sie z kilku warstw ptyt sklejonych ze sobg powinna
by¢ tak wykonana, by spoiny miedzy pitytami w kazdej z warstw byty
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm. Piyty styropianowe
laminowane nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg tacznikéw
mechanicznych, wzglednie przykleja¢ lepikiem asfaltowym na zimno Iub
specjalnymi masami asfaltowymi odpowiednimi do takiego zastosowania. W
przypadku klejenia, w strefie brzegowej i naroznej, ptyty nalezy dodatkowo
mocowacé fgcznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno
stosowac lepikdéw asfaltowych na zimno na rozpuszczalnikach organicznych.

Ptyty laminowane dwustronnie mozna mocowa¢ mechanicznie wzglednie
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klei¢ do podtoza stosujgc lepik asfaltowy na goraco.
Kliny oraz odboje styropianowe mocuje sie tak jak ptyty
laminowane jednostronnie. Zakfady na potgczeniach ptyt
nalezy przyklei¢ do ptyt sgsiednich.
Podtoze =z piyt termoizolacyjnych musi by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem poprzez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej

warstwy papy.

6.3. Zasady ogdélne wykonywania pokryé papowych
Ponizej podano podstawowe zasady dotyczgce wykonywania pokry¢ papowych:
Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej
5°C.

« Na pofaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami
rownolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami
prostopadtymi do okapu.

Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone
przez kalenice i zamocowane mechanicznie.

Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé¢ zgodnie z kierunkiem spadku pofaci.
Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
zakfadow warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o %
szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o 3 szerokosci arkusza.

W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowe;j.
Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w
wielowarstwowym pokryciu papowym.

Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowacC na stropodachach petnych
oraz w pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach
odwadniajgcych pokrycie nalezy wzmocni¢, ukfadajgc pod pierwszg warstwe
pokrycia dodatkowg warstwe papy.

« W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy
stosowacé wytgcznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach
papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna
stosowac¢ do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikdw w
odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia
powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C, a dla lepiku stosowanego na podtoze ze
styropianu od 120°C do 130°C.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegaé
odparowania rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku.
Okres odparowywania rozpuszczalnikdéw zalezy od warunkéw atmosferycznych i

Strona - 59



STWiORB Wioszczowa, ul. 1 Maja 19

wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach,
gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C
zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikow
asfaltowych na zimno.

Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje
z sgsiednim budynkiem.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng
przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach
papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape
wierzchniego krycia. Na powifokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka
odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate
techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej
waznosci krajowg ocene techniczng.

- Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg byc¢
wykonywane tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie
dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z piyt
izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego
wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy
zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie
— odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

6.4. Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Sposdb uktadania pap jest waznym czynnikiem prawidtowego funkcjonowania
catego systemu izolacyjnego. Wybdr odpowiedniej metody zalezy od typu oraz
kata nachylenia podtoza, od zastosowania dodatkowego obcigzenia (ciezkich
warstw ochronnych — balastu), a takze od ogdlnego stanu technicznego
powierzchni izolowanej.
W zaleznosci od sytuacji papy mozna uktada¢ metodami:

bez zgrzewania,

potzgrzewania,

petnego zgrzewania,

klejenia,

mocowania mechanicznego.

W kazdym z tych przypadkow typ uktadania odnosi sie zawsze do pierwszej
warstwy papy. Przy wielu warstwach wszystkie nastepne sg zawsze w pefni
zgrzewane.

Wskazane jest utozenie jako pierwszej warstwy papy podktadowej mocowanej
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mechanicznie.

Zaleca sie zastosowanie pap o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i
przedziurawienie tj. pap na wktadce z tkaniny szklanej lub widkniny
poliestrowe;.

Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku
kalenicy. Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktadaC pasami
réwnolegtymi do okapu, natomiast przy wiekszym spadku pape ukfada sie
pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na mozliwoS¢ osuwania sie
uktadanych pasow papy.

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu
ugiecia  elementow  konstrukcyjnych  dachu  zapewniat  skuteczne
odprowadzenie wody i nie moze by¢ mniejszy niz 1%.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie
uktadana w celu rozprostowania i po przymierzeniu z uwzglednieniem
zaktaddw oraz ewentualnym przycieciu, zwingc€ jg z dwoch koncdéw do srodka.

Zasadnicza operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na
rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az do momentu
zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu
rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza $wiadczy odpowiedni wyptyw
masy, ktory powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa
zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyplyw nierébwnomierny swiadczy o
nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno
poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej
nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szeroko$ci rolki. Aby
unikng¢ zgrubien na zakfadach zaleca sie odciecie pod kgtem 45% naroznika
z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

Papy zgrzewalne oksydowane na wkiadce z welonu szklanego mogag
stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu dachowym.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej (wetna, styropian) na pierwszg
warstwe pokrycia nalezy zastosowacC pape o zwiekszonej wytrzymatosci na
rozrywanie i przedziurawienie tj. pape na wkifadce z tkaniny szklanej lub
wiokniny poliestrowe;j.

6.4.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej
Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywaé¢ tylko z pap asfaltowo-
polimerowych wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie
bez posypki), przeznaczonych do jednowarstwowego krycia.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:
a) metodg zgrzewania na catej powierzchni,
b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza
mechanicznego mocowana jest spodnia czes¢ zaktadu, natomiast czesé
wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.
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Liczba tgcznikbw mocujgcych jest obliczana indywidualnie w
przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w
poszczegolnych obszarach potaci dachowe.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu
termoizolacyjnego tgczniki mocujgce sg kotwione w warstwie nosnej
znajdujgcej sie ponizej warstwy termoizolacyjnej.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt
odwadniajgcych) niezbedne jest wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym
obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

6.42. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

a)
b)

b)

c)

d)

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane
na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-
02361:2010 Pochylenia potaci dachowych na podtozu:
betonowym,
na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa
stanowigca okleine ptyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw
pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza
oraz sklejania dwéch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-
butan nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat
poditoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjgtkiem
jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byc¢
krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare
nadtapiania masy powtokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do
nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast
docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma

papy.

6.43. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwszg warstwe
wykonuje sie z papy perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z
gruboziarnistg posypka (klejonej posypka w kierunku do podioza) i na tak
wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane wykonuje sie na stropodachach
niewentylowanych i wszedzie tam, gdzie moze pojawi¢ sie dyfuzja pary.
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Pokrycie wentylowane moze byé wykonane ma zawilgoconym podfozu, jezeli
nie ma mozliwosci odsuszenia go przed przystgpieniem do wykonania
pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa
wentylacyjna zas (wykonana w postaci wstegi ciggtej, bez perforacji) moze byc¢
wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub
wentylacyjnej moze nastepowacC w miejscach zamocowan obrobek dekarskich
lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza.
Powierzchnia doklejenia do podtoza powinna by¢ ustalona na podstawie
obliczen uwzgledniajgcych wartos¢ ssania wiatru indywidualnie w przypadku
kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na rdézne wartosci
tego typu obcigzen. Pape wentylacyjng uktada sie bezposrednio na czystym i
odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podtozu.
Poszczegolne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do
zagruntowanych miejsc podtoza oraz skleja¢ ze sobg na zaktad szerokosci 10
cm. Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata sie posypka, nalezy jg doktadnie
usungc przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna byc¢
utozona luzem na zagruntowanym podtozu, bez tgczenia jej na zakfad, lecz
jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest
przyklejana do podtoza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej
powierzchnie papy perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w
ktérych moze nastgpi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przyktad w
pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach
konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsung¢ pape
wentylacyjng na odlegtos¢ ~50 cm i naklei¢ pasmo papy podktadowej.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami
wentylacyjnymi srednice kominka nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni
przypadajgcej na jeden kominek. Kominkow wentylacyjnych nie nalezy
ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.

6.5. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

Powtoki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:
a) na trzech lub dwdch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu
betonowym, na dachach o pochyleniu potaci od 1% do 20%,
b) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na
dachach o pochyleniu potaci od 3% do 20%,
¢) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu drewnianym, na
dachach o pochyleniu pofaci od 2% do 20%.
Powtoki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym,
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regeneruje jedynie powierzchnie masy powtokowej wierzchniej warstwy
pokrycia, nie stanowig zas$ zabezpieczenia przed przenikaniem wod
opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzen
mechanicznych zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia papowego.

6.6. Obrébki blacharskie

6.7.

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —-15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w
sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchoéw poziomych i pionowych dachu w
taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu
powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub
trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju prostokgtnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, wzdtuz scian
przylegtych budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o
przekroju trojkgtnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25
cm od brzegu wpustu powinno by¢é poziome — w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej
niz 0,5 m od elementéw wyprowadzonych ponad dach.

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi
kotpakami  ochronnymi  natozonymi na wpust przed mozliwoscig
zanieczyszczenia lisCmi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow
dachowych powinny by¢ okreslone w dokumentacji. Jesli tak nie jest decyzje w
tej sprawie podejmuje Inspektor nadzoru uwzgledniajgc wielko$é
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odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z
okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na
zaktad.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiadac
wymaganiom w normie PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy
wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw
kanalizacyjnych.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wieloczionowe,

b) fgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do

rur spustowych. Rury spustowe z blachy

stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonoéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w zlgczach
poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej lub PCV na gtebokos¢ kielicha.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogélne wymagania
Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6. Kontrola jakosci robdét polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci

materiatéw i robdt pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej, przywotanymi normami i zaleceniami producenta
zastosowanych do wykonania rob6t materiatow.

7.2. Badania w czasie wykonywania robét
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7.21. Badanie materiatéw
Przed zastosowaniem do robo6t materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli
pod wzgledem zgodnos$ci z wymogami projektu i SST.
7.2.2. Badanie podtoza
Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, rowne i mie¢ odpowiedni spadek.
Szczegotowe wymogi zalezne sg od rodzaju podtoza i zostaty opisane
szczegotowo w pkt. 5.2.
7.2.3. Kontrola wykonania pokryé
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zasadami podanymi w pkt. 5, przywotanymi normami oraz szczegotowymi
zaleceniami producentéw materiatow zastosowanych do wykonania pokryc.
Kontrola ta przeprowadzana jest:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — bezposrednio
podczas wykonania prac pokrywczych,
by w odniesieniu do wifasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢é papowych polega na biezgcym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej oraz szczegotowymi zaleceniami producentow
materiatéw zastosowanych do wykonania pokryc.

7.3. Kontrola wykonania odwodnienia — rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuje:
- sprawdzenie wykonania elementdw rynien oraz ich potgczen,
sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,
- sprawdzenia spadkow podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg
wody (spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%),
sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej
przedtuzenie powierzchni przekrycia — brzeg zewnetrzny rynny powinien byc¢
nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.
Kontrola rur spustowych obejmuje:
sprawdzenie potgczenia sztuceréw z rynnami i rurami spustowymi,
sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytéw,
sprawdzenie pionowosci,
sprawdzenie szczelnosci,
sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potgczenia z kanalizacjg deszczowa.

7.4. Badania koncowe

Badania koncowe poszczegolnych etapdw robot oraz wykonanej oktadziny
przeprowadza sie zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7.

8.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla wymienionych nizej robét jest:
— dla robét — krycie dachu papg — m2 pokrytej powierzchni dachu,

— dla robdt — obrébki blacharskie — m2 rozwiniecia obrébki lub m dtugosci obrébki,
- dla robét — rynny i rury spustowe — m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. 0
ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 mZ2.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1. Ogélne wymagania
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania
0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

Podstawe do odbioru wykonania roboét pokrywczych papowych stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg wraz z ewentualnymi
zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

9.2. Odbiér podioza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy
przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg
szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

9.3. Odbiér robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt,
do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

9.3.1. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c¢) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
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d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
b) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw oraz robét pokrywczych, ktére powinny
zawierac:
zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
9.3.2. Odbior pokrycia z papy
Sprawdzenie przyklejenia papy do poditoza oraz papy do papy nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej
niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy.
Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbioréw
czesciowych i kohcowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m2,
9.3.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:
a) sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
b) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
¢) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
d) sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

9.4. Zakonczenie odbioru
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego

pokrycia i obrobek blacharskich i pofgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeh
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebrac pokrycie
(miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.
Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktdéry powinien zawierac:

Strona - 68



STWiORB Wioszczowa, ul. 1 Maja 19

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1. Ogoélne wymagania
Wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9.

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i
odebrana ilos¢ pokrycia dachu papg oraz obrobek blacharskich i systemu
odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych).

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w
przypadku umowy ryczattowej Ilub stawka jednostkowa w przypadku
rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania, zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem.

10.2. Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ilo$é m2 pokrycia dachu z uwzglednieniem wykonania wszystkich
niezbednych warstw, ktére obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie lepiku, jesli jest stosowany,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, jesli sg niezbedne do wykonania pracy,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- kompletne pokrycie dachu papa,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10.3. Obroébki blacharskie

Ptaci sie za ilo$é obrébek blacharskich okreslong w m2 rozwiniecia obrébki lub
w jej metrach biezgcych, stawke/cene ktéra uwzglednia:

— przygotowanie obrébek,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, jesli sg niezbedne do wykonania pracy,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.4. Rynny i rury spustowe
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Ptaci sie za ilos¢ elementéw odwodnienia dachu:
rynny i rury spustowe w metrach biezgcych,

kosze, leje itp. w

sztukach,
stawke/cene ktora
uwzglednia:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz ich potgczenie,
ustawienie i rozbiorke rusztowan, jesli sg potrzebne do wykonania pracy,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Normy
1. PN-B-02361:2010 Pochylenia pofaci dachowych.
2. PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
na osnowie do
pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci (wersja
angielska).
3. PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i
wtasciwosci wyrobow
podktadowych — Czesc¢ 1: Wyroby podktadowe pod
nieciggte pokrycia dachowe (wersja angielska).
4. PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych — Definicje i
wiasciwosci (wersja angielska).
5. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powioki asfaltowe
modyfikowane polimerami do
izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania (wersja
angielska).
6. PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Okreslanie dtugosci,
szerokosci i
prostoliniowosci — Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow.
7. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na
goraco.
10. PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
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11.

12.

13.

14.

15.

asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci.
PN-EN 14964:2008  Sztywne podtoza pod nieciggte pokrycia dachowe -
Definicje i
wiasciwosci.
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja
angielska).
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U
— Definicje,
wymagania i badania.
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym
usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na
zakfad.

11.2. Inne dokumenty

Wytyczne, instrukcje i zalecenia producentéw stosowanych do wykonania robot
materiatéw budowlanych.

Strona - 71



STWiORB Wioszczowa, ul. 1 Maja 19

B.02.06.10 KONSTRUKCJE DREWNIANE | DESKOWANIA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 19 we Wtoszczowie

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot z zakresu wykonania drewnianej konstrukcji, podsufitki.

- Krawedziaki z drewna montowane do konstrukcji stropu - dla mocowania rynien
oraz podbitki, rozstaw co 80cm - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej. Krawedziak o przekroju 0,07x0,18m, L=1,0m. Kagtownik tgcznik
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ciesielski z przettoczeniem KP6B 172x105x90 x 3,0mm po 2 szt na krawedziak.
Katownik mocowany do stropu kotwg stalowg dwurozporowg 10x100mm

- Nadbitki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- na
wystajgcg poza mur czesc krokwi przekréj 0,07*0,10m, L=0,30m

- Montaz krawedziakow z drewna za pomocg kotew chemicznych w systemie Pattex;
wiercenie otworu o sr. 12 mm i gt. 100 mm w cegle petnej - mocowanie do wienca 1
szt na krawedziak

- Deskowanie pod obroébki blacharskie, ptyta OSB-3 gr. 22 mm

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszgcych i robo6t tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogoéine”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony srodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne”

1.7. Ogdblne wymagania dotyczace robét,
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej przed termomodernizacjg
stropodachu.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogdblne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach polskich i zgodne z certyfikatami
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1 Drewno

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane
w PN82/D-0942I, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego
nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna
by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
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b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z
wymaganiami PN-82/D-94021 Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymatosci tgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wiasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas
wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkow drewna iglastego i lisciastego
nadajgcych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w
tablicy 1 normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéow
sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli oznaczono literg C,
a dla gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg
bedgca wartoscig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr
kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystyczne;j
na zginanie rownej 30 N/mm?. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy
wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-
EN 518), albo na podstawie pomiarow metodami nieniszczgcymi jednej lub kilku
wiasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja
przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci
charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje
drewna rozumie sie materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne.
Populacje drewna okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa
wytrzymatosci. Jezeli warto$ci charakterystyczne wytrzymato$ci na zginanie, gesto$¢
i wartosci srednie modutu sprezystosci wzdtuz widkien dla populacji drewna sg
wieksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te
populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac¢ drewno
iglaste, a stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych
przypadkach. W zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci
charakterystyczne wytrzymatosci, modutdw sprezystosci i gestosci dla klas
wytrzymato$ciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkfadki, klocki, itp., nalezy wykonywac z
drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie
twardego. Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie
powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz
23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Podstawowe wtasciwosci i klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci
12%

Rodzaje Oznacz Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%
wiasciwosci enie CI8 C24 C30 C35 C40

Wytrzymatos¢ charakterystyczna w [MPa]

Zginanie fmk 18 24 30 35 40
Rozcigganie fok 11 14 18 21 24
wzdtuz
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wiokien

Rozcigganie w|  ft90k 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
poprzek
widkien

Sciskanie w fcok 18 21 23 25 26
poprzek
wiokien

Sciskanie w fco0k 4.8 5,3 5,7 6,0 6,3
poprzek
wiokien

Scianie fvk 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8

Sprezystosc w [GPa]

Sredni modut E- 9 11 12 13 14
sprezystosci Omea
wzdtuz n

widkien

Gwarantowan Eo, 6,0 7,4 8,0 8,7 9,4
y modut 05
sprezystosci
wzdtuz
widkien

Sredni modut E- 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
sprezystosci 90me
an

w poprzek
widkien

Sredni modut 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
odksztatcenia
postaciowego

Gestosc¢ w [kg/m?3]

Wartosé Pk 320 350 380 400 420
charakterystyc
zna

Wartosé Pmeo 380 420 460 480 500
srednia n

2.2.2. t3czniki mechaniczne

tgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwozdzi, srub, wkretow do drewna, sworzni, pierécieni zebatych itp. powinny spetniaé
wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PN- EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2 3. Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami
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ogolnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI1.06/2002.

2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem
Preparaty do zabezpieczania drewna materiatdw drewnopodobnych przed ogniem
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna przed dziataniem korozji chemicznej
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢c wymagania podane w aprobatach
technicznych.

2.2.6. Podstawowy materiat
Do wykonania konstrukcji drewnianej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcego podstawowego materiatu :

— krawedziaki z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

— murfata z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

— pltyty OSB gr 22mm

— deski gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%, | |. folia wstepnego
krycia,

— Srodek impregnujgcy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobodjczg oraz
ochrone przeciwpozarowg do granicy niepalnosci typu FOBOS M4, 14.
materiaty pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane,
gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie

— kotki do mocowania obrébek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino
otowiowo-cynkowe,

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania drewnianej konstrukcji przewiduje sie zastosowanie nastepujacego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice,
pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,
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elektro- wkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania
systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST ,Wymagania
Ogdlne”.

4.2. Szczegb6towe wymagania dotyczgace srodkoéw transportéow
Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposbb okreslony przez producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz
zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu
budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu
Srodkow i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce
wiasciwa jakosc¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac wézkow widtowych,
przenosnikdw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkoéw transportowych.
Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Zwykla wiezba dachowa

— Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

— Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementdéw konstrukcyjnych
nalezy stosowac¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie
wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilsniowych. Doktadnosé
wykonania wzornika powinna wynosi¢ £1 mm. Doktadnosc te nalezy
sprawdzic¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzaé okresowo za pomocag
tasmy stalowe;j.

— Diugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikow nie powinna roznic sie od
dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5 cm.

— Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu,
dtugosci powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest
zalezny od sposobu obrébki koncéw elementdw.

— Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi
(kraweznicami) powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

— Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez
przybicie do krokwi koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie.
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Mozna rowniez stosowac wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do
ptaszczyzn bocznych.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzardow petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzardw, + 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

— Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach wykonanych za pomocag
wigzaréw kratowych na pierscienie zebate albo z weztami na gwozdzie,
wigzarow tukowych lub tukowo - kratowych, tukéw klejonych itp. Odchyiki
wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych
zgodnie z PN-81/B-03I150.

— Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢
w miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.

5.2.7. Podsufitki
Podsufitki pod obrobki powinny by¢é wykonane z desek ptyty OSB gr 22mm.
6. Kontrola jakosci roboét i badania
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej
Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze;j
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci
robot obejmuje nastepujgce czynnosci:
a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i ST,
b) kontrole elementdéw przed ich zmontowaniem,
c) kontrole gotowej konstrukciji,
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogodine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
m3 (metr szes$cienny) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;
m? (metr kwadratowy) deskowanie i otacenie potaci dachowych, pokrycia folig

lloS¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru roboét
W zaleznosci od rodzaju robét i warunkow wystepujgcych na budowie odbiér
konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony
czesciowo w trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakohczeniu robot.
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Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng.
Do odbioru roboét powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukciji i realizacji budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym
dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
— wbudowania materiatow,
— wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
— gotowej konstrukcji
8.3.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe
Odbiory miedzyoperacyjne lub czes$ciowe powinny by¢ przeprowadzone w
przypadkach wykonywania poszczegodlnych fragmentow robot przez oddzielne
brygady robotnikow oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego
elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢
sporzgdzony protokot, w ktérym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena
wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
— zgodnos$¢ wykonanych robdét z dokumentacjg technicznag,
— rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,
prawidtowos¢ wykonania ztgczy,
sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i
dziataniem ognia, jezeli byto ono przewidziane w dokumentac;ji.
8.3.0dbiér koncowy
Odbiorem kohcowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie
zakonczone.
8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna
Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznac
wykonanie robot za wtasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da
wynik ujemny, nalezy uznac albo cato$¢ robaét albo tylko ich czes¢ za wykonane
niewtasciwie.
W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewfasciwie nalezy ustalic,
czy stwierdzone odstepstwa od postanowienn dokumentacji i warunkoéw technicznych
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do obioru.
Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce
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uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogg byc¢ przyjete po
obnizeniu wartosci robét o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.
9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Wymagania ogélne,
Ogodlne zasady dotyczgce rozliczen robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.
9.2. Sposéb rozliczenia robé6t podstawowych,
Ogodlne zasady dotyczgce rozliczen robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.
9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie roboét podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robot
pomocniczych niezbednych do wykonania robot podstawowych w tym pomostow
roboczych i rusztowan.
10. Dokumenty odniesienia
10.1 Wymagania Ogélne

10.2 Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w

odniesieniu do norm dotyczgcych sortowania
wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla
tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodag
maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B- Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i

03150:2000/Az2:2003 projektowanie

PN-B- Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i

03150:2000/Az3:2004 projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania
PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne fgcznikéw
stosowanych w konstrukcjach drewnianych
10.3 Przepisy przywotane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdéb, scisle w zgodzie z Polskimi

Normami (PN). Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosci

nizej wymienione przepisy i normy.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 15
6 z 2006 roku poz. 1118 z p6zn. zm.),

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004
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r., poz. 881).
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych tom | czes¢ || Warszawa
Arkady 1990.

B.02.04.12 POKRYCIE DACHU BLACHA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY |
RURY SPUSTOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 19 we Wloszczowie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz
Z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz
z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajgcymi ponad dach budynku:

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST

~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Nazwy i kody
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét:
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45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH - OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Zalecenia ogolne dotyczgce materiatow podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete
normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i
dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu
waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na
rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr
305/2011, a ich wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych, a w szczegdlno$ci odpowiednie deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

2.2. Gléwne materiaty stosowane do wykonania robét
2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana
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Blacha uzywana najczesciej do wykonywania pokry¢ i odwodnieni dachow
ma grubos¢ blachy 0,5-0,55 mm i jest obustronnie ocynkowana metodg
ogniowg — réwng warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg
pasywacyjng majagcg dziatanie antykorozyjne. Blacha ta wystepuje w
arkuszach o grubosci od 0,5 do 3 mm i wymiarach 1000x2000 mm do lub
1500x3000 mm.
Blache ptaskg stosuje sie do pokry¢ dachowych na rgbek stojgcy oraz
do wykonywania obrobek blacharskich i elementéw odwodnienia dachu.
Dostepne sg rowniez gotowe wyroby pokryciowe z blachy ocynkowanej
jak na przyktad: blachy trapezowe lub faliste.
2.2.2. Blacha stalowa z alucynkiem
Powloka alucynkowa (AZ) sktada sie zwykle z 55% aluminium, 43,4%
cynku i 1,6% krzemu. Stop ten chroni stal przed korozjg skuteczniej niz
sam cynk. Dodatek aluminium powoduje podwyzszenie odpornosci blachy
na korozje, a krzem oddziela dwa metale tak, by nie wchodzity ze sobg w
reakcje chemiczna.
Powtoka alucynkowa moze mie¢ gestosc:

~ 150 g/mZ2; takie blachy z alucynkiem sg dwu- lub trzykrotnie odporniejsze na
korozje niz blachy ocynkowane z warstwg cynku o gestosci 275 g/m2;

~ 185 g/mZ2; pod wzgledem odpornosci na korozje poréwnywalne z blachg
ocynkowang i powleczong poliestrem.

Robi sie z nich zwykle blachy trapezowe. Rzadko bywajg ttoczone w
blachodachéwke, poniewaz alucynk — ze wzgledu na dodatek aluminium —
jest bardziej kruchy niz blacha ocynkowana i nie poddaje sie ttoczeniu tak
tatwo jak ona.

Dostepne sg réwniez jeszcze bardziej odporne blachy z alucynkiem i
warstwg SPT (takg nazwg okresla sie lakier bezbarwny plus tlenek
chromu) albo z alucynkiem i powlekane.

2.23. Blachy powlekane
Typowy uktad warstw dla blach powlekanych przedstawiono ponizej

Wielu producentow oferuje tez inne rozwigzania, jednak w kazdym
przypadku mamy do czynienia z rdzeniem stalowym ostonietym warstwami
ochronnymi i dekoracyjnymi.

Standardowe gatunki stali do tych wyrobéw to: DX51D, S280GD, ale
stosuje sie rowniez inne, takie jak na przykfad: DX52D, DX53D, S220GD,
S250GD, S320GD.

Do zabezpieczania pokry¢ dachowych z blach stalowych stosuje sie na
najczesciej nastepujgce powitoki organiczne:

- Poliester — farbe na spoiwie poliestrowym. Jest to powtoka najmnigj

— lakier ochronny

lakier dekoracyjny — —lakier podkiadowy

warstwa konwersyjna — — warstwa cynku

blacha stalowa —

— warstwa cynku
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odporna na uszkodzenia mechaniczne, utrate koloru oraz czynniki
chemiczne. Charakteryzuje sie natomiast wysokg odpornoscig na korozje i
temperature. Jej gtbwne zalety to niska cena i duza gama kolorow. Poliester
wystepuje w wersji blyszczgcej i matowej, drozszej ale i odporniejsze;.
Grubosc takiej powtoki wynosi zazwyczaj 25 ym (potysk), 40 ym (mat).

-~ Poliester z ceramikg — powioka poliestrowa dodatkiem mikroskopijnych
granulek ceramicznych. Dodatek ten zwieksza trwato$¢ pokrycia z blachy i
jego odpornos¢ na zarysowanie. Grubo$¢ takiej powtoki wynosi zazwyczaj
25 um. Posypka rozprasza tez promienie stoneczne, wiec pokrycie troche

mniej sie nagrzewa, a zimg spowalnia zsuwanie sie sniegu z dachu.

- Galea — powioka grubowarstwowa (50 pm). Jest znacznie grubsza od
zwyktego lakieru poliestrowego bo w jej warstwie powierzchniowej znajdujg
sie ziarna akrylowe, Dzieki temu powioka ta jest bardzo odporna na
zarysowania i korozje.

- Pural — tworzywo bedgce potgczeniem poliuretanu i poliamidu. Ma duzg
odpornosé¢ na korozje i promieniowanie ultrafioletowe. Pural jest odporny na
Scieranie i inne uszkodzenia mechaniczne. Pokrycia puralem wystepujg w
wersji matowej lub blyszczacej. Grubos¢ takiej powtoki to okoto 50 um.
Specjalna odmiang puralu jest PP99, ktéry moze mie¢ fakture gtadkg lub
miotkowana.

- PVDF (PVF2) — to powtoka poliwinylowo-fluorkowa. Podobnie jak pural i
PP99 jest bardzo trwata, twarda i odporna na substancje chemiczne
zawarte w powietrzu. Jej grubos¢ wynosi zazwyczaj 25 um. Blachy
zabezpieczone PVDV sg najczesciej stosowane w srodowisku o
podwyzszonym zasoleniu lub zanieczyszczeniu powietrza. Blacha pokrytg
tg powlokg nie zmienia barwy z uptywem czasu. Jest produkowana w
kolorach ,czystych” oraz zmieniajgcych odcien zaleznie od kata patrzenia.

- PVF2 jest najdrozszg powtokg. PCW (F) FoodSafe — zmodyfikowany
polichlorek winylu. Nietoksyczny i obojetny chemicznie (dopuszczony nawet
do kontaktu z zywnoscig). Odporny na korozje biologiczng. Trwaty i fatwy w
czyszczeniu. Standardowy kolor — biaty. Grubosé powtoki wynosi 100-150
pgm.

- Plastizol SCE - to plastyfikowany polichlorek winylu, czyli pochodna
popularnego PCW. Powtoka jest mniej wiecej osiem-dziesie¢ razy grubsza
od poliestrowej. Wykazuje sporg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne,
blakniecie, matowienie i niskg temperature. Paleta dostepnych barw
obejmuje kilkanascie kolorow. Ma lepszg odpornos¢ na korozje niz
poliester z drobinkami ceramicznymi. Grubos¢ powtoki wynosi 100-200
Mm. Ma delikatne przettoczenia na powierzchni.

- HPS-200 - plastizol w twardszej wersji. Ma bardzo wysokg odpornos¢ na
Scieranie i zadrapanie.

Grubosc¢ powtoki wynosi okoto 200 um.
— Akryl, kiedys najczesciej stosowany, ale obecnie wypierany przez wymienione
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wyzej powtoki.

Rodzaj powtoki winien by¢ dostosowany do warunkéw, w jakich
pokrycie bedzie pracowac¢, wymaganych walorow estetycznych i trwatosci.

Oprocz zabezpieczenia zewnetrznej strony pokrycia istotna jest réwniez
ochrona przed korozjg jego spodu. Tu réwniez stosowane sg rézne
rodzaje powtok — moze to by¢ poliester, lakier epoksydowy, alucynk lub
akryl zwykle o grubosci od 5 do 10 um.

Wyroby stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych winny spetniac
wymagania norm: PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokry¢é dachowych z
metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej
na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu, PN-EN 505:2013-07 Wyroby
do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggltym podtozu, PN-EN 508-1:2022-03 Wyroby do
pokry¢é dachowych i oktadzin z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal, PN-EN 508-3:2022-03. Wyroby do pokryé
dachowych i okfadzin z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc¢ 3: Stal
odporna na korozje, PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachowki metalowe
podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢
dachowych, zewnetrznych obuddéw scian i oktadzin wewnetrznych —
Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Typowe zastosowania blach powlekanych to gotowe panele
przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych w dwodch najbardziej
typowych wariantach:

Blachy trapezowe

Dostepny jest szeroki asortyment blach trapezowych przeznaczonych na
pokrycia dachowe i okfadziny elewacyjne, przy niewielkich rozpietosciach
lub obcigzeniach. Gama produktéw obejmuje blachy trapezowe o
wysokosciach 10, 18, 20, 35, 45, 55 mm, wykonane z blach powlekanych
o grubosciach 0,50;

0,60; 0,70 mm.

Oddzielng grupe stanowig blachy konstrukcyjne (samonos$ne),
wykonane ze stali o podwyzszonej wytrzymato$ci. Blacha trapezowa to
estetyczny i wytrzymaly materiat, pozwalajgcy na pokrycie duzych
powierzchni niewielkim kosztem.

Blachy dachéwkowe

Arkusze z blachy wyttaczane we wzory imitujgce rézne rodzaje pokry¢
dachéwkg, obustronnie cynkowane i pokryte powtokami ochronnymi. W
zalezno$ci od wzoru przettoczenia profile majg zwykle wysokos¢ do 46 do
55 mm i nominalng grubos¢ 0,5 mm. Panele majg najczesciej dtugos¢ 350-
400 mm, a arkusze od 600 nawet do 8200 mm, a ich typowa szerokosc¢ to
1180-1190 mm.
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2.2.4. Blacha cynkowo-tytanowa
Blacha ze stopu cynkowo-tytanowego stanowi szczegdlne tworzywo
zarowno z punktu widzenia technicznego, jak i estetycznego, gdyz mozna
ja wysmienicie formowac i przerabia¢. Na jej powierzchni, pod wplywem
warunkéw atmosferycznych, tworzy sie samoczynnie warstwa ochronna,
ktéra powoduje wysokg odpornos¢ korozyjng nadajgc réwnoczesnie
estetyczny wyglad.

Blacha cynkowo-tytanowa produkowana jest jako naturalna Ilub
patynowana w typowych grubosciach — 0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,81 1,0 mm, a
dostepna jest w formie arkuszy i tasmy o szerokosci 1000 mm (100 cm) w
rolkach. Do pokry¢ dachowych stosuje sie najczesciej blachy o grubosci
0,55-0,7 mm.

Dostepne sg réwniez gotowe wyroby pokryciowe z blachy cynkowo-
tytanowej jak na przyktad: panele na rabek, ptaskie elementy
matoformatowe (tuska) czy blachodachéwki.

Wyroby winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 501:1999 Wyroby do
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu oraz PN-EN 506:2010 Wyroby
do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

Do pokry¢ dachowych, a szczegdlnie daszkéw stosuje sie:
- ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
- piyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.
2.25. Blacha aluminiowa

Blacha z aluminium jest odporna na utlenianie dzieki domieszce manganu
i magnezu oraz powioce organicznej. Dzieki swojej lekkosci doskonale
nadaje sie na pokrycia dachowe oraz do wykonywania réznego rodzaju
remontéw. Niewielka waga aluminium pozwala na obnizenie wymagan
statycznych oraz potrzeb dotyczgcych konstrukcji nosnej dachu.

Blacha na pokrycia produkowana jest ze stopu AIMn1Mg0,5, 3005H44 i
innych w rolkach o typowej szerokosci: 1000, 1250 i 1500 mm. Typowe
grubosci blach to 0,5 do 1,2 mm. Do pokry¢é dachowych stosuje sie
najczesciej blache o grubosci 0,7 mm pokrytg powitokg PP 99 poliamid-
poliuretan lub Poliester SP 25 pym.

Blacha aluminiowa stosowana jest czesto jako rdzen wyrobow
powlekanych takich jak: blachy trapezowe, blachodachdéwki i panele na
ragbek.

Wyroby do pokry¢ dachowych winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN
508-2:2019-12 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Czes¢ 2: Aluminium, PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokry¢
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
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2.2.6. Obrébki blacharskie oraz elementy wykonczenia i odwodnienia dachu
Obroébki blacharskie to elementy, ktére uzupetniajg lub uszczelniajg
pokrycie dachowe w miejscach w ktérych nie jest tego w stanie zrobi¢
element gtéwny pokrycia. Obrébki blacharskie petnig réwniez role
estetyczng, ktora w istotny sposob wptywa na wyglad catego budynku.
Wiekszos¢ producentéw pokry¢é dachowych z blachy oferuje réwniez
komplementarne obrobki blacharskie takie jak: ggsiory, pasy nadrynnowe i
podrynnowe, obrébki przyscienne, wiatrownice, a takze fawy i stopnie
kominiarskie, drabinki przeciwsniegowe itp.

Obrobki, elementy wykonczenia i odwodnienia dachu winny spetniac
wymagania norm: PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe —
Urzadzenia do chodzenia po dachu — Pomosty, stopnie szerokie i stopnie
waskie, PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe
haki zabezpieczajgce, PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy
wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania, PN-EN 612:2006
Rynny dachowe =z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe fgczone na zaktad, PN-EN
12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe
mocowane na state — Charakterystyka wyrobu i metody badan, PN-EN
14782:2008 Samonosne blachy metalowe do pokryé dachowych, oktadzin
zewnetrznych i wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania, PN-
EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

2.2.7. katy i drewniane listwy dystansowe
W przypadku standardowego rozstawu krokwi (od 900 do 1200 mm)
najczesciej stosuje sie taty drewniane o przekroju 32x100 mm lub 40x50
mm. Dla blach dachéwkowych, najnizsza fata musi by¢ okoto 10 mm
grubsza od standardowej, np. 2 x (22x100 mm).

Drewno na taty, kontrtaty, deski i listwy winno by¢ co najmniej klasy 2
oraz zabezpieczone przed korozjg biologiczng. W przypadku
wykonywania pokry¢ z blachy miedzianej wazne jest, by Srodki
impregnujgce, uzywane do zabezpieczania drewna, nie wchodzity w
reakcje chemiczng z miedzia.

2.2.8. kaczniki

- wkrety do mocowania fat drewnianych — 4,2 x 25 mm;

— wkrety do mocowania fat metalowych — 4,2 x 19 mm;

— wkrety farmerskie. Wkrety samowiertne stosowane do przykrecania blach
pokryciowych do tat drewnianych. Wkrety o $rednicy 4,8 m i dtugosci od 25
do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35 mm. Szesciokgtna gtdéwka pokryta
powtokg zabezpieczajgcg oraz zintegrowana podktadka elastyczna
zapewniajg petng szczelno$¢ potaczenia;

— zszywki (wkrety farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkrety samowiertne
przeznaczone do tgczenia z sobg blach pokryciowych. Ksztalt i rodzaj
gwintu dobrany specjalnie z my$lg o fgczeniu ze sobg blach profilowanych.
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Gwint poprowadzony pod sam teb, zapobiega przekrecaniu i umozliwia
zastosowanie fgcznika bez podktadki, jezeli nie wymagana jest szczelnosc¢
potaczenia;

- wkrety samowiertne typu TORX. Wkrety o $rednicy do 3 do 8 mm i dlugosci
od 30 do 300 mm, stosowane do mocowania blachodachowki panelowej,
dzieki ptaskiej gtdbwce wkrety te sg prawie niewidoczne na potaci dachu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Wymagania ogélne

Zalecenia ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania roboét
Roboty wykonuje sie recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi
takich jak: wkretarka z koncowkg krzyzakowg i nasadkg do wkretow,
gietarka do hakow nakrokwiowych, pitka do ciecia blachy, nozyce do
blachy reczne lub skokowe (nibler), mitotek, zacisk dekarski, nitownica,
karbownica do rur spustowych, a takze sprzetu mierniczego i pomocniczy
taki jak: poziomica (tradycyjna i laserowa), miarka, sznur traserski, itp.
Do ciecia blach i obrobek nie wolno uzywac szlifierki kgtowej. Ciecie na
goraco niszczy strukture materiatu i powtoki, a iskry wtapiajg sie w powtoke
powodujgc jej zniszczenie do 50 cm od miejsca ciecia.

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogoélne
Zalecenia ogolne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4.
Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

42. Transport materiatéw
Do transportu materiatow i urzgdzen stosowacC nastepujace sprawne
technicznie $rodki transportu, najczesciej stosowane to:
— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
— ciggnik kotowy z przyczepa.

4.3. Roztadunek materiatow

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub
przez odpowiednia ilos¢ osob. W roztadunku dtugich arkuszach (ok. 6 mb)
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powinno uczestniczyé 6 osdb, po 3 z kazdej stron. Nie wolno ciggngc¢
jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otar¢ i
zadrapan nalezy zamalowac je farbg zaprawkowa.

4.4. Przechowywanie materiatéw

Blachy powinno sie przechowywa¢ w suchych i przewiewnych
pomieszczeniach. Blachy sktadowane w pakietach i kregach nie mogg byc¢
przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narazonych
na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wykonanie podktadéw

51.1. Wymagania ogolne dla podktadéw
Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania
szczegoOtowe wymagania podane przez producenta stosowanego wyrobu
pokryciowego i nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, ptyt, tat lub platwi
powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodnie z wymaganiami
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych,

— rownosc¢ powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a fatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz
5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byé analogiczna, jak
podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3
ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych
oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami
wystajgcymi  ponad powierzchnie  pokrycia. Szeroko$¢  szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub odpowiednim kitem silikonowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny
dachowej, a krawedzie zewnetrzne powinny by¢ usztywnione,

- w wiekszosci wypadkéw, na krokwiach nalezy utozy¢ folie dachowg
wstepnego krycia (paroprzepuszczalng) zgodnie zaleceniami producenta,
zachowujgc odpowiednie zaktady i wywijajgc jg przy okapach, scianach i
kominach,

— jesli projekt nie przewiduje stosowania folii wstepnego krycia nalezy
koniecznie jest zapewniC przestrzen wentylacyjng pomiedzy ociepleniem
potaci dachu, a pokryciem przeswicie okoto 3 cm.
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5.1.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach profilowych
Blachy profilowe — trapezowe, faliste i dachéwkowe mozna ukfadaé na
podktadach z tat i kontrtat mocowanych do konstrukcji dachu (krokwi).
W przypadku podktadu z fat pod pokrycia z blach profilowych nalezy
przestrzegac nastepujgce zalecen:

- kontrtaty — najczesciej o przekroju 19x40 mm (mocowane w rozstawie co
ok. 60 cm do krokwi, przy czym co druga kontrtata powinna pokrywac sie z
krokwig)

- faty najczesciej o wymiarach 30x40 mm przy rozstawie krokwi do 70 cm,
40x60 mm przy rozstawach krokwi 80-120 cm nalezy przybijaé na
kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

- pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z
rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachdéwki.

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
szczegotowych instrukcjach i wytycznych producentéw oraz przywotanych
wyzej norm.
5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich
Pokrycia takie wykonuje sie na deskowaniu petnym lub azurowym.

5.2.1.1. Wymagania ogoéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych
zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢c wymagania podane w punkcie 5.1.,

- roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od
—15°C, a w przypadku blach cynkowych i miedzianych w temperaturze nie nizszej
niz 5°C,

— ukfadanie pokrycia rozpoczyna sie od zatozenia pasa nadrynnowego,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na
podiozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw
zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozyé na nich pape asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegolnie miejsc wykonywania obrobek
blacharskich. Wyjatkiem sg pokrycia z blachy miedzianej, ktéra nie moze
stykac sie z materiatami bitumicznymi,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢é wykonane w taki sposob, aby nie
nastgpito pekniecie blachy Ilub odprysniecie powloki zabezpieczajgcej
blache.

5.2.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy
rozpoczgc¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego.
Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej
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przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do
0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwaoch
rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykonaé z blachy przeznaczonej do krycia
pofaci dachowych, fgczonej w zaleznosci od spadku na rgbki lezgce
pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania zabkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na ragbki dotyczg potgczen
réwnolegtych i prostopadtych do okapu. Na potaciach dachowych arkusze
blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do okapu.
Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to
powinien by¢ Sciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sgsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete

wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a) W ztgczach prostopadtych do okapu — na rgbki stojgce podwdjne o wysokosci od
25 mm do 45 mm,

b) w ztgczach rownolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy
pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rgbki lezgce podwadjne, przy
pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwadjne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do
45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca
tapek i zabek. Rozstaw tapek w rgbkach stojgcych nie powinien
przekraczac¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza.

W rgbkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny byé przesuniete wzgledem
siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojgce obu potaci powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o Y2 arkusza. Z obu stron kalenicy ragbki
stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy
obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojgcy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem
blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezgcy.
5.2.1.3. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej i cynkowo-tytanowej

Krycie potaci dachowej blachg cynkowg wykonuje sie podobnie, jak krycie
blachg ocynkowana, nie nalezy jednak stosowac potgczen na rabki (z
wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek
na 2 lub 3 rowne czesci. Arkusze blachy cynkowej
powinny by¢ tgczone:
a) W zfgczach prostopadtych do okapu — na zwoje o srednicy od 15 mm do 20 mm,
b) w zlgczach rownolegtych do okapu — na zaktady luzne o szeroko$ci nie
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mniejszej niz 100 mm; dolne brzegi gornych arkuszy powinny by¢ zagiete
ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze sobg powierzchnig, lecz tylko
krawedzig zgiecia na catej swej dlugosci; jezyki blaszane powinny by¢
przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opieraé sie o
deskowanie; rozstaw jezykow nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

¢) w kalenicy i narozach — na podwajne rabki stojgce, z zastrzezeniem, aby ich
nie sklepywac¢ na ostro; arkusze przykalenicowe o diugosci mniejszej niz
500 mm nalezy tgczy¢ z pokryciem potaci na zaktady o szerokosci nie
mniejszej niz 100 mm, bez jezykdw, lecz z przylutowaniem do poprzednich
arkuszy na spawy przerywane; dtugos¢ spawow powinna wynosi¢ od 40
mm do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 180
mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w
odstepach nie wiekszych niz 30 cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane,
a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

5.2.2. Pokrycia z samonosnych blach profilowanych

5.2.2.1. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)
Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposaéb,
aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze Ilub
podwdjne, nalezy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem przewazajgcych
wiatrow. Przy wykonywaniu zaktadéw nalezy stosowac sie do instrukciji i
wytycznych producenta blachy pokryciowej. Zaktad podwdjny nalezy
stosowa¢ wyjgtkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych
ilosci wod opadowych i moze on obejmowaé pas o szerokosci nie wigkszej
niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé
przy pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze
wzgledu na falisto§¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek
nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szeroko$ci
potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykonaé zaktady poprzeczne
blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wiekszych Iub réwnych 55% nie wymaga sie
dodatkowego uszczelnienia zakfadu poprzecznego. Przy pochyleniu
mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowa¢ uszczelki.

W przypadku koniecznos$ci dylatowania blach trapezowych na potaci
dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko blachg gérna.

Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz
150 mm w przypadku pochylenia potaci wiekszego lub réownego 55% i nie
mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.
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Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowaé
tgczniki samogwintujgce (lub $rube z nakretkg) z podktadkg stalowg i
podktadkg gumowg o odpowiedniej jakosci. tgczniki nalezy mocowac w
kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej
bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element
usztywniajgcy ptatwie przed utratg statecznosci. Jezeli nie jest wymagane
takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do pfatwi za pomocag
tgcznikbw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem
dodatkowych elementow podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych
do wymiaréow fatdy. Lacznikami nalezy mocowac¢ kazdy grzbiet blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku
matego zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do
ciecia uzywac szlifierek kgtowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych
podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc
cietych, po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe
odpady moggce spowodowac odbarwienie powierzchni blach.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢c za pomocg rynien
odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia
typu wewnetrznego.

5.2.3. Pokrycia z paneli blach dachéwkowych

Panele dachéwkowe ukfada sie na ruszcie z taty i kontrtat. W przypadku
standardowego rozstawu krokwi (900-1200 mm) z reguly sg to taty
drewniane o przekroju 32x100 mm lub 40x50 mm. Najnizsza tata musi by¢
okoto 10 mm grubsza od standardowej. Montaz tat rozpoczyna sie na tym
okapie, od ktorego zacznie sie montaz pokrycia dachowego. Jest to
wazne, jesli okapy potaci nie tworzg jednej linii i trzeba wzig¢ pod uwage
dopasowanie wzoru.

Nalezy pamietaé, ze membrana dachowa winna by¢ utozona na
pierwszym pasie nadrynnowym, w zwigzku z czym pierwszym krokiem jest
wiasciwe przygotowanie tej obrébki oraz zamontowanie hakéw rynnowych.

Pas nadrynnowy nalezy zamontowaC przed rozpoczeciem montazu
arkuszy blachy dachowkowej. Nalezy go wyréwnac¢ z linig okapu i
przymocowacC do pierwszej taty za pomocg ocynkowanych gwozdzi lub
Srub zachowujgc zaktadke okoto 100 mm.

Deski szczytowe powinny by¢ umieszczone réwno z wysokoscig profilu
nad tatami. Do desek szczytowych mocowane sg wiatrownice.

Montaz blach dachéwkowych mozna prowadzi¢ w obydwu kierunkach
(krawedz z rowkiem kapilarnym jest zawsze krawedzig spodnig zaktadu
blach) — od lewej do prawej lub odwrotnie. W trakcie montazu od lewej
strony do prawej, krawedz zamocowanego arkusza jest unoszona, a
nastepna blacha jest wpychana pod niego. Pozwala to na zablokowanie
sie arkusza na poprzecznym przettoczeniu i zapobiega jego zeslizgnieciu
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sie.

W przypadku dachéw dwuspadowych, montaz arkuszy blachy
dachéwkowej rozpoczyna sie zazwyczaj od szczytu, a dachdéw
czterospadowych — od najdtuzszych arkuszy. Arkusze rownane sg z
okapami, nie ze szczytem. Rozpoczecie montazu od dtugich arkuszy,
utatwi wyréwnanie arkuszy z okapami (pod kagtem prostym).

Arkusze blachy przykreca sie za pomocg wkretdw samowiercgcych
4,8x35 mm (farmerskich) do tat drewnianych w najnizszym punkcie fali,
bezposrednio pod przettoczeniem poprzecznym.

Na ztgczu zaktadkowym przykreca sie arkusze do fat w najnizszym
punkcie fali, ponizej kazdego przettoczenia poprzecznego arkusza. Przy
okapach mocuje sie arkusze do tat na co drugiej fali. Wkrety mocujgce
umieszcza sie trzy fale do boku — o dwa przettoczenia poprzeczne do gory,
wkrety zaktadkowe ponizej kazdego przettoczenia poprzecznego, wkrety
okapowe na co drugiej fali, a wkrety mocujgce deski szczytowej ponizej
kazdego przettoczenia poprzecznego.

Mocowanie wkretow na potaci dachu powinno sie rozpoczg¢ od konca
szczytu, omijajgc jeden rzad przettoczenia poprzecznego na okapie. Po
pierwszym wkrecie, nastepny mocuje sie dwa przettoczenia poprzeczne
wyzej i jedng fale w bok. Czynnosci te nalezy kontynuowa¢ az do
osiggniecia kalenicy. Nastepnie wro¢ do pierwszego wkretu, przejdz trzy
fale w bok i kontynuuj mocowanie w ten sam sposdb co powyzej az do
kalenicy.

Ponadto w przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego
zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach,

- po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogagce
spowodowac odbarwienie powierzchni blach,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby
powietrze mogto swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg
pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocag
specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i
kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie
stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek,
zaginajgc do goéry dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powiok powstate w czasie transportu i montazu
nalezy zamalowac farbg zaprawows.

5.3. Obrébki blacharskie
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Obroébki blacharskie i inne detale wykohczenia dachu muszg byé¢
dostosowane do rodzaju pokrycia i co do zasady powinny by¢ wykonane z
tego samego materialu do samo pokrycie. W przypadku wykonywania
pokry¢ z wyrobéw z blach powlekanych nalezy bezwzglednie stosowac
specjalistyczne  obrobki  oferowane przez producenta  wyrobow
pokryciowych.

Montaz tych elementéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami i
szczegotowymi zaleceniami producenta wyrobow pokryciowych.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci
0,5-0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robdét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢é osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu
powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub
trapezowym. Nie nalezy stosowacC koryt o przekroju prostokgtnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, sScian
budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw
rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o
przekroju tréjkagtnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min.
25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach
koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtos$ci
mniejszej niz 0,5 m od Scian, komindw i innych elementéw
ponaddachowych.

Wiloty wpustow dachowych powinny byé zabezpieczone, specjalnymi
kotpakami ochronnymi  natozonymi na wpust, przed mozliwoscig
zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi staCc sie
przyczyng niedrozno$ci rur spustowych.
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d)

a)

b)

c)

d)

6.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zas do rynien i rur spustowych
wymaganiom  PN-EN  1462:2006, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé
wymaganiom w PN-EN 607:2005.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane lub klejone na catej dtugosci,
rozstawy uchwytow winny odpowiadac zaleceniom producenta, a jesli ich
brak nie powinny by¢ wieksze niz 50 cm,
rynny powinny byc tgczone z rurami spustowymi specjalnymi sztucerami,
zgodnie z zaleceniami producenta.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:
wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,
w miare mozliwosci nalezy stosowac rury spustowe prefabrykowane, o
wymaganej projektem dtugosci, a jesli zachodzi koniecznos¢ tgczone w
ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,
mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
zamocowane przy uzyciu kotkéw rozporowych,
rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury zeliwnej lub PCV na gtebokos¢ kielicha.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania

Wymagania ogodlne dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w ST
~Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6. Kontrola jakosci robot
polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
materiatdw i robot pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej, przywotanymi normami i zaleceniami
producenta zastosowanych do wykonania robét materiatéw.
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6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1. Badanie materiatéw
Przed zastosowaniem do rob6t materiaty i wyroby winny by¢ poddane
kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu i SST.

6.2.2. Badanie podioza
Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, rowne i mie¢ odpowiedni spadek.
Szczegdtowe wymogi zalezne sg od rodzaju podtoza i zostaty opisane
szczegotowo w pkt. 5.1.

6.2.3. Kontrola wykonania pokryé
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi, szczegotowymi

instrukcjami i wytycznymi producentéw wyrobdéw pokryciowych i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) —
podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kornicowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.
6.2.4. Kontrola wykonania odwodnienia - rynny i rury spustowe
Kontrola wykonania rynien obejmuje:
- sprawdzenie wykonania elementow rynien oraz ich potgczen,

— sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

- sprawdzenia spadkéw podituznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocag
wody (spa-dek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%),

— sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigce;j
przedtuzenie powierzchni przekrycia — brzeg zewnetrzny rynny powinien
by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuije:

— sprawdzenie potgczenia sztucerow z rynnami i rurami spustowymi,

— sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytow,

— sprawdzenie pionowosci

— sprawdzenie szczelnosci

— sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potgczenia z kanalizacjg deszczowa.

6.25. Kontrola koncowa wykonania pokryé

Kontrola koncowa polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania robdét z
projektem oraz wymaganiami  specyfikacji. Badania  koncowe
poszczegolnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania
0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

W zaleznosci od rodzaju robot jednostka obmiarows jest:
dla robét — krycie dachu blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu,

dla robét -obrébek blacharskich — m2 rozwiniecia
obrobki lub m dtugosci obrébki, dla robot — rynny i
rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych. dla robét — akcesoria dachowe i
odwodnieniowe — 1 szt.
Z powierzchni pokrycia nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki
itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg wraz z
ewentualnymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad dla odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do wykonania
pokrycia potaci dachowych.

Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy podktad odpowiada zaleceniom
przewidzianego do wykonania pokrycia dachowego w zakresie réwnosci,
zabezpieczenia oraz rozmieszczenia elementéw wsporczych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za
pomocag faty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Odbior robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.1. Odbiér czesciowy
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Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkfadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

8.3.2. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.2.1. Odbior pokrycia z blachy
Odbidr pokrycia winien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec,
odchylenia rgbkdéw lub zwojéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do
okapu itp.).

— sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

- sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

— sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.3.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbior odwodnienia dachu powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw oraz obrobienia krawedzi potaci
(kalenic, okapow, wiatrownic, koszy, krawedzi szczytowych i naroznych),
Scian, kominow, wietrznikow, wtazow itp.

— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi i sprawdzenie droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Wymagania szczegbtowe
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Podstawg pfatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie 0 wykonanie robdt, jest wykonana
i odebrana ilo§¢ pokrycia dachu papg oraz obrébek blacharskich i
systemu odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych).
Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku
umowy ryczattowej lub
stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje
wszystkie czynnos$ci niezbedne do ich zrealizowania, zgodnie z ponizszym
wyszczegolnieniem.

9.3. Pokrycie dachu blacha

Ptaci sie za ilo$é m2 krycia, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie, rozbidrke i prace rusztowan,

— oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu blachg ptaskg taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz
obrobienie komindéw, kalenic, koszy, naroznikow tgcznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachéwkowg lub ptytami z tworzyw
sztucznych tgcznie z przycieciem piyt i obrébek na Zzgdany wymiar,
umocowanie za pomocg wkretow samogwintujgcych ptyt dachowych,
ggsiorow i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.4. Obrébki blacharskie

Ptaci sig za iloé¢ m2 lub m biezgcych obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie,

— ustawienie, rozbidrke i prace rusztowan,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.5. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— ustawienie, rozbidrke i prace rusztowan,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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9.6. Akcesoria dachowe i odwodnieniowe

Ptaci sie za ilo$¢ sztuk zamontowanych akcesoridw pokryciowych wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie miejsca montazu,
— ustawienie, rozbidrke i prace rusztowan,
- zamocowanie akcesoriow zgodnie z zaleceniami producenta wraz z
odpowiednim obrobieniem i uszczelnieniem
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.  Normy

1. PN-EN501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

2. PN-EN 506:2010 Wpyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe.

3. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobéw 2z blachy miedzianegj
uktadanych na ciggtym podtozu.

4. PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych 2z metalu.
Charakterystyka  wyrobdéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu (wersja angielska).

5. PN-EN 508-1:2022-03 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z
metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc¢ 1: Stal (wersja angielska).

6. PN-EN 508-2:2019-12 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc¢ 2: Aluminium.

7. PN-EN 508-3:2022-03 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z
metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc¢ 3: Stal odporna na korozje.

8. PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokry¢ dachowych 2z metalu.
Charakterystyka wyrobow 2z blachy aluminiowej
uktadanych na ciggtym podtozu.

9. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

10. PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzgdzenia do
chodzenia po dachu — Pomosty, stopnie szerokie i
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stopnie waskie.

11. PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe - Dachowe haki

zabezpieczajgce.

12. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U —
Definicje, wymagania i badania.

13. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrgagtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury
spustowe tgczone na zaktad.

14. PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny
dachowe mocowane na state — Charakterystyka
wyrobu i metody badan.

15. PN-EN 14782:2008 Samonosne blachy metalowe do pokry¢
dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych
— Charakterystyka wyrobu i wymagania.

16. PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Szczegodtowe wytyczne i instrukcje montazu opracowane przez producentéw

B.02.05.11 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego
Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 19 we Wtloszczowie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO) scian budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie
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bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na
zewnetrznych powierzchniach scian (przegréd) budynkéw nowobudowanych
oraz istniejgcych, w ramach rob6t termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i
wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych
oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO), obecnie
stosowana jest rowniez czesto nazwa System ETICS (External Thermal
Insulation Composite System), stanowi ziozony system zewnetrznej izolacji
cieplnej, czyli zestaw wyroboéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako
kompletny zestaw sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikow:

- zaprawy klejgcej i tgcznikbw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej
jedna warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg dobrane przez producenta odpowiednio dla
konkretnego systemu oraz dedykowane do konkretnego podioza. Systemy
BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykia,
lamelowa),
—~ sposéb mocowania — klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny,
polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
- stopien rozprzestrzeniania ognia -
nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie rozprze
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w
stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe
zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub
zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat 0 niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia
ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na scianach
(przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
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termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego

do podtoza.
taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow
izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona
ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z
przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z
wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w
celu zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj
siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi
fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe),
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy
dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO
i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
45450000-06 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg oceng techniczng, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete
normg zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla
ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci
tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng
techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
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- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panhstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku
krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr
305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i
typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych
wymagan dla poszczegolnych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je
uwzglednié przy przygotowywaniu szczegoétowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatéow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych lub aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

22.1. Srodek gruntujacy
Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu poditoza, do jego
przygotowania przed klejeniem pityt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

222.2. Zaprawa (masa) klejaca
Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,
zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor
zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne

Ptyty styropianowe:
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- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040
Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna
BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji
wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od
rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia,
za pomocg tgcznikbw mechanicznych lub metodg fgczong. Ptyty majg
krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosé
potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt.
Szczegolowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w porownaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np.
na cokotach budynkéw. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4. Laczniki mechaniczne

Jako tgczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego
(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem
metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo
— W krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw
termicznych,

- profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy,
stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.25. Zaprawa klejaco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) przeznaczona do
nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy
zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca

Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/mZ2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno-polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w
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réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy
(,kornik”, ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materialty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe
materialty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni —
jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
jako element systemu Ilub uzupetniajgco na powierzchniach tynkow
cienkowarstwowych.

2.29. Elementy uzupetniajace

Elementy uzupetniajgce — dodatkowe akcesoria systemowe to a przyktad:

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podtoza za pomocg kotkdw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PVC, blachy
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witdkna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z
oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy
ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze
(gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokos$ci 2 m
ponad poziomem terenu),
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— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewaciji
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane 2z granulatu szklanego,
styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej,
powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami
budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci  krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z tego wymdg
koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w
odpowiedniej aprobacie technicznej (wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej), pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow
pochodzgcych z systemow réznych producentéw lub nieznanego pochodzenia.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta lub odpowiednig norma,
europejskg oceng techniczng, aprobatg techniczng (wydang do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng).
Podstawowe zasady przechowywania:

- s$rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w
szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
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3.

warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé¢ w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych,

siatki zbrojgce, listwy, profile, okfadziny — przechowywaé¢é w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

4,

Najczesciej stosowany sprzet do robét dociepleniowych to:
do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzenh
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,
do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,
do transportu i przechowywania materiatdbw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatbw suchych i o
konsystencji past,
do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakftadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i nakfadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),
do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykéw i krgzkdw termoizolacyjnych),
do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,
pozostaty sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe)
poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materialy wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z
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wymaganiami producentow materiatdéw, aprobaty technicznej — wydanej do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny
technicznej (pkt 4. Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Warunki ogodlne

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie scian budynkow nalezy
bezwzglednie stosowac caty system, a wiec wyroby jednego producenta
dedykowane do realizowanego rozwigzania technicznego. Stosowanie
wyrobéw innych producentéw mozliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to
producent/dostawca systemu. W trakcie wykonywania robdt nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji i zalecen producenta/dostawcy systemu.
Dotyczy to w szczegdlnosci sposobu przygotowania poditoza, sposobu i
termindbw wykonywania kolejnych warstw oraz warunkéw (temperatura,
wilgotnosc itp.) w ktérych roboty mogg byc realizowane.

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli
zachodzi taka potrzeba przygotowac plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(bioz),

- upewni¢ sie, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowacd i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki, jesli wystepuja,

- upewni¢ sie, ze wykonany zostat caly zakres robdt dekarskich (pokrycia,
odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu lub wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej oraz, ze przejsC i przytgczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- upewnic sie, ze wykonane zostaty roboty, ktére mogg mie¢ wptyw na sytuacje
wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robd6t nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajgcg na
kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwos$ci i rGwnosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg
dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych
nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz
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przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca
mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany
(stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne
wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikacji technicznej szczego6towej nalezy odwota¢ sie do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic
uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to
przede wszystkim podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych,
tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu
urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonacC prébe
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych w
technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza
powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien
warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza

Sposdb przygotowania podtoza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak
niezaleznie od rodzaju podtoza nalezy przede wszystkim:

- oczys$ci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci
Srodkdéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe,
wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usungc¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyrownawczg),

— usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego
wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ziuszczen, spekan,
odspajajgcych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposdb przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykonaé inne roboty przygotowawcze poditoza, przewidziane w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegodtowej oraz przez producenta
systemu,

- wystajgce Ilub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
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zabezpieczone antykorozyjnie.
Szczegoblng uwage nalezy poswieci¢c na wtasciwg ocene i przygotowanie
podtozy o problematycznej nosnosci oraz np. wykonczonych grysem,
witromozaikg, cegtg szkliwiong lub pokrytg powtokami malarskimi itp.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczgcych dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej —
temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materiatébw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy
uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegbtowej.

55.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy
nanies¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej
krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kofki rozporowe na mb
listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy
w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami
elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyc¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie
od réwnosci podtoza, w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie ptyty
(metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni
ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na
catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zaczgé od naroza budynku. Ptyty
naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzgad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm) w ptaszczyznie Sciany i w
narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi piyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw na elewacji. Po natozeniu
zaprawy, ptyte nalezy przytozyé do podtoza, dosuwajgc jg szczelnie do juz
przyklejonych ptyt i docisng¢, pamietajgc o kontroli ptaszczyzn przy pomocy
poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $Sciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w
przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie
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sie poza obrys ptyty, nalezy jg usungc.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej mozna
przystgpi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg lub pacg obtozong grubym
papierem $ciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt.
W przypadku ptyt styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia mingt dtuzszy
czas, nalezy je skontrolowac i w razie potrzeby przeszlifowaé i usung¢ nalot
powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uptynat czas dtuzszy niz 3
miesigce, zabieg ten jest obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wczesniej niz 24
godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac, jeSli sg przewidziane w
projekcie, mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dtugos¢ tgcznikow zalezna jest od grubos$ci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kofki rozporowe, a
nastepnie wkrecic lub wbié trzpienie.

55.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie
naroznikow budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia. W celu
zwiekszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia
swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji nalezy
zamontowac profile wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich
szczegolnych miejscach elewaciji, takich jak: narozniki, os$cieza, parapety itp.
Profile te mozna mocowac takze réwnoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie
zbrojonej systemu.
55.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrocenia termindw do wykonania warstwy
zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania
ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie
zaprawe klejgca, ktéra nastepnie profiluje sie pacg zebatg o wielkosci zebdw
10-12 mm. Klej nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami o0 szerokosci nieco
wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajgc prace od
gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojgcej
i w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sgsiadujgce pasy siatki
muszg byC¢ ukfadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w
poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogg sie réwniez
pokrywaé ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Z paskéw siatki
zbrojgcej wykonuje sie zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie
kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od
gory, lekko nachylong pacg, w kierunku od s$rodka pasa siatki na boki.
Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢
catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio
stykaé sie z powierzchnig ptyt.
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555. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ $rodek
gruntujgcy.

55.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

6.1.1.

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy
zbrojonej — najczesciej nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisac).

Tynk naktada sie i zaciera w miare mozliwosci jednoczesnie na catej
Scianie, metodg ,mokre na mokre”, aby nie bylo wida¢ potgczen materiatu
wysychajgcego w réznym czasie. Przy wiekszych scianach da sie to zrobic,
dzielgc elewacje na 3 poziome pasy, na ktére wyprawe réwnoczesnie naktada
3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna wykonywac przy dylatacjach lub w
narozach budynku. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku
pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkéw srodowiskowych.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unikaC¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Zasady ogoélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6.

Ocena podtoza

Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w
pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

— by¢ odpowiednio nosne — 0 wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08

MPa (okre$lonej metodg

.pull off” lub za pomocg testu odrywania prébnie zamontowanej ptyty izolacji
cieplnej),

by¢ oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich oraz zagruntowane jesli jest to konieczne;
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- by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mm i —
4 mm, a ewentualne lokalne nieréwnosci powinny by¢ usuniete przez
zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;

- by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko
cementowe, resztki szalunkowych srodkéw antyadhezyjnych i inne zabrudzenia,
pyt, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaty, ktére mogg zmniejszy¢
przyczepnosc¢ lub wejs¢ w reakcje chemiczng z materiatami systemu ocieplenia,
powinny by¢ usuniete mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym cisnieniem
wodg (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich srodkéw chemicznych);

- byc¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschniete po oczyszczaniu wodg oraz wolne
od ewentualnego podciggania kapilarnego Ilub nadmiernego zawilgocenia
budowlanego.

6.2. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli sposobu i jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili
cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow
ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewaciji
— dylataciji, stykéw i potgczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkdw rozporowych, potozenia talerzykow (krgzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworow,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt
i/lub pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzgledem
jednolitosci, rownosci, koloru, faktury, a malowania — pod wzgledem jednolitosci
i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robodt przeprowadza sie celem oceny
spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w
szczegolnosci w zakresie:
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— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidiowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.3.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonac¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemdw ocieplania $Scian poprzez
poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzgledniaé przywotane normy oraz wymagania producenta systemu
docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny

miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:

Odchylenie _ _ y Od(?hy!enie
Kategori| powierzchni tynku Qdchylenle powierzchni i krawedzi od p'rzecmajacych
a od ptaszczyzny i kierunku sie ptaszczyzn
tynku odchylenie pionowego poziomego Od_ ka_lta
krawedzi od linii przeWIdZIaneg?
prostej w dokumentaciji

nie wieksze niz 2

nie wieksze niz 3

mmnalmi
: ‘5 wiaeai Imi
i .. » | ogdétem nie wiece; mm na
nie \{Vlek.sze .n|z 3 niz 4 mm w ogotem nie wiecej | | .
I mm i w liczbie nie _ _ > 6 lei | nie wieksze niz
wiekszej niz 3 na | Pomieszczeniach niz > mm nahcg © 3mmnalm
owierzchni
catej dlugosci taty do3,5m powl g
kontrolnej 2 m wysokosci oraz mieazy
nie wiecej niz 6 przegrodami
mm w pionowymi ($ciany,
belki itp.)

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow od pionu
nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na
catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia
BSO powinna posiadac¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych
do wykrycia w Swietle rozproszonym.
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7.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady ogolne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

8.

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych
(m2), jako iloczyn dlugosci écian w stanie surowym w rozwinieciu przez
wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi
warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie
otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz
z gruboscig ocieplenia.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy
przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podfoza, klejenie ptyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego
etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.
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Odbidr koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny
wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, uzytych do robot materiatow i
wyrobdéw budowlanych,
protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,
instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,

W przypadku niekompletnosci dokumentow do odbioru mozna przystgpic¢

dopiero po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot

podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy. Protokot powinien zawieraé co najmniej:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnoéci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i
odebrana iloé¢ m2 powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuje sie, ze
cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy
ryczattowej Ilub stawka ceny jednostkowej w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania, a w szczegolnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbiorke i prace rusztowan,

- ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementdw

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania
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BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokat, styki z ptaszczyznami innych
materiatdw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt
izolacji termicznej,

gruntowanie podtoza,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg
profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni ptyt,

mocowanie mechaniczne ptyt — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

naklejenie siatki zbrojgcej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojgcej wraz ze zbrojeniem ukosnym
otwordw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementow dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach
wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgcej itp.,
wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent.
zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

uporzgdkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje stanowiska roboczego,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposdb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1.

2.

3.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z  polistyrenu  ekstrudowanego (XPS)
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4. PN-EN 13499:2005
Zewnetrzne zespolone

5. PN-EN 13500:2005
Zewnetrzne zespolone

6. PN-EN 13494:2020-01

7. PN-EN 13914-1:2016-06

8. PN-EN 13495:2020-01
Okreslanie odpornosci

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja
angielska).
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna.
Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej  w budownictwie —
Okreslanie przyczepnosci warstwy klejgcej i warstwy
podktadowej do materiatu do izolacji cieplnej (wersja
angielska).

Projektowanie, przygotowywaniei wykonywanie
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czesc¢
1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -

na odrywanie zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania (ETICS) (badanie z blokiem piankowym).

9. PN-EN 13497+A1:2021-06 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —

Okreslanie odpornosci

10. PN-EN 13498:2003
Okreslanie odpornosci

11. PN-EN 16383:2016-12
Okreslanie zachowania

12. PN-EN 16724:2016-03
Instrukcje montazu i

10.2. Inne dokumenty

na uderzenie zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania (ETICS) (wersja angielska).
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -

na wgniatanie zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplania (ETICS).
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -

cieplno-wilgotno$ciowego zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja
angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —

mocowania do badania reakcji na ogien
zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania (ETICS) (wersja angielska).

Instrukcji i wytyczne producentéw/dostawcéw uzytych do robot bezspoinowych

systemdw ocieplania $ci

an zewnetrznych (BSO).
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1.15.15.01 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 19 we Wtloszczowie
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacja,

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych 2z rozbiorkg elementéw budowlanych oraz
demontazem instalacji i wyposazenia przy termomodernizacji budynku.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych,

Informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robét tymczasowych podano w
STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".
1.5.0gdIne warunki dotyczace robét
Wymagania ogolne dotyczgce robét podano w STWIORB - B.00.00.00
~Wymagania ogdlne".
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w STWIORB - B.00.00.00
~Wymagania ogélne".
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Do roboét rozbidrkowych
nalezy wykorzystac lekkie rusztowania przestawne.

Roboty zwigzane z rozebraniem konstrukcji mozna wykonaé recznie, przy
zastosowaniu sprzetu transportowego i pomocniczego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB - B.00.00.00
~Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materiatéw

Materiaty uzyskane w trakcie rozbiorek, przeznaczone do odwiezienia z placu
budowy, mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu samochodowego.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdblne zasady wykonywania robot podano w STWIORB - B.00.00.00
»~Wymagania ogolne".
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robat,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzadzen do usuwania z budynkéw materiatdbw z rozbiorki. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac oraz przeszkoleni z zakresu BHP w robotach budowlanych w
tym dla robot rozbidrkowych. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢
wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu,
Sniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzic¢ robot na Scianach i innych wysokich
konstrukcjach.

Przed przystgpieniem do demontazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza oscieznice nie
spetniajg funkcji podpory $ciany. W takim przypadku nalezy je rozbierac
podczas rozbiorki Sciany.

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych nalezy przygotowaé placu

rozbiorki.

Zakres robét rozbidrkowych obejmuje demontaz:

— rozbidrka istniejgcego pokrycia z pap termozgrzewalnych

— rozbidérka warstwy dociskowej z betonu o grubosci od 5 do 10 cm

- rozbidrka warstwy spadkowej i izolacje z zuzla paleniskowego, grubosc¢
warstwy do 40 cm,

— rozbidrka obrobek blacharskich wraz z orynnowaniem

— transport i utylizacja materiatéw z rozbiorki

— zabezpieczenie folig dachu przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych budynkdéw urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp., nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

Elementy rozbieranych konstrukcji i wyposazenia nalezy usuwac recznie,
ewentualnie z pomocg sprzetu mechanicznego, w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Gruz powstaty podczas rozbiérki nie moze by¢ gromadzony na stropach,
balkonach, schodach, itp. Wszystkie elementy nadajgce sie do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB - B.00.00.00
»~Wymagania ogolne".
6.2. Kontrola prawidiowosci wykonania robét

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych
robét. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB — Roboty
ziemne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ustalenia dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w STWIORB -
B.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Jednostkami obmiaru sg: m3, m2, m, szt
8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

8.2. Sposéb odbioru robot
Odbidr roboty objety niniejszg STWiIORB obejmuije:
— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbior ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczgce rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych
podano w STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy przywotane
Wedtug STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
10.2. Normy
Nie wystepuja.
10.3. Dokumenty inne
b). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844)

c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.
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