Pozycja NR 15								Załącznik nr 3
System dezynfekcji / dekontaminacji pomieszczeń   
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Dezynfekcja powierzchni i sprzętów w promieniu  min. 2m. 
	

	6. 
	4-8 lamp w układzie odwróconej piramidy (długość lampy min.155cm), emitujące promieniowanie o mocy do 2.300 μW/cm². Zabezpieczone ochroną tubą.
	

	7. 
	Zabezpieczenie przez czujniki ruchu umieszczonych na różnych wysokościach. Min.8 czujników
	

	8. 
	Skuteczność bakteriobójcza, wirusobójcza (wirusy bezosłonkowe), drożdżakobójcza, sporobójcza zgodna z normą ASTM E3135 w połączeniu z EN 14885 w czasie od 6min.
	

	9. 
	Możliwość wyboru czasu:                                                                                                 -Wybór z klawiatury: 3,6,9,12,15,18,21 minut.                                                                                                  -Wybór z urządzenia typu smart: od 1 minuty do 99 minut.
	

	10. 
	Zatrzymanie awaryjne za pomocą przycisku lub pilota
	

	11. 
	Kontrola wartości natężenia promieniowania UV-C - czujniki elektroniczne dwuskalowe: numeryczne i kolorymetryczne (mW/cm2 lub mJ/cm2).  
	

	12. 
	Minimum trzy bezprzewodowe czujniki z magnes z tyłu i antypoślizgową powierzchnią ułatwiającą umieszczanie na powierzchniach poziomych. Kompatybilne ze wszystkimi systemami dezynfekcji UV.
	

	13. 
	Waga urządzenia poniżej 60kg

	

	14. 
	Długość przewodu zasilającego min. 3,5m
	

	15. 
	Mobilność urządzenia - wyposażenie w koła wykonane z np. elastomerów gumowych. Nośność na koło: 250 kg statycznie (100 kg w ruchu) 
	

	16. 
	Elipsoidalna podstawa ułatwiająca poruszanie się w ciasnych przestrzeniach o wymiarach min. 80x60 cm. Z ochronnym pasem gumowy pochłaniający uderzenia
	

	17. 
	Stabilność zapewniona przez bardzo niski i szeroki środek ciężkości 
	

	18. 
	Sygnalizacja stanu zużycia lamp

	

	19. 
	Wyłączanie awaryjne przy użyciu przycisku lub pilota zdalnego sterowania.
	

	20. 
	Wyposażenie dodatkowe - urządzenie mobilne z apliakcją z funkcjami:
- kontroli dawki promieniowania
- śledzenia cyfrowego urządzenia i aktualnych parametrów pracy
- przypisywanie i kontrola procesów pracy - lista kontrolna protokołów działania

	


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

