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	Część A – Łaźnia wodna cyfrowa MLL 547/4/150– 1 szt. (index 150160)

	Łaźnia wodna cyfrowa MLL 547/4/150
Parametry techniczne:
Łaźnia czteromiejscowa, cyfrowa
Temperatura regulowana w zakresie od 10°C do 99,9° (rozdzielczość 0,1°C)
Dokładność stabilizacji temperatury do 0,2°C
Komunikaty na wyświetlaczu LCD:
· odczyt aktualnej temperatury wody
· odczyt temperatury zadanej
· zaprogramowany czas grzania
· uszkodzenie czujnika wody (z blokadą grzania)
· niski poziom wody (z blokadą grzania)
Sygnalizacja akustyczna:
· osiągnięcie zadanej temperatury
· koniec zaprogramowanego czasu grzania (z blokadą grzania)
· uszkodzenie czujnika temperatury (z blokadą grzania)
· niski poziom wody (z blokadą grzania)
Sygnalizacja grzania wody - dioda LED
Zasilanie 230~240 VAC, 50/60 Hz
Czas nagrzewania do temp. 56°C  	[min]	~ 20
Dokładność stabilizacji temperatury	[°C]± 0,2
Nierównomierność rozkładu temperatury bez mieszadła[°C]	± 1,5
Nierównomierność rozkładu temperatury z mieszadłem[°C]	± 0,5
Max. pobór mocy	[W]-1000	
Średni pobór mocy [W]	100	
Pojemność przy h=150 [mm]	[l]	12.7	
Min. poziom wody od dna	[mm]-63
Max. poziom wody od dna	[mm]	130
Wymiary łaźni- ±480 x ±325 x ±170 mm;
Wymiary pojemnika - ±329 x ±300 x ±150 mm.
Głębokość wanny 140-150 mm
Akcesoria:
· Osłona grzałki dla łaźni 4 stanowiskowej
· Pokrywa redukcyjna dla łaźni 4 stanowiskowej
· Statyw SO18/14 o średnicy otworu 18mm na 14 probówek

	

	
Część B –  Homogenizator cyfrowy – 1 szt. (index 149399)


	Homogenizator  cyfrowy  – 1 szt.
akcesoria:
· narzędzie dyspergujące 
· stojak
· łącznik krzyżowy
Parametry homogenizatora:
Moc silnika wejściowa -  min. 500 W
Moc wyjściowa silnika - min. 300 W
Zakres objętości (H2O)- 0.001 - 1.5 l
Maks. lepkość cieczy - 5000 mPas
Zakres obrotów- 3000 - 25000 rpm
Odchyłka prędkości - 1 %
Regulacja prędkości - bezstopniowa
Wskaźnik obrotów-LED
Poziom hałasu bez końcówki-  max. 75 dB(A)
Średnica wysięgnika -max. 13 mm
Długość wysięgnika - max. 160 mm
Sposób pracy - wsadowa
Ciężar - max. 2.5 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia –
5 - 40 °C
Klasa ochrony wg DIN EN 60529: IP 20
Napięcie - 220–240 V
Częstotliwość - 50/60 Hz
Parametry narzędzia dyspergującego:
Zakres objętości (H2O)- 0.01 - 1.5 l
Średnica stojana - 19 ± 1 mm
Średnica wirnika - 12.7 ±0,5 mm
Odstęp wirnik-stojan - 0.4±0,05 mm
Prędkość dopuszczalna - maks. 25000 rpm
Prędkość obwodowa - maks. 16.6 m/s
Głębokość zanurzenia  - 35 - 170 mm
Długość wałka – 200- 210mm
Odporność na rozpuszczalniki: tak
Odporność na substancje ścierne: tak
Temperatura robocza - maks. 180 °C
Metody sterylizacji- wszystkie metody
Rozdrobnienie ostateczne w zawiesinie
 10 - 50 μm
Parametry stojaka:
Średnica kolumny statywu -max. 16 mm
Obciążenie – maks.5 kg
Wymiary (szer. × gł.) w mm –
Min. 200 x 316
Wysokość - max. 800 mm
Parametry łącznika krzyżowego:
Szerokość rozwarcia – statyw - 6 - 16 mm
Szerokość rozwarcia – wysięgnik - 6 -16 mm
Materiał -odlew aluminiowy

	

	Część C – Rotator z funkcją wytrząsania– 1 szt. (index 149353)


	Rotator z funkcją wytrząsania z uchwytem – 1 szt.
Parametry techniczne:
 - Mikroprocesorowe sterowanie procesem wytrząsania
 - Programy ze wszelkimi możliwymi kombinacjami wytrząsania – co najmniej 18
- Programy o zmiennej intensywności wytrząsania typu „vortex" – co najmniej 2
-Możliwość zadania 2 programów własnych wytrząsania według indywidualnych potrzeb i sposobu.
- Prędkość obrotowa - od 1 do 99 min-1.
- Wymiary - Co najmniej 420mm x 125mm x 168mm.
- Zasilacz sieciowy: 100-240V / 12V.
Uchwyt:
- Długość co najmniej 420 mm
dostosowany do probówek średnicy 25- 30mm
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