POBOCZE
szerokos¢ 0,50m

PRZEKROJ TYPOWY
JEZDNIA UTWARDZONA

szerokos¢ 4,00m

POBOCZE
szerokos¢ 0,50m

Pas drogowy szerokos¢ ok. /,00m

spadek zgodny ze stanem istnigjqcym

4em | WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR |-l 0/12,8mm

50ka/m2| WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALOWY KR I-Il 0/12,8mm

5-10cm | STNIEVACE NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

Nazwa opracowania:
"Remont/modernizacja drogi w msc. Wisniowa poprzez polozenie nowej nawierzchni asfaltowej."”

Adres obiektu: Gmina: tAGOW, Powiat: KIELECKI, Wojewddztwo: SWIETOKRZYSKIE

Jednostka projektujaca: Zleceniodawca:
db projekt Gmina Ltagow
Konrad Gadek ul. Rynek 62
ul. Jana Pawta Il 3/28 26-025 tagow
28-200 Staszow

Tytut rysunku:

Przekroj typowy skala 1:50

Nrrys.:3 Data opracowania: 2022r.

mgr inz. Konrad Gadek
SWK/0069/PBD/17




