PRZEDMIAR
Remont/modernizacja drogi w msc. Wisniowa poprzez polozenie nowej
nawierzchni asfaltowej
L.p. | Podstawa Opis i wyliczenia Jom. Razem
SS 101.00.00
T .00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CP (4511100 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
v 0-8
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: ,,Remont/modernizacja drogi w msc. Wisniowa
kalkula |poprzez polozenie nowej nawierzchni asfaltowe;j.”
1 cja  [(Opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do kpl 1
wlasna |zgloszenia zamiaru wykonania rob6t. Opracowanie
projektow tymczasowej oraz statej organizacji ruchu.
Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej)
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
kalkula réwninnym‘ . . .
2 ofa .(O'dtworzer}xe uktadu sytuacyjno - wysokosc'lyvego drogi - 980.00
wlasna 1S elementow oraz wykonanie inwentaryzacji ’
powykonawczej. f:aczna dlugos¢ odcinka przewidzianego
do przebudowy wynosi 735m)
o |05:90:00  NAWIERZCHNIE _
CP 14523300 Roboty w zakresie k'ons'cru_owamaz fundamentovyama oraz
v 0-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno §r. gr. 4cm
3 05.03.11 | (Frezowanie istniejgcej nawierzchni na glebokosé $r. 4cm 3
: 5 P L : m 120,00
31 |w celu powigzania wysoko$ciowego istniejacych i
projektowanych nawierzchni bitumicznych. Wywoéz i
utylizacja materiatdw z rozbidrki w gestii Wykonawcy.)
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza w iloci
kalkula S0kg/m2 . . .
4 ci (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 2 | 4158.00
ja A ” . m 3
wlasna unarruepl}l_O/ 12,'8 - warstwa wWyréwnawcza, na calej
szerokosci jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe
wyréownawcza Skropienie powierzchni emulsja
asfaltows, szybkorozpadowa w ilosci pod wyréwnawcza.)
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa $cieralna gr. w-wy 4cm
kalkula |(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
5 cja |uziarnieniu 0/12,8 — warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cmna | m? | 4060,00
wlasna |calej szerokosci jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod
warstwe wigzacg Skropienie powierzchni emulsjg
asfaltows, szybkorozpadowa w ilosci pod $cieralna.)
§rs 06'_%%'00 ROB_OTY WYKON.CZENIOWE ‘
P (4523300 Roboty w zakresie k'onstru_owatnla3 fundamentovyama oraz
v 0-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég
kalkula Uzupe.lnienie pol?oczy i zjazdéw gruntowych
. materialem kamiennym 3
6 cja L - : 5 m 980,00
st (Plantoyvame 1 uzupetnienie - po_bocza 0 Sr. szerokosci
0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)
mgr inz. Konrad Gadek
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