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Bierutow - przedmiar br. budowlana

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
bierutéw kosztorys budowiny
1 Robotyizolacyjne
1|KNR-W 4-01 |Izolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho m2
d.1/0602-02
500.73 m?2 500.73
RAZEM 500.73
2|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
500.73 m?2 500.73
RAZEM 500.73
3|ZKNR C-2  |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi XPS gr. 30 cm mocowanymi punk- |m2
d.1/0307-01 towo
163.24 m?2 163.24
RAZEM 163.24
4/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na |m?2
d.1/0605-01 gorgco - pierwsza warstwa
163.24 m?2 163.24
RAZEM 163.24
2 Roboty murowe
5|KNR K-02  [Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoi- |m2
d.2|0104-09 nowej (klejowej)
452.65 m?2 452.65
RAZEM 452.65
6|KNR K-02  |Sciany z blokédw SILKA M18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m?2
d.2|0104-04 wie cienkospoinowe;j (klejowej)
570.70 m?2 570.70
RAZEM 570.70
7|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m?2
d.2|0105-06 inowej (klejowej)
684.22 m?2 684.22
RAZEM 684.22
8/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m?2
d.2|0105-06 inowej (klejowej)
237.01 m?2 237.01
RAZEM 237.01
9/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi- |m?2
d.2|0105-02 nowej (klejowej)
48.03 m?2 48.03
RAZEM 48.03
10|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0132-05
196.00 m 196.00
RAZEM 196.00
3 Roboty zelbetowe
11/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3
d.3/0247-06 wanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu w pojemniku, po-
zostatych materiatow zurawiem
0.16 m3 0.16
RAZEM 0.16
12|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3/0248-06 przekroju ponad 16 - naktady dodatkowe dla stupéw o wysokosci ponad 4 m
bez wzgledu na wariant
0.16 m3 0.16
RAZEM 0.16
13|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3/0249-01 przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
wiem
6.33 m3 6.33
RAZEM 6.33
14| KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3|0249-02 przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
wiem
5.83 m3 5.83
RAZEM 5.83
15|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3/0249-04 przekroju do 14 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
wiem
11.01 m3 11.01
RAZEM 11.01
16| KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3/0249-05 przekroju do 16 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
wiem
6.12 m3 6.12
RAZEM 6.12
17|KNR-W 2-02 | Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2
d.3/0245-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
491.66 m?2 491.66
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RAZEM 491.66
18/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm gru- m2
d.3/0245-03 bosci - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 14
491.66 m?2 491.66
RAZEM 491.66
19|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2
d.3/0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu w pojemniku, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
1952.21 m?2 1952.21
RAZEM 1952.21
20|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty -|m?2
d.3|0246-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
923.39 m?2 923.39
RAZEM 923.39
21|KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty -|m?2
d.3|0246-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 10
78 m?2 78.00
RAZEM 78.00
22|KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty -|m?2
d.3/0246-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ =5
39.38 m?2 39.38
RAZEM 39.38
23|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m?2 rzu-
d.3]0219-02 do betonu beton C 25/30 tu
43.23 m2 rzu- 43.23
tu
RAZEM 43.23
24|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2 rzu-
d.3/0219-06 waniem pompy do betonu beton C2 5/30 tu
Krotnos¢ = 8
43.23 m2 rzu- 43.23
tu
RAZEM 43.23
25|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0259-02 browane o ér. do 7 mm
9.966 t 9.97
RAZEM 9.97
26|KNR 13-12 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z prefabrykowanych siatek wykonanych fa- |t
d.3|0404-04 brycznie
6.934 t 6.93
RAZEM 6.93
4 Konstrukcja stalowa
27|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.4/0208-05
2.536 t 2.54
RAZEM 2.54
5 Dach
28|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej z drzeewa klejonego C 24 - komplet |m3
d.5|0409-01 wraz z fgcznikami
50.19 m3 50.19
RAZEM 50.19
6 Roboty dachowe
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.6/0606-01
969.50 m?2 969.50
RAZEM 969.50
30|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt widérowych m2
d.6(4004-06
969.50 m?2 969.50
RAZEM 969.50
31|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.6/0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego
969.50 m?2 969.50
RAZEM 969.50
32|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC |m?2
d.6/0301-07 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w pota-
ci dachu krokwiowego
1017.52 m?2 1017.52
RAZEM 1017.52
33|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 30 cm m?2
d.6/0101-04
1117.52 m?2 1117.52
RAZEM 1117.52
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34|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m?2
d.6/0103-03 m
1136.70 m?2 1136.70
RAZEM 1136.70
35|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m?2
d.6/0104-06
1136.70 m?2 1136.70
RAZEM 1136.70
36|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm m?2
d.6|0104-04
1136.70 m?2 1136.70
RAZEM 1136.70
37|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachowkg - zaktadkowa ceramiczna m2
d.6/0513-02
1132.30 m?2 1132.30
RAZEM 1132.30
38|KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2
d.6(1105-02
3.24 m?2 3.24
RAZEM 3.24
39|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.6(202 0541-01
33.69 m?2 33.69
RAZEM 33.69
40|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.6|202 0541-02 |cm
68.72 m?2 68.72
RAZEM 68.72
41|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokgtne w rozwinieciu 50 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.6/0519-07 wanej
149.50 m 149.50
RAZEM 149.50
42|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne w rozwinigciu 50 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m
d.6|0526-06 nej
75.50 m 75.50
RAZEM 75.50
43|KNR 2-02 Czyszczaki rur spystowych - dostawa i montaz m
d.6/0510-02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
44|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.6/0104-06
141.67 m 141.67
RAZEM 141.67
45|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.6/0104-04
31.00 szt. 31.00
RAZEM 31.00
46|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.6/0104-05
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
47|KNR 2-01 Obudowa urzadzen instalacji na dachu szt.
d.6/0101-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
48|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 UWAGA : Pakity 3 szybowe Ug= |m2
d.7/1039-02 0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki. Wspotczynnik przeenikania ciepta
dla catego okna U<0,8 W/m2K. Ciepty montaz na konsolach w warstwie ociep-
lenia.
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
49|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 UWAGA ; Pakeity 3 szybowe |m2
d.7/1039-03 Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki . Wspoétczynnik przenikania
ciepa dla catego okna U<0,8 W/m2K. Ciepty montaz na konsolach w warstwie
ocieplenia.
223.86 m?2 223.86
RAZEM 223.86
50|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 UWAGA ; Pakeity 3 szybowe |m?2
d.7|1040-01 Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki . Wspoétczynnik przenikania
ciepa dla catego okna U<0,8 W/m2K. Ciepty montaz na konsolach w warstwie
ocieplenia.
7.34 m?2 7.34
RAZEM 7.34
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51|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 UWAGA ; Pakeity 3 szybowe |m?2
d.7/1040-01 Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki . Wspotczynnik przenikania
ciepa dla catego okna U<0,8 W/m2K. Ciepty montaz na konsolach w warstwie
ocieplenia.
2.62 m?2 2.62
RAZEM 2.62
52|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 UWAGA ; Pakeity 3 szybowe |m?2
d.7/1040-02 Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki . Wspotczynnik przenikania
ciepa dla catego okna U<0,8 W/m2K. Ciepty montaz na konsolach w warstwie
ocieplenia.
7.34 m?2 7.34
RAZEM 7.34
53|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 UWAGA ; Pakeity 3 szybowe |m?2
d.7/1040-02 Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki . Wspotczynnik przenikania
ciepa dla catego okna U<0,8 W/m2K. Ciepty montaz na konsolach w warstwie
ocieplenia.
12.58 m?2 12.58
RAZEM 12.58
54|Wycena in- |Dostawa i montaz rolet zewnetrznych przeciwstonecznych (refleksoli). Komplet |m2
d.7|dywidualna |wraz ze sterowaaniem.
256.34 m?2 256.34
RAZEM 256.34
55|Wycena in- |Dostawa i montaz samozamykaczy ramieiowych kpl.
d.7|dywidualna
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
8 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
56| KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.8/0101-04 wych o gr. 14 cm (roboty wykonywane reczne)
807.52 m?2 807.52
RAZEM 807.52
57|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej |m?2
d.8/0102-04 o gr. 30 cm (roboty wykonywane reczne)
90.60 m?2 90.60
RAZEM 90.60
58| KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt.
d.8/0123-01
4490.60 szt. 4490.60
RAZEM 4490.60
59|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami poliurenatowymi gr. 10 cm. Piyty PIR po- |m?2
d.8/0105-01 kryte welonem szklanym
7.55 m?2 7.55
RAZEM 7.55
60|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.8(0121-01
37.75 m 37.75
RAZEM 37.75
61/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - montaz ka- |m
d.8/2629-06 pinoséw
114.91 m 114.91
RAZEM 114.91
62|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.8/0101-05 ng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
898.12 m?2 898.12
RAZEM 898.12
63|/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- |m?2
d.8/0125-01 nia
825.10 m?2 825.10
RAZEM 825.10
64| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wod- |m?2
d.8|0125-02 nej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywa-
ne recznie
825.10 m?2 825.10
RAZEM 825.10
65|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.8/0919-02
73.02 m?2 73.02
RAZEM 73.02
66|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm os$ciezy m2
d.8/0919-04
18.72 m?2 18.72
RAZEM 18.72
67|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.8|202 0541-02 |cm
45.96 m?2 45.96
RAZEM 45.96
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68|KNR 2-02 Rusztowania przyscienne wysokosci do 10 m m2
d.8/1610-01
1064.00 m?2 1064.00
RAZEM 1064.00
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