PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRZYLACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE - STAN SUROWY ZAMKNIETY
1.1 ST 01 - PRZYLACZE | INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY
1.1.1 PRZYYACZE | INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1.1{0111-01 réwninnym.
A
poz.11+p0z.10+poz.12 m 82.3
RAZEM 82.3
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.1/0201-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
A wytadowczymi
poz.1*1.0*1.7 m3 139.9
RAZEM 139.9
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.1|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
poz.1*2*1.7 m?2 279.8
RAZEM 279.8
4|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1{1411-03
A
poz.1*1.0*0.2 m3 16.5
RAZEM 16.5
5/KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1]0501-05
1
poz.1*1.0*0.3 m3 24.7
RAZEM 24.7
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. ll-IV
poz.2-(poz.5+poz.4) m3 98.7
RAZEM 98.7
7|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1]0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
A Krotnos¢ = 20
poz.4+poz.5 m3 41.2
RAZEM 41.2
8/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1.1/1701-04 jacych rurociggdéw o $r. 200 mm
A
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
9|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1.1{1701-02 jacych rurociggéw o $r. 100 mm
A
3 kpl. 3.0
RAZEM 3.0
10|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE typ SDR-11 tgczonych meto- |m
d.1.1|1708-01 da zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 32 mm (naktady na 1 m przytacza) -
A podigczenie separatora skrobi
10 m 10.0
RAZEM 10.0
11/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE typ SDR-11 tgczonych meto- |m
d.1.1{1708-01 da zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przytgcza)
8 m 8.0
RAZEM 8.0
12|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE typu SRD-17 tgczonych meto- |m
d.1.1/1708-03 da zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 110 mm (naktady na 1 m przytacza)
64.3 m 64.3
RAZEM 64.3
13/KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowa o $r.DN50 mm montowane na rurociggach PVC i |kpl.
d.1.1{1113-01 PE
A
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
14|KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i kpl.
d.1.1{1113-03 PE
A
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
15|KNR 2-18 Dostawa i montaz studni wodomierzowej z zabezpieczeniem przeciwzamroze- |stud.
d.1.1|0613-05 niowym prefabrykowanej wodoszczelnej wraz ze stopniami montazowymi i
.1|analogia przepustami szczelnymi
1 stud. 1.0
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RAZEM 1.0
16|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.1]0132-08 nych o $r. nominalnej 100 mm
A
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
17|KNNR 4 Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 100 mm kpl.
d.1.1]0141-03
A
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
18/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy srubowych o $r.  |kpl.
d.1.1|0125-02 nominalnej 100 mm
A
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
19|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe typ EA DN100 szt.
d.1.1]0132-08
A
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
20|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1]1612-01 Krotnos¢ = 2 Om
0.4 odc.20 0.4
Om
RAZEM 0.4
21|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1{1611-01 Krotnos¢ = 2 Om
A
(poz.11+poz.12+p0oz.13)/200 odc.20 0.4
Om
RAZEM 0.4
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.1{1610-01 préb.
A
3 odc. -1 3.0
préb.
RAZEM 3.0
23|KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem recz- |m?2
d.1.1]0101-02 nym o gr. warstwy 30 cm + folia
.1|analogia
52 m?2 52.0
RAZEM 52.0
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.1/0219-01
.1|analogia
poz.11+poz.12+poz.10 m 82.3
RAZEM 82.3
1.2 ST 02 - PRZYLACZE | INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
1.21 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
25|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m2
d.1.2{0802-03
A
15 m?2 15.0
RAZEM 15.0
26|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.2/0802-02
A
poz.25 m2 15.0
RAZEM 15.0
27|KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfal- |t
d.1.2|{1108-02 towymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie
A
2.3 <2.5*p0z.28*0.06> t 23
RAZEM 23
28|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1.2|0111-01 réwninnym.
A
poz.35+poz.36 m 74.8
RAZEM 74.8
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.2|0201-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
A wytadowczymi
poz.28*1.0%1.47 m3 110.0
RAZEM 110.0
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30|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
p0z.28*1.47*2 m?2 219.9
RAZEM 219.9
31/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2{1411-03
A
p0z.28*0.2 m3 15.0
RAZEM 15.0
32|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2{0501-05
A
poz.28*0.4 m3 29.9
RAZEM 29.9
33|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.2|/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. ll-IV
p0z.29-p0z.31-p0z.32 m3 65.1
RAZEM 65.1
34|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
A Krotnos¢ = 20
44.9 m3 44.9
RAZEM 44.9
35|KNNR 4 Rura kanalizacji zewnetrznej 160 mm z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR34 (SN8), |m
d.1.2{1308-02 lita
A
24.3 m 24.3
RAZEM 24.3
36|KNNR 4 Rura kanalizacji zewnetrznej 160 mm z PP SN16, lita m
d.1.2{1308-02
.1|analogia
50.5 m 50.5
RAZEM 50.5
37|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.2/0804-01
A
poz.35+p0z.36 m 74.8
RAZEM 74.8
38|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o §r 425 mm - docigzeniem przed |szt.
d.1.2|{1417-02 wyporem - zamkniecie rurg teleskopowg
A
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
39|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2{1413-01 gtebok. do 3m
A
1 stud. 1.0
RAZEM 1.0
40|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2{1413-03 gtebok. do 3m
A
4 stud. 4.0
RAZEM 4.0
41|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.1.2{1413-08 betonowa
.1|analogia
0.45*11 m3 5.0
RAZEM 5.0
42|KNNR 4 Dostawa i montaz separatora tluszczy stud.
d.1.2{1413-03
.1|analogia
1 stud. 1.0
RAZEM 1.0
43|KNNR 4 Dostawa i montaz separatora skrobii stud.
d.1.2{1413-03
.1|analogia
1 stud. 1.0
RAZEM 1.0
1.2.2 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
44|KNNR 1
d.1.2/0111-01
2
p0z.52+p0z.53+2 1934
RAZEM 193.4
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45|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.2|0201-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
2 wytadowczymi
poz.44*1.0*1.4 m3 270.8
RAZEM 270.8
46 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
2
poz.44*1.4*2 m2 541.5
RAZEM 541.5
47|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2{1411-03
2
poz.44*1*0.2 m3 38.7
RAZEM 38.7
48|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2{0501-05
2
poz.44*0.4*1 m3 77.4
RAZEM 77.4
49|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
p0z.45-p0z.47-p0z.48 m3 154.7
RAZEM 154.7
50|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
2 Krotnos¢ = 20
114.9 m3 114.9
RAZEM 114.9
51|KNR 4-051 |Wtgczenie do istniejacej studni kanalizacji deszczowej szt.
d.1.2{0310-01
.2|analogia
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
52|KNNR 4 Rura kanalizacji zewnetrznej 160 mm z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR34 (SN8), |m
d.1.2{1308-02 lita
2
133.5 m 133.5
RAZEM 133.5
53|KNNR 4 Rura kanalizacji zewnetrznej 160 mm z PP SN16, lita m
d.1.2{1308-02
.2|analogia
57.9 m 57.9
RAZEM 57.9
54|KNNR 4 Rura kanalizacji zewnetrznej 200 mm z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR34 (SN8), |m
d.1.2{1308-03 lita
2
37.4 m 37.4
RAZEM 37.4
55|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o §r 425 mm - zamknigcie rurg te-  |szt.
d.1.2|{1417-02 leskopowg
2
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
56|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2{1413-01 gtebok. do 3m
2
2 stud. 2.0
RAZEM 2.0
57|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2{1413-03 gtebok. do 3m
2
2 stud. 2.0
RAZEM 2.0
58|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.1.2{1413-08 betonowa
.2|analogia
4.1 <0.45*9> m3 4.1
RAZEM 4.1
59|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.2|0625-01 kiem, syfonem i wpustem typu ciezkiego
2
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
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60|KNNR 4 Rury deszczowe uszczelniane sznurem i zaprawg cementowa lub folig alumi- |szt.
d.1.2|0215-01 niowg o $r. 150 mm
2
poz.61 szt. 10.0
RAZEM 10.0
61|KNNR 4 Osadniki deszczowe o $r. 150 mm szt.
d.1.2/0215-02
2
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
62|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.2{1610-05 préb.
2
2 odc. -1 2.0
préb.
RAZEM 2.0
2 INSTALACJE WEWNETRZNE
2.1 ST 04 - INSTALACJE WOD - KAN
2.1.1 INSTALACJA KANALIZACJI
63|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2.1/0339-03 mentowo-wapiennej
A
28 m 28.0
RAZEM 28.0
64|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z|m
d.2.1/0326-03 cegiet
A
poz.63 m 28.0
RAZEM 28.0
65|/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
A
79 m 79.0
RAZEM 79.0
66|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
A
138 m 138.0
RAZEM 138.0
67|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN2 o $r. zewnetrznej 40 mm o potgcze- |m
d.2.1/0112-04 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych (kanalizacja
.1|analogia ttoczna)
12 m 12.0
RAZEM 12.0
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