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WYKAZ PRAC TECHNOLOGICZNYCH WCHODZACYCH
W REMONT BUDYNKU DOMKU LETNISKOWEGO
JODLA

1. ISTNIEJACE FUNDAMENTY W POSTACI BLOCZKOW
BETONOWYCH ORAZ PODWALIN NALEZY ROZEBRAC.

2. POWIERZCHNIE POD DOMKIEM NALEZY WYPLANOWAC,
WYROWNAC, A NASTEPNIE ZAGESCIC PODLOZE.

3. ZGODNIE Z RZUTEM NALEZY ROZMIESCIC BLOCZKI
BETONOWE O KLASIE B20. PO SRODKU BLOCZKA
BETONOWEGO NALEZY ZAMONTOWAC NA SRUBE KOTWY
STALOWE POD PODWALINY DREWNIANE. ROZMIAR
KOTEW NALEZY DOBRAC TAK ABY MOZNA BYtO W NICH
ZAMONTOWAC PODWALINY DREWNIANE O PRZEKROJU
4,5X19CM.

4. BLOCZKI BETONOWE NALEZY ZAIZOLOWAC
PRZECIWWILGOCIOWO MASA DYSPERBITOWA
DWUSKtADNIKOWA.

5. NALEZY WYKONAC IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA
POZIOMA Z PAPY IZOLACYJNEJ NA WIERZCHU
BLOCZKOW BETONOWYCH.

6. PODWALINY DREWNIANE POWINNY BYC WYKONANE Z
DREWNA KONSTRUKCYJNEGO O KLASIE MIN. C24.
DREWNO IMPREGNOWANE | ZAPEZPIECZONE
PRZECIWGRZYBICZO | PRZECIWWILGOCIOWO.

7. POMIEDZY PODWALINAMI NALEZY WYKONAC RUSZT
DREWNIANY W CELU PRAWODEOWEGO MONTAZU
IZOLACJI CIELNEJ Z PLYT Z WELNY SKALNEJ.
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