Elewacja z desek o grubosci 2cm

tata 10x2cm

Wiatroizolacja

Ocieplenie miedzy stupkami z wetny mineralnej
o grubosci 14 cm

Folia paroizolacyjna

Ptyta g-k

Stupek 3,8x14cm

lub 4,5x14 cm

* W celu ograniczenia zrodta
korozji szkieletu
drewnianego lub
stalowego zaleca sie
nawiercenie w
zewnetrznym poszyciu
otworow Srednicy 18 - 20
mm, np. wedtug siatki
kwadratu 25 /25 cm z
przesunieciem kolejnych
rzedow. Otwory te, mimo
stosowania paroizolacji,
pozwalajg na swobodne i
ciggte odprowadzanie
zawsze przenikajgcej pary
wodnej z wnetrza domu
podczas jego eksploataciji.

UWAGA!

- Zastosowanie powyzszego
rozwigzania pozwala na
eliminacje liniowych
mostkéw termicznych,
jakim jest ruszt sciany, a
takze dzieki swojej masie i
widknistej strukturze
znacznie poprawia
izolacyjnos¢ akustyczng
Sciany szkieletowej.
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OBIEKT:

BUDYNEK DOMKU LETNISKOWEGO LIMBA

ADRES
INWESTYCJI:

woj. pomorskie, powiat pucki, gmina Krokowa
84-113 BIALOGORA, ul. Harcerska

INWESTOR:

Nadlesnictwo Choczewo
ul. Swierkowa 8, 84-210 Choczewo

TEMAT PROJEKTU:

INWENTARYZACJA BUDYNKU LETNISKOWEGO
LIMBA

BRANZA:

BUDOWLANA

OPRACOWALA:
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