KRAWEZNIK GRANITOWY20x30

PRZEKROJ POPRZECZNY —WEZEr ROZJAZDOWY UL.DWORCOWA.

Skala 1

=>1.10

- 20

ZMIENNA

=>1.10 .

SZYNY 60R2(Ri60N) W OTULINIE Z ZYWIC POLIURETANOWYCH

gr.20 do 40 mm (POD STOPA SZYNY)

PLYTA SZEROKOSC ZMIENNA X6.00X0.30 m Z C30/37 ZBROJONA WL OKNAMI

MATA WIBROIZOLACYJNA GR. 20 do 25 mm
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PRZYSZYNOWE MASY ZALEWOWE NA ZIMNO
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- 2x 3.0 cm - ASFALT LANY (0/11) NA BAZIE ASFALTU NYNAS 35/50
W WARSTWIE SCIERALNEJ WG PN-S-96025

- GRUNT NA BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWYCH NA SWIEZYM BETONIE

- 14 do 15 cm - BETON CEMENTOWY KONSTRUKCYJNY C25/30
Z DODATKIEM WEOKIEN POLIESTROWYCH

- WARSTWA SCZEPNA BETONU

ZALAC NA GORACO
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KRAWEZNIK GRANITOWY 20x30
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FOLIA BUDOWLANA GR.1.0 mm

STABILIZACJA CEMENTEM Rm =5 gr. 28 cm

ZAGESZCZONE PODLOZE EV2=.45MN/m2



AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY -WĘZEŁ ROZJAZDOWY UL.DWORCOWA.

AutoCAD SHX Text
Skala 1 : 20

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK GRANITOWY20x30

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU

AutoCAD SHX Text
C25/30

AutoCAD SHX Text
- 0.01

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU

AutoCAD SHX Text
C30/37

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
C25/30

AutoCAD SHX Text
C25/30

AutoCAD SHX Text
C30/37

AutoCAD SHX Text
C25/30

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
ZMIENNA

AutoCAD SHX Text
- 0.80

AutoCAD SHX Text
+ 0.01

AutoCAD SHX Text
- 0.01

AutoCAD SHX Text
ZALAĆ NA GORĄCO

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK GRANITOWY 20x30

AutoCAD SHX Text
=>1.10

AutoCAD SHX Text
=>1.10


	Arkusze i widoki
	Model


