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Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlaneqo:

1.

2.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie i ustalenia z inwestorem,
- Opinia konstrukcyjna o stanie technicznym dachéw,
- Aktualne przepisy.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Projektuje sie wymiane oraz konserwacje stolarki okiennej obiektu gtéwnego
Specjalnego O$rodka Szkolno-Wychowawczego.
- budynek gtéwny szkoty (budynek kultury, nauki i oswiaty) kat. IX,
ZL Il (kategoria ppoz.).

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Sposob uzytkowania: szkotfa publiczna - pozostaje bez zmian,

Program uzytkowy:

Budynek gtowny:

- kondygnacja piwnicy: pomieszczenia pomocnicze,

- parter, | pietro: pomieszczenia edukacyjno-wychowawcze szkoty wraz z
pomieszczeniami towarzyszgcymi, aula na |l pietrze,

- poddasze nieuzytkowe.
Kondygnacje potgczone klatkg schodowa, ktéra jest centralnie potozona.
Program pozostaje bez zmian.

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego

wyglad zewnetrzny:

Budynek gtéwny: Budynek jest okazatym zabytkowym patacem. Klasyczna bryla
posiada piekng rozbudowang forme, z charakterystycznymi wiezami. Budynek
posiada ozdobng stolarke drewniang. Wymaga ona wymiany.

Budynek znajduje sie w wojewddzkim rejestrze zabytkdéw, zostat wpisany do rejestru
zabytkdbw decyzjg z dnia 12.03.1987 r. nr KL.II-5340/6/87, nr rejestru woj.
pomorskiego A-1148 i podlega ochronie konserwatorskiej.

Dach budynku wymaga remontu. Jest nieszczelny, w czesci poddasza wystepujg
liczne zacieki oraz przecieki. Spowodowato to, ze wystepujg korozje belek
dachowych oraz deskowania.

Celem zadania jest przeprowadzenie prac remontowych majgcych zapobiec i
przeciwdziata¢ niebezpieczenstwu uszkodzenia patacu. Planowane prace majg na
celu zahamowanie destrukcji i przywrécenie dobrego stanu technicznego zabytku. Zty
stan zachowania powoduje dalsze niszczenie patacu co sprawia, ze zabytek jest
realnie zagrozony i wymaga niezwiocznej interwencji. Wieloletnie narazenie potaci
dachu na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powoduje znaczne
obnizenie parametrow dachu oraz budynku. Pogorszeniu ulegajg walory estetyczne i
szczelnos¢. Istnieje obawa, ze na skutek ztego stanu technicznego dachu odnowiona
w latach 2019-2021 elewacja patacu, zostanie uszkodzona i utraci swoje walory
historyczne i estetyczne. Patac w Damnicy to budynek przez dziesigciolecia
stanowigcy wazny punkt na mapie regionu. Od lat funkcjonuje w nim Specjalny
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Osrodek Szkolno-Wychowawczy, a od niedawna Centrum Kultury Powiatu
Stupskiego. Patac w Damnicy jest obiektem oddziatywujgcym na wzmocnienie
tozsamosci lokalnej i regionalnej w réznych ptaszczyznach. Dbato$¢ o stan obiektu
zabytkowego przyczyni sie do kontynuowania funkcji patacu jako lokalnej historycznej
wizytéwki i umozliwi dalsze naoczne ukazywanie historii regionu. Osiggniete cele w
postaci zabezpieczenia obiektu pozwolg na dalsze funkcjonowanie zlokalizowanego
w nim obiektu uzytecznosci publicznej. Patac w Damnicy jest jednym z
najpiekniejszych i najcenniejszych zabytkéw powiatu stupskiego przez co
bezsprzecznie wpisuje sie w tozsamos¢ regionu identyfikujgc jego charakter. Stad
jest to inwestycja niezwykle wazna dla powiatu. W latach 2019-2021 zabytkowy patac
w Damnicy =zostat odrestaurowany. Prace modernizacyjno-konserwatorskie
kosztowaly prawie cztery miliony ztotych. Prace dotyczgce stolarki okiennej bedg
komplementarne z wczes$niej zrealizowanymi dziataniami.

Projektuje sie:
a) usuniecie istniejgcych okien oraz demontaz parapetéw w niezbednym
zakresie (w celu dostosowania profilu blachy do nowych okien),,
b) wstawienie nowych okien oraz parapetéw z blachy tytan-cynk,
c) wyréwnanie uszczerbkéw po wymianie w sposéb taki aby uszczerbki
nie byly widoczne, nalezy dobraé strukture oraz kolor do istniejgcej
Sciany, (dotyczy czesci zewnetrznej jak rowniez wewnetrznej),

Stolarka posiada detal architektoniczny poprzez fazowanie krawedzi oraz elementy
zdobieniowe. Przewiduje sie odtworzenie tych szczegotéw. Czes¢ okien zostata
wymieniona w latach wczesniejszych. Drewniane okna, ktére byty wymieniane w przy
ostatnim remoncie (np. na wiezy od strony wejscia wschodniego) stanowig wzér do
kontynuowania sposobu ksztattowania kolejnych elementéw stolarki, tak aby
zachowac jednorodnos¢ materiatowg i detalu.
Dla okien w pomieszczeniach biblioteki zaplanowano wymiane w szczegdélny sposéb
ze wzgledu na ich unikatowy oraz dobrze zachowany stan (czesci wewnetrznych).
Okna te powinny by¢ tzw. ,$wiadkiem historii”. Sg to okna skrzynkowe. Jedna sztuka
powinna by¢ poddana wylgcznie renowaciji i wymianie szkta na wktad szybowy. Dla
pozostatych zaplanowano, ze wewnetrzne skrzydta poddane byly wytgcznie
renowacji, natomiast zewnetrzne mogg podlega¢ wymianie. (kolorystyka okien od
strony wewnetrznej dobrana do koloru istniejgcego, tzn drewnianej opaski
stanowigcej obwolute..
(dobrg praktyka bytoby aby przygotowa¢ 1 sztuke okna powtarzalnego poddac do
zatwierdzenia).
Okna mozna podzieli¢ na nastepujgce grupy:
- Drewniane:
o stare skrzynkowe (podwdjne skrzydia):
e wyposazone w wewnetrzng okiennice, ktére sg sktadane do
wneki na bok oécieza,
e bez okiennicy,
o stare (pojedyncze skrzydta),
o ,nowe” z wkladem 2- szybowym (wymienione w podczas remontéw w
ciggu ok. 10-ciu lat),
e wyposazone w wewnetrzng okiennice, ktére sg sktadane do
wneki na bok oscieza,
= w dobrym stanie,
= 7niszczone,
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,nhowe” z wktadem 2- szybowym (wymienione w podczas remontéw w ciggu
ok. 10-ciu lat),
0 w dobrym stanie,
0 zniszczone,
- PCV z wktadem 2- szybowym,

Dziatania projektowe sg zgodne uzgodnieniami z Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

szczeqoly techniczne:
e projektowane:
- okna:

o drewniane (drewno egzotyczne meranti), z uwzglednieniem detalu, ktory
zostat wskazany w dokumentacji rysunkowej,

o czesc¢ okien przeznacza sie do renowaciji jako tzw. ,Swiadkowie historii”,
czesé z kolei zostanie odtworzona wg oryginalnego historycznego
wskazanego wzoru, z wykorzystaniem istniejacego oryginalnego detalu fj
kolumienki. Detal nalezy poddac¢ pracy renowacyjnej, zgodnie z opisem w
dziale ,wykonczenia zewnetrznego”,

o montaz z wykorzystaniem zaroéwno tasm rozpreznych, jak i pianki, nalezy
zastosowac dwie tadmy: paroprzepuszczalng i paroizolacyjng, a miedzy nimi
pianka montazowa,

o w przypadku dobrze zachowanych okien skrzynkowych podlegajgcych
wymianie (nie renowacji), nalezy pozostawi¢ skrzydta wewnetrzne, ktére
majg wartos¢ historyczng — zabytkowg, nalezy je podda¢ jedynie zabiegowi
odnowienia,

- parapety wewnetrzne: drewniane, szczegoty jak w przypadku okien,

- parapety zewnetrzne z blachy tytan-cynk (materiat musi by¢ dostosowany do
blachy, ktéra byta uzywana podczas generalnego remontu elewacji w
ostatnich latach):

o boki parapetu muszg by¢ pogiete, aby umozliwi¢ mozliwos¢
wpuszczenia w $ciane,

o parapet powinien wystawac ok. 40mm (dtugo$¢ kapinosu) poza fasade
i by¢ osadzony z co najmniej 5% spadem, podwinigcie i odgiecie majg
po 1,5cm

o zaleca sie montaz parapetow zewnetrznych do listwy podokiennej, a
jezeli taki montaz jest niemozliwy, nalezy wprowadzi¢ kotnierz
parapetu pod rame okna,

o z kazdym przypadku parapet nie moze zastania¢ otworow
odwadniajgcych stolarke, a woda sciekajgca ze stolarki nie moze
zaciekac¢ pod parapet,

o zakonczenia parapetu mocujemy klejem montazowym. Nastepnie
uszczelniamy styk parapetu i oscieznicy aby woda z parapetu nie
miafta mozliwosci przenikania pod parapet,

o boczne krawedzie parapetu, stykajgce sie z murem lub warstwag
ocieplenia musza by¢ podgiete, tak aby zagwarantowac szczelnosé w
narozach, w czesci wystajgcej poza wneke parapety muszg by¢
szersze, aby przykry¢ wystajgce zdobienie podokienne,
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wykonczenie:

- okna:

o malowane farbg do drewna w kolorze biatym, ktore bedg stanowity
maksymalnie trwatg powtoke, tj mozliwie skuteczng ochrone drewna
przed warunkami atmosferycznymi,

o czesc okien podlega zabiegowi konserwaciji tj. renowacji zgonie ze
sztukg konserwatorska:

= nalezy zdjgc¢ farbe, (nie dopuszcza sie szlifowania)

= nie dopuszcza sie zmiany ksztattéw profili dekoracyjnych,

= uzupetnienia za pomocg odpowiednich kitow lub flekow,

= szyby wymienic¢ na nowe,

= malowanie okien farbg renowacyjng,

o podlegajgce wymianie drewno z drewna egzotycznego meranti,

= w przypadku okna podlegajacego wymianie, ktére posiada
oryginalny profil ozdobny, wéwczas nalezy go przetozy¢ na
nowe okna. Detal nalezy poddaé zabiegowi renowacji, wg
opisu jak powyzej (dla zabiegu konserwacji okna),

= oryginalne — historyczne klamki do renowacji i wymiany,

o szyba: wspétczynnik przenikania ciepta dla okien wynosi
minimum 0,9 W/(m2*K), (w przypadku, kiedy rama okienna
pozwalana pod wzgledem technicznym na instalacje takiego
wktadu),

o okiennice wewnetrzne nalezy pozostawi¢ oraz podac zabiegowi
renowaciji,

- parapety wewnetrzne:

o dla okien wymienianych na nowe wymiana parapetéw, na drewniane
parapety gr. 3cm (drewno meranti), wysuniecie parapetu 10cm poza
lico sciany, malowane tak jak okna,

o przy oknach poddawanych renowacji: czyszczenie, szpachlowanie i
malowanie parapetow istniejgcych wewnetrznych.

- zewnetrzne parapety:
o blacha tytan-cynk na rgbek stojgcy: grubosci 0,7mm, sktad stopu cynk
99,995% (Z1 zgodnie z PN-EN 1179), miedz 0,10 — 0,18%, tytan
0,06 — 0,12%, aluminium < 0,015%,
- malowanie wskazanego fragmentu sciany przy oknie (Sali gimnastycznej w
celu optycznego nawigzania do pierwotnego otworu, malowanie w kolorze
grafitowym farbg renowacyjna,

Izolacja termiczna:
- okna powinny spetnia¢ aktualne kryteria w zakresie wymogéw izolacyjnosci
termicznej, jednak nie zawsze jest to mozliwe ze wzgledu na konserwatorskie
dziatania oraz ze wzgledu na charakter obiektu,

Wentylacja:
- okna muszg by¢ wyposazone w nawiewniki, nazywane rowniez nawietrzakami

okiennymi

uwaga: Materialy muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do  obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem osob uprawnionych.




TOM 1/ element 1

Podane parametry materiatéw podane sg jako minimum do spetnienia, dopuszcza sie
uzycie materiatdw o korzystniejszych wspoétczynnikach.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- przy wymianie okien charakterystyczne parametry dachu nie podlegajg zmianie.
powierzchnia zabudowy: Pz=1189m?

liczba kondygnaciji: L=4

szerokos¢ obiektu: S=29,1m

dtugosc¢ obiektu: D=57,3m

wysokosc: W=26m

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu bud.:

Bez zmian.
Posadowienie: Budynek gtéwny szkoty na $cianach fundamentowych. Fundament
budynku stanowig $ciany - tawy fundamentowe — murowane. Nie ingeruje sie w nie.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
-bez zmian,

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:
- nie dotyczy;

. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne:

Projekt nie ingeruje i nie zmienia uktadéw rozplanowania, przestrzennego oraz
komunikacji wewnetrznej budynkow.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekoéw oraz wod opadowych,
- woda: nie dotyczy, nie ingeruje sie zapotrzebowanie wody dla budynku,
z istniejgcej sieci poprzez istniejgce przytacze,
- Scieki: nie dotyczy, nie ingeruje sie zapotrzebowanie wody dla budynku,
Z istniejgcej sieci poprzez istniejace przytgcze,
- wody opadowe — bez zmian, budynek podigczony jest w istniejgcy system
odprowadzenia wody deszczowej — do sieci,
b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych,
Z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
- nie dotyczy ze wzgledu na brak ingerencji w zrodio ciepta,
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
- typowo bytowe odpady podlegajgce segregacji zgodnie z politykg gminy- bez
zmian,
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:
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- czynniki te nie wykraczajg poza obowigzujgce normatywnie przyjete
wskazniki,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

- czynniki te nie wykraczajg poza obowigzujgce normatywnie przyjete
wskazniki. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane sg zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

11.

12.

13.

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe:
Wymiana okien korzystnie wptynie na poprawe warunkéw termicznych budynku.
Zmian wptynie na mniejsze zuzycie ciepta potrzebnego do ogrzania pomieszczen,
poniewaz wszystkie wymieniane okna bedg miaty korzystniejszy wspétczynnik
przenikania ciepfa.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

-nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
- nie projektuje sie nowych instalacji. Budynek jest podtgczony do sieci wodno-
kanalizacyjnych, deszczowej, elektrycznej oraz gazowej.
Projektuje sie przetozenie instalacji odgromowej i antyoblodzeniowej wraz
Z pracami remontowymi.

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:

Warunki ochrony ppoz. budynku nie ulegajg zmianie, nie sg przedmiotem analizy
powyzszego projektu. Obiekt jest dopuszczony do uzytkowania po odbiorach Obiekt
tacznie z dachem ma wysoko$¢ ponad 12m nizszy niz 25m, jest budynkiem
sredniowysokim (SW) w kategorii zagrozenia ogniowego ZLIII, wymagana jest klasa
odpornos$ci pozarowej nie mniejsza niz ,B”.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO, a w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ powinny, co najmniej nastepujgce wymagania:

o gtébwna konstrukcja nosna - R 120

e Sstrop - REI 60

« Sciana zewnetrzna - El 60 (0i)
« $ciana wewnetrzna - El 30

« konstrukcja dachu - R 30

« przekrycie dachu - RE 30.




