OKNA OSCIEZNICOWE
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WYMIANA ISTN. OKIEN OSCIEZNICOWYCH NA OKNA O TEJ
SAMEJ KONSTRUKCJI Z ZACHOWANIEM ISTN. PROFILI RAMIAKA

SEUPKA, NASWIETLA, OPASKI OKIENNEJ ORAZ SPOSOBU ZAMYKANIA
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WYMIAR ZALEZNY 0D GRUBOSCI SCIANY

DETAL 4 SKALA 1:5

WYMIAR ZALEZNY 0D GRUBOSCI SCIANY

OKNA WYKONAC Z DREWNA SOSNOWEGO, MALOWAC FARBA WODOROZCIENCZALNA % U'l_l'“

MAT, W KOLORZE JASNEGO BRAZU

I

I
AN
N1

58
AN

190

15

>< OKNA OSCIEZ

NICOWE

STOLARKA OKIENNA DREWNIANA

PPKZ,

Rok zalozenia: 1991

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKOW
spélka z o.o.

ul. Zielonogdrska 35, 71-084 SZCZECIN,

e—mail ppkzszczecin@post.pl

tel 4530850,
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TRESC: REMONT RATUSZA W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ |NR ZLEC:
1 DRZWIOWE] WEJSCIOWE] WRAZ Z NAPRAWA, ZABEZPIECZENIEM  [7-01.2023H
I REMONTEM ELEMENTOW SCIAN ZEW. GLOWNEJ CZESCI OBIEKTU

SKRZYDLA ZEWNETRZNE - SZYBA POJEDYNCZA, SZPROSY

KONSTRUKCYJNE, SKRZYDEA WEWNETRZNE - SZYBA ZESPOLONA PODWOUNA,
Uszyby=1.1 (W/mK), BEZSZPROSOWE, OKUCIA STALOWE

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PO ZDEMONTOWANIU OPASEK MASKUJACYCH
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72-022 NOWE WARPNO, PL. ZWYCIESTWA 1, DZ. NR 961, OBR. NOWE WARPNQ i DATA:

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA

02.2023

PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Barbara Garncarz

Nr uprawnien: 127/Sz/88, ZPb_e(znm
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OPRACOWAE: | tech. Zbigniew Smolinski

SPRAWDZIL: | mgr inz. arch. Lestaw Herman
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