ELEWACJA PLD - WSCH. 1:100

ZNACZACE ZNISZCZENIA | UBYTKI NA ELEWACJI:

e | -DUZE UBYTKI TYNKU W POLACH MIEDZYRYGLOWYCH

- DUZE SPEKANIA TYNKU W POLACH MIEDZYRYGLOWYCH
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- DUZE ODSPOJENIE POLA CEGLANEGO WYPELNIAJACEGO OD KONSTRUKCJI
/, RYGLOWEJ - SLUPOW DREWNIANYCH
- ISTN. PEKNIECIA KONSTRUKCYJNE SCIAN MUROWANYCH ZEW. DOBUDOWY
7/ W POZIOMIE PARTERU - NAPRAWA W 1| ETAPIE REMONTU ELEWACJI
UWAGI:

1. BIEZACA KONSERWACJA ELEMEN]’OW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI RYGLOWE: )
- OCZYSZCZENIE Z NAWARSTWIEN, DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA, NAPRAWA USZKODZEN,

UZUPEENIENIE UBYTKOW | WZMOCNIENIE DREWNA, MALOWANIE FARBA WODNA KRYJACA MAT
W KOLORZE BRAZOWYM NCS S 7010-Y70R

2. BIEZACA KONSERWACJA POL TYNKOWANYCH (WYPELNIENIE KONSTRUKCJI RYGLOWEJ).

-0CZYSZCZENIE Z NAWARSTWIEN MALARSKICH, DEZYNFEKCJA, NAPRAWA USZKODZEN,
UZUPEENIENIE UBYTKOW | WZMOCNIENIE TYNKU, MALOWANIE FARBA MINERALNA

MAT ZOLO-KRZEMIANOWA W KOLORZE STAREJ BIELI PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU

3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - 100%
- NOWA STOLARKA - SOSNOWA, MALOWANA W KOLORZE JASNEGO BRAZU, MAT,
OKUCIA STALOWE, OKNA OSCIEZNICOWE DO WYMIANY NA OSCIEZNICOWE, OKNA
KROSNOWE | SKRZYNKOWE DO WYMIANY NA OKNA JEDNORAMOWE, OKNA KROSNOWE
WWIEZY DO WYMIANY NA OKNA KROSNOWE

4. POKRYCIE DACHU ORAZ POKRYCIE HELMU WIEZY - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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RENOWACJA ELEMENTOW STALOWYCH (KOTWY, $CIAGI) [

ELEWACJA PYD — WSCH.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKOW
PPPKZ,

spélka z o.o.
ul. Zielonogérska 35, 71-084 SZCZECIN, tel 4530850,
e—mail ppkzszczecin@post.pl
Rok zalozenia: 1991

TRESC: REMONT RATUSZA W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ] |NR ZLEC:
1 DRZWIOWEJ WEJSCIOWEJ WRAZ Z NAPRAWA, ZABEZPIECZENIEM |7-01.2023.1
I REMONTEM ELEMENTOW SCIAN ZEW. GROWNEJ CZESCI OBIEKTU

72-022 NOWE WARPNO, PL. ZWYCIESTWA 1, DZ. NR 961, OBR. NOWE WARPNO 1 PATA:

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA 02.2023

PROJ. WYMIANA OKIEN Z PRZYWROCENIEM
ODCINKOWEGO NADPROZA NAD STOLARKA

EH HE _L_ ISTN. PARAPETY CEGLANE - DO RENOWACUI
il ]

DRZWI Dz3 - DO REMONTU, PO OCZYSZCZENIU | NAPRAWIE
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N2 MALOWAC FARBA WODOROZCIENCZALNA , PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Barbara Garncarz SKALA:
@% - 1 ‘ | \ @ H KOLOR JASNEGO BRAZU B A O A R W L P, 14100
LV OP1 0P2 |_||_ N7 L-O.B? OPRACOWAL: |tech. Zbigniew Smolinski
RENOWACJA COKOLU - 100% GLOWNEJ CZESCI RATUSZA

0CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA, NAPRAWA | WZMOCNIENIE
POWIERZCHNI, MALOWAC FARBA SILIKONOWA, KOLOR STAREJ BIELI

WYMIANA ISTN. OKIEN STALOWYCH NA OKNA STALOWE CZESC MUROWANA DOBUDOWY W POZIOMIE PARTERU
OTWOR OKNA OP2 - PODWYZSZENIE ISTN. PARAPETU O OK. 12 CM POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

SPRAWDZIL: | mgr inz. arch. Lestaw Herman NR RYS.:
S Tsrewrers Sy /RCA 28U, /== UL0”

JECA U0, /==L
specialnases asatekteriszan ber corericzan 8
.




