ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ - CZESC 2 - | PIETRO | PODDASZE UZYTKOWE

RODZAJ OSCIEZNICOWE (POLSKIE) | OSCIEZNICOWE (POLSKIE) | OSCIEZNICOWE (POLSKIE) | OSCIEZNICOWE (POLSKIE) | OSCIEZNICOWE (POLSKIE) | OSCIEZNICOWE (POLSKIE) JEDNORAMOWE OSCIEZNICOWE (POLSKIE)
OZNACZENIE 09 010 011 012 013 014 015 016
1 szt. - lewe, 1 szt. prawe 1 szt. - lewe, 1 szt. prawe
SCHEMAT: I I T
1szt. 1szt. ] B 1szt. 1szt.
WYMIARY W Sw - - - - - - - -
SWIETLE WEGARKOW | Hw - - - - - - - -
WYMIARY W So 1052 1290 1071 706 960 675 576 788
SWIETLE OSCIEZY Ho 1658 1677 1638 1641 1375 1350 623 822
WYMIARY W 922 1160 1508 576 830 545 - 618
SWIETLE OSCIEZNICY 1528 1547 941 1511 1245 1220 - 722
< PARTER - - - - - - - -
g | PIETRO 6 1 2 1 2 2 1 2
<) Il PIETRO - - - - - - - -
% PODDASZE - - - - - - - -
< | WIEZA
RAZEM: 6 1 2 1 2 2 1 2
MATERIAL.: DREWNO SOSNOWE
KOLOR: MALOWAC FARBA WODOROZCIENCZALNA - KOLOR JASNY BRAZ
SZKLO: SKRZYDLO ZEW.-SZYBA POJEDYNCZA, |SKRZYDLO ZEW.-SIYBA POJEDYNCZA, |SKRZYDLO ZEW.-SZYBA POJEDYNCZA, |SKRZYDLO ZEW.-SZYBA POJEDYNCZA, |SKRZYDLO ZEW.-SZYBA POJEDYNCZA, SKRZYDLO ZEW.-SZYBA POJEDYNCZA, | SZYBA ZESPOLONA POTROJNA SKRZYDLO ZEW.-SZYBA POJEDYNCZA,
: SKRZYDLO WEW.-SZYBA ZESPOLONA [SKRZYDLO WEW.-SZYBA ZESPOLONA |SKRZYDLO WEW.-SZYBA ZESPOLONA |SKRZYDLO WEW.-SZYBA ZESPOLONA |SKRZYDLO WEW.-SZYBA ZESPOLONA |SKRZYDLO WEW.-SZYBA ZESPOLONA |Z WYPELNIENIEM ARGONEM, SKRZYDLO WEW.-SZYBA ZESPOLONA
PODWOUNA Z WYPELNIENIEM ARGONEM | PODWOJNA Z WYPELNIENIEW ARGONEM | PODWOUNA Z WYPELNIENIEM ARGONEM | PODWGJNA Z WYPELNIENIEM ARGONEM | PODWOJNA Z WYPELNIENIEM ARGONEM | PODWOJNA Z WYPELNIENIEM ARGONEM | Umax okna=0.9 W/m2K PODWOUNA Z WYPELNIENIEM ARGONEM
Uszyby=1.1 W/mK Uszyby=1.1 W/mK Uszyby=1.1 W/mK Uszyby=1.1 W/mK Uszyby=1.1 W/mK Uszyby=1.1 W/mK Uszyby=1.1 W/mK
WYPOSAZENIE OKUCIA - STALOWE OKUCIA - STALOWE OKUCIA ~ STALOWE OKUCIA ~ STALOWE OKUCIA - STALOWE OKUCIA - STALOWE OKUCIA - STALOWE OKUCIA - STALOWE
UWAGI IST. OSCIEZNICOWE (POLSKIE) DO WYMIANY NA OSCIEZNICOWE (POLSKIE) mmjigﬁgﬂ%&[ ~ DO WYMIANY IST. OSCIEZNICOWE (POLSKIE) DO
SKRZYDLA ZEWNETRINE Z SZPROSAMI KONSTRUKCYJNYMI, WYMANY NA OSCIEZNICONE (POLSKIE)
SKRZYDLA WEWNETRINE BEZSZPROSOWE SZPROSY NAKLEJANE OBUSTRONNIE %ﬁls%ﬁcﬁ/mll SSZ'&RZ%A&' WEW
W OKNIE 014 - PROJ. SZPROSY W SKRZYDLE ZEWNETRZNYM BEZSZPROSOWE '

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- KOLOR STOLARKI, OKUCIA - UZGODNIC Z NADZOREM KONSERWATORSKIM W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
- PROFILE SLUPKOW, RAMIAKOW, SZPROSOW, OPASEK MASKUJACYCH - WYKONAC NA WZOR ISTNIEJACYCH

- WIDOK OD STRONY ELEWACJI

CZ. 2 — 1 PIETRO, PODDASZE UZYTKOWE
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DR.

Rok zalozenia:

PPKZ,

spélka z o.o.
ul. Zielonogdrska 35, 71-084 SZCZECIN,
e—mail ppkzszczecin@post.pl

1991

TRESC: REMONT RATUSZA W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKOW

tel 4530850,

NR ZLEC.:

1 DRZWIOWEJ WEJSCIOWEJ WRAZ Z NAPRAWA, ZABEZPIECZENIEM [7-01.9023.HU
I REMONTEM ELEMENTOW SCIAN ZEW. GROWNEJ CZESCI OBIEKTU
72-022 NOWE WARPNO, PL. ZWYCIESTWA 1, DZ. NR 961, OBR. NOWE WARPNO 1 PATA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY 02.2023
PROJEKTANT: [ mgr inz. arch. Barbara Garncarz SKALA:
Nr_uprawnien: 127/Sz/88, ZPb—°2101
OPRACOWAL: | tech. Zbigniew Smolinski
SPRAWDZIL: NR RYS.:

mgr inz. arch. Lestaw Herman

Nr_uprawnien: 3/ZPOiA/2006, ZP—0501
P bez og

14.




