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OPIS TECHNICZNY
Do Projektu Architektoniczno — Budowlanego.

Inwestycja — “Remont Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wejsciowej
wraz z naprawa, zabezpieczeniem i remontem elementéw scian zewnetrznych gtéwnej czesci
obiektu w Nowym Warpnie”.

72-022 Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1
powiat policki, gmina Nowe Warpno, woj. zachodniopomorskie, dziatka nr 961, obreb Nowe
Warpno 1, jednostka ewidencyjna: Nowe Warpno.
|dentyfikator dziatki: 321103-4.0001.961

DANE OGOLNE:

- Nazwa i adres inwestycji:

Remont Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wejsciowej wraz
Z naprawa, zabezpieczeniem i remontem elementéw scian zewnetrznych gtéwnej
czesci obiektu w Nowym Warpnie”.

72-022 Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1, powiat policki, gmina Nowe Warpno, woj.
zachodniopomorskie, dziatka nr 961, obreb Nowe Warpno 1, jednostka
ewidencyjna: Nowe Warpno, Identyfikator dziatki: 321103-4.0001.961.

- Inwestor:
Gmina Nowe Warpno, 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1

- Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytkéw Sp. z o.o.
71-084 Szczecin ul. Zielonogorska 35

- Autorzy projektu:
projektant:

architektura: mgr inz. arch. Barbara Garncarz upr. nr 127/Sz/88, specjalnosé¢:
architektoniczna bez ograniczen

opracowat:

tech. Zbigniew Smolinski

sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Lestaw Herman upr. nr ZPOIA 03/2006, specjalnos¢:
architektoniczna bez ograniczen.

0. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Z-01.2023.HU

e Wizja lokalna i serwis forograficzny
Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa Os$rodka Dokumentaciji
Zabytkow w Warszawie opracowana przez mgr Cezarego Nowakowskiego i Waldemara
Witka BSiDK Szczecin w 2000 r.

Inwentaryzacja Ratusza, autor: Lucyna Swiecka, oprac. w 1959 r.

e Opracowanie historyczne, autor: mgr Krystyna Kroman, oprac. w 1959 .

Projekt techniczny roboczy oprac. przez PP Pracownie Projektowe Konserwagciji
Zabytkdéw w Szczecinie inz. arch. Henryka topacinskiego w maju 1961 r. i aktualizowany
w czerwcu 1966 r.

e Projekt podstawowy architektura — aktualizacja projektu oprac. przez PP Pracownie
Projektowe Konserwacji Zabytkbw w Szczecinie, autor; inz. arch. Henryk topacinskie w
grudniu 1967 r.

e Aneks do projektu technicznego roboczego architektura oprac. przez PP Pracownie
Projektowe Konserwacji Zabytkéw w Szczecinie, autor; inz. arch. Henryk topacinskie
1968 r.

e Orzeczenie o stanie technicznym ratusza w Nowym Warpnie, autorzy: dr inz. Stefan
Nowaczyk, mgr inz. arch. Maciej Ptotkowiak, oprac. w 2003 r.

e Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji — wieza ratusza w Nowym Warpnie, autorzy:
inz. Leszek Demski, inz. Henryk Bodnarczuk, oprac. w wrzesniu 2008 r.




e Projekt budowlany remontu Ratusza opracowany przez mgr inz. arch. Pawia
Kaliczynskiego ul. Zielona 7/12a w 72-200 Nowogardzie w sierpniu 2010 r.

e Dokumentacja konserwatorska opracowana przez mgr Stawomire Zadros — Kutage w
listopadzie 2010 r.

¢ Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania wiezy ratusza w Nowym Warpnie na
punkt informacji turystycznej oprac. przez mgr inz. arch. Pawta Kaliczynskiego ul.
Zielona 7/12a w 72-200 Nowogardzie w sierpniu 2011 r.

e Serwis fotograficzny z realizacji w 2012 r. remontu ratusza i nawierzchni placu
Zwyciestwa — zasoby archiwalne Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Szczecinie

e Zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Szczecinie w dn. 07 pazdziernika 2022 r. (znak: ZN.5152.23-1.2022.AB)

¢ Wizje lokalne i ogledziny obiektu — luty 2023 r.

e Inwentaryzacja architektoniczna stolarki okiennej i drzwiowej wejsciowej opr. przez
PPKZ Sp. z 0.0. w Szczecinie przy ul. Zielonogorskiej 35, autor: mgr inz. arch. Barbara
Garncarz w lutym 2023 .

e Program prac konserwatorskich dot. stolarki okiennej drzwiowej wejsciowej oraz
naprawy i zabezpieczenia elementéw elewacji obiektu opracowany przez mgr Mirostawe
Koutny — Giedrys w lutym 2023 r.

e Opinia o stanie technicznym elementéw konstrukcji elewacji opr. przez PPKZ Sp. z o.0.
w Szczecinie przy ul. Zielonogdrskiej 35, autor: inz. Leszek Demski w lutym 2023 r.

e Zdjecia archiwalne ratusza z portalu Fotopolska.eu

e Obowigzujgce przepisy i normy

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest ratusz w Nowym Warpnie. Obiekt usytuowany na dziatce nr
961 w obrebie Nowe Warpno 1.

W zakresie niniejszego opracowania jest Projekt Architektoniczno — Budowlany.

W zakresie remontu przewiduje sie nastepujgce roboty: wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej, naprawa z zabezpieczeniem i remontem elementéw $cian
zewnetrznych gtéwnej czesci obiektu — w projekcie uwzgledniono réwniez czesci $cian
dobudowy (d. remizy) na poziomie poddasza wykonanych w konstrukcji ryglowej w Nowym
Warpnie.

Ww prace uwzglednione w projekcie wypetniajg definicje remontu i konserwacji wg art. 3.
pkt. 8 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

Planowany zakres prac nie zmienia parametréw obiektu - powierzchni zabudowy, kubatury i
wysokosci budynku, a takze sposobu zagospodarowania terenu. Planowane prace
remontowe majg istotne znaczenie dla zabytkowego obiektu z uwagi koniecznosc¢ biezgce;j
konserwacji zapobiegajgcej pogorszeniu sie stanu technicznego elementéw drewnianych
konstrukcji ryglowej i pél tynkowanych pomiedzy nimi oraz na konieczno$¢ wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej (drzwi gtéwne) z uwagi na ich zly stan techniczny i
mozliwo$¢ poprawy warunkéw termomodernizacyjnych przegréd zewnetrznych w zakresie
stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych wejsciowych.

Kategoria obiektu - zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane przedmiotowy obiekt jest
budynkiem kategorii: Xll (budynki administracji publicznej).

Ochrona konserwatorska.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytkéw
nieruchomych wojewodztwa zachodniopomorskiego — nr rej.: A-424 z dn. 15 listopada 1956
r. (KI.V.-0/79/56), dawny numer rejestru — 178.

Program uzytkowy obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany, bedacy przedmiotem opracowania, petni funkcje uzytecznosci publicznej
tj. jest siedzibg Urzedu Miasta i Gminy Nowe Warpno. W zakresie inwestycji jest wytgcznie
remont elewacji zwigzany z koniecznos$cig wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej (drzwi gtébwne wejsciowe), naprawg z zabezpieczeniem i remontem elementow
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$cian zewnetrznych gtéwnej czesci obiektu oraz czesci $cian dobudowy (d. remizy) na
poziomie poddasza w konstrukcji ryglowej w Nowym Warpnie

W wyniku planowanych prac remontowych nie zmieni si¢ dotychczasowy sposob
uzytkowania budynku jako catosci, a takze nie zmienia uktadu i wielkosci obciazen i
nie wptywa na jego elementy konstrukcyjne oraz jego posadowienie.

Opis budynku (ukiad przestrzenny, forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny).

Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.

Budynek ratusza o konstrukcji ryglowej zostat wzniesiony w 1697 roku, po wielkim pozarze
miasta w 1692 roku (dawny ratusz sptonat), pierwotnie na planie prostokata z
czworoboczng wiezg wbudowang w korpus gtéwny od strony zachodniej. W pdzniejszym
okresie tj. na poczagtku XX w. bryte gtbwng poszerzono od strony poétnocnej o trakt
dobudowy petnigcg funkcje remizy. Pierwotnie dobudowa byta budowlg ryglowa, $ciany
parteru przemurowano w latach 60. XX w., zamurowano otwory wr6t. Obecnie obie te
czesci sg ze sobg funkcjonalnie powigzane.

Ratusz zlokalizowany jest w centralnej czesci placu Zwyciestwa w centrum starej czesci
Nowego Warpna. Budynek usytuowany na dziatce nr 961 w obrebie Nowe Warpno 1.
Ratusz stanowi dominante architektoniczno - przestrzenng placu rynkowego (Plac
Zwyciestwa) i jest obiektem unikatowym i najcenniejszym zabytkiem Nowego Warpna.

Wejscie do ratusza od strony potudniowej, wejscie dodatkowe do wiezy z poziomu terenu —
od strony potudniowe;.

Bryta ratusza rozcztonkowana, z wysokim dwukondygnacyjnym korpusem gtownym,
nakrytym dachem dwuspadowym i nizszymi partiami bocznymi o osobnych dwuspadowych
zadaszeniach. Nad catoscig dominuje czterokondygnacyjna wieza zegarowa, zwienczona
barokowym hetmem z wysmuktg o$mioboczng latarnig i sterczyng z wiatrowskazem. Dach
dawnej remizy akcentowany jest sygnaturkg, o formie nawigzujgcej do hetmu wiezy.

Szkielet Scian wykonany jest z drewna debowego obecnie pokrytego farbg do drewna w
kolorze ciemnego brgzu, a wypetnienie kwater stanowi cegta ceramiczna (wtérna, z
przetomu XIX/XX wiek) wykonczona tynkiem cem. - piaskowym i farbg silikonowa w kolorze
biatym. Pierwotna ryglowa konstrukcja scian remizy, zostata przemurowana - w obrebie
parteru — cegtg ceramiczng i otynkowana.

Elewacije o czytelnych szachownicowych podziatach, wydzielonych elementami
konstrukcyjnymi (jak stupy, rygle, podwaliny i oczepy), skontrastowanymi kolorystycznie z
biatymi ptaszczyznami p6l miedzyryglowych. Ukosne zastrzaty, wzmacniajace konstrukcje,
wystepujg w Scianach szczytowych, a takze w kwaterach przysrodkowych $ciany
wschodniej korpusu gtéwnego.

W przeciwienstwie do strzelistej wiezy ptaszczyzna $cian obwodowych nie jest rowna, na
wysokosci catych elewacji - powyzej stropu nad parterem kondygnacja jest lekko
nadwieszona, opierajgc sie na wysunietych belkach stropowych, ostonietych profilowanym
gzymsem miedzykondygnacyjnym. Konstrukcja dachu jest rowniez drewniana, dach nad
czescig gtbwna — dwuspadowy, kryty dachowka karpiowka.

Schemat wnetrza ratusza jest prosty. Sien wejsciowa (bez przedsionkéw), ustawiona w osi
wejécia i zajmuje catg szeroko$¢ budynku. Pomieszczenia po obu jej stronach budujg
symetryczny rozktad — z salg rady w czesci potudniowej i dwoma traktami po stronie
pétnocnej. Brak historycznych elementéw wystroju i wyposazenia

Ratusz wyposazony jest w instalacje: wod. — kan., c.o. i c.w.u. z kottowni wbudowanej,
elektryczna, teletechniczna.

Na przestrzeni wiekOw ratusz byt wielokrotnie rozbudowywany, przebudowywany,
remontowany, modernizowany, a co miato wptyw na jego bryte, architekture, wystréj oraz
rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne:

- 1697 r. — budowa ratusza w obecnej formie, po zniszczeniu w pozarze wczesniejszego
budynku ratusza w 1697 r.

- 1816 r. — remont budynku obejmujgcy prawdopodobnie m.in. wykonanie nowego
pokrycia hetmu wiezy, (wskazuje na to data uwieczniona na chorggiewce iglicy hetmu)



1900-45 r. — wymiana pokrycia hetmu wiezy z blachy na tupek

1945-48 r. — siedziba Miejskiej Rady Narodowe;j

1948 r, — zaprzestanie uzytkowania budynku z uwagi na jego zty stan techniczny
1956 r. — wpis budynku do rejestru zabytkéw

1959 r. — wykonanie inwentaryzacji budynku i opracowania historycznego

1961 — 67 r. — projekty techniczno — robocze i ich aktualizacje remontu ratusza

1965 — 68 r. — remont budynku i remizy, po ktérym wznowiono uzytkowanie ratusza jako
siedziby wtadz samorzgdu gminnego

1976 r. — wykonanie projektu remontu i wzmocnienia konstrukcji wiezy

1984 r. — wymiana schoddw z parteru na | pietro

1994 — 96 r. — remont ratusza w zakresie konstrukcji wiezy, konstrukcji dachu ratusza,
zmiany pomieszczen

2011-2012 r. — kompleksowy remont ratusza wraz z przebudowg nawierzchni placu
Zwyciestwa

2012 r. - ratusz wyrdzniony w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod
nazwg "Zabytek Zadbany"

Zdjecia ponizej — archiwalne — portal Fotopolska.eu
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Zdjecia ponizej — stan istniejgcy — luty 2023 r. (foto PPKZ Sp. z 0.0.)
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Opis projektowanych prac remontowych.

Stan zachowania.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.

Stolarka okienna.

Stan zachowania stolarki okiennej — zty.

- Konstrukcja okien - stolarka okienna wtérna, o duzej przewodnosci cieplnej, debowa i w
czesci sosnowa, wymieniona w trakcie prac zwigzanych z odbudowg ratusza w latach
1967/68, w wiekszej czesci oscieznicowa (polska) z skrzydtami zewnetrznymi
pojedynczo szklonymi z podziatem szprosami dzielagcymi szybe i skrzydtami
wewnetrznymi pojedynczo szklonymi bez szproséw, skrzydta zewnetrzne zamykane na
haczyki, skrzydta wewnetrzne na zamek typu "baskwil"; okucia od strony wewnetrzne;j
(zawiasy, zakretka okienna, narozniki okienne) — mosiezne, od strony zewnetrznej —
narozniki okienne stalowe; w czesci dobudowanej (d. remiza) wystepuje réwniez wtérna
stolarka skrzynkowa, krosnowa

- Stan zachowania okien - stolarka okienna w duzej czesci zdegradowana, bardzo
wyeksploatowana, skrzydta okienne sg wypaczone, zmurszate, wystepujg duze ubytki
drewna zwiaszcza w ich dolnej czesci, okna w czesci nieszczelne z uwagi na
odksztatcenia ramiakow skrzydet w skutek ich zawilgocenia uniemozliwiajgcych szczelne
domkniecie skrzydet, w duzej czesci przegnite dolne ramiaki okien i parapety okienne
zewnetrzne drewniane oraz mocno zaglonione, wystepujg wzdtuzne spekania drewna,
kit okienny czesciowo wykruszony, widoczne znaczne ztuszczenia i przetarcia farby -
stan techniczny zty.



Istn. okno elewacja ptd-zach. — parter (foto:PPKZ) Istn. okno elewacja ptd-zach. — parter (foto:PPKZ)
Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Stan zachowania stolarki drzwiowej - sSredni/zty.

- Drzwi wejsciowe gtébwne — wtorne, o duzej przewodnosci cieplnej, sosnowe,
wymienione w trakcie prac zwigzanych z odbudowg ratusza w latach 1967/68, drzwi
wykonano bez oryginalnych elementéw dekoracyjnych widocznych w przekazie
archiwalnym (brak dekoracyjnego $lemienia, ozdobnego stupka na przymyku,
szprosOw w naswietlu), ztuszczenia farby, przegnita dolna czesc¢ skrzydet, naswietle
pojedynczo szklone, stan techniczny zty (zdjecia drzwi ponizej).

Istn. drzwi wejsciowe w elewacji ptd-zach, widok od zewnatrz i wewnatrz (foto:PPKZ)



- Drzwi wejsciowe do wiezy — wtdrne, sosnowe, wykonane w trakcie remontu ratusza w

Istn. drzwi wejsciowe do wiezy, elewacja ptd-zach. (foto:PPKZ)

- Drzwi zewnetrzne (atrapy) — osadzone w blendach dobudowy, wtérne, sosnowe,
wykonane w trakcie remontu ratusza 2012 r., malowane farbg kryjacg, stan
techniczny dobry (zdjecia drzwi ponizej).

Istn. drzwi atrapa-elewacja ptd-wsch. Istn. drzwi - atrapy, elewacja ptn-wsch. (foto:PPKZ)
Elementy elewaciji.
Stan zachowania elementow elewacji — sredni.

- Konstrukcja ryglowa drewniana - widoczne ztuszczenia farby, ubytki, ich zréznicowanie
kolorystyczne.

- Pola tynkowane pomiedzy elementami konstrukcji ryglowej — widoczne zarysowania
wierzchniej powierzchni pol, widoczne nierébwne powierzchniowo warstwy wierzchnie
Swiadczace o wtornych przecierkach tynkarskich, na fragmentach ubytki i odspojenia
tynku.




Zakres prac projektowanych.

W zakresie projektowanych prac w ramach inwestycji przewiduje sie:

- Wstepne prace przygotowawcze przed rozpoczeciem robét budowlanych - porzagdkowe
wokot obiektu w zwigzku ze stawianiem rusztowan.

- Prace zabezpieczajgce teren z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikow w zwigzku z
pracami przy elewacjach budynku.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy odtgczy¢ lub zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce
instalacje, usytuowane na elewacjach (demontaz i ponowny montaz: rur spustowych
bez zmiany usytuowania rur z zachowaniem istniejgcego sposobu odprowadzenia
wody deszczowej, demontaz i ponowny montaz pionowych przewodow instalacji
odgromowej z kontrolnymi pomiarami).

- Wymiana istn. stolarki okiennej (100%) z uwzglednieniem remontu odstonietych
fragmentéw drewnianych elementéw konstrukcji ryglowe;.

- Wymiana drzwi wejsciowych gtéwnych.
- Renowacja istn. drzwi wejsciowych do wiezy oraz oczyszczenie z nawarstwien brudu
drzwi — ,atrap” w dobudowie budynku (d. remiza).

- Prace remontowe istniejgcej konstrukcji drewnianej ryglowej $cian zewnetrznych oraz
prace remontowe pdl tynkowanych pomiedzy elementami konstrukcji ryglowej $cian
zewnetrznych - zakres tych prac dot. czesci gtéwnej ratusza wraz z czescig w
konstrukcji ryglowej dobudowy (d. remizy)..

Po zdemontowaniu stolarki okiennej nalezy dokona¢ przeglgdu wszystkich elementéw
konstrukcji ryglowej: stupow, rygli poziomych, w szczegdlnosci w miejscach niedostepnych
przed rozebraniem okien i ich opasek i po umozliwienia dostepu do ww elementow.

Prace remontowe elewacji dobudowy w czesci parteru z uwagi na wystepujgce tam
spekania $cian bedg uwzglednione w 2 etapie prac (poza zakresem niniejszego
opracowania) z uwagi na konieczno$¢ szczegbtowego rozeznania przyczyn ww spekan
$cian i wykonania badan geologicznych okreslajgcych stan podtoza i warunkéw gruntowo -
wodnych.

Ewentualne szczegdty nalezy ustali¢ podczas prowadzenia prac remontowych po
ustawieniu rusztowania i uzyskaniu 100% dostepu do $cian elewac;ji.

Opracowanie niniejsze zostato poprzedzone wykonaniem w lutym 2023 r. inwentaryzacji
architektonicznej stolarki okiennej i drzwiowej i wizjami lokalnymi stanu zachowania
elewaciji obiektu. Inwentaryzacje stolarki zatgczono do niniejszego opracowania.

Wymiane stolarki okiennej na nowg przewidziano z zachowaniem ksztattu geometrycznego,
stylu i charakteru istniejacych (wykonanych w latach 60. podczas odbudowy ratusza) oraz z
wprowadzeniem szyby zespolonej w skrzydle wewnetrznym bez podziatu szprosowego.

Opis poszczeqolnych prac remontowych.

Remont i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

Wymiana stolarki okiennej.

Przyjeto wymiane stolarki okiennej w 100%.
Uwaga: stolarka przyjeta obecnie jako "oryginalna" zostata wykonana na wzér stolarki
historycznej w trakcie odbudowy ratusza w latach 60.

Istniejgce okucia stolarki od strony wewnetrznej tj. zawiasy, narozniki kgtowe, zakretki
wykonano z mosigdzu, haczyki przytrzymujgce i blokujgce skrzydta zewnetrzne — stalowe,
zawiasy i narozniki katowe na skrzydtach zewnetrznych — stalowe.

W piwnicy istn. okna stalowe (Slusarka) wypetnione szybami zbrojonymi.
Okna drewniane:

- okna oscieznicowe (polskie) — wymienione w latach 1967/68, demontaz istniejgce;j
stolarki okiennej i osadzenie nowej z zachowaniem "oryginalnego" uktadu konstrukcji
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okna, jego podziatow oraz profili elementéw stolarki, z uwagi na mozliwos¢ poprawy
parametréw nowych okien w zakresie izolacyjnosci termicznej wprowadzono w nowych
bezszprosowych skrzydtach wewnetrznych przeszklenie szybg zespolong z
podwdjnym szkleniem z wypetnieniem argonem, U = 1.1 W/(m?xK), skrzydto
zewnetrzne pojedynczo szklone z szprosami konstrukcyjnymi,

okna skrzynkowe (06, O7), krosnowe (05, O15, — zlokalizowane w czesci dobudowy
do ratusza, wtérne, demontaz istniejacej stolarki okiennej i osadzenie nowej z
zachowaniem szerokosci profili ramiakéw stolarki zblizonej do istniejacej w oknach
oscieznicowych, z uwagi na mozliwo$¢ poprawy parametrow nowych okien w zakresie
izolacyjno$ci termicznej nowe okna projektuje sie jako jednoramowe z przeszkleniem
szybg zespolong z potréjnym szkleniem z wypetnieniem argonem, Ugna <= 0.9
W/(m2xK)

okna krosnowe (O18) — zlokalizowane w wiezy, wtdrne, demontaz istniejgcej stolarki
okiennej i osadzenie nowej z zachowaniem wielkosci profili ramiakéw istn. stolarki,
szklenie pojedyncze szybg gr. 4 mm, szprosy konstrukcyjne

nowg stolarke okienng wykona¢ z drewna sosnowego, wykonczy¢ czteropowtokowym
system akrylowych farb wodorozcienczalnych, mat lub satyna, kolor jasnego brazu, w
oknach oscieznicowych zachowa¢ ist. sposéb zamykania i blokowania skrzydet —
skrzydta zewnetrzne zamykane oraz blokowane po otwarciu przy pomocy stalowych
haczykow, skrzydta wewnetrzne zamykane na zamek typu "baskwil”, uwaga: kolor
zostanie uscislony na etapie realizacji w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i
konserwatorskim po wykonaniu prébek kolorystycznych

okucia — stalowe, uwaga: typ oku¢ do uzgodnienia z nadzorem autorskim i
konserwatorskim w_trakcie realizacji_inwestycji), w_trakcie realizacji_nalezy rozwazyé
mozliwos¢  wykorzystania zdemontowanych  okué¢ mosieznych w  oknach
zlokalizowanych w pom. reprezentacyjnych.

szyby pojedyncze uszczelni¢ na kit szklarski lub silikon (w kolorze stolarki), szyby
zespolone mocowacé przy pomocy listwy drewnianej dociskowe;j

nowe okna powinny zapewni¢ naptyw powietrza, w oknach o$cieznicowych z uwagi na
ich konstrukcje i ze wzgledéw konserwatorskich w skrzydtach wewnetrznych (w gérnej
czesci skrzydet) dopuszcza sie zamontowanie nawiewnika powietrza — z uwagi na
mniejsze niz standardowe wymiary profili ramiakow okiennych stosowac regulator
manualny o matych wymiarach tj. 250 (szeroko$¢) x 23 (wysokos¢) x 21 mm
(gteboko$é), o przeptywie powietrza przy ci$nieniu 20 Pa = 4 — 16 m*/h, w kolorze debu
RAL 8003, a w skrzydle zewnetrznym nalezy wykona¢ frez rozszczelniajacy czesé
zewnetrzng; w oknach jednoramowych o gérnym prostym odcinku (okna O6, O15)
nalezy w gérnej ramie zamontowa¢ nawiewniki cisnieniowe o parametrach jw., w
przypadku okien jednoramowych o gérnej ramie tukowej (okno O5) nalezy zastosowaé
nawiewniki cisnieniowe poprzez wykonanie pionowego gniazda w istn. osciezu otworu
okiennego (gniazdo o wym. ok. 60 x 60 x 400 mm) i montaz kanatu elastycznego
przelotowego pomiedzy zew. krawedzig ramy okna a osciezem, nawiewnik
zabezpieczony przed przenikaniem wody, przeptyw powietrza przy cisnieniu 20 Pa ok.
36 m%/h, kolor biaty RAL 9003

osadzenie parapetédw drewnianych przy oknach osadzonych w $cianach o konstrukcji
drewnianej

osadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0.70 mm w
kolorze szarym mat w otworach okiennych w elewacji ptn — wsch. (dobudowa) w czesci
bezryglowej (okna O5, 06, O7) po uprzednim skuciu warstwy spadkowej z zaprawy
tynkarskiej (gr. ok. 3 —4 cm)

naprawa odstonietych elementéw konstrukcji drewnianej ryglowej (wg technologii
okreslonej w punkcie dot. prac remontowych elementdéw konstrukcji ryglowej)

renowacja istniejacych parapetéw okiennych z cegty petnej w otworach w czesci
dobudowy obiektu na poziomie parteru w elewaciji ptd - wsch.

naprawa tynkéw zewnetrznych w osciezach $cian zewnetrznych (po demontazu
stolarki i montazu nowych okien), w miejscach uszkodzonych przy osadzaniu stolarki,
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malowac farbami zolo — krzemianowymi w kolorze dostosowanym istn. koloru elewac;ji
(biaty)

demontaz i osadzenie na scianach w pomieszczeniu nr 1.03 na parterze boazerii
przylegajacej do stolarki okiennej (przewidzianej do wymiany)

naprawa tynkéw wewnetrznych scian (po demontazu stolarki wraz z opaskami i
parapetami i montazu nowych okien), w miejscach uszkodzonych przy osadzaniu
stolarki, malowac farbami w kolorach dostosowanych do wystroju wnetrz

Uwaga: Wymiary otworéw okiennych do weryfikacji przed przystapieniem do

produkciji okien, sprawdzenie ww_wymiaréw wykonaé¢ pod zdemontowaniu opasek

okiennych zewnetrznych.

Okna stalowe:

okna wtérne, demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie nowej aluminiowej w
systemie okien o waskich profilach, z uwagi na mozliwos¢ poprawy parametréw
nowych okien w zakresie izolacyjnosci termicznej wprowadzono w nowych oknach
statych przeszklenie szybg zespolong z potrojnym szkleniem z wypetnieniem argonem,
Umax = 0.9 W/(mzxK), szyba zewnetrzna bezpieczna, mleczna, klasa antywtamaniowa
okna RC2, wodoszczelne, malowac¢ proszkowo w kolorze grafitowym

Wymiana stolarki drzwiowej.

Wymianie catkowitej podlegac bedg drzwi wejsciowe gtéwne w elewaciji ptd - zach.

demontaz istn. drzwi (wtérnych, wykonanych w latach 60.) i osadzenie stolarki
drzwiowej

nowe drzwi wykona¢ na wzor drzwi wg przekazu archiwalnego (zdjecie z 1959 r.
zawarte w opracowaniu historycznym oprac. przez mgr Krystyng Kroman w 1959 r.) z
uwzglednieniem zachowanego wzoru (w szczegdélnosci motywu dekoracyjnego
slemienia i stupka przymyku), uwaga: wzor detali ww wystepuje w niektérych drzwiach
wejsciowych do budynkéw w Nowym Warpnie

nowa stolarka drzwiowa z drewna sosnowego, czteropowlokowym systemem
akrylowych farb wodorozcienczalnych — kolor jasnego brgzu, mat lub satyna

w naswietlu nowych drzwi projektuje sie osadzenie szyby zespolonej z zastosowaniem
obustronnie szktem bezpiecznym, Ug,p=1.1 W/(m?xK), szpros ozdobny naklejany
obustronnie na szybe

okucia drzwi — istn. zawiasy mosiezne po oczyszczeniu chemicznym zakonserwowac i
ponownie wykorzysta¢, nowa klamka mosiezna stylizowana do uzgodnienia z
Nadzorem Autorskim i Nadzorem Konserwatorskim w trakcie trwania realizaciji
inwestycji, ilos¢ zamkdédw do uzgodnienia z Uzytkownikiem (przyjeto dwa zamki
wpuszczane)

naprawa tynkéw wewnetrznych $cian (po demontazu i montazu nowych drzwi), w
miejscach uszkodzonych przy osadzaniu stolarki, malowaé farbami w kolorach
dostosowanych do wystroju wnetrz

Remont stolarki drzwiowej.

Remontowi podlegac¢ bedg drzwi wejsciowe do wiezy w elewacji ptd - zach. wykonane na
wz0r istniejgcych wejsciowych w 2012 r.

stolarke - oczysci¢ z powtok lakierniczych i malarskich

dokona¢ napraw, wymiany i uzupetnienia zniszczonych elementéw (ze szczegdlnym
uwzglednieniem dolnych partii skrzydta i o$cieznicy),

malowac czteropowtokowym system akrylowych farb wodorozcienczalnych w kolorze
jasnego brgzu, mat lub satyna, uwaga: kolor analogiczny jaki zostanie dobrany na
etapie realizacji inwestycji dla stolarki okienne;j
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Uwaga: z uwagi na scalenie kolorystyczne istn. drzwi z nowg stolarkg okienng w projekcie i
do kosztorysu ujeto prace zwigzane z biezgcg konserwacjg stolarki drzwiowej "atrap”
(skrzydfa drzwiowe osadzone na state w istn. blendach drzwiowych) w czesci dobudowy (d.
remiza) - oczyszczenie, usuniecie powtok malarskich, przeszpachlowanie powierzchni,
gruntowanie i malowanie farbg wodorozcienczalng w kolorze jasnego brgzu (jak kolor
dobrany dla pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej), mat lub satyna.

Remont elementéw elewaciji.

W ramach prace remontowo - konserwatorskich przeprowadzonych w latach 2011/2012
wymieniono zniszczone elementy konstrukcji ryglowej (zgodnie z Orzeczeniami
Technicznymi z 2003, 2008 r. i projektem budowlanym oprac. w 2010 r.) wraz z jego
dezynfekcjg i dezynsekcjg, wykonaniem lokalnych napraw i uzupetnieniem ubytkéw drewna
i pomalowaniu farbg kryjgcg po uprzednim zagruntowaniu drewna. Obecnie projektuje sie
prace remontowe dot. biezacej konserwacji elewacji oraz wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej gtownej z renowacjg pozostatych drzwi zewnetrznych do wiezy i
skrzydet "atrap" w czesci dobudowanej (d. remiza).

W trakcie prac remontowo — konserwatorskich realizowanych w latach 2011/2012
wykonano réwniez remont cokotu wraz z zmiang jego ksztattu (z nieregularnego na
regularny z prostg odsadzkg) po uprzednim wykonaniu pionowej izolaciji
przeciwwilgociowej. Cokét z zaprawy cementowo — wapiennej, w naturalnym kolorze.

Podczas ww prac wykonano rowniez remont pdl - wypetnien pomiedzy elementami
konstrukcji ryglowej, oczyszczono z zwietrzatego tynku, wzmocniono tynk istniejacy,
uzupetniono ubytki, przeszlifowano powierzchnie wierzchnie, pomalowano farbg kryjacg w
kolorze biatym.

Obecnie po stwierdzeniu stanu zachowania wypetnien projektuje sie prace remontowe
majgce na celu przywrdcenie dobrego stanu technicznego i wizualnego, prace te majg na
celu zapobiezenie degradacji pét tynkowanych oraz konstrukcji drewnianej ryglowe;.

Uwaga: w trakcie prac przy elementach drewnianych nalezy zweryfikowaé ich stan
techniczny i ewentualnie poddaé¢ naprawie po uprzedniej konsultacji z Nadzorem Autorskim
i Nadzorem Konserwatorskim.

Cokot.
Zakres prac ujmujgcy 100% cokot w gtdwnej czesci ratusza:

1. Usuniecie mechanicznie lub chemicznie luznych, stabych elementow oraz starej powtoki
malarskiej przy pomocy preparatow nie zawierajacych agresywnych tugéw i
rozpuszczalnikdw z doczyszczeniem metodami sciernymi.

2. Dezynfekcja - z uzyciem preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych (glonéw,
mchu, plesni).

3. Wzmocnienie powierzchni wodnym gruntem gteboko penetrujgcym o wiasciwosciach:
emulsja gruntujgca gteboko penetrujgca, wzmacniajaca pylace podtoza, wyréwnujace je
i zmniejszajgce chtonnosé.

4. Naprawa powierzchni:
- wypetnienie spekan mineralng jednokomponentowa, cienkowarstwowg mikrozaprawg

- wyrownanie/wykonanie spadku na zewnagtrz na powierzchni gornej - poziomej cokotu
przy uzyciu gotowej fabrycznej zaprawy szpachlowej wapienno — cementowej

- natozenie hydroizolacji mineralnej na powierzchnie poziomg przy uzyciu
jednokomponentowej, cienkowarstwowej mineralnej mikrozaprawy

- natozenie catopowierzchniowo na powierzchnie pionowg tynku naprawczego przy
uzyciu gotowej fabrycznej zaprawy szpachlowej wapienno — cementowej

5. Pomalowanie catej powierzchni mineralnie matowg farbg silikonowa.
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Elementy drewniane konstrukcii ryglowej.

Zakres prac:
1. Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczeciem prac.

2. Oczyszczenie powierzchni drewna z resztek powtok malarskich metodg chemiczno -
mechaniczng przy pomocy preparatow nie zawierajgcych agresywnych tugow i
rozpuszczalnikéw, po wykonaniu préb z doczyszczeniem drewna metodami sciernymi -
przyjeto 100%.

3. Dezynfekcja drewna z uzyciem preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych
(glonéw, mchu, plesni) - przyjeto 100%

4. Dezynsekcja drewna przed owadami — stare i nowe drewno, ktére zostato wbudowane
do 2011/2012, podda¢ dezynsekcji przy pomocy srodka zwalczajgcego szkodniki -
przyjeto 100%.

5. Naprawa uszkodzeh gtebszych niz 3.0 cm - do kosztorysu przyjeto ewentualng lokalng
wymiane zniszczonych elementéw konstrukcji na nowe metodg flekowania, tgczenie
nowych elementéw drewna na klej poliuretanowy odporny na wilgo¢ i przy pomocy
wkretéw lub gwozdzi specjalnych — srubowych lub pierscieniowych po uprzednim
zaimpregnowaniem miejsc ubytku preparatem owadobdjczym i grzybobdjczym bez
zawartosci substancji oleistych - przyjeto 3 % catosci elementow konstrukciji.

6. Naprawa ptytkich uszkodzen /m.in. peknie¢/ ptytszych niz 3 cm - wzmocnienie struktury
drewna preparatem zywicznym, stanowi podkfad przyczepnosciowy pod mase
wypetniajaca.

7. Uzupetnienie ptytkich ubytkdéw (ptytszych niz 3.0 cm) bezrozpuszczalnikowg masg
wypetniajgca/wyrownawczg 2K.

8 Scalenie kolorystyczne catosci drewna wraz z zabezpieczeniem przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych farbg wodorozcienczalng kryjgcg matowg w Kkolorze
brgzowym NCS S 7010-Y70R (analogicznie jak kolor istniejacy), mat - przyjeto 100 %
catosci drewnianych elementéw konstrukcji.

Pola tynkowane - wypetnienie konstrukciji ryglowej.

Zakres prac:
1. Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczeciem prac.

2. Dezynfekcja powierzchni zaatakowanych przez glony przy pomocy preparatu do
usuwania bakterii, grzybow, glonow poprzez pedzlowanie lub natrysk - przyjeto 100 %

3. Oczyszczenie powierzchni pol wypetniajgcych konstrukcje ryglowag z powtok malarskich
przy pomocy preparatébw nie zawierajgcy agresywnych tugéw i rozpuszczalnikéw, z
doczyszczeniem metodami Sciernymi. Doczyszczenie powierzchni tynku parg wodng -
przyjeto 100 %.

4. Tynki ostabione strukturalnie do usuniecia lub wzmocnienia preparatem opartym na
estrach etylowych kwasu krzemowego - przyjeto 15 %.

5. Rysy i spekania w zachowanych tynkach uzupetnia¢ metoda ,zytowania", rysy i spekania
pogtebic, wypetni¢ elastyczng masg silikatowa.

6. Wykonanie nowych tynkéw lub ich uzupetnienie na bazie tynkow z zapraw trassowych.
Tynk podktadowy z zaprawy wapienno - trassowej i tynk nawierzchniowy wapienno -
trassowy. Nalezy wykonaé préby, aby dobra¢ fakture do tynku oryginalnego, tynk
naktadany i zacierany recznie.

7. Wypetnienie szczelin (0 szer. ok. 1.0 cm — elewacja frontowa) pomiedzy stupami dr.
konstrukcji ryglowej a wypetnieniem ceglanym, zaprawg do wypetnien w murze pruskim.

8. Gruntowanie powierzchni wodnym preparatem gteboko penetrujacym - przyjeto 100%.

9. Pomalowanie tynku farbg mineralng matowg — zolo - krzemianowg na bazie zolu
krzemionkowego i wodnego szkfa potasowego z organicznymi stabilizatorami w kolorze
starej bieli - przyjeto 100 %.
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4.
a) Kubatura

Elementy stalowe - $ciaqi, kotwy, klamry przy konstrukciji ryglowej.

W ramach niniejszego projektu remontu elewacji przewidziano, ze elementy stalowe
konstrukcji ryglowej nalezy ponownie zabezpieczyé antykorozyjnie w miejscach
wskazanych do oczyszczenia z uwagi na czas od ostatniego zabezpieczenia
antykorozyjnego elementdéw tj. 10 lat - przyjeto 100% powierzchni elementéw stalowych.

1. Oczyszczenie chemiczno - mechaniczne z wtérnych farb oraz korozji przy uzyciu
gotowego preparatu do usuwania starych farb i lakierow z podtozy metalowych oraz
przez oczyszczenie strumieniowo-$cierne do Sa=2,5 (piaskowanie) z uzyciem
odpowiedniego $cierniwa.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne metalu farbg antykorozyjng powtokg — 2 warstwy.

3. Pokrycie powierzchni metalowych 2 x farbg do metalu w kolorze grafitowym, pétmat.

uwaga: Roboty malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich (wg KOR 3-A)
Pozostate prace remontowe.

Naprawi¢ lokalne uszkodzenia rynny g 160 mm z blachy tytanowo — cynkowej w elewac;ji
frontowej, uzupetni¢ brakujgcy koncowy fragment rury spustowej @ 120 mm z blachy
stalowej ocynkowanej — naroznik ptd — zach.

Kolorystyka elewaciji.

Kolorystyka elewacji od poziomu przylegtego terenu do okapoéw — wg istniejacej kolorystyki:
- cokét — kolor starej bieli

- elementy drewniane konstrukcji ryglowej wraz z deskami okapowymi — kolor brgzowy
NCS S 7010-Y70R, pola tynkowane pomiedzy elementami konstrukcji — kolor starej biel

- stolarka okienna: sosnowa, w kolorze jasnego brgzu, stolarka drzwiowa zewnetrzna:
nowe drzwi wejsciowe gtébwne — sosnowe, kolor jasnego brazu, istn. do zachowania
stolarka drzwiowa zewnetrzna — kolor jasnego bragzu.

Dachowka ceramiczna karpiéwka istniejgca - kolor naturalnej czerwonej ceramiki. Blacha
cynkowo - tytanowa w naturalnym kolorze.

Kominy — cegta istniejgca — kolor naturalny czerwonej cegty ceramicznej.
Rynny i rury spustowe, opierzenia — istniejgce z blachy tytanowo — cynkowej w naturalnym
kolorze. Proj. parapety okienne z blachy tytanowo - cynkowej - kolor szary, mat.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo.

Budynek — 2 840.95 m®,

b) Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy — 284.86 m®. powierzchnia uzytkowa — 400.33 m?,

c) Wysokos¢, dlugosé, szerokosé:

Wysokos¢ od poziomu przylegtego terenu do kalenicy dachu — czesé gtéwna — ok. 12.60 m
Wysokos¢ od poziomu przylegtego terenu do kalenicy dachu - dobudowa—ok. 7.80 i 9.65 m

Wysokos¢ od poziomu przylegtego terenu do okapu dachu — czes$¢ gtdbwna — ok. 7.07 —
7.50mi7.85-8.05m

Wysokos¢ od poziomu przylegtego terenu do okapu dachu - dobudowa — ok. 4.45i 7.35 m

Szerokos¢ elewacji podtuznych - frontowe;j i tylnej -17.75m
Szerokos¢ elewacji bocznych -15.81 m,
w tym:

- wymiary wiezy — 3.22 x 3.11 m, wysokos¢ wiezy (pod sygnaturke) — 17.75 m
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d) Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja podziemna (pod czescig obiektu), 2

kondygnacje nadziemne z poddaszem nieuzytkowym nad | pietrem

e) Inne — brak.

5.

8.

Opinia geotechniczna oraz posadowienie obiektu.

Nie dotyczy zakresu opracowania. Zakres rob6t przewidzianych niniejszym opracowaniem
nie ma wptywu na posadowienie obiektu.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (w przypadku budynku)

Nie dotyczy zakresu opracowania.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych (w przypadku
budynku mieszkalneqo wielorodzinnego).

Nie dotyczy zakresu opracowania.

Opis zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne.

Nie dotyczy zakresu opracowania.
Zakres robot przewidzianych niniejszym opracowaniem nie ma wptywu na warunki do
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Parametry techniczne charakteryzujace wplyw na srodowisko.

Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporzadzeniem Rady Ministra z dnia 09 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 231,
poz. 1397) przedmiotowe =zadanie inwestycyjne nie stanowi inwestycji szczegdlnie
szkodliwej, ani mogacej pogorszy¢ stan srodowiska.

Oswiadczam, ze: realizacja remontu Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej wejsciowej wraz z naprawa, zabezpieczeniem i remontem elementéw $cian
zewnetrznych gtéwnej czesci obiektu nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen.

a) Zapotrzebowanie i jako$ wody oraz ilos¢, jakosc¢ i sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod

opadowych — bez mian. Nie dotyczy zakresu opracowania.

b) Po zrealizowaniu inwestycji nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, zapachow,

pytowych i ptynnych.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — Realizacja inwestycji nie wptywa na zmiane

wytwarzania odpadéw w budynku. Odpady powstate w wyniku prac zwigzanych z robotami
budowlanymi zostang odebrane przez stuzby gminne lub wywiezione na sktadowiska
odpadow.

d) Remont ratusza w planowanym zakresie nie ma wptywu na wfasciwosci akustyczne oraz

emisje hatasu, drgan/wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Podczas prac budowlanych emitowany hatas nie przekroczy dopuszczalnych norm. Nie

przewiduje sie emisji drgan ani wytwarzania promieniowania (w tym jonizujgcego ani pola
elektromagnetycznego) podczas uzytkowania budynku.

e) Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne — bez zmian. Nie dotyczy zakresu opracowania.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji

wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Bez zmian. Nie dotyczy zakresu opracowania.

W wyniku projektowanego remontu nie zmieni sie sposéb uzytkowania poddasza
nieuzytkowego ani zadnej innej czesci budynku. Remont nie dotyczy zaopatrzenia w
energie i ciepto.
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11.

12.

13.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie requluja temperature, oddzielnie w pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Bez zmian. Nie dotyczy zakresu opracowania.

W wyniku projektowanego remontu nie zmieni sie sposéb uzytkowania poddasza
nieuzytkowego ani zadnej innej czesci budynku. Przebudowa nie dotyczy zaopatrzenie w
energie i ciepto.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhiajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Bez zmian. Nie dotyczy zakresu opracowania.

W wyniku projektowanego remontu nie zmieni sie sposéb uzytkowania Zzadnej czesci
budynku.

Remont nie dotyczy wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Planowany zakres prac nie wptywa na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Projekt dotyczy remontu elewacji w zakresie wymiany i montazu okien i drzwi wej$ciowych
oraz remontu z zabezpieczeniem i naprawg elementéw $cian zewnetrznych zgodnie z
definicjg remontu i konserwacji wg art. 3. pkt. 8 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
z pOzniejszymi zmianami.

14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

15.

Nie dotyczy - bez zmian do stanu istniejgcego.

Budynek istniejgcy. Z uwagi na zakres opracowania nie zmieniajg sie parametry budynku
(szerokosci, dtugosci, wysokos$ci, zmiany uktadu dachu, powierzchni zabudowy i catkowitej,
kubatura) oraz nie ulega zmianie istniejacego zagospodarowanie dziatki.

W wyniku projektowanych prac remontowych nie zmieni sie sposob uzytkowania
pomieszczen w budynku - zachowana istniejaca funkcja uzytecznosci publicznej. Zakres
prac nie dotyczy zaopatrzenia w energie i ciepto oraz istn. podtgczen do sieci miejskich.

Realizacja inwestycji nie wptywa na zmiane wytwarzania odpadéw w budynku, ani w jej
wyniku nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytowych i
ptynnych, emisji drgan ani wytwarzania promieniowania (w tym jonizujgcego ani pola
elektromagnetycznego).

Proj. inwestycja w zaden sposéb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego tj. nie
spowoduje ponadnormatywnego natezenia hatasu zewnetrznego.

Istniejgca lokalizacja budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe zachowuje wymagane
odlegtosci pomiedzy przedmiotowym budynkiem a istniejgcymi budynkami na sasiednich
dziatkach.

Niniejszym stwierdza sie, ze obecnie obszar oddziatywania istniejgaceqo obiekiu ogranicza
sie do przedmiotowego terenu inwestyciji, a obszar oddziatywania przedmiotowego obiekiu
po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie.

UWAGI KONCOWE:

Projekt architektoniczno-budowlany opracowuje sie w celach formalno-prawnych, w
szczegoblnosci w celu uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Do bezproblemowego prowadzenia prac budowlanych stuzy projekt techniczny,
uszczegobtawiajgcy zatozenia przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegdblnych rob6t budowlanych obowigzujg: instrukcje producentéw materiatow i
urzadzen zastosowanych do budowy, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz stosowne polskie lub europejskie
normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac, jako
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uzupetnienie niniejszej dokumentaciji.

W razie niejasnos$ci lub niescistosci nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem. Kontakt taki
powinien mie¢ forme pisemnag pod rygorem niewaznosci.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania rob6t, w stosunku do projektu musza byé
oficjalnie uzgadniane. Projektant dopuszcza réwnowazne materiaty, urzadzenia i
technologie rownowazne w stosunku do przywotanych w projekcie.

Zakres prac budowlanych podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace mozliwe do
okreslenia i uscislenia na etapie projektu budowlanego. Nalezy sie liczy¢é z mozliwoscig
wystgpienia prac dodatkowych nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po
rozpoczeciu prac budowlanych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Barbara Garncarz

nr upr:127/Sz/88; zaswiadczenie.ZP-0101,
zas$w. WKZ nr 15/94
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