ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ - CZESC 1 - PARTER

RODZAJ OSCIEZNICOWE (POLSKIE) | OSCIEZNICOWE (POLSKIE) | OSCIEZNICOWE (POLSKIE) | OSCIEZNICOWE (POLSKIE) JEDNORAMOWE JEDNORAMOWE JEDNORAMOWE OSCIEZNICOWE
OZNACZENIE 01 02 03 04 05 06 07 08
SCHEMAT: LI NA|[Ed
REIEN REEN EEEN
1szt. 1 szt.
WYMIARY W Sw - - - - 508 1138 940 785
SWIETLE WEGARKOW | Hw - - - - 697-749 920 849 860-940
WYMIARY W So 1220 898 1043 1035 632 1208 1010 780
SWIETLE OSCIEZY Ho 1775 1635 1549 1553 741-786 1036 965 870-948
WYMIARY W 1090 768 913 905 - 1224 854 706
SWIETLE OSCIEZNICY 1645 1505 1419 1423 - 840 769 775-855
< PARTER 5 2 3 1 2 2 1 2
g | PIETRO - - - - - - - -
<) Il PIETRO - - - - - - - -
% PODDASZE - - - - - - - -
< | WIEZA
RAZEM: 5 2 3 1 2 2 1 2
MATERIAL.; DREWNO SOSNOWE
KOLOR: MALOWAC FARBA WODOROZCIENCZALNA - KOLOR JASNY BRAZ
. _ _ SIYBA ZESPOLONA POTROJNA | SZYBA ZESPOLONA POTROJNA SZYBA ZESPOLONA POTROUNA SKRZYDLO ZEW.-SZYBA POJEDYNCIA,
SZKLO: 2,'8:%8 %’,ﬁ%ﬁ% - g% %mﬁ? PODWOINA 2,'8:%8 %,:%ﬁzzﬁ - Sszzg': %mﬁ? PODWOINA 7 WYPELNIENIEM ARGONEM, 7 WYPELNIENIEM ARGONEN, 7 WYPELNIENIEM ARGONEM, SKRZYDLO WEW.-SZYBA ZESPOLONA
7 WYPELNIENIEM ARGONEM Uszyby=1.1 " /mK 7 WYPELNIENIEM ARGONEM USZYI))’=1.| W /mK Umax okna=0.9 W/ m2K Umax okna=0.9 W/ m2K Umax okna=0.9 W/ m2K EODV{)OJ':A‘ ZW}NII(ELNIENIEM ARGONEM
szyby=1.1 W/m|
WYPOSAZENIE OKUCIA - STALOWE OKUCIA - STALOWE OKUCIA - STALOWE OKUCIA - STALOWE OKUCIA - STALOWE OKUCIA - STALOWE
UWAGI IST. OSCIEZNICOWE (POLSKIE) DO WYMIANY NA OSCIEZNICOWE (POLSKIE)  [IST. OSCIEZNICOWE (POLSKIE) DO WYMIANY NA OSCIEZNICOWE (POLSKIE)  ISTN. KROSNOWE - DO WYMIANY | ISTN. SKRZYNKOWE - DO WYMIANY ISTN. SKRZYNKOWE - DO WYMIANY [IST. OSCIEZNICOWE (POLSKIE) DO
NA JEDNORANOWE NA JEDNORANOWE NA JEDNORAMOWE WYMIANY NA OSCIEZNICOWE (POLSKIE
SKRZYDLA ZEWNETRZNE Z SZPROSAMI KONSTRUKCYJNYMI, SKRZYDLA ZEWNETRZNE Z SZPROSAMI KONSTRUKCYINYMI,
SKRZYDLA WEWNETRINE BEZSZPROSOWE SKRZYDEA WEWNETRZNE BEZSZPROSOWE SZPROSY NAKLEJANE OBUSTRONNIE Eg@%gﬁm{ SSZ'&RZOY%{',AJ WEW.

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- KOLOR STOLARKI, OKUCIA - UZGODNIC Z NADZOREM KONSERWATORSKIM W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

- PROFILE SLUPKOW, RAMIAKOW, SZPROSOW, OPASEK MASKUJACYCH - WYKONAC NA WZOR ISTNIEJACYCH

- WIDOK OD STRONY ELEWACJI

CZ. 1 —

PARTER

ZESTAWIENIE STOLARKO OKIENNEJ DR.

PPKZ,

Rok zalozenia: 1991

TRESC. REMONT RATUSZA W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ
1 DRZWIOWEJ WEJSCIOWE] WRAZ 7 NAPRAWA, ZABEZPIECZENIEM [7-01.2023 HU
I REMONTEM ELEMENTOW SCIAN ZEW. GLOWNEJ CZESCI OBIEKTU
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Tk
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