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Spis treci

Przebudowa drogi gminnej — ulicy Reymonta o dtugéci 131 m w m. Lazieniec
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Wykaz rysunkéw

. Plan orientacyjny skala 1: 20000
. Plan sytuacyjny skala 1:500

. Przekroje konstrukcyjne skala 1:20



1. Opis techniczny
do projektu przebudowy drogi gminnej — ulicy Reymorna
o diugaoéci 131 m w m. Lazieniec

1.1 Podstawa opracowania

Umowa z Urzdem Gminy Aleksandrow Kujawski

podktad sytuacyjno — wysokcowy w skali 1: 500,

normatywy i wytyczne projektowania,

pomiary uzupetniage w terenie wykonane przez projektiggo.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie utzesmd istniejcej
nawierzchni jezdni twardej ttuczniowej ulicy Reyntanv taziécu o diugdci
131m jako | etap przebudowy ulicy. Zskszenie szerokmi ulicy bedzie stanowito
Il etap przebudowy stanogay odrkbne opracowanie.

Utwardzenie bdzie polegato na wykonaniu nawierzchni bitumicziatadnie po
istniegcym $ladzie ulicy Reymonta w pasie drogowym na dzialcel@47/8, ktéra
jest wtasnéciag Gminy Aleksandrow Kujawski.

1.3 Stan istniegcy

Dziatka obgta opracowaniem stanoswas drogowy ulicy Reymonta.

Pocatek opracowania km 0+000 zaczynasa granicy drogi gminnej — ulicy
Stachury o istnigrej nawierzchni bitumicznej.

Koniec opracowania to km 0+131 w miejscu gdzie wysje ostatnia ogrodzona
dziatka z bramwjazdowy. Na przedmiotowym odcinku wygiuje jezdnia o
nawierzchni ttuczniowej o szerokm 3,5 m na catej diugai. Po stronie lewej i
prawej wys¢puje pobocze gruntowe o szerékio0,25 m do istniecych ogrodzé
posesji.

Na pocatku odcinka projektowanego znajduje stniepce skrzgowanie z drog
gminm twardy o nawierzchni asfaltowej - uicStachury.

Na catym odcinku znajdgijsie 2 zjazdy indywidualne do posesji, wszystkie po
stronie prawej, w km 0+087, 0+093.

Na analizowanym odcinku nie wyglja rowy. W miejscu planowanej przebudowy
nawierzchni nie wyspuja zadne kolidugce drzewa, a utwardzenie nawierzchni
bedzie doktadnie w miejscu istnigej jezdni.



1.4 Opis projektu
1.4.1 Dane techniczne

Zaprojektowano na catej diugm 131 m nawierzchgiz mieszanki mineralno —
asfaltowej BA gr. 4cm. W miejscach istrjeych zjazdéw indywidualnych do
posesji nalgy wykona nawierzchng mineralno — asfaltogvBA gr. 4cm.

Projektuje st nawierzchng o szerokéci 3,5 m na odcinku 0+000 do km 0+131.
Przekroj poprzeczny na jezdni zgodny z istiigm zaprojektowano jako
jednostronny o spadku 2% w kierunku istaogjgo pobocza gruntowego po stronie
lewe].

Szczegotowa lokalizacja oraz wymiary zostaty prrzagne na planie
sytuacyjnym.

1.4.2 Nawierzchnie

Zaprojektowano konstrukedrogi o kategorii ruchu odpowiadagj KR 1.
*  Konstrukcja jezdni

Warstwascieralna z BA gr.4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm
Warstwa odcinaga z piasku gr. 10cm.

Sprofilowane zagszczone podige gruntowe.

AN

Konstrukcja zjazdéw do posesiji
v' Warstwascieralna z BA - 4cm
v" Podbudowa z kruszywa tamanego - 20 cm
v" Warstwa odcinaga z piasku - 10 cm
v' Sprofilowane zagszczone podiae gruntowe.

Rzedne nawierzchni zostaty dostosowane do isiojeh nawierzchni jezdni oraz
zjazdow z uwzgidnieniem istnigjcych wysok@ci.

Istniegce uradzenia wodno — kanalizacyjne tj. studzienki, zasuaigy
wyregulowa wysokaciowo.

Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzaga v grunt na dziatk bez
zanieczyszcze spadki podtane i poprzeczne nie spowodgptywu wod
opadowych nagsiedng dziatke.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych zachéwalezy szczegoln ostraznosé

w miejscach istnigcego uzbrojenia podziemnego. Sugerupebsi prace te byty
prowadzonegcznie.



1.6 Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
1.6.1 Zakres robot

Remont nawierzchni na dziatki nr 1047/8 w m. Lame z elementami:
- wykonanie robot ziemnycleeznie i mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno atiefve;

1.6.2 Obiekty istniegce

Na odcinku drogi wyspuja kable przygczy telefonicznych i rury sieci
wodochgowej i kanalizacyjnej i mimo wykonywania wykopda niewielly
gtebokas¢, to jednak wszystkie roboty ziemne nalevykona ze szczegon
ostraznaoscig.

1.6.3 Zagospodarowanie terenu — elementy ktoregrabgyarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Plan obejmuje pas terenu dziatki nr 1047/8 pohej w m. Lazieniec.
W obrebie wykonywanych rob6t magwvystpi¢ zagraenia:

- prowadzenie robot pod ruchem samochodowym,

- miejsca ewentualnego skladowania materiatéw,

- ruch pieszych w czasie wykonywania robot.

1.6.4 Zagraenia

Elementy zagospodarowania przewidziane w projekieestwarzaj zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. W trakcie realizacji rob6t gaovystapi¢ zagraenia
dla wykonawcow przy:

- pracy pod ruchem,

- robotach ziemnych,

- robotach zwgzanych z wykonywaniem nawierzchni,
- transporcie materiatow.



1.6.5 Instrukta pracownikow

Wykonawca wobec pracownikéw powinien zachéwapeint warunki Ustawy z
dnia 26.06.1974 Kodeks pracy ( tekst jednolity DzZU1998 r Nr 21 poz. 94 z
pézniejszymi zmianami.

Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie powposiadé szkolenie
podstawowe oraz aktualne badania éliajece zdolné¢ do wykonywania zawodu.

Wykonawca powinien wypet@iwarunki Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegyth zasad szkolenia w
dziedzinie bezpiechstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 poz. 285) oraz
rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia®&rzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieaziva i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129,
po0z.811 z péniejszymi zmianami) (tekst jednolity Dz.U. z 2003Nr 169 poz1650).

Przed przysipieniem do robot kaly pracownik powinien zostgprzeszkolony przez
nadzoér w zakresie rodzaju rob6t w oparciu o rozgaaenie branowe, instrukcje

itp.
1.6.6 Srodki techniczne

Roboty powinny by realizowane w oparciu o projekt wykonawczy z zactwoiem
technologii okrélonej w punkcie 1.6.1.

Codziennie naley sprawdza stan bezpieczstwa budowy przed dziataniem ruchu
zewretrznego, wyposenie pracownikdw w odzia srodki ochrony zdrowia.



Przebudowa drogi gminnej — ulicy Reymonta
o diugosci 131 m w m. Lazieniec
Dziatka nr: 1047/8

Zawartosé teczki:

1. Projekt wykonawczy — 3szt.,

2. Projekt wykonawczy przebudowy skeoywania — 3szt.,
3. Projekt organizaciji ruchu — 1szt.,

4. Wersja elektroniczna na CD — 1szt.



