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A. CZESC OPISOWA.
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miej-
scowosci Kuslin w ulicy Powstancow Wielkopolskich, Stonecznej i w rejonie ulic Radosnej i
Sczanieckiej.

Rozbudowa kanalizacji nastapi od studni (Sistn.) na dziatce nr 320 (ulica Powstarncow Wiel-
kopolskich). Celem rozbudowy jest odbidr sciekdéw sanitarnych z powstajgcej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ww. ulic.

Projektowana kanalizacja sanitarna potgczona zostanie z istn. sieciq kanalizacyjng i tym
samym scieki sanitarne odptywac beda do oczyszczalni sciekéw w Kuslinie.

Trasy kanalizacji zaprojektowano rownolegle do linii granicznej posesji tak, aby stworzy¢
mozliwosci odbioru sciekéw po obu stronach przysztego kolektora a eksploatatorowi zapew-
ni¢ dojazd sprzetem eksploatacyjnym do studni rewizyjnych.

Projekt opracowano na podstawie ponizszych wytycznych:

Zlecenie Inwestora — Gminy Kuslin;

Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500 dla obszaru objetego opracowaniem;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kuslin, uchwata VIII/
45/2003 z 29.05.2003 r.

Robocze uzgodnienia z Inwestorem;

Uzgodnienia z wtascicielami terendw przez ktére przebiega projektowana siec
kanalizacyjna;

Opinia geotechniczna warunkéw gruntowo - wodnych na trasie projektowanych sieci,
opracowana w lutym 2022 roku;

Uzgodnienia z organami opiniujgcymi trasy proj. sieci;

Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe;

vv V VvVv VVYy

Szczegotowy zakres projektowanego uktadu kanalizacyjnego przedstawiono na planach zago-
spodarowania terenu (rysunek nr 2 i 3).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Istniejaca kanalizacja sanitarna odbiera Scieki z miejscowosci Kuslin i okolicznych
skanalizowanych wsi. Funkcjonujgca kanalizacja sanitarna przygotowana jest hydraulicznie
do rozbudowy natomiast jej gtebokos¢ utozenia nie pozwala na rozbudowe wytgcznie
grawitacyjng. W zwigazku powyzszym zaprojektowano ukfad grawitacyjno-cisnieniowy z
przepompownig sieciowq. Takie rozwigzanie pozwala na dalszq rozbudowe systemu
kanalizacyjnego w okresie perspektywicznym co uwzgledniono w obliczeniach hydraulicznych
sieci i przepompowni.
Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest naniesione na mapach do celdw projektowych
zataczonych do niniejszego opracowania, a skrzyzowania projektowanych rurociggow z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym uwidoczniono na profilach podtuznych sieci.
W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie nastepujgce ele-
menty uzbrojenia terenu:

> istn. kanalizacja sanitarna;

> istn. sieci wodociggowe;

> siec teletechniczna;

> linie energetyczne niskiego napiecia;

> siec telekomunikacyjna;
Skrzyzowania i zblizenia z ww. uzbrojeniem rozwigzano w uzgodnieniu z zainteresowanymi
stronami i uzyskano pozytywne uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w
Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie projektowanego ukfadu kanalizacji grawitacyjno-
cisnieniowej wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacje zadania.
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Rozbudowa kanalizacji zostata zaprojektowana w ulicy Stonecznej dla powstajgcej tam zabu-
dowy przewidujgc w perspektywie mozliwos¢ podtaczenia do systemu kanalizacyjnego kolej-
nych dziatek budowlanych w tym rejonie.

Wraz z opracowaniem projektowym kolektora gtdwnego, ujeto réwniez przytacza zakoriczone
korkiem na granicy posesji gruntowej.

Zatozenia projektowe.
> Budowe kanalizacji sanitarnej zaprojektowac poza odcinkiem drogi umocnionej
nawierzchnig asfaltowg (od ulicy Powstaricow Wikp. do wjazdu na teren wytwdrni
elementdéw betonowych);
> Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur PVC-U klasy S, SDR 34
kielichowych z uszczelkq wargowg zamontowang fabrycznie w kielichach;
> Wiaczenia do istn. kanalizacji wykonac do studni @1000mm;
> Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowic¢ bedg studnie rewizyjne betonowe DN 1000
mm i tworzywowe nie wiazowe o @425 mm. Studnie rewizyjne zaprojektowac na
kanale grawitacyjnym, przy kazdej zmianie kierunku oraz w miejscach podtgczenia
przytaczy,;
> Ze wzgledu ptytkie utozenie istn. kanalizacji sanitarnej (okoto 1,0m ppt),
zaprojektowac przepompownie sieciowg sciekow;
> Rurociag ttoczny wykona¢ z rur PE SDR 17.
W trakcie prowadzenia robdt i po ich zakonczeniu teren objety opracowaniem oraz przylegty
powinien by¢ bezzwtocznie porzagdkowany.
Naruszone nawierzchnie drogi lub terendw zielonych nalezy odtworzy¢ doprowadzajgc do sta-
nu pierwotnego, stosujgc odpowiadajgce nawierzchnie wraz z warstwami podbudowy.
Naruszone nawierzchnie trawiaste odtworzy¢ z humusu wraz z obsianiem trawa.
W przypadku wystapienia szkdd wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéow wykona-
nia prac naprawczych.

4. INFORMACJE O OBIEKTACH OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA.

Rejon objety przedmiotowgq inwestycjq nie znajduje sie w obszarze obserwacji archeologicz-
nej i nie podlega ochronie prawnej. W zwigzku z powyzszym podczas prac ziemnych przy re-
alizacji inwestycji nie ma koniecznosci prowadzenia badarn archeologicznych.

W przypadku natrafienia na obiekty znajdujgce sie w ziemi nalezy zawiadomi¢ o tym odpo-
wiednie stuzby archeologiczne i zastosowac procedury wskazanej przez jednostke archeolo-
giczng wiasciwg do prowadzacego prac.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.

Teren, na ktérym prowadzone bedzie zadanie inwestycyjne nie jest terenem gorniczym i nie
jest zagrozony osuwaniem mas ziemnych.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI.

Niniejsza inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. W czasie realizacji powyzszej
inwestycji oraz w czasie eksploatacji, jej obszar bezposredniego oddziatywania bedzie sie
miesci¢ w granicach dziatek na ktdrych kanalizacja sanitarna zostata zlokalizowana.
Planowana inwestycja nie przyczyni sie do wprowadzania do srodowiska dodatkowych sub-
stancji. Negatywne oddziatywanie na Srodowisko moze wystapi¢ jedynie w fazie realizacji i
bedzie zwigzane z koniecznoscig zdjecia warstwy humusu i wykonania wykopdw w przypad-
ku, kiedy sieci budowane beda poza jezdnig.

Inwestycja nie bedzie wigzata sie z koniecznosciq wyburzeri budynkéw mieszkalnych.

W czasie realizacji inwestycji jej oddziatywanie na otoczenie mozna charakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu oraz ograniczone do najblizszego otoczenia pro-
jektowanych sieci.

Ucigzliwosciami beda okresowe ograniczenia dla ruchu pojazdow i pieszych, hatas, zapylenie i
wibracje podczas zageszczania gruntu. Po wykonaniu robot budowlanych uciazliwosci te znik-

na.
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Oddziatywania zwigzane z fazq budowy beda miaty charakter odwracalny o niewielkim nate-
zZeniu oraz bedg krétkotrwate, niepowodujgce negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Podstawowym Srodkiem zmniejszajagcym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie bu-
dowy musi by¢ wiasciwa organizacja robdt oraz postepowanie z urobkiem podczas wykopdw.

6.1. Hatas.

Oddziatywania akustyczne na tym terenie zwigzane - gtownie z pracg maszyn budowlanych i
Srodkdw transportu dostarczajgcych materiaty budowlane, nie bedgq wyzsze niz dopuszczalny
poziom hatasu. Nie bedq miaty wiekszego wptywu na teren poza granicami miejsca budowy.
Oddziatywania te bedg maty charakter czasowy, ograniczony do okresu realizacji inwestycji i
terenu inwestycji.

Wszelkie prace zwigzane z budowgq zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie
Jjak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkaricéw i otaczajgcego Srodowiska. Prace przy
budowie sieci polega¢ bedgq na wykonaniu robot ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego
takiego jak koparka i spycharka oraz sprzetu jezdnego, jak samochody samowytadowcze. Ro-
boty z uzyciem ciezkiego sprzetu beda wykonywane w godzinach dziennych ze wzgledu na
charakter i zakres prac.

Transport maszyn i materiatow bedzie odbywat sie po istniejgcych drogach dojazdowych.

6.2. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Budowa kanalizacji nie wptynie w negatywny sposdéb na zanieczyszczenie powietrza atmosfe-
rycznego w rejonie przedsiewziecia. Jedynie na etapie prac budowlanych moze wystapi¢
zwiekszenie zanieczyszczen spowodowane pracg maszyn budowlanych oraz ruchem pojazddéw
ciezkich dowozgcych materiaty budowlane.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdt bedzie korzystat ze Srodkdw transportu i
maszyn budowlanych takich jak koparki, tadowarki, spycharki, maszyny do przewiertow i
agregaty pradotwdrcze napedzane zazwyczaj olejem napedowym. Ilos¢ paliwa uzalezniona
jest od wielkosci silnikéw oraz godzin pracy urzadzen.

6.3. Fauna i flora.

Analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodniczej tego terenu.
Drzewa znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniem. Przepisy naktadajq obowigzek skutecznego zabezpieczenia czesci nadziemnej drzew
(pien) i podziemnej (korzenie).

Drzewa w poblizu budowy zostang wysoko oszalowane, poprzez owiniecie pnia materiatami
Jjutowymi lub matami stomianymi, by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Zabezpieczenie znajdowac
sie bedzie do wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna czes¢ oszalowania powinna opierac sie
na podfozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasac drutem
badz tasma, deski powinny scisle przylegac do pnia.

Jezeli przy zblizeniach do istniejgcego drzewostanu system korzeniowy nie pozwoli na utoze-
nie rur w wykopie otwartym bez jego naruszenia, nalezy przeprowadzi¢ go przewiertem z za-
stosowaniem rury ochronnej o dtugosci dostosowanej do systemu korzeniowego - jak rzut ko-
rony drzewa.

Sieci zostaty zaprojektowane w sposdb pozwalajacy ich wykonanie bez koniecznosci wycinki
drzew i krzewdw.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa i wyeliminowania zagrozenia $miertelno$ci matych
zwierzat, wykopy beda prowadzone krotkimi odcinkami i catkowicie zasypane na koniec dnia
pracy. Na etapie prowadzenia wykopow ziemnych nalezy rowniez podjaé dziatania
zabezpieczajgce, polegajgce na:
> kontrolowaniu swiatta wykopow przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich
zasypywaniem pod katem obecnosci zwierzat,
> odfawianiu uwiezionych zwierzat w swietle wykopow i przenoszeniu do miejsc
bezpiecznego ich dalszego bytowania,
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> zastosowanie siatki zabezpieczajgcej przed przedostawaniem sie zwierzat do Swiatta
wykopow w sytuacji ich dtugotrwatego okresu otwarcia.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostania sie zwierzat za pomoca
tymczasowych ptotkéw, siatek lub folii wygradzajacych. W przypadku zastosowania siatek
oczka powinny miec Srednice nie wiekszg niz 0,5cm.
Wygrodzenie o wysokosci, co najmniej 50 cm nad powierzchnie terenu winno by¢
zaopatrzone w przewieszke i zakopane na gtebokosé, co najmniej 10cm.
Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
uwzgledniajgc tgcznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko w zakresie aspektéw przyrodniczych
stwierdzono:
> w zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary
przylegajgce do jezior;
> nie wystepujg obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrongq, w tym obszary Natura 2000;
> nie wystepujg pozostate formy ochrony przyrody w rozumieniu przepisow ustawy o
ochronie przyrody.

6.4. Wody powierzchniowe i gruntowe.

Wedtug charakterystyki Jednolitych Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja
znajduje sie w granicach JCWPd o kodzie PLGW650060, ktdrej stan ilosSciowy oceniono, jako
dobry, stan chemiczny: dobry. Nie jest ona zagrozona nieosiggnieciem dobrego stanu
ilosciowego. W zakresie celdw Srodowiskowych dla wod podziemnych, na szczegdlng uwage w
przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji zastuguje kwestia zapobiegania
doptywowi zanieczyszczen do wod podziemnych.

Jesli rozpatrujemy potozenie obszaru inwestycji w odniesieniu do obszardw Jednolitej Czesci
Wdd Powierzchniowych to znajduje sie ona w obszarze o kodzie PLR600016856869 Mogilnica
Zachodnia. Jednostka ta ma status silnie zmienionej o ocenie ryzyka okreslanego, jako
zagrozona nieosiggnieciem celdw srodowiskowych.

Ze wzgledu na skale, charakter oraz zakres przedsiewziecia stwierdzono ze inwestycja nie
bedzie stwarzac zagrozen dla osiagniecia celdow Srodowiskowych, zapewniajac
nienaruszalnos$¢ przepiséw prawnych dotyczacych ochrony wdd.

Reasumujac, majac na uwadze, charakter inwestycji, szczelnos$¢ obiektow sieciowych,
zastosowane technologie i urzadzenia, nie bedzie ona zagrozeniem dla wéd powierzchniowych
i podziemnych znajdujacych sie na terenie jak i poza obszarem inwestycji.

Projektowane zadanie inwestycyjne bedzie miato pozytywny wpltyw na srodowisko.

6.5. Zdrowie ludzi.

Miejscowos$¢ Kuslin jest skanalizowana a scieki odprowadzane sq do oczyszczalni.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej nie wptynie w negatywny sposoéb na zdrowie ludzi i ma
dodatkowy aspekt i specyfike zwigzanq ze zdrowiem ludzi, ktérym jest ograniczony kontakt
ze sciekami sanitarnymi (w przypadku np. oprézniania szamba), w ktorych zyja réznego typu
wirusy, zarazki i rownoczesnie przy dtuzszym ich przetrzymywaniu w szambie wydzielajg sie
trujgce odory.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem chronigcym Srodowisko naturalne, a
zastosowane rozwigzania techniczne zapewniajq szczelne i pewne dziatanie.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia, zamknie sie w obrebie dziatek na
ktorych prowadzona bedzie inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki
sgsiednie.

Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie
jak najmniej uciazliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajgcego srodowiska.
Projektowana sie¢ spetniaé bedzie wszystkie wymagania w zakresie ochrony Srodowiska.
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Przedsiewziecie nie naruszy istniejacych stosunkdw wodnych i nie wptynie na zmiane
krajobrazu tej okolicy.

Zgodnie z definicjg zawartq w Prawie budowlanym (art 3 pkt 20, Dz. U. 2021 poz. 2351 ze
zm.) poprzez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia wzagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z art 135 Prawa ochrony srodowiska (Dz.U.2021. 1973) budowa kanalizacji
sanitarnej nie wymaga wyznaczenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zakres projektowanych robot budowlanych zawartych w projekcie budowlanym spetnia
ponadto wymogi zawarte w przepisie art. 5 ust. 1 pkt 9 Ustawy Prawo budowlane,
nakazujgcym poszanowanie, wystepujacych na tym obszarze, uzasadnionych intereséw osob
trzecich przy projektowaniu oraz budowie obiektu budowlanego.

Poniewaz obecnie nie wystepuja przepisy prawa, ktore ograniczatyby zagospodarowanie
terendw przy projektowaniu obiektéw liniowych dlatego przy wyznaczeniu o.0.0. oparto sie o
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11, Warszawa, wrzesien 2003 r.

W zwigzku powyzszg definicjq nalezy uznaé, ze ograniczenie w zagospodarowaniu dziatek
objetych inwestycjg polegal bedzie na zakazie lokalizowania innych nowych obiektéow w
odlegtosci nie mniejszej niz okre$lone w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Zgodnie z
tablica 7 w pkt.5.3.3 po wybudowaniu zaprojektowanego przytacza nie bedzie mozliwosci
zlokalizowania w jego sgsiedztwie, ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m, linii
energetycznych kablowych i teletechnicznych w odlegtos$ci mniejszej niz 0,8 m, linie
energetyczne i teletechnicznych stupowych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m, przewodow
wodociggowych (w zaleznosci od ich Srednicy i rodzaju przewodu) w odlegfosci nie
mniejszej niz 0,6 -1,7m, sieci cieptowniczych kanatowych w odlegtosci nie mniejszej niz 0,7
m.

8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.
8.1. Zakres opracowania.

Niniejsza teczka zawiera projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z
przepompowniq sieciowg Sciekéw. Realizacja ma na celu zapewnienie odbioru sciekéw z
nowych zabudowari jednorodzinnych w rejonie ulic Radosnej i Sczanieckiej w Kuélinie. Scieki
poprzez powstajacy ukfad grawitacyjno-ciSnieniowy przesytane beda do istn. kanalizacji w
ulicy Powstaricow Wielkopolskich ktérg poptyna do oczyszczalni sciekdw w Kuslinie.

Droga w ktorej zaprojektowano kanalizacje sanitarng jest droga gminna, na duzym odcinku
umocniong nawierzchnig asfaltowa. Na wysokosci wjazdu do wytwdrni materiatow
betonowych nawierzchnia asfaltowa sie konczy i staje sie drogg gruntowa. W celu ominiecia
odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej projektowang kanalizacje grawitacyjng i tfoczng
zlokalizowano na gruntach prywatnych wczesniej otrzymujac zgode ich wtascicieli.
Kategoria obiektu budowlanego XXVI i XXX.

8.2. Zestawienie sieci i obiektow sieciowych.
Dtugosci kanalizacji grawitacyjnej i tltocznej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z lita sciankg SDR 34, SN 8,
DN 315 x 9,2 mm m 243,0

2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $ciankg SDR 34, SN 8,
DN 250 x 7,3 mm m 220,0

3. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $Sciankq SDR 34, SN 8,
DN 200 x 5,9 mm m 254,5

4. Przytqcza kanalizacyjne - rury PVC-U kielichowe klasy S z
litg sciankg SDR 34, SN 8, DN 160 x 4,7 mm m 74,0
5 Rura ci$nieniowa PE 90 x 5,4mm, SDR 17 m 297,5

Tabela nr 1.
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Obiekty na sieciach:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1. Przepompownia sieciowa PS.@1500 mm, L= 5,60m
- wydajnos¢ Q = 5,62 I/s. 1
Tabela nr 2.

9. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Badania do opinii geotechnicznej przedstawione w niniejszej ocenie wykonano w lutym 2022
roku przez JOX FIRMIE BUDOWLANO-HANDLOWA Przemystaw Joks z Odolanowa.
Rozpatrywany teren - miejsce badan znajduje sie w miejscowosci Kuslin — rejon pomiedzy
ulicami Parkowa i Lesna.
Badany teren znajduje sie w granicach zlodowacenia pétnocnopolskiego. Podfoze gruntowe
zostato zbudowane w okresie Stadiatu Wielkopolskiego. W kompleksie gruntéw tego obszaru
mozna pod wzgledem genetycznym i stratygraficznym wyrdzni¢ nastepujgce osady:
> wieku holocenskiego (gleba);
> wieku plejstocenskiego, osady bezposredniej akumulacji ladolodu w postaci piasku gli-
niastego i glin piaszczystych, wyksztatconych jako morena klasycznie dwudzielna, tz.
w czesci przystropowej do okoto 3,0 m, o charakterze ablacyjnym (z przewarstwie-
niem piasku sredniego z dodatkiem piasku drobnego i piasku gliniastego), a w spagu o
charakterze bazalnym z przewarstwieniem piasku grubego z domieszkg piasku drob-
nego.

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikéw badan wydzielono w podfozu naste-
pujgce warstwy geotechniczne:

I - warstwa gleby (Gb);

Ila - warstwa piasku gliniastego z domieszkq piasku drobnego (Pg) + Pd w stanie plastycz-
nym o IL = 0,30;

IIb — warstwa piasku Sredniego z domieszka piasku drobnego i piasku gliniastego (Ps) + Pd,
Pg w stanie Sredniozageszczonym o ID = 0,50;

IIla - warstwa gliny piaszczystej z domieszkg zwiru (Gp + Z ) w stanie plastycznym

olIL =0,30;

IIIb - warstwa gliny piaszczystej z domieszkg zwiru (Gp + Z) w stanie twardoplastycznym o
IL =0,20;

IIIc - warstwa piasku grubego z domieszka piasku drobnego (Pr + Pd) nawodnionego w sta-
nie sredniozageszczonym o ID = 0,5

W trakcie prowadzenia wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci napie-
tego zwierciadta na gtebokosci 4,10 m od powierzchni terenu, w warstwie piasku grubego.
Woda gruntowa ustabilizowata sie na gtebokosci 2,3 m od powierzchni terenu.

Jak wynika z przeprowadzonych badan podfoze gruntowe po usunieciu gleby (warstwa geo-
techniczna I) nadaje sie do bezposredniego posadowienia, gdyz zbudowane jest z gruntéow
mineralnych rodzimych. W porozumieniu z Projektantem sugeruje sie, iz projektowana rozbu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej, a takze towarzyszace obiekty infrastruktury beda realizowa-
ne w prostych warunkach gruntowych. Uwzgledniajqc charakter projektowanej inwestycji
mozna jg zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Szczegétowa dokumentacje geologiczna przedmiotowego terenu zataczono w
odrebnych teczkach.

10. ROZWIAZANIA BUDOWLANE - KANALIZACJIA SANITARNA.

10.1. Uktad wysokosciowy kanatéow sanitarnych.

Uktad wysokosSciowy projektowanych kanatow sanitarnych jest uzalezniony od zagtebienia
uzbrojenia istniejgcego oraz uzgodnien z wtascicielami terendw. Na gtebokos¢ posadowienia
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majg wptyw przede wszystkim warunki zawarte w uzgodnieniach z Gming Kuslin — Inwesto-
rem zadania.

Przyjeto zagtebienie kanatu zapewniajgce optymalne przykrycie oraz zachowanie co najmniej
normatywnych spadkéw. Kanaty sanitarne zaprojektowano w taki sposéb, aby w przysztosci
byto mozliwe podtaczenie grawitacyjne kolejnych budynkéw znajdujacych sie w rejonie pro-
jektowanych sieci. Dotyczy to przede wszystkim przysztej zabudowy na dziatkach przewidy-
wanych do podziatu na dziatki budowlane zlokalizowane na przedtuzeniu ulicy Sczanieckiej w
kierunku wsi Michorzewo.

10.2. Uktad projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowany uktad kanalizacyjny tworzy zlewnie zwigzangq z przepompownig sieciowg
oznaczong w opracowaniu PS.

Budowa kanalizacji sanitarnej sktada sie z kanatow grawitacyjnych, ktére beda odbieraty Scie-
ki sanitarne z zabudowy mieszkaniowej oraz rurociggu ttocznego, zaprojektowano w drodze
gminnej na jej odcinku o nawierzchni gruntowej natomiast na odcinku o nawierzchni asfalto-
wej na dziatkach prywatnych.

Kanat grawitacyjny i rurociqg ttoczny na odcinku przebiegajacym przez dziatki nr 91, 100 i
101/1 zaprojektowano rownolegle uktadane we wspdélnym wykopie w odlegtosci minimalnej
1,0m.

Na terenie objetym projektowang inwestycja istnieje wiele urzadzen infrastruktury
technicznej. Sa to istniejgce sieci wodociggi, kable energetyczne, telekomunikacyjne i
Swiattowodowe, linie energetyczne napowietrzne. Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest
naniesione na mapach zasadniczych zataczonych do projektu, a skrzyzowania
projektowanych kanatdéw i rurociggow z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym sg
uwidocznione na profilach podtuznych sieci.

Jednak przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zasiegng¢ informacji od Inwestora i
w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu
przedmiotowego terenu.

Na niektorych odcinkach wykonywanej kanalizacji wystepowacé moga kable
telekomunikacyjne i energetyczne utozone rownolegle do projektowanej sieci.
Kable moga posiadaé , petle zapasu” niewykazane na planach zagospodarowania. W
zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do wykonania sieci, nalezy zasiegna¢
informacji u przedstawiciela zaktadu energetycznego lub telekomunikacyjnego oraz
dokonac¢ probnych przekopow w celu doktadnej lokalizacji kabla w terenie.

11. KANALIZACJIA SANITARNA GRAWITACYJINA.

Przyjeto wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur o srednicach
spefniajacych warunek nie przekroczenia 50% napetnienia.
Do budowy kanatéw sanitarnych grawitacyjnych nalezy zastosowac rury i ksztattki PVC-U,
kanalizacyjne kielichowe z uszczelka wargowg zamontowang fabrycznie w kielichach o
nastepujacych Srednicach:

» DN 315 x 9,2 mm,

» DN 250 x 7,3 mm,

» DN 200 x 5,9 mm,

» DN 160 x 4,7 mm,
Dopuszcza sie wykonanie kanatéw z rur z litg scianka klasy S o sztywnos$ci obwodowej nie
mniejszej niz 8 kN/m? (SN 8), SDR 34. Rurociggi uktadaé nalezy ze spadkami okreslonymi w
opracowaniu.
Rury i ksztattki musza posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB w ktdrej zawarte by¢ muszg
wszystkie parametry techniczne.
Zabrania sie stosowania do budowy kanatéw sanitarnych rur PVC-U ze spienionym
rdzeniem.

Alternatywnie do wykonania kanalizacji grawitacyjnej zastosowac¢ mozna rury kamionkowe
kielichowe, glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295 posiadajgce Aprobate
Techniczna IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych. Dopuszcza sie wykonanie
kanatéow z rur kamionkowych systemu F, tgczonych kielichowo na uszczelke L, o
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wytrzymatosci 40 kN/m (N).W takim przypadku wymaga sie zastosowania w ramach
zaprojektowanego zakresu materiatowego rur i ksztattek kamionkowych glazurowanych,
wyprodukowanych przez jednego producenta. Wymdg stosowania na zadaniu rur i ksztattek
jednego producenta jest podyktowany koniecznoscig zagwarantowania szczelnosci kanatu 2,4
bar. R6zni producenci mogg miec rézne tolerancje wymiarowe co przy potaczeniu dwdch
réoznych systemow moze powodowac nieszczelnosé¢ systemu oraz trudnosci w ustaleniu kto
odpowiada za nieszczelnosci, ktore moga ewentualnie wystapi¢ w trakcie eksploatacji.

11.1. Elementy kanalizacji.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ bedq studnie rewizyjne i studnie kaskadowe.
Studnie rewizyjne zaprojektowano na kanatach grawitacyjnych, w odlegtosciach
nieprzekraczajgcych 50 m, przy kazdej zmianie kierunku a takze w miejscach wigczenia
przysztych doptywdw bocznych.

Na projektowanych kolektorach sanitarnych zaprojektowano studnie rewizyjne wfazowe
betonowe DN 1000mm i studnie tworzywowe niewtazowe wykonane z PP DN425mm.
Studnie zostang przykryte wtazami zeliwnymi klasy D-400.

11.1.1. Studnie rewizyjne z betonowe DN 1000mm.

Studnie rewizyjne z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej
ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm i $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz
$rednica elementu dennego studni. Plyty i studnie ustawia¢ w suchym wykopie na 10cm
zageszczonej warstwie podsypki z piasku stanowigcej warstwe wyrédwnawczg lub na
odpowiednio przygotowanym podfozu z piaszczystego gruntu rodzimego.

Zaprojektowano studnie z gotowych elementéow prefabrykowanych wg DIN 4034, o Srednicy
wewnetrznej 1000 mm. Do budowy studni nalezy stosowac kregi zelbetowe z betonu C35/45
0 nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10.

Komin wtazowy nalezy zakoriczy¢ kregiem konicznym asymetrycznym a jako zwienczenie
projektowanych studni kanalizacyjnych przewidziano zamykane wtazy zeliwne klasy D-400
osadzone w ptycie odcigzajgcej (zestaw naprawczy) zabezpieczajgcej przed przesunieciem
przykrycia i przenoszacej obcigzenia np. ruchu kotowego bezposrednio na podbudowe drogi.
Prefabrykowane elementy denne studni z kineta odptywowa o wysokosci kinety rownej 0,75
Srednicy kanatu nalezy zamowié z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do rodzaju rur
kanalizacyjnych.

Poszczegodlne kregi nalezy taczyé z elementem dennym oraz miedzy sobg za pomoca
uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie sciekéw i gazow kanatowych.
Wewnatrz studni nalezy zamontowac stopnie ztazowe kanatowe DIN 1212E, pokryte
tworzywem poliamidowym, o strukturze antyposlizgowej, rozmieszczone w pionie, co 30 cm,
w ukfadzie drabinkowym i w odlegtosci 15 cm od Sciany studni.

W zwezce pod wtazem, w odlegtosci 7 cm od sciany studni nalezy montowaé porecz chwytng
z preta stalowego ze stali KO o srednicy 30 mm. Szczegdty studni pokazano na rysunkach.

W miejscach wystepowania réznicy rzednych doptywu i odptywu kanatu nie mniejszej, niz 0,5
m, przewidziano studnie kaskadowe z pionowg rurq na zewnatrz, tzw. ,fajkq” odpowiednio
obetonowang. Odcinki pionowe z rur PVC-U wymagajq przed obetonowaniem zabezpieczenia
warstwg ochronng z folii PE.

Studnie wykonac tak, aby poziom gornej powierzchni wtazu zréownany byt z nawierzchnig
utwardzong (rzedne nalezy dostosowac do ostatniej warstwy odtwarzanej nawierzchni).
Przejscia kanatow przez Sciany studni wykonad, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw. W Scianach studni powinny by¢ osadzone
kroéce potaczeniowe do podfaczenia rurociagéw grawitacyjnych. Prefabrykaty betonowe i zel-
betowe powinny posiadaé Aprobaty Techniczne IBDIM.

Catos¢ wyposazenia studni kanalizacyjnych, wymogdw dotyczacych zastosowanych materia-
tdw do wykonania sieci grawitacyjnej, musi by¢ posiadac atesty i certyfikaty dopuszczalne do
stosowania w pasie drogowym.

11.1.2. Studnie niewtazowe z PE DN 425 mm.

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej zastosowano takze studzienki rewizyjne niewtazowe, o
Srednicy wewnetrznej DN 425mm, montowane gtownie na zatamaniach przebiegu sieci.
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Studnie wykonane muszg by¢ z tworzyw sztucznych (np. kineta z PP a rura karbowana z
polipropylenu PP o sztywnosci obwodowej SN4) bez dodatku srodkdw spieniajgcych.
Studnie zaopatrzy¢ w prefabrykowane kinety przeptywowe, posiadajgce spadek w zakresie
0,5 - 2,00%. Wtaczenia dolotowe do kinety wykonac za pomoca uszczelek umozliwiajacych
zmiane kata lub korekte spadku o 5 stopni.

Zwierniczenia studni zaopatrzy¢ w betonowy pierscien odcigzajacy wykonany ze zbrojonego
betonu klasy min. C35/45 i zabezpieczajacy przed przesunieciem przykrycia. Wtaz studni
zastosowacl dla klasy obcigzern D400 z zabezpieczeniem przestrzeni miedzy stozkiem studni
a pierscieniem betonowym za pomoca elastomerowej uszczelki wargowej.

Zwienczenia studni zaopatrzy¢ w betonowy stozek zgody z PN-EN 124:2000 i
zabezpieczajacy przed przesunieciem przykrycia. Studnie musza spetnia¢ wymagania
dopuszczajgce do stosowania w pasie drogowym — aprobata techniczna IBDiM.

11.1.3. Studnia DN 1000 rozprezna Z filtrem antyodorowym.

Studnie rozprezng zaprojektowano z PE (polietylen) o Srednicy DN 1000mm, zbudowang z
materiatu bez uzycia Srodkéw spieniajacych oraz regranulatéw.

Studnia sktadajaca sie z podstawy oraz stozka DN 1000mm ze Srednicq otworu wtazowego
DN 600mm. Kazda studnia musi by¢ zaopatrzona w pierscieri betonowy producenta.

Podstawa zaopatrzona w wykonane fabrycznie krééce z PE — wylotowy do grawitacji, styczny
z podstawg w dolnej jej czes¢ oraz kréccem wlotowym stycznym do Sciany studni
wykonanym powyzej dna studni.

Dobér Srednic rur wiotowych oraz pozostatych parametréw studni zgodne z zatagczonymi
rysunkami szczegétowymi.

Studnie rozprezne zaopatrzy¢ w filtr antyodorowy zawierajacy wkfad wymienialny (kaseta) z
weglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony w zwezce studni srednicy DN
600. Filtr musi umoZzliwi¢ przeptyw powietrza w ilosci V = 0,3 m3/h.

Studnie rozprezne zaopatrzy¢ we wiazy zgodne z PN-EN 124 dla klasy obciazenia D 400.

11.2. Obliczenie ilosSci Sciekéw sanitarnych.
BILANS SCIEKOW.

Bilans odprowadzanych do kanalizacji sciekéw przyjeto i obliczono dla okresu obecnego i do-
celowego (perspektywa).

> Qdsr - sredni dobowy doptyw sciekdw,

> Qdmax - maksymalny dobowy doptyw Sciekdw,

» Qhmax - maksymalny godzinowy doptyw Sciekdw,

Obecna rozbudowe kanalizacji zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:
przyjeto na podstawie przekazanego przez Inwestora zestawienia - 60 osOb.
Srednie jednostkowe zapotrzebowanie wody - 110 I/Mk/d.

wspofczynnik nierownomiernosci dobowej Nd = 1,5

wspoéfczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 2,8

v VYVvYy

Perspektywa rozbudowy przy nastepujacych zatozeniach:

> przyjeto na podstawie przekazanego przez Inwestora zestawienia — 200 osoéb.
> Srednie jednostkowe zapotrzebowanie wody - 110 I/Mk/d.
» wspofczynnik nierownomiernosci dobowej Nd = 1,5
> wspodtczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 2,8
ilosé q Qu.sr. N Qud.max N Qb max q
0osob I/M db m?/db | m*/db "1 m?/h I/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Etap obecny 60 110 6,6 1,5 9,9 2,8\ 1,15 0,32
Perspektywa 200 110 22,0 1,5 33,0 |28| 3,85 1,07
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RAZEM 260 110 28,6 1,5 42,9 | 2,8 5,0 1,39

Tabela nr 3.

11.2.1. Przepompownia Sciekéw PS.

Dane wysokosciowe:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE m npm
1. Rzedna terenu przy przepompowni 87,60
2. Rzedna wtazu przepompowni (zatozono 25 cm ponad teren + 88,00

grubos¢ plyty
3. Rzedna osi rur. tlocznego z przepompowni 86,10
4. Maksymalna rzedna rurociggu ttocznego 86,70
5. Rzedna dna kanatu doptywowego do przepompowni 83,67
6. Rzedna poziomu awaryjnego w przepompowni 83,63
/. Rzedna poziomu max w przepompowni 83,43
8. Rzedna poziomu min w przepompowni 83,03
9. Rzedna poziomu suchobiegu w przepompowni 82,95
10. | Rzedna dna technologicznego 82,40
Tabela nr 4.
réznica geometryczna 86,70 - 83,03 = 3,67
cisnienie na wylocie 1,00
tacznie 4,67

Dane do wykresu rurociggu: Rury PE do przesytania sciekow w sztangach DN = 90 x 5,4mm,
SDR 17, PE100, o dtugos¢ L=310,0m.

q q i HI Hi+m "4
m3/h dm?3/s mm/m m m m/s
7,2 2 2,8 0,87 1,04 0,45

14,4 4 10,0 3,10 3,72 0,80
18,0 5 14,0 4,34 521 1,00
21,6 6 20,0 6,20 7,44 1,25
25,2 7 27,0 8,37 10,04 1,40

Tabela nr 5.

Zaprojektowano 2 pompy zatapialne przeznaczone do ttoczenia nieoczyszczonych sciekow
surowych o jednostkowej wydajnosci zapewniajgcej pokrycie ww. potrzeb przy pracy w
uktadzie 1 + 1 (rezerwa awaryjna 100%).

Parametry dobranych pomp:

Wydajnosé max 562 I/s

Catkowita wysokos$¢ podnoszenia - 11,44 m

Predkos¢ przeptywu V 1,0 m/s

Typ wirnika super vortex

Krociec ssawny 80 mm

Krdciec ttoczny 80 mm

Cisnienie PN 10

Moc wejsciowa P1 2,9 kw

Nominalna moc silnika P2 2,2 kw

Predkos¢ nominalna 1445 obr./min

Srednica rurociggu ttocznego DN=90x5,4mm R. PE
SDR 17
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Tabela nr 6.

Przykiadowa charakterystyka pomp.

H |2 x SEV.80.80.22.4.50D, 3*400 V, 50Hz F,}a]
0

Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach
Q=5.62ls

H=11.44m

Es = 0.1153 kWh/m?

n =100 %

94 -90
8 - 80
74 |- 70
6 - 60
54 - 50
44 - 40
3 | 30
24 -20
14 eta pompy = 35.8 % 10
Eta pompa+silnik = 27 %
0 T 1 T 1 1 T 1 1 T T 0
0 5 0 15 20 25 30 35 40 Q [I/s]
P NPSH
[kW] [m]
- F)1 -
54 10

P
1 P1=2332 kW 2
7 P2=1759 kW [
NPSH =0.92m

Przepompownia sieciowa PS. wyposazona zostanie w nastepujace elementy:
zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu, o srednicy @ 1500 mm z elementami
montazowymi, kré¢cami wlotowym i wylotowym, oraz kominkami wentylacyjnymi,
dostarczony na plac budowy.

stopy sprzegajace — 2 szt.

gorne uchwyty prowadnic - 2 szt.

orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej DN 80 - 2 kpl.

zawory zwrotne kulowe DN = 80 mm - 2 szt.

zasuwy odcinajgce DN = 80 mm - 2 szt.

wytgczniki ptywakowe - 2 szt.

tqcznik kompensacyjny kotnierzowy — 2 szt.

prowadnice pomp ze stali nierdzewnej — 4 szt.

wfaz do zbiornika ze stali nierdzewnej — 1 szt.

kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - 2 szt.

drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej

pomost serwisowy ze stali nierdzewnej — 1 szt.

nasada ptuczgca - 1 szt.

deflektor ttumigcy ze stali nierdzewnej — 1 szt.

taricuch do pompy wraz z szeklami ze stali nierdzewnej - 2 szt.

sonda hydrostatyczna - 1 szt.

YVVVVvVvVvVvVYVvVYVVVVYy
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> szafka zasilajgco - sterujgca dla pomp, do zabudowy zewnetrznej z sygnalizacjq
Swietlno - dzwiekowq i modemem GPRS - 1 szt.
> zurawik o udzwigu 150 kg - 1 szt.
Na doptywie sciekdw do przepompowni zamontowac nalezy zasuwe odcinajaca nozows,
uniemozliwiajgce doptyw Sciekéw w przypadku awarii lub prac konserwatorskich (patrz plan
zagospodarowania terenu i profile kanalizacyjne).

Jako rezerwowe Zrddfo zasilania przyjeto podtaczenie ze stacjonarnego agregatu
pradotwdrczego, sterowanego ptywakami z poziomu ,awaryjnego” — wiacz agregat i poziomu
~minimalnego” — wytacz agregat. Takie rozwigzanie zapewni optymalngq prace agregatu
pradotwdrczego, wytacznie w czasie pompowania Sciekow.

Przewidzie¢ oswietlenie terenu przepompowni z czujnikiem ruchu.

Uwaga: Nalezy zastosowacé w przepompowni pompy o najwyzszej sprawnosci tech-
nicznej.

11.2.2. Opis technologiczny przepompowni Sciekéw.

W przyjetym rozwigzaniu sieci kanalizacyjnej, zaprojektowano przepompownie sieciowg PS.
umozliwiajgcq odbidr sciekéw z zabudowarn przy ulicy Stonecznej.

Zbiornik przepompowni zostanie wykonany z polimerobetonu o srednicy wewnetrznej w
@1500m z elementem dennym monolitycznym oraz ptytq stropowg prefabrykowang,
montowany w umocnionym wykopie na ptycie fundamentowej (szczegoty patrz czesé
konstrukcyjna). W dnie komory przewiduje sie wykonanie skosow przeciwdziatajacych
sedymentacji. W scianie zbiornika przepompowni wykonane zostang przejscia szczelne,
odpowiednie dla Srednic orurowania zbiornika oraz rodzaju materiatu kro¢cow wlotowych i
krécécoéw ttocznych oraz rur wentylacyjnych.

Osadzenie wtazu, wszystkich przejs¢ szczelnych powinno by¢ wykonane przez producenta
zbiornika przepompowni na etapie jego produkcji.

Zaprojektowana przepompownia jest obiektem podziemnym pracujgcym w technologii
bezskratkowej dzieki zastosowaniu pomp zatapialnych z wirnikami zapewniajgcymi swobodny
przelot, co catkowicie eliminuje koniecznos$¢ usuwania skratek. Majac powyzsze na uwadze
mozna stwierdzié, Zze przepompownia nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla otoczenia.
Ucigzliwos¢ spowodowana pracq przepompowni ograniczac sie bedzie do wtasnej dziatki.
Projektowana przepompownia nie zalicza sie do obiektow wymagajacych stworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania (strefy ochrony sanitarnej).

Uktad pompowy przepompowni zapewnia mozliwos¢ przerzutu 100% ilosci doptywajgcych
Sciekéw w przypadku awarii jednej z dwéch pomp.

Praca przepompowni bedzie catkowicie zautomatyzowana, ograniczenie skutkow
ewentualnych awarii do minimum zapewni projektowany system sygnalizacji i monitoringu z
przekazem stanow pracy i awarii do operatora sieci.

Jako rezerwowe ZzZrédfo zasilania elektroenergetycznego przewidziano uzycie w razie potrzeby
agregatu pradotwdrczego.

Wtaz do zbiornika musi by¢ wykonany z materiatdw odpornych na korozje w agresywnym
Srodowisku - stal kwasoodporna, zabezpieczone zamkiem przed otwarciem przez osoby
niepowofane.

Wymiar wtazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy muszg umozliwia¢ swobodny montaz i
demontaz pomp. Wtaz nalezy wyposazy¢ w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego
zamkniecie w trakcie obstugi pompowni.

Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzegajqca potaczona z przewodem
ttocznym, a na nim sq zainstalowane zawory odcinajgce i zwrotne.

W stopie sprzegajgcej zamocowane sgq rurowe prowadnice biegngce do pokrywy wtazu. Stuzg
one do wprowadzenia pompy do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia do wewnatrz. Po tych
samych prowadnicach jest wprowadzana pompa np. w celu konserwacji. Potqczenie pompy z
rurociggiem tfocznym nastepuje samoczynnie.

Wewnatrz zbiornika przewidziano zamontowanie pomostu do obstugi i drabinki.
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W goérnej pokrywie przepompowni zamocowany jest wtaz, rury wentylacyjne i szafka
rozruchowa do sterowania pracqg pomp. Pompy sg sterowane automatycznie za pomocg
wytgcznikdw ptywakowych.

Standardowo kazda przepompownia wyposazone bedzie w dwie pompy pracujace naprze-
miennie - jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest schtadzana.

W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie.
Wszystkie pompy posiadajg zaczep prowadzacy oraz nierdzewny fancuch do opuszczania i
podnoszenia pomp.

Do kolan sprzegajqcych zapewniajacych automatyczne potgczenie pompy z pionem
ttocznym sq mocowane prowadnice rurowe oraz armatura hydrauliczna.

W celu demontazu pomp, zastosowano stacjonarne urzgadzenie dzwigowe (zurawik) o
udzwigu do 150 kg, wykonany ze stali nierdzewnej.

Piony ttoczne posiadajg zabudowane zawory zwrotne kulowe, zasuwy kotnierzowe, a wszyst-
kie ztgcza sq ze stali kwasoodpornej. Piony ttoczne podfaczone sq do kolektora wylotowego o
specjalnej oryginalnej konstrukcji z tukowymi odgatezieniami i zwiekszonym przekroju wylo-
tu, co zapewnia ptynnos¢ przeptywu medium i redukuje straty hydrauliczne.

Przepompownie posiadaé bedg wentylacje grawitacyjng. Z dwdéch kominkdw wentylacyjnych
usytuowanych na pokrywie gornej, jeden posiada kornicowke, na ktorej osadzona jest rura
schodzgca do poziomu ~300 mm powyzej poziomu alarmowego. Zapewniony jest wiec grawi-
tacyjny obieg powietrza i wietrzenie przepompowni.

W procesie przepompowywania sciekdw nalezy spodziewac sie uwalniania gazowych
produktow tlenowego i beztlenowego rozktadu substancji organicznej zawartej w sciekach.
Biorgc pod uwage, ze przepompownia jest obiektem zamknietym mozna przyjaé, ze oddziaty-
wanie ewentualnych przykrych zapachdw bedzie minimalne na granicy wydzielonej dziatki
przy pompowni.

Przepompownia wyposazona bedzie w pomost zabudowany miedzy pionami ttocznymi uta-
twiajacy wykonywanie czynnosci obstugowych. Zejscie na pomost umoZzliwia drabina a przej-
Scie przez luk montazowy utatwiajq porecze usytuowane na pokrywie goérnej. Pomost nie sta-
nowi przeszkody przy opuszczaniu pomp.

Na doptywie Sciekdw do przepompowni zamontowacé nalezy zasuwe odcinajacg nozowg, unie-
mozliwiajacg doptyw Sciekéw w przypadku awarii lub prac konserwatorskich. Zastosowac na-
lezy zasuwe nozowg miedzykotnierzowa, np. Firmy Hawle, AVK lub innych producentdéw o po-
rownywalnych parametrach.

Teren przepompowni sieciowej nalezy ogrodzi¢ - przewiduje sie wykonanie ogrodzenia o wy-
miarach zgodnych z rysunkami zataczonymi do niniejszej dokumentacji. Zamontowac nalezy
brame wjazdowej szerokosci 3,0 m (patrz opracowanie konstrukcyjne).

Przestrzen pomiedzy zbiornikiem przepompowni a ogrodzeniem utwardzi¢ poprzez utozenie
kostki np. typu ,Pozbruk”.

Wszelkie prace konserwacyjno-przegladowe w obrebie przepompowni winny by¢
wykonywane przez 2 osoby majgqce odpowiednie przeszkolenie w zakresie prac oraz umiejgce
udzieli¢ pierwszej pomocy.

Zejscie do szybu przepompowni mozliwe jest wytacznie po doktadnym przewietrzeniu poprzez
otwarcie wtazu na okres 30 min. Pracownik wchodzacy do szybu przepompowni winien posia-
dac na sobie szelki ratownicze, a linka bezpieczenstwa poprzez wiaz wprowadzona na ze-
wnatrz. Drugi pracownik asekurujgcy pracujgcego wewnatrz, powinien by¢ z nim w statym
kontakcie stownym.

Wykonane prace konserwacyjno-przegladowe winny by¢ odnotowane w ksiazce pracy pom-
powni.

Uwaga: Przed zamoéwieniem przepompowni nalezy wykona¢ sprawdzajace pomiary
geodezyjne terenu w miejscu zabudowy oraz sprawdzié¢ rzedne rzeczywiste wyko-
nanego kanatu doptywowego.

Zbiornik przepompowni z wyposazeniem (pompy, rurociagi i armatura, elementy
wentylacji, pomosty, drabiny, instalacje wewnetrzne) wraz z podiaczeniem
zasilania i sterowania powinien stanowi¢ kompletny element dostawy producenta
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takich urzadzen. W zakres dostawy powinien rowniez wchodzi¢ transport, montaz i
rozruch catego obiektu.

Oddzielne opracowania stanowig projekty budowlane:
> konstrukcyjny posadowienia przepompowni;
> elektryczny zasilania przepompowni.

11.3. Rurociag ttoczny.

Scieki z przepompowni PS. podawane beda rurociagiem ttocznym bezposrednio do studni
rozpreznej z deflektorem ptytowym celem wytracenia energii (patrz rysunek nr 10).
Zaprojektowano rurociag ttoczny o Srednicy Dz = 90 x 5,4 mm, SDR 17, wykonany z rur PE,
stosowanych do kanalizacji ciSnieniowej.

Rurocigg ttoczny zaprojektowano jako tgczony poprzez zgrzewanie doczotowe. Nie dopuszcza
sie stosowania ksztattek segmentowych wykonywanych na budowie.

Zgrzewanie rur winno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Zgrzewane powierzchnie winny by¢ czyste i suche. Koncowki rur zgrzewanych nalezy ustawié
wspotosiowo. Przed przystapieniem do zgrzewania powierzchnie czofowe rur powinny zostac
wyréwnane. Rury z PE montowal w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W przypadku koniecznosci
zgrzewania rur w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, wiatr lub
deszcz) stanowisko do zgrzewania nalezy okry¢ namiotem.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegoélna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

W przypadku potaczenia sieci z orurowaniem ze stali kwasoodpornej, rurociqgi ttoczne
warstwowe, nalezy taczy¢ z rurociggami ze stali KO przy pomocy tulei kotnierzowych z
kotnierzem dociskowym. Rurociag ttoczny sciekow projektuje sie prowadzi¢ w poboczu drogi
gminnej we wspolnym wykopie z kanalizacjq grawitacyjng na gtebokosci min. 1,5 m liczac
od osi przewodu do poziomu terenu.

Podczas przeprowadzania proby hydraulicznej, szczelnos¢ przewoddw ttocznych powinna
zapewni¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut. CiSnienie probne powinno by¢
wieksze o 50% od ci$nienia roboczego i nie powinno by¢ mniejsze od 1,0 MPa (10 bar). Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzal zgodnie z zaleceniami producenta rur podanymi w
instrukcji montazu.

W miejscu potaczenia rurociggu tfocznego z kanalizacjq grawitacyjng zastosowano studnie
rozprezng do wytracania energii. W studni rozpreznej pod pokrywq zeliwng nalezy
zamontowac biofiltr.

Za studnig rozprezng, w dwoch kolejno po sobie nastepujacych studzienkach kanalizacji
grawitacyjnej, zamontowac¢ pod pokrywami zeliwnymi biofiltr w celu neutralizacji i eliminacji
odoréw. Kompletny system posiada filtr z aktywnego wegla do usuwania przykrych
zapachow i emisji siarkowodoru. Wegiel aktywny jest umieszczony w wymienialnych
woreczkach, a catos¢ elementéw urzadzenia wykonana z materiatow odpornych na korozje.

12, SKRZYZOWANIA KANALIZACJI SANITARNEJ Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

W trakcie wykonywania wykopow, prace prowadzi¢ z duzg ostroznoscia.

Niektore z sieci lub kabli mogag by¢ nienaniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokosciowych (dotyczy to gtdwnie przytaczy wykonywanych systemem gospodarczym). We
wszystkich przypadkach, nalezy uzyskac przed przystapieniem do prac informacje o
uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz
wtasciciela uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania z istniejgcymi przewodami infrastruktury podziemnej pokazano na profilach
podtuznych. Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzic¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
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uzbrojeniem wykonac recznie przekopy préobne. Napotkane uzbrojenie podziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Podwieszenia przewoddw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonywac z chwilg ich odkrycia. Nie wolno pozostawiac tych przewodow bez
koniecznego podparcia.

Na czas budowy nalezy zapewnic¢ dojazd do posesji. Odtworzenie nawierzchni rozebranych w
miejscach wykonywania wykopdw - przewiduje sie wykonanie robdt drogowych
odtworzeniowych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami.

W miejscach wskazanych na planach zagospodarowania i profilach podtuznych jako
zabezpieczenie rur przewodowych zastosowac rury ochronne o $rednicach pokazanych na
planach zagospodarowania i profilach podtuznych.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej z zastosowaniem opasek dystansowych
(ptéz slizgowych typu B ), rozmieszczonych co 1,0 m. Koricowki rury ochronnej (uszczelnic)
piankag poliuretanowg i zabezpieczy¢ manszetami typu ,N” z opaskami zaciskowymi ze stali
nierdzewnej. Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy poddac probie
na szczelnos¢ ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do osfony.

13. WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNE].
13.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektow sieciowych, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz powiadomieniem wiascicieli terendw a w
szczegdlnosci:

> Opracowanie ,,Planu Bioz” dotyczgcego planowanych robdt budowlanych.

> Wytyczenie w terenie osi kanatow grawitacyjnych, ttocznych przez odpowiednie

stuzby geodezyjne.

» Usuniecie wierzchnich warstw drogowych, poza zasieg robot.

> Ustalenie statych reperdw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowanie
reperow tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wyko-
nawcy.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkdw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
> Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych sieci pod

nadzorem ich uzytkownikdw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

A%

13.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia projektowego nalezy wykonywac
zgodnie z normgq PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz.401.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Wykopy pod projektowane rurociggi nalezy wykonywacé mechanicznie, a w poblizu
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem recznie. Prace nalezy rozpoczaé od najnizszego
punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z dna wykopu.

Wykop nalezy wykonywac bez naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

W przypadku wykonywania wykopow recznie lub koniecznosci wykonywania prac
montazowych w wykopie, szerokos¢ dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza
o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury. Na tukach szerokos$¢ dna wykopu powinna
by¢ o 50% wieksza od szerokosci dna na odcinkach prostych.

Podtoze posadowieniowe nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyréwnawczg o grubosci 10 + 20 cm,
wykonang z piasku lub ziemi nie zawierajqcej zadnych grud.
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Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania wykopu. Nad rurociggiem nalezy
wykonac¢ 20 cm obsypke z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna
z,apewnic' rurze podparcie z kazdej strony i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami zewnetrznymi.
Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac lub obudowad, aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierskq w catym okresie trwania robdt ziemnych.
Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowad powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

» wytworzenie gfebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,

» rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

» zmiana kierunkdw przeptywu wdd gruntowych,

> zwiekszenie wspofczynnika filtracji gruntow.
Wykonywanie wykopdw powinno postepowal w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwié¢ odptyw wdd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzacé poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.
Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie kanatow i sieci na terenie
pobocza drogi) nalezy wykonywac¢ po uprzednim zabezpieczeniu roslin (drzewa, krzewy)
przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdja¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie
wymieszac jej z warstwami gruntu pofozonymi nizej.
W przypadku braku miejsca na sktadowanie urobku i jednoczesne zapewnienie dostepu do
wykopu oraz istniejacy ruch kotowy nalezy przyjaé¢ koniecznos¢ wywozu ziemi na czasowe
sktadowisko ustalone przez Wykonawce z Inwestorem. Ilos¢ ziemi wywozonej na czasowe
sktadowisko uzalezniona bedzie od organizacji budowy przyjetej przez Wykonawce Robdt. W
przypadku sieci wykonywanych w miejscach wystepowania gruntow nienosnych (grunty
organiczne, nasypy niekontrolowane) wymagana jest catkowita wymiana gruntu.

Glebokos¢ wykopu D Szerokos¢ wykopu B [m]
Zewnetrzna srednica rury
[mm]
[m] Dz=200, Dz=250, Dz=315
Wykopy ptytkie D < 1,8 Dz + 0,7
Wykopy sredniej gtebokosci 1,8 < D < 3,5 Dz + 0,8
Wykopy gtebokie D > 3,5 Dz + 0,9

Tabela nr 7.

W przypadku koniecznosci zastosowania drenazu w dnie wykopu szerokos¢ wykopu nalezy
zwiekszy¢ o 10 cm.

Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m, wykopy w drogach oraz w poblizu
budynkéw, drzew nalezy wykonac jako wasko przestrzenne o scianach szalowanych
wypraskami stalowymi lub obudowg ptytowg OW - Wronki. Nalezy zachowac szczegding
ostroznos¢ w zakresie BHP ze wzgledu na gtebokie wykopy.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalewaniem wodami opadowymi. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ podniesienia sie poziomu wod gruntowych w stosunku do okreslonej
podczas badan geologicznych.

Odwodnienie wykopow bedzie zalezato od intensywnosci naptywu wody do wykopu oraz
poziomu zalegania wod gruntowych w stosunku do dna wykopu. Przy niewielkich ilosciach
naptywajgcej wody wystepujgcej w poziomie posadowienia rury dopuszczalne jest
bezposrednie pompowanie wody z dna wykopdw.

Woda powinna by¢ odpompowywana ze studzienek w dnie wykopu wykonanych z rur
betonowych lub PE DN 500 mm H = 1,0 m. Pamietac jednak nalezy, ze bezposSrednie
pompowanie wody z wykopu wywofaé moze rozluznienie struktury gruntu, co w
niesprzyjajacych warunkach moze doprowadzi¢ do powstania zjawiska kurzawki. W takim
przypadku nalezy natychmiast przerwaé¢ pompowanie.

W zaleznosci od rzeczywistych warunkow, dopuszcza sie inng technologie odwadniania, o ile
zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robot ziemnych.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 24



+ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE ULIC RADOSNEJ I SCZANIECKIEJ”.

W przypadku zastosowania metody odwodnienia przy pomocy igtofiltrow, przewiduje sie
zastosowanie typowego zestawu igtofiltrow DN 32 - 50 mm z pompq prozniowq i
rurociggami tymczasowymi DN 150 mm uktadanymi na powierzchni lub zestawu
podobnego bedgcego na wyposazeniu Wykonawcy.

13.3. Posadowienie kanatéw sanitarnych.

Wykopy w drodze gminnej ze wzgledu na warunki gruntowo — wodne, wykonac wytacznie,
jako wasko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi przed osuwaniem.

Pionowe sSciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ systemowymi obudowami, zgodnie z
obowigzujgacymi normami, m.in. z PN-EN 1997-1:2008 ,Projektowanie geotechniczne — Czes¢
1: Zasady ogdlne”,

Przed przystapieniem do zasadniczych robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokoS$ciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do uktadania rur nalezy starannie przygotowac podtoze poprzez wyréw-
nani i oczyszczenie z kamieni. Kanat uktadac¢ na rzednych zgodnych z opracowang dokumen-
tacjg projektowa (patrz profile podtuzne). Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gére prze-
ciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajgcych wad.
Wydobywana ziemie nalezy skftadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi umocnionego wykopu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem wodami pochodzenia atmosferycznego i technolo-
gicznego. Po utozeniu fragmentu sieci i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy prze-
prowadzi¢ prébe szczelnosci. Probe szczelnosci rurociggéw grawitacyjnych utozonych w grun-
tach suchych nalezy wykonaé w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu, nato-
miast w gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie na infiltracje woéd gruntowych do
kanatu. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN
1610:2015 -10 i PN-EN-805 :2002.

Technologie uktadania rur w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyjac i wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz podanymi wymogami technicznymi, projektem
wzmocnienia podfoza i obowigzujgcymi przepisami. Do budowy przewoddw majg
zastosowanie wytacznie rury i ksztattki nieuszkodzone, posiadajgce atest. Montaz rur nalezy
wykona¢ zgodnie z “Instrukcja montazowa” producenta rur. Obsypke rur nalezy wykonaé
natychmiast po odbiorze czesciowym robdt zanikajgcych potwierdzajgcym prawidfowosé
zakonczonego posadowienia rur.

Obsypke nalezy prowadzi¢ do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm powyzej wierzchu rury
(po zageszczeniu). Wymagany stopien zageszczenia obsypki rur uktadanych w pasie
drogowym drég gminnych wynosi 98% SPD wg standardowej metody Proctora. Do
zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Jako materiat na obsypke moze by¢ uzyty grunt
przepuszczalny (piasek bez kamieni). Dopuszcza sie wykorzystanie na obsypke gruntu
rodzimego z wykopu, o ile spetnia on te wymagania.

Pozostata czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym.
Zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczac¢ niezwtocznie po
wbudowaniu warstwami o grubosci odpowiedniej do zastosowanego sprzetu. Nalezy zwrdcic¢
szczegdlng uwage na staranne wykonywanie zageszczenia gruntéw gdyz niewfasciwe
wykonanie zasypki a zwfaszcza zageszczern moze doprowadzi¢ do osiadania gruntu.

Urobek z wykopu nienadajacy sie do zasypania wykopu badz kolidujgacy z tymczasowag
organizacjq ruchu nalezy wywozi¢ do miejsca uzgodnionego z Inwestorem.

13.4. Montaz rur i studni kanalizacyjnych.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu kanatu. Prace pro-
wadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy studniami. Montaz polega na wprowa-
dzeniu bosego konca rury do kielicha drugiej. W przypadku zastosowania rur kielichowych
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rury kanalizacyjne nalezy uktadac kielichami w kierunku postepu robdt. Przy montazu rur na-
lezy zwrdci¢ uwage na sposdéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha oraz na odpo-
wiednie umieszczenie bosego korica w kielichu. Przed przystapieniem do wcisku bosego korica
rury do kielicha, nalezy posmarowac go srodkiem poslizgowym.

Studnie kanalizacyjne betonowe i tworzywowe nalezy montowaé w przygotowanym, suchym
wykopie. W agresywnym Srodowisku gruntowo — wodnym wykonac izolacje antykorozyjng
zewnetrznych powierzchni studni betonowych skfadajaca sie z dwdch warstw bitizolu R+Pg.
Prefabrykowane elementy studni betonowych fgczone sq za pomocq uszczelek. Do jej monta-
zu uzywac smardw poslizgowych. Pierscienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy beto-
nowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm.

Zasyp studni do terenu istniejacego mozna prowadzi¢ sypkim gruntem rodzimym zageszcza-
jac warstwowo.

Teren nasypany nad kanatem i w rejonie plantowanym nalezy utwardzi¢ zgodnie ze stanem
pierwotnym. Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dotyczacymi wykonania i odbioru robdt.

O terminie przystapienia do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikoéw
przedmiotowego terenu i urzgadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i
nadzoru robdét.

W przypadku gdyby projektowane rzedne pokryw studzienek odbiegaty od
przyjetych w projekcie, nalezy dostosowac rzedna wtazu do rzednej drogi lub
terenu w miejscu lokalizacji studni.

14. UWAGI KONCOWE.

> Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej, prowadzone bedzie
w terenie o duzej ilosci podziemnego uzbrojenia, przypuszczalnie takze czesciowo
niezaznaczonego na planach sytuacyjno-wysokosciowych lub zaznaczonego
orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ podczas prac ziemnych
(patrz uzgodnienia).

> Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania
sie z uzgodnieniami i projektami branzowymi zataczonymi do niniejszego
opracowania.

> W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopow pod rurociggi na istn.
uzbrojenie, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi
by¢ przewidziany w koszcie wykonawstwa.

> Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogq by¢ wykonywane tyl-
ko za zgodgq i wiedzgq oraz pod nadzorem zaktadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.

> Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdr, a w wypadku
pozostawienia przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych
oznaczonych lampami swiecacymi kolorem czerwonym. Plac budowy nalezy oznaczy¢
znakami drogowymi i wyposazy¢ w mostki do przejscia i przejazdu. Niedopuszczalne
jest pozostawienie wykopow nieoznakowanych, niezabezpieczonych stosownymi
barierkami i zaporami i nieo$wietlonych w nocy.

> Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkéw sieci Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia sieci do odbioru w stanie odkrytym.

» Prace ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dotyczacymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych i obowigzujacym
normami.

> O terminie przystapienia do robdt ziemnych nalezy powiadomicé wszystkich
uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki
prowadzenia i nadzoru robot.

> Szczegdty nieujete w niniejszym opracowaniu, a zwigzane z wykonywaniem poszcze-
gdlnych robdt, nalezy realizowac zgodnie z instrukcjami wykonania, warunkami tech-
nicznymi, PN oraz wymogami producentow stosowanych materiatow.

> Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (mapa i szkic) wraz z wspotrzednymi przy obiektach o ilosci punktéw
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych (ptyta CD, ptyta
DVD) jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego (w formacie pliku
*.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspotrzednych nawet
niewielkiej ilosci pomierzonych punktéw. Wspdtrzedne i rzedne nalezy podawac z
doktadnoscia co najmniej dwdch miejsc po przecinku.
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> Przed odbiorem sieci grawitacyjnej nalezy wykonac jej monitoring TV w obecnosci
przedstawiciela ZOK. Wyniki monitoringu nalezy z zapisem na ptycie DVD lub CD-R
dostarczy¢ przysztemu uzytkownikowi sieci.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych rozwiazan w stosunku do opisanych w
czesci technicznej dokumentacji projektowej oraz innych materiatow/urzadzen
rownowaznych pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych pod
wzgledem jakosciowym i technicznym niz okreslone przez Projektanta.

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i urzadzenia uzyte w opisie technicznym
dokumentacji projektowej nalezy rozumied, jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Wskazane w dokumentacji
parametry nalezy przyjac jako przyktadowe, minimalne oczekiwane i zalecane
przez Projektanta, ktore stuza doprecyzowaniu przedmiotu zamoéwienia i sa tylko
uzywane jako podstawa do obliczen.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 27



—

LEGENDA

PROJ. KANALIZACIA SCIEKOW SANITARNYCH

PROJ. RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW SANITARNYCH

NN e .
/'h‘\} \ e -“ ) \ ry ISTN. KANALIZACJA SANITARNA
< A -—
2 ! . : . PS @ PROJ. PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW
%%’ ° O r e [ . '
#.@-—"'""-— \ v/ )-SR
(\\\ / v K N ™ o T o el . i
VA St e 20 DN\ TR R s o -
- ‘ "i-'-y." } o'\ o N Q .:{r= o _ ';‘G 6'.. - , . '-.1
R i RN s X pevd
~N o~ - 08 o W i :
r// ~ ,.-or-': l - ‘ o N - o “ O o-. . .o,'~
Ha 1 o : Vi :
ANy o 2K B il
b \ )"" :0:.':1 o & I+ ] . [ B [+] :. . X :
(G o Nl e
J v S O —— - .- N 48
O NETES e T e NG
/S e ! \ ® i o .
! I}‘-’-- 20—~ "..-":\ V% o ToNgy .
' ;i;f-'-c::.’lé'-. S~ — Pk | R AN Y VI
{ i , Zadanie Inwestycyjne
6..1\.'.}5 BIURO PROJEKTOW ROZBUDOWA SIECI KANALIZACII
Vd 7
—_— 7 Y74 SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE
ij': /(/4 /V R YS - IDOZ/VA/V ULIC RADOSNEJ | SCZANIECKIEJ
B~
- Ryszard ioi £l
ok‘: Projektowat OWSIANOWSKI 210/90 Pw |20.06.2022 MIeJSCOWOS;( U S, L I N
Opracowat Joanna FELSKA 20.06.2022
Sprawdzit Hanka Witkowska |327/87/Pw |20.06.2022 Tresc rys. Skala
1:10 000
PLAN
Branza Imie i nazwisko Nr upraw. Data Podpis ORIENTACYJNY N
rrys.
sanitarna 1




Podziat mapy na arkusze

MAPA DLA CELOW PROJEKTOWYCH
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Podziat mapy na arkusze
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BIURO PROJEKTOW ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI'
of SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE
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] Ryszard Miejscowosc
Projektowat OWSIANOWSKI 210/90 Pw | 9.05.2022 ’
Opracowat Joanna FELSKA 9.05.2022 N .
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Branza Imie i nazwisko Nr upraw. Data Podpis ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr rys.
sanitarna 3

Poswiadczam, ze mimiegjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezygnych i

Skala 1: 500
Arkusz 2

Uklad wspdlrzednych 2000-15
prostokgtnych plaskich
Uklad wysokosci PL-KRONBE-NH

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: nowofomyski

Nazwa jedn. ewid.: Gmina Kuslin
Identyfikator jedn. ewid.: 301501_2
Nazwa obr. ewid.: Kuslin

Identyfikator obr. ewid.: 0005
Miejscowosé: Kuslin

Dziatka: wg zasiegu

1D pracy geodezyjnej: GK.6642 1422022
1D materiatu zasobu: P.3015.2022.683
Ks.rob.: 34/2022

Stuzebnoséé: Nie ustalano

Zakres opracowania:

Kolorem czerwonym zaznaczono
punkty osnowy geodezyjnej, ktére
podlegajg ochronie. Zgodnie z art.
48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja
1989r. Prawo geodezyjne |
kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr
193, poz. 1287 ze zm.), kto (...)
niszczy, uszkadza i przemieszcza
znaki geodezyjne (...) podliega karze
grzywny”

Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzqdzen podziemnych, ktére
nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Stan aktualny na dzien: 01.03.2022

kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zwerylikowany
Jednoczednie informujg, 2e jestem $wiadomy odpowiedzialnosei kamej za zlozenie falszywego
oswiadczenia

Identy ikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6642.142.2022

Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymal .
'y ‘ Starosta Nowotomy ski

zgloszenie
PHU UStUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE
"POMIAR PLUS"
Wykonawea prac geodezyjnych Kreysztof Piszcrale

62-045 Pniewy, ul. ks. M.Maciejewskiego 24A
NiP 787-112-93-50, REGON 300754920
kom 509-416-170

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawiernjycego wynik pozytywnej weryfikncji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Protokdl weryflaci nr 1
2 dnia 31.03.2022

il reysetof Piszcroly  ees—
?} Jrocer v O
Géodeta uprawniony
upr. nr 21610
62-045 Pniewy, ul. ks.M.Maciejewskiego 24A
kom. 509-416-170; emall: pomiorS@wp.pl




Posadowienie rurociggu na
podsypce z piasku $redniego
grubosci 15cm uformowanej na kat Odcinek rurociqgu ttocznego o dtugosci ‘L Odcinek rurociggu ttocznego o dfugosci Posadowienie rurociggu na podsypce z piasku $redniego grubosci 15cm uformowanej na kat
90° zageszczonej do Is=0,98 wg L=82,0m wykonac przewiertem sterowanym ’( L=41,0m wykonal przewiertem 90° zageszczonej do Is=0,98 wg Proctor (PN-88/B-4481)

Proctor (PN-88/B-4481) sterowanym. Na odcinku L=8,0m w rurze
ochronnej PE SDR 17 Dz=250x14,8mm

Wykop pionowy zabezpieczony obudowg OW Wronki Wykop pionowy zabezpieczony obudowg OW Wronki

3§
NI UWAGA:
Sin o
§ g % 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POMIERZY RZEDNE TERENU W MIEJISCU LOKALIZACII i
2o £ {M STUDZIENEK. W PRZYPADKU GDY ODBIEGAJA ONE OD PRZYJETYCH W PROJEKCIE, NALEZY DOSTOSOWAC
g § % RZEDNA WtAZU DO RZEDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDZIENKI.

- 0 .

\‘Ts = . W MIEJSCU LOKALIZACII ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

ROBOT, WYKONAC PRZEKOPY PROBNE CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA (RZEDNA POSADOWIENIA, SREDNICA,
MATERIAt) I ZABEZPIECZENIA. W REJONIE UZBROJENIA PROWADZIC ROBOTY RECZNIE. PO ZREALIZOWANIU
INWESTYCJI ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIACYMI INTEGRALNA
= adl e e T - CZESC DOKUMENTACJI. ZAGELEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBRQJENIA PRZYJETO W DOKUMENTACJII ZGODNIE

Z ZASADAMI ICH UKEADANIA. PONIEWAZ W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA MOZE ODBIEGAC OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM NALEZY PO OKOLO 2m
d< Z KAZDEJ STRONY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE.

3. DRENAZ W DNIE WYKOPU WYKONAC JEZELI W POZIOMIE POSADOWIENIA RUR ZALEGAJA GRUNTY SPOISTE NAWODNIONE.

4. DO BUDOWY SIECI TEOCZNEJ ZASTOSOWAC RURY PE SDR 17 A DO KANALIZACJI GRAWITACYJINEJ]
| | [82:40 RURY PVC-U klasy S, DN250, SDR 34.
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Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa
300mm do montazu w gruncie

Posadowienie rurociggu na podsypce z piasku Sredniego grubosci 15cm uformowanej na kat

Posadowienie rurociggu na podsypce z piasku $redniego grubosci 15cm uformowanej na kgt

Posadowienie rurociggu na podsypce z piasku Sredniego grubosci 15cm uformowanej na kat

Posadowienie rurociggu na podsypce z piasku $redniego grubosci 15cm uformowanej na kat

90° zageszczonej do Is=0,98 wg Proctor (PN-88/B-4481)

90° zageszczonej do Is=0,98 wg Proctor (PN-88/B-4481)

90° zageszczonej do Is=0,98 wg Proctor (PN-88/B-4481)

90° zageszczonej do Is=0,98 wg Proctor (PN-88/B-4481)

Wykop pionowy zabezpieczony obudowg OW Wronki

Wykop pionowy zabezpieczony obudowg OW Wronki

Wykop pionowy zabezpieczony obudowg OW Wronki

Wykop pionowy zabezpieczony obudowg OW Wronki
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Posadowienie rurociggu na podsypce z piasku $redniego grubosci 15cm uformowanej na kgt

90° zageszczonej do Is=0,98 wg Proctor (PN-88/B-4481)

Zestawienie przytgczy kanalizacyjnych

Wykop pionowy zabezpieczony obudowg OW Wronki

UWAGA:

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POMIERZY RZEDNE TERENU W MIEJSCU LOKALIZACII

. W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

. DRENAZ W DNIE WYKOPU WYKONAC JEZELI W POZIOMIE POSADOWIENIA RUR ZALEGAJA GRUNTY SPOISTE NAWODNIONE.

Studnia betonowa $1000 mm

Studnia betonowa $1000 mm

Studnia betonowa $1000 mm

. DO BUDOWY KANALIZACJI GRAWITACYINE] ZASTOSOWAC RURY PVC-U KLASY S DN 200mm, SDR 34.

STUDZIENEK. W PRZYPADKU GDY ODBIEGAJA ONE OD PRZYJETYCH W PROJEKCIE, NALEZY DOSTOSOWAC
RZEDNA WtAZU DO RZEDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDZIENKI.

ROBOT, WYKONAC PRZEKOPY PROBNE CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA (RZEDNA POSADOWIENIA, SREDNICA,
MATERIAL) I ZABEZPIECZENIA. W REJONIE UZBROJENIA PROWADZIC ROBOTY RECZNIE. PO ZREALIZOWANIU
INWESTYCJI ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIACYMI INTEGRALNA
CZESC DOKUMENTACJI. ZAGEEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO W DOKUMENTACJI ZGODNIE

Z ZASADAMI ICH UKEADANIA. PONIEWAZ W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA MOZE ODBIEGAC OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM NALEZY PO OKOLO 2m

Z KAZDEJ STRONY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE.

Nr Nr Rzedna terenu Rzedna Spadki | Dtugos¢|Srednica
studzienki|przyfacza| studzienki| odnogi Stuggignki Reedna dna kanaii ((1/0) L (m@m)
A B K C D (m)

S9 P1 87,15 87,20 84,56 85,00 85,11 1,5 7,0 160
S10 P2 87,35 87,40 84,72 85,20 85,31 1,5 7,0 160
S11 P3 87,60 87,50 84,86 85,30 85,41 1,5 7,0 160
S11 P4 87,60 87,60 84,86 85,00 85,05 1,5 3,0 160
S12 P5 87,70 87,70 84,97 85,40 85,51 1,5 7,0 160
S12 P6 87,70 87,70 84,97 85,10 85,15 1,5 3,0 160
S13 P7 87,60 87,80 85,17 85,40 85,51 1,5 7.0 160
S14 P8 87,60 87,40 85,26 85,26 85,31 1,5 3,0 160
S15 PO 87,60 87,70 85,28 85,28 85,39 1,5 7.0 160
S16 P10 87,60 87,70 85,44 85,44 85,55 1,5 7,0 160
S16 P11 87,60 87,50 85,44 85,44 85,49 1,5 3,0 160
S17 P12 88,15 87,90 85,61 85,61 85,66 1,5 3,0 160
S18 P13 88,15 88,10 85,73 85,73 85,84 1,5 7,0 160
S19 P14 88,50 88,50 86,07 86,07 86,12 1,5 3,0 160

Studnia betonowa $1000 mm

o o o o
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@ (o] [o¢] ®
N [o°] o) o
o © @ |
ol < < Ty)
®| @ o] ®
(N} o — o
©S L) N ©
™| m W\ Y [
i=0,5%
L=126,0m

DN 200x5,9 PVC-U klasy S SDR34 DN 200x5,9 PVC-U klasy S SDR34

lub rury kamionkowe glazurowane lub rury kamionkowe glazurowane
o 42,0 42,0 42,0
o

N 42,0

S21

N 126,0

Sposoby wykonania przytagczy kanalizacyjnych

Przekrdj pionowy wykopu
skala 1:50

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ] W KUSLINIE W REJONIE

ULIC RADOSNEJ | SCZANIECKIEJ

PROFIL PRZYtACZA WEACZONEGO POPRZEZ STUDNIE @425mm

I ZASLEPIONEGO NA GRANICY DZIALKI

W granica gruntowa

PROFIL PRZYEACZA WEACZONEGO POPRZEZ STUDNIE @425mm
I ZASLEPIONEGO NA GRANICY DZIALKI

Zadanie Inwestycyjne

1:500/100
5

Skala
Nr rys.

KUSLIN

KANALIZACJI SANITARNEJ]

Miejscowosé
Tresc rys.

INYINIINININTINTT TINFINTINININT N L

Obudowa OW-Wronki

Ve

Zasyp wykopu z piasku sredniego
zageszczonym starannie warstwami
- stopien zageszczenia 1.0
standardu Proctor

granica gruntowa

w

Zasypka i obsypka z piasku Sredniego
zageszczona warstwami gr. 10-20 cm

do wys. 30 cm ponad grzbiet rury

Stopien zageszczenia 98% standardu Proctor

7

H wg profilu

— Rura PVC-U DN=200, 250, 315mm _ SDR34

BIURO PROJEKTOW

D 0,10 Podsypka z piasku Sredniego
0.1 zageszczona do 0.98 wg standardu Proctor
\ m uformowana na kat 90°

1 1,10

P Odwodnienie drenazem

"KANRYS"-POZNAN

Podpis

9.05.2022
Data

210/90 Pw [9.05.2022
327/87/Pw |9.05.2022

Nr upraw.

OWSIANOWSKI

Ryszard

Joanna FELSKA

Hanka Witkowska
Imie i nazwisko

sanitarna

Branza

Projektowat
Opracowat
Sprawdzit




ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI
WYKONANY Z POLIMEROBETONU
SKRZYNKA STEROWNICZA

ZURAWIK O NOSNOSCI MIN. 150kg

UMOCNIENIE KOSTKA BRUKOWA.

GO OVe

AGREGAT PRADOTWORCZY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS

+ FUNDAMENT

OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI

500/00
:’ﬂ‘“’rzj ;ﬁ;}'\
; |
e 9
T @)
\%F ; /i
- A
m ]
o
=
AT
8 13
3 \3 B
\ |
4\ |
'”/ ‘
2
Q
o 0,00
Z
5
_ 87,50
ZASUWA NOZOWA 33 68 S 1
MIEDZYKOENIERZOWA DN 300mm )
Z OBUDOWA I SKRZYNKA ULICZNA 84.47

UWAGA :

1.CALOSC WYPOSAZENIA PRZEPOMPOWNI WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ.

2.SZAFKA STEROWNICZA O WYM. 800 x 600 x 300 WYPOSAZONA ZGODNIE Z PROJ. ELEKTRYCZNYM
3.TEREN WOKOt PRZEPOMPOWNI UMOCNIC KOSTKA BRUKOWA.

5.KOMINKI WENTYLACYJNE PRZEPOMPOWNI

4.TEREN PRZEPOMPOWNI OGRODZIC PANELAMI WYS. 2,0m NA COKOLIKU BETONOWYM.

ZAMONTOWAC BRAME WIAZDOWA ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYINYM.

ZE STALI NIERDZEWNEJ .

BIURO PROJEKTOW

Zadanie Inwestycyjne
, ROZBUDOWA SIE,CI KANALIZACJI
" " SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE
K A N R Y S = POZNAN ULIC RADOSNEJ | SCZANIECKIEJ
Ryszard ioi £
Projektowat O)\/NSI ANOWSKI 210/90 Pw |9.05.2022 Migjscowosc
v
Opracowat Joanna FELSKA 9.05.2022 K U S L I N
Sprawdzit Hanka Witkowska |327/87/Pw |9.05.2022) Tresc rys. Skala
ZAGOSPODAROWANIE 1:50
Branza Imie i nazwisko Nr upraw. Data Podpis TERENU PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW PS. Nrrys.
sanitarna 6




Wentylacja grawitacyjna
@150 stal. KO

Wentylacja grawitacyjna
@150 stal. KO

Zurawik o nosnosci min 150kg

Zurawik o nosnosci min 150kg

drabinka zejsciowa
stal KO, ze stopniami

szafka sterownicza

b7

drabinka zejsciowa

antyposlizgowymi

Wentylacja grawitacyjna
@150 stal. KO

Wentylacja grawitacyjna
@150 stal. KO

.
Y L ARSI

S
XY 4
8% %7 .
9!

!
s

S
3% 8%
)

s

)

stal KO, ze stopniami
antyposlizgowymi

XS

T
L1

s

%
S
festess
OIS
9% %
%8
5

Porecz chwytana stal KO

1

porecz chwytana stal KO

pomost serwisowy sktadany

deflektor ze stali KO
40,0 x 50,0

188,00 188,00

iR 2]
o = =
5 187,60 87,60 \
F
\’ - \ \
P N prowadnica rurowa -
\/b } | | barierka he | stal KO o drabinka zej$ciowa
1 arierka h=1,10m, stal KO 1 stal KO, ze stopniami
| . T ;
. — antyposlizgowymi
} \ } element blokujacy ze barierka h=1,10m, stal KO yp gowy
- = stali KO
f——
3 } = tancuch ze stali KO
— ) + zaczespka stal,
ot pomost serwisowy skfadany 86.10 . | P
| -
/ } ;% b pomost serwisowy sktadany
_ T [T drabinka zejsciowa BEE ‘ i
81 H "\L o stal KO, ze stopniami Otwdr na czas M } qE »
i 185,60 al A antyposlizgowymi wykonania zaslepié . i | 11 482,80
L A
| | \‘ | ‘
g =l L8
o | 4 T 4 ‘
H B
171, | | i e
el , )
n c ‘ } } H ‘ tancuch ze stali KO
o oo = 0 | [
|
S, 8 n o o \ Hin
4 L0 = el ‘ \
& z | - |l |
el
- ) |
762 ——o— S5 | s } } | |
] | \
o g ‘ - kanat wentylacyjny rura @150 stal. KO | \‘ ﬂ
& 0 wydtuzana w przypadku prac } | \ gﬂ:\
Jonivw cieks | g \ konserwacyjnych do rzednej 83,93 ] | @g,‘
optyw sciekow ‘ 2
» — T Tea gy | e 6
| 483.67 | 183,63 _ _ 1| 8| 183,63 _ _
; T i poziom awaryjny | X poziom awaryjny
L ol | 8343 B 1 18343
przejscie szczelne | poziom max 9 % poziom max
producenta rury DN 200 . l\ ‘ \
Otwdr w kregu na czas ] N\ 83.03 | 83 03
L.poz Wyszczegdlnienie Ilo$¢ | Materiat Wykonanla ZaS/epIC %ﬂ L] N : poziom_ min ‘ ‘ \ N : poziom_ min
\ suchobieg ANZ] \ suchobieg
1 Pompa zatapialna Qmax = 5,0 I/s 2 np. GRUNDFOS . A f , > ‘ A
- —_— deflektor ze stali KO 82,95 J 82,95
1 :
2 olana stopowe 2 stal KO 40’0 X50,0 = ¢ +
3 Zasuwa odcinajgca nozowa DN 80 2 Zel. epok.
) : 82,40 _ 82,40 ,
4 | “awor zwrotny DN 80 2 | 2eh epok. ) ]ﬁ; N dno technologiczne kil N dno technologiczne
5 Nasada ptuczaca DN50 1 zel. epok. \% 12 W E& ‘
]
N - b o % 74
7 Tréjnik DN80/50 2 stal KO
2 |
8 Kolano DN 80 2 stal KO 1 1500
9 Zawor kulowy odcinajacy DN 50 1 zel. epok.
— : , Zadanie Inwestycyjne
10 | Tréjnik DN50/50 1 zel. epok. BIURO PROJEKTOW i ROZBUDOWA SIECI KANALIZACI -
n n SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE
11 | Kolano DN 50 1| swlko KANRY S - POZNAN ULIC RADOSNEJ | SCZANIECKIE]
12 tgcznik kompensacyjny DN 80 2 zel. epok. _ ‘1
Projektowat (F;i//\slg?;?\IOWSKI 210/90 Pw [20.06.2022 Miejscowosc ,
Opracowat Joanna FELSKA 20.06.2022 K U S L I N
Sprawdzit Hanka Witkowska |327/87/Pw |20.06.2022 Tresc rys. Skala
. , 1:25
Branza Imie i nazwisko Nr upraw. Data Podpis PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW  PS.
RZUT | PRZEKROJE Nr rys.
sanitarna , 7




Projektowany kanat sanitarny

Wrtaz kanatowy kiasy D 400 zeliwno - - _
betonowy z betonu C35/45 W8 z wktadkg M Betonowy zestaw naprawczy Rura PVC-U klasy S
gumowgq, wentylowany, zgodnie z 0,07
PN-EN 124 P
I I - Ptyta zelbetowa z betonu C12/15
/‘ ©® o grubos$ci min 10-15 cm ]
0 SISEg i 0 Srednicy min 0,1m wiekszej
™ | oo niz srednicaa zewnetrzna czesci
o é 0,60 T S dennej
Pierécien dystansowy z betonu /L? / - ©
C35/45 d \ o
Porecz chwytna - pret stalowy ® —— \
@32mm stal KO
‘7
Krag zbiezny z betonu C35/45 X | Przejscia elastyczne przez mur
>~ | producenta rury
Kregi betonowe z betonu C35/45 olwd i
XIg¢
Stopnie klamrowe wg DIN 1212E
w otulinie tworzywowej- Proiekt kanat it
przeciwpodlizgowej rojektowany kanat sanitarny
* Rura PVC-U klasy S
E
Czeé¢ dolna z betonu C35/45 2
kréciec bosy PVC-U
n
-
o *—

Ptyta zelbetowa z betonu C12/15

0 grubosci min 10-15 cm o
i, 0 srednicy min 0,1m wiekszej niz,
srednica zewnetrzna czesci dennej

Podsypka piaskowa zageszczona
grubosci 15cm

Zadanie Inwestycyjne

BIURO PROJEKTOW ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI

7
"KANRYS"-POZNAN *AULIC RADOSNES | SCZANIECKIED

. Ryszard Miejscowosé
Projektowat OWSIANOWSKI 210/90 Pw [20.06.2022|

7
Opracowat Joanna FELSKA 20.06.2022 K U S LI N

Sprawdzit Hanka Witkowska |327/87/Pw [20.06.2022 Tresc rys. Skala
1:20
o ) . 4 studni
Branza Imie i nazwisko Nr upraw. | Data Podpis Szczegot studni
kanalizacyjnej @1000mm Nr rys.

sanitarna . 8




Witaz zeliwny D400

Ptyta zelbetowa odcigzajgca
o wym 1,0x1,0m z wtazem

zeliwnym dla studni @425

7

N

Stozek zelbetowy
dla @425

Uszczelka

Rura trzonowa @425
SN2 lub SN4

H1

H2

B
I\ Uszczelka

Kineta z PE lub PP

DN

Studzienka inspekcyjna @425

Z wtazem klasy D400

BIURO PROJEKTOW

"WANRYS"-POZNAN

Zadanie Inwestycyjne
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ] W KUSLINIE W REJONIE
ULIC RADOSNEJ | SCZANIECKIEJ

Projektowat (F\;)\//\ZT,Z\?\JOWSKI 210/90 Pw |20.06.2022 Miejscowos¢ ,
Opracowat Joanna FELSKA 20.06.2022 K U S L I N
Sprawdzit Hanka Witkowska |327/87/Pw [20.06.2022 Tresc rys. Skala
. 1:20
sanitarna o}




Filtr antyodorowy z wktadem

(kasetg) z weglem aktywnym

1300 l__
Wlaz zellwny D400 l 600 % 87 20
[ .
i\{\{\(\{\{\{\{\(\{\{\{\{\{\{\{\ 74 \{\{\<F{\{\{\{\{\{\{\{\{\{\4
& f
o i &
Pierscien odcigzajgcy |

DN = 200 R.PVC-U

Uszczelnienie

Stopnie ztazowe

|

I

Ao qo__H I
_ I_l. ........... _! ........... _].:I_
4 1000 @ "
. | T =
| al 3
| 3
i 1
J}_ X
]
L Bb,bU |__ __i.__ _T_
I

85,62

Rura kanalizacyjna

Podsypka piaskowa h=15 cm

-

zageszczona do 95%

Rurocigg ttoczny

..+ - zaslepi¢

Deflektor ptytowy

BIURO PROJEKTOW

"WANRYS"-POZNAN

Zadanie Inwestycyjne
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACIJI
SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE
ULIC RADOSNEJ | SCZANIECKIEJ

Ryszard . /s
Projektowal | wsiANOWSK] | 210790 Pw [20.06.2022 Miejscowosc )
Opracowat Joanna FELSKA 20.06.2027
Sprawdzit Hanka Witkowska |327/87/Pw |20.06.2023 Tresc rys. ] Skala
SZCZEGOE STUDNI DO 1:20
Branza Imie i nazwisko Nr upraw. | Data Podpis WYTRACANIA ENERGII SR.
Nr rys.
sanitarna 10




BLOK OPOROWY BETONOWY BLOK OPOROWY BETONOWY

PRZY @ 80 - 200
PRZEKROJ A -A

PRZY @ 200 - 300
PRZEKROJ B - B

b

BLOK Z _"1.100

BETONU C12/15\ b BLOK Z

. 100 BETONU C12/15 __4%0

- Q |

100 - 50

m HH—

ﬁ
PODSYPKA

Z TLUCZNIA 2 WARSTWY PAPY

@)
L0

PODSYPKA

Z TEUCZNIA
2 WARSTWY

PAPY NA LEPIKU

NA LEPIKU

BLOK OPOROWY
BETONOWY
PRZY h < 0,35 m

BLOK OPOROWY
BETONOWY !
PRZY h > 0,35 m |

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

WEWNETRZNA |KAT CISNIENIE | CISNIENIE
SREDNICE | ZAt. PROBNE PROBNE
D A | B 7.5 ATN 15 ATN
mm co
mmmm h L | b|h|L|b
80 90 |300|200| 200|300 200| 300| 550| 250
100 45 | 300( 200| 200| 300| 200| 300| 300| 200

30 | 300| 200|200 300( 200| 200| 300| 200

90 [400|200|300|770|250| 450{1040380

150
45 | 400| 200|300 | 520| 250| 400| 640| 250
30 | 400| 200(300|520| 250| 400| 640| 250
90 | 600|250 |450(1040 250| 600|1290 380
200 45 | 500|250 (450|520 250| 450| 770| 250
30 | 450|250 |450|520|250| 450| 770| 250
250 90 | 700| 300|600(1290 380| 650(154Q0 570

45 | 550| 300(600| 640|380| 600|1040 380
30 | 500| 300|600 |520|250|600| 770|250

90 | 800| 400 650(142d 380 950(1690 570
300 45 | 550| 400 650| 770|380|950 |1290 380

30 | 500| 400 650|640| 250| 650| 900| 250

Zadanie Inwestycyjne
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNE] W KUSLINIE W REJONIE
ULIC RADOSNEJ | SCZANIECKIEJ]

BIURO PROJEKTOW

"WANRYS"-POZNAN

Ryszard iej ¢
Projektowat O¥/VS|ANOWSK| 210/90 Pw|20.06.2022) Miejscowosc ,
Opracowat Joanna FELSKA 20.06.2022)
&é Skala
Sprawdzit Hanka Witkowska|327/87/Pw|20.06.2022] Trescrys.
Branza Imie i nazwisko | Nr upraw. | Data Podpis BLOKI OPOROWE -
) ZALAMANIA SIECI Nrrys.
sanitarna 11




A-A

A

2,3 mi
!
L 0,6 my 0,6m 0,6n
1 T 1
1. | | |__|
0,75 m 1,0 mT

1,0m

0,6 m

\

Rura ochr. typu AROT
DN 150mm dla Sred. napiecia
DN 110mm dla nisk. napiecia

Kabel elektryczny

LA

BIURO PROJEKTOW

"WANRYS"-POZNAN

Zadanie Inwestycyjne
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI

SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE
ULIC RADOSNEJ | SCZANIECKIEJ

sanitarna

) Ryszard Miejscowos¢
Projektowat OWSIANOWSKI 210/90 Pw |20.06.2022 ,
Opracowat Joanna FELSKA 20.06.2022
é¢ kal
Sprawdzit Hanka Witkowska |327/87/Pw (20.06.2022 Tresc rys. Skala
Branza Imie i nazwisko Nr upraw Data Podpis ZABEZPIECZENIE KABLI
W WYKOPIE NF rys.
12




Podktadki drewniane

B - B

2C120

’—»A

odktadki drewniane

Blok betonowy

—_——

|

Podktadki drewniane

E“

(U

NNV

|

o NLNNNCLIN Y

Drut 6 mm

co cm

DN 150mm dla $red.
DN 110mm dla nisk.

Rura ochr. typu AROT

napiecia
napiecia

Kabel elektryczny

szczegdlnie starannie

Podktadki drewniane

Pod istn. uzbrojeniem grunt
przy zsypywaniu zagescic

BIURO PROJEKTOW

"WANRYS"-POZNAN

Zadanie Inwestycyjne

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE

ULIC RADOSNEJ | SCZANIECKIEJ

] Ryszard Miejscowos¢
Projektowat OWSIANOWSKI 210/90 Pw |20.06.2022 ,
Opracowat Joanna FELSKA 20.06.2022
Sprawdzit Hanka Witkowska |327/87/Pw (20.06.2022 TredC rys. Skala

Branza Imie i nazwisko Nr upraw. Data Podpis PODWIESZENIE UZBROJENIA
W MIEJSCU SKRZYZOWANIA Nr rys.
sanitarna 13




	B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
	Przepompownia sieciowa PS. wyposażona zostanie w następujące elementy:
	zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu, o średnicy Ø 1500 mm z elementami montażowymi, króćcami wlotowym i wylotowym, oraz kominkami wentylacyjnymi, dostarczony na plac budowy.


