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ZARZAD POWIATU NOWOT OMYSKIEGO
ul, Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl
tel. 61 44 26 700
DR.7130.1.48.2022 Nowy Tomysl, 03.06.2022 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. 5, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w zwigzku z Uchwata
Nr 112/DR/2019 Zarzadu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie
upowaznienia do zatatwiania spraw w zakresie zarzadu drogami powiatowymi, po rozpatrzeniu

whiosku otrzymanego dnia 02.05.2022 r. od:

Gmina Kuslin
ul. E. Sczanieckiej 4
64-316 Kuslin

ztozonego przez Petnomocnika Panig Joanne Felska w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
lokalizacje w drodze powiatowej nr 2716P w m. Kuslin urzadzenn infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

zezwalam

Gminie Kuélin na lokalizacje w obrebie dziatki o nr ewid. 320 (obreb ewid. 301501_2.0005 Kuslin)
stanowigce] pas drogi powiatowej nr 2716P w m. Kuslin kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN=
250mm i rurociggu ttocznego DN=90mm, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Urzadzenie infrastruktury technicznej nalezy umiesci¢ zgodnie z naniesiong trasg na planie
sytuacyjnym (zatacznik graficzny do decyzji).

2. Roboty zwigzane z umieszczeniem infrastruktury technicznej prowadzone beda w wykopie
otwartym na gtebokoséci min. 1,20 m liczac od niwelety jezdni do wierzchu rury bez naruszania
konstrukcji jezdni i catej szerokosci pasa drogowego. Zezwala sie na wykonanie rob6t metoda
wykopu otwartego tylko i wytgcznie w elementach rozbieralnych.

3. Zobowigzuje sie wnioskodawce do lokalizacji zwiericzern studzienek kanalizacyjnych, w miare
mozliwosci, w osi pasa ruchu.

4. Zachowa¢ odlegtoé¢ od drzew min. 2,0 m. W przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci
nalezy przejscie wykona¢ metodq przewiertu w rurze ostonowej.

5. Wykopy otwarte przy pasie drogi powiatowej ograniczy¢ do niezbednego minimum.
W przypadku istnienia chodnikéw nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ na catej ich
szerokosci, a zniszczone elementy zastgpi¢ nowymi.

6. W przypadku naruszenia konstrukcji drogi, konstrukcje naruszonych nawierzchni nalezy odtworzy¢
wedtug opracowanego projektu odtworzenia uzgodnionego w Wydziale Infrastruktury Drogowe;j
Starostwa Powiatowego w Nowym Tomys$lu przy zastosowaniu nowych lub petnowartosciowych
materiatdw posiadajacych certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg z zachowaniem
warunkow technicznych.

7. Nawierzchnie poboczy nalezy przywrdci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta tak
wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie wdd opadowych,



a spadek poprzeczny bedzie skierowany w strone skarpy nasypu lub rowu odprowadzajgcego wody
opadowe. Spadek podtuzny musi by¢ zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.
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z tym, ze nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podtoza i sktadowany byt oddzielnie.

9. Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktérym moga poruszac si¢ lub zatrzymywac
pojazdy, to odtworzenie catej konstrukcji musi by¢ analogiczne do odtworzenia konstrukcji jezdni.

10.Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopdw zieleicdw nalezy odtworzyé poprzez wykonanie
warstwy humusu o grubosci min. 15 ¢cm wraz z obsianiem odpowiednig mieszankg traw wraz
z zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roélin, do czasu wtasciwego zadarnienia terenu.

11.Pas drogowy po wykonanych pracach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

12.D0 odbioru rob6t przedstawi¢ badanie zageszczenia gruntu, ktére powinno wynosi¢
1s=0,98.

13.Dokumentacje techniczng nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawa o drogach publicznych oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, a zwtaszcza z uwzglednieniem § 140.

14.Prace wykonywaé bez wstrzymywania ruchu na drodze oraz bez naruszania konstrukcji drog
powiatowych.

15.Prace ziemne w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia
jest nizsza niz 0°C oraz przy przemarznietym gruncie.

16.Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem inwestycji — w tym usunigcie powstatych kolizji
w trakcie prowadzenia robdt naleza do inwestora. W przypadku naruszania praw oséb trzecich,
spowodowania awarii urzadzeri obcych w trakcie prowadzenia robét, wypadkéw lub kolizji skutki
ponosi¢ bedzie umieszczajacy urzadzenie.

17.Utrzymanie wnioskowanych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy do ich posiadaczy.

18.Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rurociggu ttocznego poza pasem
drogowym drdég powiatowych nalezy uzgodni¢ z wtascicielami poszczegdlnych gruntéw oraz
wtasciwym zarzadca drogi.

19.Zarzadca drogi zastrzega prawo do budowy i umieszczania obok w/w urzadzenia obcego elementow
infrastruktury drogowej.

20.W przypadku przebudowy lub remontu drogi koszty zwigzane z koniecznoscig przebudowy lub
przetozenia urzgdzenia ponosi jego wtasciciel.

21.Po zakoriczeniu robdt zobowigzuje sie wiasciciela urzadzenia do wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, jeden egzemplarz przekaza¢ do Wydziatu Infrastruktury Drogowe;j
Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysélu w terminie 30 dni od zakoriczenia roboét.

22.Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane niniejsza decyzja stanowi dla inwestora podstawe do
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
w zakresie wynikajacym z uzgodnienia.

0

UZASADNIENIE

W dniu 02.05.2022 r. do tut. organu wptynat wniosek Gminy Kuslin o wyrazenie zgody na lokalizacje
w obrebie dziatki o nr ewid. 320 (obreb ewid. 301501_2.0005 Kuslin) stanowigcej pas drogi powiatowej
nr 2716P w m. Kuslin kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN= 250mm i rurociggu tfocznego DN=90mm.



Zgodnie z art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie

rllrnan\'u\lm ohiak téu: 1ih

1 A A niasuwiasanmus h natvesahamii saveadeanmia deacamad Py S
CEOWY! wWoiuw U v

ze&enn |CLVV|ql.ally\.|| Z POirZedaimi ZarZzqGzania Grogaimi lub potrzebami
ruchu drogowego moze nastapi¢ wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydanym
w decyzji administracyjnej. W decyzji okresla sie rodzaj inwestycji, sposéb, miejsce i warunki jej
umieszczenia oraz pouczenie inwestora.

Po analizie przedtozonych dokumentéw tut. organ stwierdzit, ze w niniejszej sprawie zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 cyt. powyzej ustawy o drogach publicznych. Zastosowanie ma tutaj
réwniez art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych, kt6ry stanowi, iz przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje
sig do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576)
oraz urzadzeri stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii
elektrycznej, w tym punktéw fadowania stanowiacych czes$¢ infrastruktury tadowania drogowego
transportu publicznego, oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacja, a takze do innych czynnosci
zwigzanych z eksploatacja tej infrastruktury i tych urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczeristwa na to pozwalaja.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak na wstepie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisdw postepowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy,
a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia
im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét inwestor winien:
1. Dokona¢ uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego urzgdzenia.



2. Uzyskaé pozwolenia na budowe w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo
budowlane, dokonaé zgtoszenia wykonania robét lub dopetni¢ obowigzku, o ktérym mowa
w art. 29a ustawy Prawo budowlane.

3. Przedtozy¢ do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

4, Uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot
w pasie drogowym oraz w celu umieszczenia urzadzenia niezwigzanego z potrzebami

zarzadzania drogami.

z up. ZARZADU“,
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Otrzymuje:
Joanna Felska — Petnomocnik
Os. Tysigclecia 8/27
$61-255 Poznari
2. a/aDR

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, ze:

1. Administratorem przetwarzajagcym Pani(a) dane osobowe jest Zarzad Powiatu Nowotomyskiego,
z siedziba w Nowym Tomyélu, ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomysl, telefon 614426703, e-mail:
sekretariat @powiatnowotomyski.pl.

2. W Starostwie Powiatowym wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych — Marlena Galas, z ktérym
mozna sie kontaktowa¢: telefonicznie: 614426705, poprzez e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl oraz
listownie na podany wyzej adres.

3. Pani(a) dane osobowe beda przetwarzane w celu wypetnienia obowiazku prawnego cigzacego na
Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, badZ wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej Administratorowi,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E RODO oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania
zezwoler na zajecie pasa drogowego, Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

4. Dane zbierane s wytacznie w celu wydania decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi badz wniosku
oraz w celu archiwizacji. Ma Pan/i prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.



Podanie danych  jest  obowigzkowe i  wynika z  przepiséw ustawy z  dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.

5. W 2zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyzej Pani(-) dane osobowe
mogq by¢ udostepnione innym odbiorcom, ktérymi sq przede wszystkim instytucje przewidziane
przepisami prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajq Pani (-) dane osobowe w imieniu Administratora
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty
przetwarzajace).

6. Pani(a) dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;.
7. Pani(a) dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej
celu przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepiséw prawa.

8. Posiada Pani(-) prawo zgdania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos¢
z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych jezeli uzna Pani
(-), ze przetwarzanie narusza przepisy ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 .

10. Podanie przez Panig(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem
zawarcia umowy, jest Pani(-) zobowigzana/y do ich podania. Konsekwencja niepodania danych
osobowych bedzie brak mozliwosci osiggniecia celdw dla ktérych je gromadzimy.

11. Przetwarzanie podanych przez Panig(-) danych osobowych nie bedzie podiegato zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 14 ogdlnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wydana decyzja nie podlega optacie skarbowej — tabela cze$¢ Ill poz. 44 pkt 2 pkt 8 zatacznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

Sprawe prowadzi:
Magdalena Chwalisz-Burzyriska - Wydziat Infrastruktury Drogowej
tel.: 61 44 26 683, e-mail: mchwalisz@powiatnowotomyski.pl
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Nowy Tomysl, 17 czerwca 2022 r.

GN.6821.9.17.2022

Biuro Projektéow ,Kanrys”
Joanna Felska

ul. Zotnierzy Narwiku 23
61-695 Poznan

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 29.04.2022 r., uzupefniony pismem z dnia 09.06.2022 r.
w sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomoscig oznaczong jako dziatka nr 96/3
pofozona w obrebie Kuslin, gmina Kuslin na cele budowlane, Skarb Panstwa reprezentowany przez
Staroste Nowotomyskiego jako witasciciel przedmiotowej dziatki wyraza zgode na dysponowanie w/w
nieruchomoscig celem uzyskania pozwolenia na potozenie rurociggu ttocznego sciekdw sanitarnych
Dz90mm na w/w dziafce.
Kserokopia mapy dotgczona do wniosku z wkreslonym zakresem prac projektowych stanowi
zatgcznik do niniejszej zgody.

Jednoczesnie informuje, ze po zrealizowaniu prac objetych zgoda nr GN.6821.9.17.2022
z dnia 17.06.2022 r. konieczne bedzie ustanowienie stuzebnosci przesytu z wpisem ograniczonego
prawa rzeczowego tj. stuzebnosci przesytu w dziale Il ksiegi wieczystej prowadzonej dla dziatki
Skarbu Panstwa wymienionej w zgodzie na dysponowanie na cele budowlane.

Celem ustanowienia stuzebnosci przesytu podmiot, ktéry otrzymat zgode na dysponowanie na cele
budowlane w/w nieruchomoscig zobowigzany jest przedtozy¢ operat szacunkowy (wraz z mapg
zasadniczg na ktorej wkreslona bedzie stuzebnos$¢) sporzadzony przez rzeczoznawce majgtkowego
okreslajgcy wartos¢ stuzebnosci na nieruchomosci obcigzonej stuzebnoscig. Operat szacunkowy
sporzgdzony przez rzeczoznawce majgtkowego okresdlajagcy wartos¢ stuzebnosci nalezy przesta¢ do
tut. urzedu (Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu, ul. Poznanska 33, 64 — 300 Nowy Tomysl).
Po przestaniu operatu szacunkowego i uzgodnieniu wynagrodzenia za ustanowienie stuzebnosci
przesytu zostanie podpisany Protokdét dotyczgcy warunkdédw ustanowienia stuzebnosci a nastepnie
zawarty zostanie pomiedzy Skarbem Panstwa reprezentowanym przez Staroste Nowotomyskiego
a podmiotem na rzecz ktérego ma zostac ustanowiona stuzebnos¢ akt notarialny z wpisem obcigzenia
do ksiegi wieczystej. Wszelkie koszta zwigzane ze: sporzadzeniem operatu szacunkowego, zawarciem
aktu notarialnego, odptatnoscig za stuzebnos¢ (w tym podatkiem VAT), sporzadzeniem dokumentéw
geodezyjnych i wpisem stuzebnosci w ksiedze wieczystej ponosi Wnioskodawca.

Ponadto informuje, ze zgodnie z Zarzadzeniem Starosty Nowotomyskiego nr A0.120.46.2021
z dnia 1 grudnia 2021 r. minimalna warto$¢ wynagrodzenia za ustanowienie stuzebnosci przesytu na
gruntach Skarbu Paristwa wynosi 500,00 zt (piecset ztotych 00/100) netto plus nalezny podatek VAT.

STAROSTA

= E——

= Andrzej Wilkoriski

Sprawe prowadzi: Ewelina Sadfowska, Z-ca Kierownika Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami,
tel. 61 44 26 749, e-mail esadlowska@powiatnowotomyski.pl
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Nowy Tomysl, 11 lipca 2022 r.

Biuro Projektéw ,Kanrys”
Joanna Felska

ul. Zotnierzy Narwiku 23
61-695 Poznan

Odpowiadajac na wniosek z dnia 29.04.2022 r. w sprawie wyrazenia zgody na
dysponowanie nieruchomoéciag oznaczona jako dziatki nr: 91 i 106 potozone w obrgbie
Kuslin, gmina Kuélin na cele budowlane, Skarb Parfstwa reprezentowany przez Starostg
Nowotomyskiego wyraza zgode na lokalizacje projektowanej kanalizacji sanitarnej na
dziatkach wskazanych powyzej.

Kserokopia mapy dotaczona do wniosku z dnia 29.04.2022 r. stanowi zatgcznik do niniejszej
zgody.

Jednoczeénie Starosta Nowotomyski informuje, ze umieszczenie infrastruktury technicznej
w pasie drogi wymaga uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi tj. Gming Kuslin.

STAROSTA

Andrzej Wilkonski

Sprawe prowadzi: Ewelina Sadfowska, Z-ca Kierownika Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami,
tel. 61 44 26 749, e-mail esadlowska@powiatnowotomyski.pl
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Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego decyzja podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, gdy jest zgodna z zgdaniem
wszystkich stron. '

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem Wéjta Gminy Kuslin w terminie 14
dni od otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Jezeli w ciagu dwéch lat od wydania zezwolenia urzadzenie nie zostalo umieszczone,

decyzja niniejsza wygasa.

/{"'\} Y '; R
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Otrzymuja:

@ Whioskodawca
2. ala

Wystano listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru.



Wojt tminy Kudlin
ul. Emilii s czanieckiej 4

64-316 Kuélin Kuslin, dnia 10 maja 2022 roku

IDGO.6853.6.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 w zwigzku z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 1. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104, art. 130 §
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
22021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Kuslin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin,

zezwalam

na budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi gminnej na dz. ew. nr 115/1,
116/1 obr¢b Kuslin, gmina Kuslin, na nizej podanych warunkach:
1. Przebieg urzadzenia nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym zatacznikiem

graficznym.

2. Przejscia pod powierzchniami utwardzonymi pasa drogowego nalezy wykonaé metoda
bezwykopowg. Stan nawierzchni pasa drogowego po zakonczeniu przedsiewziecia nalezy
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Realizacj¢ oraz koszty odtworzenia pasa drogowego
ponosi Inwestor przedsigwzigcia. :

3. Za ewentualng kolizj¢ z urzadzeniami obcymi, znajdujacymi sie w pasie drogowym,
przebiegajacymi na trasie umieszczenia projektowanego urzadzenia odpowiada Inwestor,
ktory na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen.

4. Nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza zrealizowanych prac,
zatwierdzong przez Powiatowy Ofrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Nowym Tomyslu oraz przekazaé¢ do tutejszego Urzedu.

Inwestor jest zobowigzany do:

* uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub
urzagdzenia, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac.

* uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t budowlanych w Starostwie
Powiatowym w Nowym Tomyslu, Wydzial Budownictwa i Architektury (o ile jest to
wymagane),

Integralng cze$¢ decyzji stanowi mapa dla celéw projektowych

Wyrazona zgoda na lokalizacje przylacza sieci elektroenergetycznej w pasie drogi gminnej

zapewnia prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane na czas realizacji

inwestycji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu,
zgodnie z ktérym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie
drogowym urzadzef niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapié¢ wylacznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi. W uznaniu organu, lokalizacja urzadzenia w pasie
drogowym nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkéow.
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Waijt Gminy Kuslin
gmilii sczenieckiej 4 B .
. Li“g‘ “ Kuslin Kuslin, dnia 28 czerwca 2022 roku

IDGO.6853.9.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 w zwiazku z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104, art. 130 §
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
22021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku:

Gmina Kuslin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin,

zezwalam

na lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi gminnej na dz. ew. nr 106,

91 obr¢b Kuslin, gmina Kuslin na nizej podanych warunkach:

1. Przebieg urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym zatacznikiem
graficznym.

2. Przejscia pod powierzchniami utwardzonymi pasa drogowego nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa. Stan nawierzchni pasa drogowego po zakoficzeniu przedsiewzigcia nalezy
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Realizacjg oraz koszty odtworzenia pasa drogowego
ponosi Inwestor przedsigwziecia.

3. Za ewentualng kolizj¢ z urzadzeniami obcymi, znajdujacymi si¢ w pasie drogowym,
przebiegajacymi na trasie umieszczenia projektowanego urzadzenia odpowiada Inwestor,
ktory na swoj koszt dokona przetoZenia lub zabezpieczenia tych urzadzen.

4. Nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza zrealizowanych prac,
zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
w Nowym Tomyslu oraz przekaza¢ do tutejszego Urzedu.

Inwestor jest zobowigzany do:
 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac.
¢ uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia robét budowlanych w Starostwie
Powiatowym w Nowym Tomyslu, Wydziat Budownictwa i Architektury (o ile jest to
wymagane),
Integralna cze$¢ decyzji stanowi mapa dla celéw projektowych
Wyrazona zgoda na lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi gminnej
zapewnia prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane na czas realizacji
inwestycji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu,
zgodnie z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie
drogowym urzadzefi niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. W uznaniu organu, lokalizacja urzadzenia w pasie
drogowym nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujaca w/w warunkow.



Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego decyzja podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, gdy jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem Wojta Gminy Kuslin w terminie 14
dni od otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Jezeli w ci dwoch lat od wydania zezwolenia urzadzenie nie zostalo umieszczone

decyzja niniejsza wygasa.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca
2. ala

Wystano listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru.
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Identyfikator jedn. ewid.: 301501_2
Nazwa obr. ewid.: Kusin
Iidentyfikator obr. ewid.: 0005
Migjscowosé: Kusin

Drialka: wg zasiggu
ID pracy geodezyjnej: GK 6642.142.2022
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Kuslin, dnia 27 czerwca 2022 r.

Gminna Spétka Wodna
Zlewni .Mogilnicy Zachedniej’
w Kuslinle
wo). wielkopolskie

Biuro Projektéow ,,KANRYS”

w Poznaniu

Gminna Spéotka Wodna ,, Zleni Mogilnicy Zachodniej” w Kuslinie uzgadnia bez uwag
projektowane skrzyzowanie rurociagu tlocznego (Dz=90mm) z rowem na dzialce 96/3 w
miejscowosci Kuslin.

Jednoczesnie po wykonaniu przejscia prosimy o zawiadomienie spotki o odbiorze
robot na tel. 692451359.

Z.powazanienxacy

Gminnej Spé; i Wodpe
Mpea /7 . ‘/‘
S eli' ng™,

o 3,," L
Roman Sobieraj



BIURO PROJEKTOW , KANRYS”

Ryszard OWSIANOWSKI, Joanna FELSKA
61-695 POZNAN, UL. ZOUVIERZY NARWIKU 23.
PRACOWNIA: 61-013 POZNAN, UL. RZECZNA 14.
Tel.603 093 545, 691 309 582, NIP 972-115-10-47.

kanrys@o2.pl www.kanrys.pl

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

W_K
RADOSNE] I SCZANIECKIE)",
ADRES: K N - MIEDZY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI, XXX.

-

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 301501 2. GMINA KUSLIN.

OBREB: 0005 KUSLIN.

DZIALKI NR: 6/1, 10

INWESTOR: GMINA KUSLIN, ULICA EMILII SCZANIECKIE] 4, 64-316 KUSLIN.
BRANZA: SANITARNA.

OBIEKT: KANALIZACIA SANITARNA.
DATA OPRACOWANIA: 20 CZERWCA 2022.

Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Podpis
Nr uprawnien.
Projektowaf Ryszard OWSIANOWSKI | Instalacyjno- inZynieryjna
Branza : 210/90 Pw Eye;_—,rd :
2 upr. bud,
Sanitarna Bt 5
sresisliald fstal
Sprawdzit Hanka WITKOWSKA Instalacyjno- inzynieryjna
Branza : 327/87 Pw inz. Witkows!
- Sanitarna upr. b 271 328/87 /P
§4us 28y 813yt 1
specjalnos¢ mstafac,am intyniarying

ZAKLAD OBSLUGI KOMUNALNE.
64-316 KUSLIN ul. Boczna 1
NIP 788-17-53-966 REGON 631279574
tel, 505 468 0oe

=y B plf et
44/ Z o&/u/ Zfoa/ )%W ""4

_Avavrown az/,wéw ber 2%
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Tom 1IV. Egz.1



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Nowotomyskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu
w terminie do 2022-06-22

Znak sprawy: GK.6630.300.2022

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOW KANRYS RYSZARD OWSIANOWSKI,JOANNA FELSKA
61-695 POZNAN, UL. ZOENIERZY NARWIKU 23

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Kuslin, Obr.: Kuslin, Dz.: 91, 96/3, 99/2, 100, 101/1, 101/6, 106, 115/1, 116/1, 320, 587
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej; przesytowa

Projekt przytacza elektroenergetycznego

Informacje uzupetniajace:
$rednica 250 mm
liczba przytaczy: 1; napiecie nieokreslone na etapie koordynacji

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Mateusz Basinski

Wvynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Mateusz Basinski

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Opalenica nie dotyczy
ROMAN SZCZERBOWSKI Nie dotyczy
2. ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Szamotuty pozytywne z uwagami
StAWOMIR KOLANOS - W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z linig
kablowg niskiego napiecia prace ziemne wykonac
recznie

- W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z linig
kablowg sredniego napiecia prace ziemne wykonac
recznie

- Podczas wykonywania prac zachowa¢ normatywne
odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych

- Miejsce skrzyzowania lub zblizenia z linig nn-0,4 kv
lub sn-15kv przed zasypaniem zgtosi¢ do kierownika
posterunku energetycznego w celu odebrania

- Przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ sie do kierownika
posterunku energetycznego celem dokonania
stosownych uzgodnien




ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Wolsztyn

LIDIA KOPIJKOWSKA

nie dotyczy

Nie dotyczy

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Miedzychdd

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Fiberhost S.A.

ADRIANNA KOWALAK*

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic przy realizacji robot na
infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocg przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposob umozliwiajacy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposdéb wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A.
nalezy jq zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic
FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania
robot oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym
strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci
strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z
faczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level
Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowgq
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST
S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto +
VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne
FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje




projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-
15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST
S.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST
S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang
wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
Swiattowodowych nalezy dokonac¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do
FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

6. G.EN. GAZ Energia Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. Gminny Zaktad Komunalny w
Bolewicach pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
8. Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu pozytywne bez uwag
JANUSZ WESOLOWSKI Brak uwag
9. Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Odziat we
Wroctawiu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
10. |Polska Spdlka Gazownictwa -
Gazownia w Wolsztynie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
11. |Polska Spdtka Gazownictwa -

Gazownia w Nowym Tomyslu

WOJICIECH STACHOWIAK

pozytywne bez uwag

Brak uwag




12. |Polskie Goérnictwo Naftowe i
Gazownictwo SA w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gérze pozytywne bez uwag
MAREK BARTKOWIAK Brak uwag
13. [Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej w Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
14. |Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Komopal pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
15. |Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
16. |Spodtdzielnia Mieszkaniowa w
Nowym Tomyslu nie dotyczy
DOMINIK WOJCIECHOWSKI Nie dotyczy
17. |System Gazociggow Tranzytowych
EuRoPol GAZ S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
18. |Wielkopolska Sie¢
Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ADRIANNA KOWALAK WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 21.06.2022, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
19. [Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Lwowku pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
20. |Zakfad Obstugi Komunalnej w

Kuslinie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie




21. |[Zaktad Ustug Komunalnych w
Zbaszyniu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz Imieg i Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:

1. Gmina Kuslin pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotdéw, Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [ktére moga by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
oraz Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1. Wydziat Infrastruktury Drogowej -
Starostwo Powiatowe w Nowym
Tomyslu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie
2. Wydziat Lesnictwa i Ochrony
Srodowiska - Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyslu pozytywne z uwagami

ZOFIA PACHOLAK-LASKOWSKA przejécie rurociggiem ttocznym przez réw na dziatce

nr 96/e uzgodni¢ z Gminng Spotkg Wodng w Kuslinie,
linie energetyczng na dziatce nr 157/3 odsuna¢ poza

system korzeniowy drzew.

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktédrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zlozone™****,

*E**niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Elektronicznie podpisany przez

Mateusz Basinski mateusz sasiriski

Data: 2022.06.22 10:48:54 +02'00"

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej


https://sip.lex.pl/#/document/17624877?unitId=art(36(a))ust(3)pkt(5)lit(b)&cm=DOCUMENT

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, p0z.1990 t.j.), nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {(...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady sg jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, p0z.1990 t.j.):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).
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Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie

\ Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w Nowym Tomyslu
§ do dnia 2022-06-22 pod numerem sprawy GK.6630.300.2022.

\* \

\

\

\

\

\

\

\

., . Elektronicznie podpisany przez
Mateusz Basinski mateusz sasinski
Dokument podpisany elektronicznie przez Mateusz Basirnski
Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

Data: 2022.06.22 10:49:36 +02'00'
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INFORMACJA BIOZ

PODSTAWA PRAWNA

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.2021 poz 2351 - Prawo budowlane art. 20. ust. 1 pkt. 1b)
Z pozniejszymi zmianami, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126.

1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.
Inwestorem rozbudowy kanalizacji sanitarnej jest Gmina Kus$lin, ul. E. Sczanieckiej 4,
64-316 Kuslin.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Na placu budowy prowadzone bedg roboty ziemne, montazowe, instalacyjne sanitarne
konstrukcyjne i elektryczne i wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem:
» kanalizacji sanitarnej — rurocigg grawitacyjny i ttoczny,
» przepompowni Sciekow.

Dtugosci _kanalizacji _sanitarnej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 315 x 9,2 mm m 243,0

2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 250 x 7,3 mm m 220,0

3. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 200 x 5,9 mm m 237,5

4, Przytacza kanalizacyjne - rury PVC-U kielichowe klasy S
z litg sciankg SDR 34, SN 8, DN 160 x 4,7 mm m 74,0
5. Rura ci$nieniowa PE 90 x 5,4mm, SDR 17 m 297,5

Tabela nr 1.

Obiekty na sieci:

L. | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
P.
Przepompownia sieciowa PS.@1500 mm, L= 5,60m
1. | - wydajnos¢ Q = 5,62 |/s. 1
Tabela nr 2.

Kolejnos¢ realizacji robot:
» Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.
» Przygotowanie placu budowy.
> Wytycznie trasy przytacza kanalizacyjnego i okreslenie potozenia instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.
Wykonanie robdt ziemnych.
Uktadanie rur.
W przypadku wykonywania przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.
Montaz armatury na sieciach.
Proby szczelnosci.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Zasypanie wykopu.
Odtworzenie terendw zielonych i uporzadkowanie placu budowy.

YV V V

VVYVY
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na przedmiotowym terenie istniejq nastepujgce obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej lub
napowietrznej:

kanalizacja deszczowa;

istn. kanalizacja sanitarna;

istn. sieci wodociggowe;

sie¢ teletechniczna;

linie energetyczne niskiego i Sredniego napiecia oraz oswietlenie uliczne;

sie¢ telekomunikacyjna;

sie¢ gazowa wysokiego cisnienia.

VVVVVYVYVYYVY

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Ponizsze elementy zagospodarowania terenu mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:

» uzbrojenie podziemne a w szczegdlnosci sieci gazowe wysokiego cisnienia, linie
kablowe elektroenergetyczne ze wzgledu na liczne skrzyzowania i prowadzenie robét w
ich poblizu;
napowietrzne linie elektroenergetyczne;
drogi zwtaszcza na odcinkach gdzie nalezy zachowa¢ ciggtos¢ ruchu;
drzewostan;
wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
prac.

YV VVY

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ

MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

5.1 ROBOTY ZIEMNE.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie robot niezgodnie z technologig robot;

wykonywanie wykopow pod przepompownie i komore pomiarowa na gtebokosci
ponizej 1,5 m pod powierzchnig terenu;

wykonywanie gtebokich wykopow liniowych szczegdlnie w bliskim sasiedztwie
budynkow, drzew i stupdw linii kablowych nadziemnych i podziemnych;
nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach;
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy;

sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu;

usuniecie sie skarpy wykopu;

upadek pracownika do wykopu;

transport rur na plac budowy i ich montaz;

pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie;
niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak;

uzycie niewfasciwych materiatow do wykonania szalunkow;

rozerwanie szalunku przy uzyciu pompy;

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow;

praca sprzetu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.),;

niekorzystne warunki gruntowo - wodne w rejonie prowadzonych prac (woda
gruntowa powyzej dna wykopow, niestabilne grunty zalegajace w poziomie
posadowienia obiektow budowlanych);

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (np. dostarczenie studni);

roboty prowadzone w studniach zwigzane z wykonaniem przewiertow pod torami i
drogami;

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;
wykonanie izolacji;

reczne zasypywanie wykopow;

zasypywanie wykopow spycharka;

prowadzenia robot w pasie drogowym;

nadmierny hatas przy stosowaniu mtotéw udarowych.

Y V

VVVVVVVVVVVVY VY
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Wykopy pod rurociagi prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym,
natomiast w miejscach zblizer do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytacznie recznie
po powiadomieniu wtasciciela instalacji.

Przed przystapieniem do realizacji zadania, sugeruje sie raz jeszcze zasiegna¢ informacji od
Inwestora o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu. Celem
bezpiecznego rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, zgtosi¢ zamiar rozpoczecia prac
ziemnych do wszystkich uzytkownikdéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz
uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robdt. Zgodnie z zataczonymi do opracowania
uzgodnieniami, lokalizacje istn. uzbrojenia dokonac przy udziale wtasciciela uzbrojenia na
podstawie wykonanych przekopdéw prébnych.

Wykonawstwo, prowadzone bedzie w terenie o duzej iloSci podziemnego uzbrojenia. Istnieje
duze prawdopodobiernistwo wystepowania czesci uzbrojenia zaznaczonego na planach
sytuacyjno-wysokosSciowych orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé
podczas prac ziemnych (patrz uzgodnienia).

Przyjmuje sie jednak ze kazde napotkane uzbrojenie nalezy traktowal jako czynne i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym
wykopu.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.2 ROBOTY NA WYSOKOSCI.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach na wysokosci:
» upadek pracownika z wysokosci;
» brak lub niewfasciwe zejscia do wykopdw;
» potrgcenie pracownika spadajacym przedmiotem.

5.3 PRACE ZWIAZANE Z UZYCIEM I EKSPLOATACJA URZADZEN,

MASZYN, ELEKTRONARZEDZI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy uzyciu i eksploatacji maszyn, urzadzen
elektronarzedzi i instalacji elektrycznych:
potrgcenie pracownika przez pracujgcq maszyne;
porazenie prgdem elektrycznym;
oparzenie tukiem elektrycznym;
urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen;
nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.;
przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki;
niebezpieczenstwo pozaru;
wykonywanie napraw sprzetu lub srodkdow transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunieciem sie sprzetu.

VVVVVVYVYY

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢ w
instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow postepowania, zakresu
wymaganych oston osobistych.
Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym podpisem instruktaz zwigzany z
tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy:
» instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy;
> okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia podczas
wykonywania wszelkich prac;
> poinstruowanie pracownikow o koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
> przy realizacji zadania stosowac zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
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Z. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA ORAZ WYPOSAZENIU ZAPLECZA SOCJALNEGO.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczeristwa prowadzonych
prac przyszty Wykonawca robot winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce uzgodnione z
Uzytkowaniem oraz zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami.

Teren budowy winien zosta¢ oznakowany tablicami informujgacymi o zakazie wstepu na teren
budowy.

Miejsce wykopu nalezy oznakowac tablicami informujgcymi o gtebokich wykopach.

W sagsiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze socjalne.
Sktada sie ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatow
wyposazonych w umywalnie natryski i ubikacje.

8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCII.

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie 0sob przypadkowych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobow.
Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznosc, wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie sciekéw sanitarnych i wéd opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

> 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skfadowanych materiatow lub wyrobow o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslaja
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkow przemieszczanych przy uzyciu
Srodkow transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu
danego Srodka transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepq i
dzwig.

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WRAZ Z

ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ KOMUNIKACII.

Wykopy nalezy wykonywac o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami
i oporeczowaniem. Pracujacy ubijarka /zasypy/ winni zmieniac sie co 30 min.

Nalezy uzyskac przed przystapieniem do prac ziemnych informacje o uzbrojeniu podziemnym
i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz wtasciciela uzbrojenia
podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy pod kable prowadzi¢ nalezy wytacznie recznie.

Wykopy winny zostac¢ oporeczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopow niezabezpieczonych stosownymi barierkami i
zaporami, nieoznakowanych i nieo$wietlonych w nocy.
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Wykopy nalezy wykonywac w wykopie wasko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami
pionowymi, a takze zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robdt zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia
ruchu. Plac budowy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi, oswietli¢ i wyposazy¢é w mostki
do przejscia i przejazdu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Roboty ziemne i inne powodujace hatasy ucigzliwe dla mieszkaricow, wykonywane bedg w
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp
dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zatrudnieni na wysokosSci winni bezwzglednie korzystac z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac bedq pracownicy nadzoru budowlanego.

Kierownictwo budowy winno zapewni¢ wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcq
bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek awarii,
pozaru i innych zagrozen, umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Zapewnione by¢ musi wlasciwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami bhp
zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie, oznakowanie,
zabezpieczenie barierkami i zaporami, oSwietlenie w nocy).

W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

wydzieli¢ strefe niebezpieczng - tasma BHP na stupkach i tablice ostrzegawcze;

Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokét urzadzen transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostdw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie
eksploatacji nalezy zapewnic¢ ich petng sprawnosc¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostéow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w
jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku (potkniecie
pracownika).

Przy pracach transportowych materiatow do wykopu opuszczac je sukcesywnie i na biezgco na
linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzieli¢ w miejscach pracy koparek i
sprzetu do transportu pionowego.

Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezgco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej i zapewnic biezaca ich konserwacje.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na
biezgco dokonywac pomiardw zerowania instalacji. Biezgco wykonywac badania kontrolnie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zachowac normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych.

Drogi i ciggi pieszej komunikacji utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oSwietlenia.

Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatow palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pozarowo
niebezpiecznych przygotowacé do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.

10. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wfasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wifasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wifascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robdt.

11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania robot wykonawca bedzie:
> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,
> miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac zniszczenn w srodowisku naturalnym. Opftaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po
okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robdt obcigzajg
wykonawece,
» gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiatow nalezy gromadzi¢ w wydzielonej
i oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowa¢ w sposob ograniczajacy
rozrzut i pylenie. Na odpady state zostang ustawione pojemniki stanowigce wtasnos¢
przedsiebiorstwa oczyszczania w ktorego zakresie bedzie okresowe ich opréznianie. Nie
wystepujg odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, ktére nalezato by sktadowad w
Sposob szczegoiny.
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INFORMACJA BIOZ

PODSTAWA PRAWNA

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.2021 poz 2351 - Prawo budowlane art. 20. ust. 1 pkt. 1b)
Z pozniejszymi zmianami, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126.

1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.
Inwestorem rozbudowy kanalizacji sanitarnej jest Gmina Kus$lin, ul. E. Sczanieckiej 4,
64-316 Kuslin.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Na placu budowy prowadzone bedg roboty ziemne, montazowe, instalacyjne sanitarne
konstrukcyjne i elektryczne i wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem:
» kanalizacji sanitarnej — rurocigg grawitacyjny i ttoczny,
» przepompowni Sciekow.

Dtugosci _kanalizacji _sanitarnej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 315 x 9,2 mm m 243,0

2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 250 x 7,3 mm m 220,0

3. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 200 x 5,9 mm m 237,5

4, Przytacza kanalizacyjne - rury PVC-U kielichowe klasy S
z litg sciankg SDR 34, SN 8, DN 160 x 4,7 mm m 74,0
5. Rura ci$nieniowa PE 90 x 5,4mm, SDR 17 m 297,5

Tabela nr 1.

Obiekty na sieci:

L. | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
P.
Przepompownia sieciowa PS.@1500 mm, L= 5,60m
1. | - wydajnos¢ Q = 5,62 |/s. 1
Tabela nr 2.

Kolejnos¢ realizacji robot:
» Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.
» Przygotowanie placu budowy.
> Wytycznie trasy przytacza kanalizacyjnego i okreslenie potozenia instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.
Wykonanie robdt ziemnych.
Uktadanie rur.
W przypadku wykonywania przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.
Montaz armatury na sieciach.
Proby szczelnosci.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Zasypanie wykopu.
Odtworzenie terendw zielonych i uporzadkowanie placu budowy.

YV V V
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na przedmiotowym terenie istniejq nastepujgce obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej lub
napowietrznej:

kanalizacja deszczowa;

istn. kanalizacja sanitarna;

istn. sieci wodociggowe;

sie¢ teletechniczna;

linie energetyczne niskiego i Sredniego napiecia oraz oswietlenie uliczne;

sie¢ telekomunikacyjna;

sie¢ gazowa wysokiego cisnienia.

VVVVVYVYVYYVY

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Ponizsze elementy zagospodarowania terenu mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:

» uzbrojenie podziemne a w szczegdlnosci sieci gazowe wysokiego cisnienia, linie
kablowe elektroenergetyczne ze wzgledu na liczne skrzyzowania i prowadzenie robét w
ich poblizu;
napowietrzne linie elektroenergetyczne;
drogi zwtaszcza na odcinkach gdzie nalezy zachowa¢ ciggtos¢ ruchu;
drzewostan;
wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
prac.

YV VVY

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ

MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

5.1 ROBOTY ZIEMNE.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie robot niezgodnie z technologig robot;

wykonywanie wykopow pod przepompownie i komore pomiarowa na gtebokosci
ponizej 1,5 m pod powierzchnig terenu;

wykonywanie gtebokich wykopow liniowych szczegdlnie w bliskim sasiedztwie
budynkow, drzew i stupdw linii kablowych nadziemnych i podziemnych;
nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach;
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy;

sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu;

usuniecie sie skarpy wykopu;

upadek pracownika do wykopu;

transport rur na plac budowy i ich montaz;

pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie;
niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak;

uzycie niewfasciwych materiatow do wykonania szalunkow;

rozerwanie szalunku przy uzyciu pompy;

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow;

praca sprzetu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.),;

niekorzystne warunki gruntowo - wodne w rejonie prowadzonych prac (woda
gruntowa powyzej dna wykopow, niestabilne grunty zalegajace w poziomie
posadowienia obiektow budowlanych);

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (np. dostarczenie studni);

roboty prowadzone w studniach zwigzane z wykonaniem przewiertow pod torami i
drogami;

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;
wykonanie izolacji;

reczne zasypywanie wykopow;

zasypywanie wykopow spycharka;

prowadzenia robot w pasie drogowym;

nadmierny hatas przy stosowaniu mtotéw udarowych.

Y V
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Wykopy pod rurociagi prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym,
natomiast w miejscach zblizer do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytacznie recznie
po powiadomieniu wtasciciela instalacji.

Przed przystapieniem do realizacji zadania, sugeruje sie raz jeszcze zasiegna¢ informacji od
Inwestora o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu. Celem
bezpiecznego rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, zgtosi¢ zamiar rozpoczecia prac
ziemnych do wszystkich uzytkownikdéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz
uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robdt. Zgodnie z zataczonymi do opracowania
uzgodnieniami, lokalizacje istn. uzbrojenia dokonac przy udziale wtasciciela uzbrojenia na
podstawie wykonanych przekopdéw prébnych.

Wykonawstwo, prowadzone bedzie w terenie o duzej iloSci podziemnego uzbrojenia. Istnieje
duze prawdopodobiernistwo wystepowania czesci uzbrojenia zaznaczonego na planach
sytuacyjno-wysokosSciowych orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé
podczas prac ziemnych (patrz uzgodnienia).

Przyjmuje sie jednak ze kazde napotkane uzbrojenie nalezy traktowal jako czynne i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym
wykopu.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.2 ROBOTY NA WYSOKOSCI.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach na wysokosci:
» upadek pracownika z wysokosci;
» brak lub niewfasciwe zejscia do wykopdw;
» potrgcenie pracownika spadajacym przedmiotem.

5.3 PRACE ZWIAZANE Z UZYCIEM I EKSPLOATACJA URZADZEN,

MASZYN, ELEKTRONARZEDZI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy uzyciu i eksploatacji maszyn, urzadzen
elektronarzedzi i instalacji elektrycznych:
potrgcenie pracownika przez pracujgcq maszyne;
porazenie prgdem elektrycznym;
oparzenie tukiem elektrycznym;
urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen;
nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.;
przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki;
niebezpieczenstwo pozaru;
wykonywanie napraw sprzetu lub srodkdow transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunieciem sie sprzetu.

VVVVVVYVYY

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢ w
instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow postepowania, zakresu
wymaganych oston osobistych.
Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym podpisem instruktaz zwigzany z
tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy:
» instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy;
> okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia podczas
wykonywania wszelkich prac;
> poinstruowanie pracownikow o koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
> przy realizacji zadania stosowac zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
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Z. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA ORAZ WYPOSAZENIU ZAPLECZA SOCJALNEGO.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczeristwa prowadzonych
prac przyszty Wykonawca robot winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce uzgodnione z
Uzytkowaniem oraz zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami.

Teren budowy winien zosta¢ oznakowany tablicami informujgacymi o zakazie wstepu na teren
budowy.

Miejsce wykopu nalezy oznakowac tablicami informujgcymi o gtebokich wykopach.

W sagsiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze socjalne.
Sktada sie ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatow
wyposazonych w umywalnie natryski i ubikacje.

8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCII.

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie 0sob przypadkowych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobow.
Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznosc, wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie sciekéw sanitarnych i wéd opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

> 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skfadowanych materiatow lub wyrobow o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslaja
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkow przemieszczanych przy uzyciu
Srodkow transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu
danego Srodka transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepq i
dzwig.

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WRAZ Z

ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ KOMUNIKACII.

Wykopy nalezy wykonywac o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami
i oporeczowaniem. Pracujacy ubijarka /zasypy/ winni zmieniac sie co 30 min.

Nalezy uzyskac przed przystapieniem do prac ziemnych informacje o uzbrojeniu podziemnym
i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz wtasciciela uzbrojenia
podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy pod kable prowadzi¢ nalezy wytacznie recznie.

Wykopy winny zostac¢ oporeczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopow niezabezpieczonych stosownymi barierkami i
zaporami, nieoznakowanych i nieo$wietlonych w nocy.
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Wykopy nalezy wykonywac w wykopie wasko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami
pionowymi, a takze zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robdt zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia
ruchu. Plac budowy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi, oswietli¢ i wyposazy¢é w mostki
do przejscia i przejazdu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Roboty ziemne i inne powodujace hatasy ucigzliwe dla mieszkaricow, wykonywane bedg w
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp
dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zatrudnieni na wysokosSci winni bezwzglednie korzystac z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac bedq pracownicy nadzoru budowlanego.

Kierownictwo budowy winno zapewni¢ wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcq
bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek awarii,
pozaru i innych zagrozen, umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Zapewnione by¢ musi wlasciwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami bhp
zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie, oznakowanie,
zabezpieczenie barierkami i zaporami, oSwietlenie w nocy).

W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

wydzieli¢ strefe niebezpieczng - tasma BHP na stupkach i tablice ostrzegawcze;

Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokét urzadzen transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostdw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie
eksploatacji nalezy zapewnic¢ ich petng sprawnosc¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostéow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w
jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku (potkniecie
pracownika).

Przy pracach transportowych materiatow do wykopu opuszczac je sukcesywnie i na biezgco na
linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzieli¢ w miejscach pracy koparek i
sprzetu do transportu pionowego.

Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezgco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej i zapewnic biezaca ich konserwacje.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na
biezgco dokonywac pomiardw zerowania instalacji. Biezgco wykonywac badania kontrolnie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zachowac normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych.

Drogi i ciggi pieszej komunikacji utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oSwietlenia.

Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatow palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pozarowo
niebezpiecznych przygotowacé do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.

10. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wfasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wifasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wifascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robdt.

11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania robot wykonawca bedzie:
> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,
> miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac zniszczenn w srodowisku naturalnym. Opftaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po
okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robdt obcigzajg
wykonawece,
» gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiatow nalezy gromadzi¢ w wydzielonej
i oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowa¢ w sposob ograniczajacy
rozrzut i pylenie. Na odpady state zostang ustawione pojemniki stanowigce wtasnos¢
przedsiebiorstwa oczyszczania w ktorego zakresie bedzie okresowe ich opréznianie. Nie
wystepujg odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, ktére nalezato by sktadowad w
Sposob szczegoiny.
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INFORMACJA BIOZ

PODSTAWA PRAWNA

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.2021 poz 2351 - Prawo budowlane art. 20. ust. 1 pkt. 1b)
Z pozniejszymi zmianami, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126.

1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.
Inwestorem rozbudowy kanalizacji sanitarnej jest Gmina Kus$lin, ul. E. Sczanieckiej 4,
64-316 Kuslin.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Na placu budowy prowadzone bedg roboty ziemne, montazowe, instalacyjne sanitarne
konstrukcyjne i elektryczne i wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem:
» kanalizacji sanitarnej — rurocigg grawitacyjny i ttoczny,
» przepompowni Sciekow.

Dtugosci _kanalizacji _sanitarnej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 315 x 9,2 mm m 243,0

2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 250 x 7,3 mm m 220,0

3. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 200 x 5,9 mm m 237,5

4, Przytacza kanalizacyjne - rury PVC-U kielichowe klasy S
z litg sciankg SDR 34, SN 8, DN 160 x 4,7 mm m 74,0
5. Rura ci$nieniowa PE 90 x 5,4mm, SDR 17 m 297,5

Tabela nr 1.

Obiekty na sieci:

L. | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
P.
Przepompownia sieciowa PS.@1500 mm, L= 5,60m
1. | - wydajnos¢ Q = 5,62 |/s. 1
Tabela nr 2.

Kolejnos¢ realizacji robot:
» Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.
» Przygotowanie placu budowy.
> Wytycznie trasy przytacza kanalizacyjnego i okreslenie potozenia instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.
Wykonanie robdt ziemnych.
Uktadanie rur.
W przypadku wykonywania przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.
Montaz armatury na sieciach.
Proby szczelnosci.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Zasypanie wykopu.
Odtworzenie terendw zielonych i uporzadkowanie placu budowy.

YV V V
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na przedmiotowym terenie istniejq nastepujgce obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej lub
napowietrznej:

kanalizacja deszczowa;

istn. kanalizacja sanitarna;

istn. sieci wodociggowe;

sie¢ teletechniczna;

linie energetyczne niskiego i Sredniego napiecia oraz oswietlenie uliczne;

sie¢ telekomunikacyjna;

sie¢ gazowa wysokiego cisnienia.

VVVVVYVYVYYVY

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Ponizsze elementy zagospodarowania terenu mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:

» uzbrojenie podziemne a w szczegdlnosci sieci gazowe wysokiego cisnienia, linie
kablowe elektroenergetyczne ze wzgledu na liczne skrzyzowania i prowadzenie robét w
ich poblizu;
napowietrzne linie elektroenergetyczne;
drogi zwtaszcza na odcinkach gdzie nalezy zachowa¢ ciggtos¢ ruchu;
drzewostan;
wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
prac.

YV VVY

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ

MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

5.1 ROBOTY ZIEMNE.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie robot niezgodnie z technologig robot;

wykonywanie wykopow pod przepompownie i komore pomiarowa na gtebokosci
ponizej 1,5 m pod powierzchnig terenu;

wykonywanie gtebokich wykopow liniowych szczegdlnie w bliskim sasiedztwie
budynkow, drzew i stupdw linii kablowych nadziemnych i podziemnych;
nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach;
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy;

sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu;

usuniecie sie skarpy wykopu;

upadek pracownika do wykopu;

transport rur na plac budowy i ich montaz;

pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie;
niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak;

uzycie niewfasciwych materiatow do wykonania szalunkow;

rozerwanie szalunku przy uzyciu pompy;

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow;

praca sprzetu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.),;

niekorzystne warunki gruntowo - wodne w rejonie prowadzonych prac (woda
gruntowa powyzej dna wykopow, niestabilne grunty zalegajace w poziomie
posadowienia obiektow budowlanych);

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (np. dostarczenie studni);

roboty prowadzone w studniach zwigzane z wykonaniem przewiertow pod torami i
drogami;

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;
wykonanie izolacji;

reczne zasypywanie wykopow;

zasypywanie wykopow spycharka;

prowadzenia robot w pasie drogowym;

nadmierny hatas przy stosowaniu mtotéw udarowych.

Y V
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Wykopy pod rurociagi prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym,
natomiast w miejscach zblizer do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytacznie recznie
po powiadomieniu wtasciciela instalacji.

Przed przystapieniem do realizacji zadania, sugeruje sie raz jeszcze zasiegna¢ informacji od
Inwestora o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu. Celem
bezpiecznego rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, zgtosi¢ zamiar rozpoczecia prac
ziemnych do wszystkich uzytkownikdéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz
uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robdt. Zgodnie z zataczonymi do opracowania
uzgodnieniami, lokalizacje istn. uzbrojenia dokonac przy udziale wtasciciela uzbrojenia na
podstawie wykonanych przekopdéw prébnych.

Wykonawstwo, prowadzone bedzie w terenie o duzej iloSci podziemnego uzbrojenia. Istnieje
duze prawdopodobiernistwo wystepowania czesci uzbrojenia zaznaczonego na planach
sytuacyjno-wysokosSciowych orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé
podczas prac ziemnych (patrz uzgodnienia).

Przyjmuje sie jednak ze kazde napotkane uzbrojenie nalezy traktowal jako czynne i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym
wykopu.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.2 ROBOTY NA WYSOKOSCI.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach na wysokosci:
» upadek pracownika z wysokosci;
» brak lub niewfasciwe zejscia do wykopdw;
» potrgcenie pracownika spadajacym przedmiotem.

5.3 PRACE ZWIAZANE Z UZYCIEM I EKSPLOATACJA URZADZEN,

MASZYN, ELEKTRONARZEDZI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy uzyciu i eksploatacji maszyn, urzadzen
elektronarzedzi i instalacji elektrycznych:
potrgcenie pracownika przez pracujgcq maszyne;
porazenie prgdem elektrycznym;
oparzenie tukiem elektrycznym;
urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen;
nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.;
przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki;
niebezpieczenstwo pozaru;
wykonywanie napraw sprzetu lub srodkdow transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunieciem sie sprzetu.

VVVVVVYVYY

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢ w
instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow postepowania, zakresu
wymaganych oston osobistych.
Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym podpisem instruktaz zwigzany z
tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy:
» instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy;
> okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia podczas
wykonywania wszelkich prac;
> poinstruowanie pracownikow o koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
> przy realizacji zadania stosowac zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
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Z. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA ORAZ WYPOSAZENIU ZAPLECZA SOCJALNEGO.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczeristwa prowadzonych
prac przyszty Wykonawca robot winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce uzgodnione z
Uzytkowaniem oraz zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami.

Teren budowy winien zosta¢ oznakowany tablicami informujgacymi o zakazie wstepu na teren
budowy.

Miejsce wykopu nalezy oznakowac tablicami informujgcymi o gtebokich wykopach.

W sagsiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze socjalne.
Sktada sie ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatow
wyposazonych w umywalnie natryski i ubikacje.

8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCII.

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie 0sob przypadkowych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobow.
Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznosc, wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie sciekéw sanitarnych i wéd opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

> 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skfadowanych materiatow lub wyrobow o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslaja
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkow przemieszczanych przy uzyciu
Srodkow transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu
danego Srodka transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepq i
dzwig.

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WRAZ Z

ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ KOMUNIKACII.

Wykopy nalezy wykonywac o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami
i oporeczowaniem. Pracujacy ubijarka /zasypy/ winni zmieniac sie co 30 min.

Nalezy uzyskac przed przystapieniem do prac ziemnych informacje o uzbrojeniu podziemnym
i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz wtasciciela uzbrojenia
podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy pod kable prowadzi¢ nalezy wytacznie recznie.

Wykopy winny zostac¢ oporeczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopow niezabezpieczonych stosownymi barierkami i
zaporami, nieoznakowanych i nieo$wietlonych w nocy.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 26



+ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] W KUSLINIE W REJONIE ULIC RADOSNEJ] I SCZANIECKIEJ”".

Wykopy nalezy wykonywac w wykopie wasko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami
pionowymi, a takze zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robdt zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia
ruchu. Plac budowy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi, oswietli¢ i wyposazy¢é w mostki
do przejscia i przejazdu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Roboty ziemne i inne powodujace hatasy ucigzliwe dla mieszkaricow, wykonywane bedg w
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp
dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zatrudnieni na wysokosSci winni bezwzglednie korzystac z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac bedq pracownicy nadzoru budowlanego.

Kierownictwo budowy winno zapewni¢ wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcq
bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek awarii,
pozaru i innych zagrozen, umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Zapewnione by¢ musi wlasciwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami bhp
zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie, oznakowanie,
zabezpieczenie barierkami i zaporami, oSwietlenie w nocy).

W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

wydzieli¢ strefe niebezpieczng - tasma BHP na stupkach i tablice ostrzegawcze;

Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokét urzadzen transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostdw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie
eksploatacji nalezy zapewnic¢ ich petng sprawnosc¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostéow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w
jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku (potkniecie
pracownika).

Przy pracach transportowych materiatow do wykopu opuszczac je sukcesywnie i na biezgco na
linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzieli¢ w miejscach pracy koparek i
sprzetu do transportu pionowego.

Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezgco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej i zapewnic biezaca ich konserwacje.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na
biezgco dokonywac pomiardw zerowania instalacji. Biezgco wykonywac badania kontrolnie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zachowac normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych.

Drogi i ciggi pieszej komunikacji utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oSwietlenia.

Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatow palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pozarowo
niebezpiecznych przygotowacé do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.

10. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wfasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wifasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wifascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robdt.

11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania robot wykonawca bedzie:
> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,
> miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac zniszczenn w srodowisku naturalnym. Opftaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po
okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robdt obcigzajg
wykonawece,
» gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiatow nalezy gromadzi¢ w wydzielonej
i oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowa¢ w sposob ograniczajacy
rozrzut i pylenie. Na odpady state zostang ustawione pojemniki stanowigce wtasnos¢
przedsiebiorstwa oczyszczania w ktorego zakresie bedzie okresowe ich opréznianie. Nie
wystepujg odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, ktére nalezato by sktadowad w
Sposob szczegoiny.
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INFORMACJA BIOZ

PODSTAWA PRAWNA

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.2021 poz 2351 - Prawo budowlane art. 20. ust. 1 pkt. 1b)
Z pozniejszymi zmianami, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126.

1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.
Inwestorem rozbudowy kanalizacji sanitarnej jest Gmina Kus$lin, ul. E. Sczanieckiej 4,
64-316 Kuslin.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Na placu budowy prowadzone bedg roboty ziemne, montazowe, instalacyjne sanitarne
konstrukcyjne i elektryczne i wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem:
» kanalizacji sanitarnej — rurocigg grawitacyjny i ttoczny,
» przepompowni Sciekow.

Dtugosci _kanalizacji _sanitarnej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 315 x 9,2 mm m 243,0

2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 250 x 7,3 mm m 220,0

3. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 200 x 5,9 mm m 237,5

4, Przytacza kanalizacyjne - rury PVC-U kielichowe klasy S
z litg sciankg SDR 34, SN 8, DN 160 x 4,7 mm m 74,0
5. Rura ci$nieniowa PE 90 x 5,4mm, SDR 17 m 297,5

Tabela nr 1.

Obiekty na sieci:

L. | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
P.
Przepompownia sieciowa PS.@1500 mm, L= 5,60m
1. | - wydajnos¢ Q = 5,62 |/s. 1
Tabela nr 2.

Kolejnos¢ realizacji robot:
» Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.
» Przygotowanie placu budowy.
> Wytycznie trasy przytacza kanalizacyjnego i okreslenie potozenia instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.
Wykonanie robdt ziemnych.
Uktadanie rur.
W przypadku wykonywania przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.
Montaz armatury na sieciach.
Proby szczelnosci.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Zasypanie wykopu.
Odtworzenie terendw zielonych i uporzadkowanie placu budowy.

YV V V
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na przedmiotowym terenie istniejq nastepujgce obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej lub
napowietrznej:

kanalizacja deszczowa;

istn. kanalizacja sanitarna;

istn. sieci wodociggowe;

sie¢ teletechniczna;

linie energetyczne niskiego i Sredniego napiecia oraz oswietlenie uliczne;

sie¢ telekomunikacyjna;

sie¢ gazowa wysokiego cisnienia.

VVVVVYVYVYYVY

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Ponizsze elementy zagospodarowania terenu mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:

» uzbrojenie podziemne a w szczegdlnosci sieci gazowe wysokiego cisnienia, linie
kablowe elektroenergetyczne ze wzgledu na liczne skrzyzowania i prowadzenie robét w
ich poblizu;
napowietrzne linie elektroenergetyczne;
drogi zwtaszcza na odcinkach gdzie nalezy zachowa¢ ciggtos¢ ruchu;
drzewostan;
wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
prac.

YV VVY

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ

MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

5.1 ROBOTY ZIEMNE.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie robot niezgodnie z technologig robot;

wykonywanie wykopow pod przepompownie i komore pomiarowa na gtebokosci
ponizej 1,5 m pod powierzchnig terenu;

wykonywanie gtebokich wykopow liniowych szczegdlnie w bliskim sasiedztwie
budynkow, drzew i stupdw linii kablowych nadziemnych i podziemnych;
nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach;
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy;

sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu;

usuniecie sie skarpy wykopu;

upadek pracownika do wykopu;

transport rur na plac budowy i ich montaz;

pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie;
niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak;

uzycie niewfasciwych materiatow do wykonania szalunkow;

rozerwanie szalunku przy uzyciu pompy;

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow;

praca sprzetu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.),;

niekorzystne warunki gruntowo - wodne w rejonie prowadzonych prac (woda
gruntowa powyzej dna wykopow, niestabilne grunty zalegajace w poziomie
posadowienia obiektow budowlanych);

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (np. dostarczenie studni);

roboty prowadzone w studniach zwigzane z wykonaniem przewiertow pod torami i
drogami;

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;
wykonanie izolacji;

reczne zasypywanie wykopow;

zasypywanie wykopow spycharka;

prowadzenia robot w pasie drogowym;

nadmierny hatas przy stosowaniu mtotéw udarowych.

Y V
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Wykopy pod rurociagi prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym,
natomiast w miejscach zblizer do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytacznie recznie
po powiadomieniu wtasciciela instalacji.

Przed przystapieniem do realizacji zadania, sugeruje sie raz jeszcze zasiegna¢ informacji od
Inwestora o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu. Celem
bezpiecznego rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, zgtosi¢ zamiar rozpoczecia prac
ziemnych do wszystkich uzytkownikdéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz
uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robdt. Zgodnie z zataczonymi do opracowania
uzgodnieniami, lokalizacje istn. uzbrojenia dokonac przy udziale wtasciciela uzbrojenia na
podstawie wykonanych przekopdéw prébnych.

Wykonawstwo, prowadzone bedzie w terenie o duzej iloSci podziemnego uzbrojenia. Istnieje
duze prawdopodobiernistwo wystepowania czesci uzbrojenia zaznaczonego na planach
sytuacyjno-wysokosSciowych orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé
podczas prac ziemnych (patrz uzgodnienia).

Przyjmuje sie jednak ze kazde napotkane uzbrojenie nalezy traktowal jako czynne i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym
wykopu.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.2 ROBOTY NA WYSOKOSCI.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach na wysokosci:
» upadek pracownika z wysokosci;
» brak lub niewfasciwe zejscia do wykopdw;
» potrgcenie pracownika spadajacym przedmiotem.

5.3 PRACE ZWIAZANE Z UZYCIEM I EKSPLOATACJA URZADZEN,

MASZYN, ELEKTRONARZEDZI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy uzyciu i eksploatacji maszyn, urzadzen
elektronarzedzi i instalacji elektrycznych:
potrgcenie pracownika przez pracujgcq maszyne;
porazenie prgdem elektrycznym;
oparzenie tukiem elektrycznym;
urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen;
nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.;
przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki;
niebezpieczenstwo pozaru;
wykonywanie napraw sprzetu lub srodkdow transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunieciem sie sprzetu.

VVVVVVYVYY

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢ w
instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow postepowania, zakresu
wymaganych oston osobistych.
Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym podpisem instruktaz zwigzany z
tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy:
» instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy;
> okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia podczas
wykonywania wszelkich prac;
> poinstruowanie pracownikow o koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
> przy realizacji zadania stosowac zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
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Z. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA ORAZ WYPOSAZENIU ZAPLECZA SOCJALNEGO.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczeristwa prowadzonych
prac przyszty Wykonawca robot winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce uzgodnione z
Uzytkowaniem oraz zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami.

Teren budowy winien zosta¢ oznakowany tablicami informujgacymi o zakazie wstepu na teren
budowy.

Miejsce wykopu nalezy oznakowac tablicami informujgcymi o gtebokich wykopach.

W sagsiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze socjalne.
Sktada sie ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatow
wyposazonych w umywalnie natryski i ubikacje.

8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCII.

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie 0sob przypadkowych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobow.
Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznosc, wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie sciekéw sanitarnych i wéd opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

> 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skfadowanych materiatow lub wyrobow o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslaja
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkow przemieszczanych przy uzyciu
Srodkow transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu
danego Srodka transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepq i
dzwig.

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WRAZ Z

ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ KOMUNIKACII.

Wykopy nalezy wykonywac o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami
i oporeczowaniem. Pracujacy ubijarka /zasypy/ winni zmieniac sie co 30 min.

Nalezy uzyskac przed przystapieniem do prac ziemnych informacje o uzbrojeniu podziemnym
i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz wtasciciela uzbrojenia
podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy pod kable prowadzi¢ nalezy wytacznie recznie.

Wykopy winny zostac¢ oporeczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopow niezabezpieczonych stosownymi barierkami i
zaporami, nieoznakowanych i nieo$wietlonych w nocy.
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Wykopy nalezy wykonywac w wykopie wasko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami
pionowymi, a takze zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robdt zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia
ruchu. Plac budowy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi, oswietli¢ i wyposazy¢é w mostki
do przejscia i przejazdu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Roboty ziemne i inne powodujace hatasy ucigzliwe dla mieszkaricow, wykonywane bedg w
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp
dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zatrudnieni na wysokosSci winni bezwzglednie korzystac z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac bedq pracownicy nadzoru budowlanego.

Kierownictwo budowy winno zapewni¢ wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcq
bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek awarii,
pozaru i innych zagrozen, umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Zapewnione by¢ musi wlasciwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami bhp
zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie, oznakowanie,
zabezpieczenie barierkami i zaporami, oSwietlenie w nocy).

W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

wydzieli¢ strefe niebezpieczng - tasma BHP na stupkach i tablice ostrzegawcze;

Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokét urzadzen transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostdw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie
eksploatacji nalezy zapewnic¢ ich petng sprawnosc¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostéow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w
jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku (potkniecie
pracownika).

Przy pracach transportowych materiatow do wykopu opuszczac je sukcesywnie i na biezgco na
linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzieli¢ w miejscach pracy koparek i
sprzetu do transportu pionowego.

Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezgco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej i zapewnic biezaca ich konserwacje.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na
biezgco dokonywac pomiardw zerowania instalacji. Biezgco wykonywac badania kontrolnie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zachowac normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych.

Drogi i ciggi pieszej komunikacji utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oSwietlenia.

Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatow palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pozarowo
niebezpiecznych przygotowacé do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.

10. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wfasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wifasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wifascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robdt.

11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania robot wykonawca bedzie:
> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,
> miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac zniszczenn w srodowisku naturalnym. Opftaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po
okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robdt obcigzajg
wykonawece,
» gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiatow nalezy gromadzi¢ w wydzielonej
i oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowa¢ w sposob ograniczajacy
rozrzut i pylenie. Na odpady state zostang ustawione pojemniki stanowigce wtasnos¢
przedsiebiorstwa oczyszczania w ktorego zakresie bedzie okresowe ich opréznianie. Nie
wystepujg odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, ktére nalezato by sktadowad w
Sposob szczegoiny.
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