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Opis techniczny budowlany

1. Dane ogoélne:

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno -
budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Kuslin ulicy Stonecznej i w rejonie ulic Radosnej
i Sczanieckiej.

Rozbudowa kanalizacji nastgpi od studni (Sistn.) na dziaice
nr 320 (ulica Powstancéw Wielkopolskich) . Celem rozbudowy jest
odbiér sciekéw sanitarnych z powstajacej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w rejonie ww. ulic.

Projektowana kanalizacja sanitarna pofaczona zostanie
z istniejgcq siecig kanalizacyjng i tym samym Scieki sanitarne odptywacd
bedq do oczyszczalni Sciekow w Kuslinie.

Trasy kanalizacji zaprojektowano réwnolegle do linii granicznej poses;ji
tak, aby stworzy¢ mozliwosci odbioru Sciekdw po obu stronach
przysztego kolektora a eksploatatorowi zapewni¢ dojazd sprzetem

eksploatacyjnym do studni rewizyjnych.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora — Gminy Kuslin;

Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500 dla obszaru objetego

opracowaniem;

Robocze uzgodnienia z Inwestorem;

Uzgodnienia z wiascicielami terendw przez ktore przebiega

projektowana siec¢ kanalizacyjna;

Opinia geotechniczna warunkéw gruntowo - wodnych na trasie

projektowanych sieci, opracowana w lutym 2022 roku [1];
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e Uzgodnienia z organami opiniujgcymi trasy proj. sieci;

e Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe;

e Projekt branzy sanitarnej opracowany przez Biuro Projektow KANRYS.

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny posadowienia wraz

z elementami zagospodarowania terenu wokdét pompowni:

e Przepompowni sciekéw PS

3. Warunki gruntowe:

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej: [1]

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikow badan wydzielono w
podlozu nastepujace warstwy geotechniczne:

I- warstwa gleby (Gb)

Illa — warstwa piasku gliniastego z domieszka piasku drobnego (Pg) + Pd w stanie
plastycznym o I = 0,30

IIb — warstwa gliny piaszczystej z domieszka zwiru (Gp + Z) W stanie
twardoplastycznym o Iy, = 0,20

IIc — warstwa piasku $redniego z domieszka piasku drobnego i piasku gliniastego
(Ps) + Pd, Pg w stanie $redniozageszczonym o Ip = 0,55

III — warstwa namulu piaszczystego (Nmp) w stanie miekkoplastycznym

IV — warstwa gliny piaszczystej z domieszka zwiru (Gp + Z ) w stanie plastycznym

oIL=10,30
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ﬂOﬂ' KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e
Miejscowosé : Kuslin Obiekt: ul. Radosna
Gmina: Kuslin Zleceniodawca: Biuro Projektow KANRYS - .
Powiat: t Ki Nadzbr geologiczny: mgr inz. J Nowak Rzedna: 87.43 m n.p.m.l Glebokosc: 6.00 m
Wojewdodztwo: wielkopolskie Nadzor wiertniczy: inz. Przemystaw Joks Skala 1:50 | Datawiercenia: 2022-02-11
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Rys. 1 — Karta otworu geotechnicznego wg dokumentaciji [1]
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Parametry geotechniczne przyjeto zgodnie 2z zatgcznikiem 5

dokumentacji geotechnicznej [1]:

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
PN-81/B-03020

Edometryczny

Modul
\ \ Stan gnntu Gestosc : {a modul awa
N Symbol N Wilgot : Spojnosc = odksztal. -
Warstwy [ p o4 geolog oo | objetosci C' ® tarcia scisliwoscl pierw czedcl
-. | Rodzaj gruntu | * Wn P ) I = ;
geotechni 18 konsol. | Stopien | Stopien (%] owa p® [1_;]] wewnetrz | pierwot. | wtomy E® organicz
hd < (=) (=) g ©
cznej guntu | zagesz. | plast [Gu] [@1% | M [ M@ | (b= [
b L [MPa) | MPa] [ "7
I Gb - - - -

- 210 | 28.00 | 1640 | 2920 | 38.90 | 22.20
Ila pg™ B = 0,30 i 0.90 | 0.90 090 [ 090 [ 090 | 0.0
. 1,80 | 2520 | 1476 | 26,28 | 35,01 | 19,98
. 220 | 3150 | 18.30 | 36.90 | 4020 | 28.00
b Gp™? B - 0,20 - 090 | 090 [ 090 [ 090 | 090 [ 0.00

: 1,98 | 2835 | 1647 | 3321 | 44.28 | 25,20

- 2.00 = 33.30 |104.80[116.50| 87.00
Ic ps*PéPe = 0,55 . - 0.90 i 090 [ 090 | 0.90 | 0.90

- 1,80 - 2007 | 94,32 [104,85] 78,30
111 Nmp - - - - - - - - - -

- 210 | 28.00 | 16.40 | 29.20 | 38.90 | 22.20
v Gp™~ B - 0,30 - 0.90 0.90 0.90 0.90 | 0.90 0.90
- 1,80 | 2520 | 14,76 | 26,28 | 35,01 | 19,98

4. Zagospodarowanie terenu:

4.1. Przepompownia Sciekdw PS;
Teren przepompowni nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem systemowym z

paneli typu 3D wysokosci min. 2,0 m i dtugosci 2,5 m ze wzmocnieniem
3W na stupach o profilu kwadratowym min. 40x60 mm. Wszystkie
elementy systemowe malowane proszkowo w kolorze zielonym wg
palety RAL. Minimalng szerokos$¢ bramy zgodnie z projektem branzy
sanitarnych. Brama wykonana w standardzie jak ogrodzenie na
stupkach min. 80x80 mm. Brame wyposazy¢ w rygiel dolny oraz
zewnetrzne uszy do kiédki systemowej.

Przestrzen wokot zbiornika przepompowni utwardzi¢ poprzez utozenie
kostki betonowej brukowej typu POZBRUK gr. 8,0 cm na podsypce
stabilizowanej cementem (1:4). Nawierzchnia winna by¢ ufozona ze

spadkiem min. 2% w kierunku od przepompowni.
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Na terenie przepompowni przewidziano fundament na agregat
pradotwoérczy (PF.PA). Z uwagi na wystepujace w podtozu grunty
organiczne zaleca sie przy realizacji przepompowni Sciekdéw wykonad
wspdlny wykop na catym zakresie wydzielonym przepompowni Sciekéw
(grunty organiczne/stabonosne wymieni¢ na piasek stabilizowany

cementem).

5. Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatowe.

5.1. Przepompownie sieciowe PS
wyposazone zostang zgodnie z projektem branzy sanitarnej:

e Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu, o $rednicy
@ 1500 mm Fundament polimerobetonowej przepompowni Sciekéw
stanowi ptyta fundamentowa o wymiarach 280x280x40 cm. Ptyta
fundamentowa ze wzgledu na ewentualng agresje chemiczng wody
gruntowej wzgledem betonu przewiduje sie
w klasie ekspozycji min. XA2. Beton C30/37; W4; F150; zbrojenie
dwukierunkowe pretami @8 mm co 15 cm goérg i dotem ze stali B 500A.
Dopuszcza sie zamiane gtdwnego zbrojenia na siatki zgrzewane #12
mm 150x150 mm ze stali B 500SP, zachowujgac minimalny zaktad
pomiedzy siatkami 30 cm. Otulina dolna 7,5 cm, gérna 5,0 cm.
Stosowac dystansery do zbrojenia firmy Betomax lub réwnowazne w
iloci 4 szt./m?. Fundament oraz Pompownie zaizolowaé poprzez
wykonanie warstwy 1xAbizol R+2xAbizol P.

e Plyta fundamentowa Agregatu pradotwdrczego PF.PA:
Ptyta fundamentowa projektowana z betonu C16/20, W4, F150,
zbrojenie dwukierunkowe pretami @8 mm co 15 cm goérg i dotem ze
stali B 500A. Dopuszcza sie zamiane gtdwnego zbrojenia na siatki
zgrzewane #12 mm 150x150 mm ze stali B 500SP, zachowujac
minimalny zaktad pomiedzy siatkami 30 cm. Otulina dolna 7,5 cm,
gorna 5,0 cm. Stosowac dystansery do zbrojenia firmy Betomax lub

réwnowazne w ilosci 4 szt./m?.
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Uwaga:

Przed przystapieniem do realizacji nalezy potwierdzi¢ warunki

gruntowo-wodne z pomiarem rzeczywisteqo ciSnienia Zwierciadta Wody

Gruntowej (ZWG) do gtebokosci minimum 3,0 m ponizej poziom

posadowienia. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw nalezy

bezwglednie skontaktowac sie z Projektantem.

Zatozono maksymalny poziom stabilizacji zwg 0,4 m p.p.t.

w dnie wykopu wystepuja grunty spoiste (nieprzepuszczalne).

Wykop realizowaé¢ pod ostong $cianki szczelnej. gtebokosc¢ $Scianki

szczelnej wynikac musi _z obliczen statycznych. dodatkowym

warunkiem jest zagiebienie minimum 1,0 m w gruntach spoistych

(nieprzepuszczalnych).

W _  przypadku braku mozliwosci spetnienia zagtebienia 1,0 m

w_gruntach nieprzepuszczalnych spdd grodzic powinien by¢ minimum

5,0 m ponizej dna wykopu.

W _ przypadku podczas potwierdzenia warunkdow gruntowo wodnych

natrafienia  na napiecie ZWG ponizej poziomu posadowienia i

wystapienia ryzyka przebicia hydraulicznego dna wykopu proponuije sie

wykonywanie wykopu pod ostong igtofiltrow. Dobor obudowy wykopu

oraz zestawu igtofiltrow dobiera wykonawca uwzgledniajgc warunki

gruntowo - wodne, mozliwosci sprzetowe oraz wiasne doswiadczenia

podczas realizacji innych inwestycji w podobnych warunkach in situ.

Proponuje sie by wykop pod przepompownie powiekszy¢ do zakresu

catego terenu przepompowni. grunty organiczne wymieni¢ na piasek

stabilizowany cementem (1:4).

6. Uwagi wykonawcze:

6.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze

zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi przewodow i obiektéw sieciowych,
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organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej,
odwozeniem urobku oraz powiadomieniem wiascicieli terendw a w
szczegoblnosci:

Opracowanie ,Planu Bioz"” dotyczacego planowanych robét budowlanych.
Wytyczenie w terenie osi kanatdw i sieci wodociggowej przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

Usuniecie wierzchnich warstw drogowych, poza zasiegiem robdt.

Ustalenie statych reperéw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowanie reperéw tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ sSwiattami.
Przed przystgpieniem do robdot nalezy wykonac odkrywki istniejacych sieci

pod nadzorem ich uzytkownikow celem unikniecia ewentualnej kolizji.

6.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia projektowego
nalezy wykonywacd zgodnie z normg
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika -- Roboty ziemne - Wymagania ogodlne”,
PN-B-10736:1999 ,Roboty =ziemnie. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz
Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
[ higieny  pracy podczas wykonywania robét  budowlanych.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegoblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy pod projektowane rurociggi nalezy wykonywac¢ mechanicznie, a w

poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Prace nalezy

10



+ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE ULIC RADOSNEJ I SCZANIECKIEJ”,
PAB- KONSTRUKCJA

rozpoczac od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z dna wykopu.

Wykop nalezy wykonywa¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Do recznego odspojenia i spulchnienia gruntdéw spoistych zwartych
i skat nalezy stosowac kilofy i oskardy. Skaty rozbija¢ recznie przy pomocy
miotdw i tomow, zas do zatadunku i przesypywania urobkéw nalezy
postugiwac¢ sie szufla. Do narzedzi mechanicznych przeznaczonych do
odspajania [ rozkruszania gruntéw skalnych
i zwartych proponuje sie wykorzystywa¢ mtoty pneumatyczne.

W przypadku skalistych lub kamienistych gruntéw podtoze posadowieniowe
nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyréwnawczg
o0 grubosci 10 = 20 cm, wykonang z piasku lub ziemi nie zawierajacej
zadnych grud.

Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania wykopu. Nad
rurociggiem nalezy wykona¢ 20 cm obsypke z piasku lub przesianego
gruntu rodzimego. Obsypka powinna zapewnié¢ rurze podparcie z kazdej
strony i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami zewnetrznymi.

Nasypy z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych okruchéw skalnych
nalezy formowac z wypetnieniem wolnych przestrzeni. Kazda roziozong
warstwe materiatdw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,30 m
nalezy przykry¢ warstwg zwiru, pospoitki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materiat ten wskutek zageszczania sprzetem
wibracyjnym wypetnia wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami.
Sciany wykopdéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé
jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowq praktyka inzynierskg w
catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposdb odwodnienia
wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych,
np. takich jak:

wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych

sufozjq,

11
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,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,

zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych,

zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wdéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy
odprowadza¢ poza teren robdt. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie kanatdw i
sieci na terenie pobocza drogi) nalezy wykonywa¢ po uprzednim
zabezpieczeniu roslin (drzewa, krzewy) przed uszkodzeniem. Nalezy
rowniez zdja¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie wymieszac jej
z warstwami gruntu potozonymi nizej.

W przypadku braku miejsca na skfadowanie urobku i jednoczesne
zapewnienie dostepu do wykopu oraz istniejgcy ruch kotowy nalezy przyjac
koniecznos¢ wywozu ziemi na czasowe skifadowisko ustalone przez
Wykonawce z Inwestorem. Ilo$¢ ziemi wywozonej na czasowe sktadowisko
uzalezniona bedzie od organizacji budowy przyjetej przez Wykonawce
Robdot. W przypadku sieci wykonywanych w miejscach wystepowania
gruntédw nienosnych (grunty organiczne, nasypy niekontrolowane)

wymagana jest catkowita wymiana gruntu.

Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m, wykopy
w drogach oraz w poblizu budynkdéw, drzew nalezy wykonac jako wasko
przestrzenne o S$cianach szalowanych wypraskami stalowymi lub obudowg
ptytowg OW - Wronki. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ w zakresie
BHP ze wzgledu na gtebokie wykopy.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalewaniem wodami
opadowymi. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podniesienia sie poziomu waod
gruntowych w stosunku do okreslonej podczas badan geologicznych.
Odwodnienie wykopéw bedzie zalezato od intensywnosci naptywu wody do
wykopu oraz poziomu zalegania wodd gruntowych w stosunku do dna

wykopu. Przy niewielkich ilosciach naptywajacej wody wystepujacej w

12
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poziomie posadowienia rury dopuszczalne jest bezposrednie pompowanie
wody z dna wykopow.

Woda powinna by¢ odpompowywana ze studzienek w dnie wykopu
wykonanych z rur betonowych lub PE DN 500 mm H = 1,0 m. Pamietac
jednak nalezy ze bezposrednie pompowanie wody
z wykopu wywotac moze rozluznienie struktury gruntu, co
W niesprzyjajacych warunkach moze doprowadzi¢ do powstania zjawiska
kurzawki. W takim przypadku nalezy natychmiast przerwa¢ pompowanie.
W zaleznosci od rzeczywistych warunkow, dopuszcza sie inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym

okresie trwania robot ziemnych.

7. Obliczenia statyczne

7.1. Posadowienie obiektdw budowlanych

Przepompownia Sciekow PS.1

Weryfikacja nosnosci gruntu  Krytyczny SGI}J} AOmax / quit = 79% Speinia
Weryfikacja poslizqu Krytyczny SGT;J Hxd / Rxres = 0% Spetnia
Weryfikacja poslizgu  Krytyczny SGF;J Hyd / Ryres = 0% Speinia

Weryfikacja obrotu Krytyczny SGT;J MxOT / Mxres = 0% Spetnia

Weryfikacja obrotu Krytyczny SGY;J MyOT / Myres = 0% Spetnia

Sprawdzenie oru (UPL) Krytyczny SGI;J Vdst.d / Gsth.d = 55% Spelnia
Weryfikacja osiadania Krytyczny SGL1) s / sallow = 25% Spetnia

Sprawdzenie réznicy osiadan Krytyczny SGU Smax — Smin / sdiff = 0% Speinia
1
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Z[m]
0,00 ---

§100 i F i i 110 i070i i

Natychmiastowe osiadanie s0 = Z(0zdi * hi/ Moi) = 6,72 mm
Osiadanie konsolidacyjne s1=2Z(A* 0zsi * hi/ Mj) = 5,94 mm
Catkowite osiadanie s=s0+s1=12,66 mm

< dopuszczalnego = 15 mm

Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dotem Krytyczny SGF‘; As.xreq / As.xprov = 18% Speinia

Zginanie w kierunku vy - Zbrojenie dotem  Krytyczny SGN As.yreq/ As.yprov = 20% Spetnia
5

Sprawdzenie przebicia fundamentu Krytyczny SGN VEd ! VRd.c = 9%
5 & VEd'/ VRd.c max = 1% Spelnia

Fundament pod agregat pradotwdrczy PF.PA

Weryfikacja nosnosci gruntu  Krytyczny SGf‘él Admax / Quit = 74% Spetnia
Weryfikacja poslizgu Krytyczny SGN Hxd / Rxres = 0% Spetnia

1
Weryfikacja poslizgu Krytyczny SGf;l Hyd / Ryres = 0% Spetnia

Sprawdzenie oru (UPL) Krytyczny SGN Vdst,d / Gstb,d = 8% Spetnia
1
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Natychmiastowe osiadanie s0 = Z(0zdi * hi / Moi) = 2,31 mm
Osiadanie konsolidacyjne s1=Z(A * 0zsi * hj/ Mj) = 0,00 mm
Calkowite osiadanie $=s80+s1=231mm

Dopuszczalne osiadanie Sallow = 15,00 mm

Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dotem Krytyczny SGF‘SI As.xreq ! As.xprov = 1% Spetnia

Zginanie w kierunku vy - Zbrojenie dotem Krytyczny SGN As.yreq / As.yprov = 1% Speinia
5

Sprawdzenie przebicia fundamentu Krytyczny SGN VEd/ VRd.c =1%
5 & VEd'/ VRd.c max = 0% Speinia

8. Uwagi koncowe

Przed przystgpienie do prac ziemnych nalezy przeprowadzié
inwentaryzacje istniejacej infrastruktury podziemnej.

Prace ziemne wykonywa¢ w okresie najnizszych pozioméw wod
gruntowych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem, przesuszeniem
oraz przemarzaniem. Do momentu zasypania zbiornikdw nalezy
utrzymywac¢ obnizony poziom wdéd gruntowych (ponizej poziomu
posadowienia zbiornika).

15
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W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopdw pod rurociagg na
uzbrojenie, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Koszt
zabezpieczenia musi by¢ przewidziany w koszcie wykonawstwa.

Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia moga byc¢
wykonywane tylko za zgodq i wiedzg oraz pod nadzorem zaktadu
eksploatujgcego dane uzbrojenie.

Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdér, a w
wypadku pozostawienia przejs¢ wykonac¢ je pomostami oporeczowanymi,
w godzinach nocnych oznaczonych Ilampami Swiecaqcymi kolorem
czerwonym. Plac budowy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi i wyposazyc¢
w mostki do przejscia i przejazdu. Niedopuszczalne jest pozostawienie
wykopow nie oznakowanych, nie zabezpieczonych stosownymi barierkami
i zaporami i nie oswietlonych w nocy.

Szczegdty nie ujete w niniejszym opracowaniu , a zwigzane
z wykonywaniem poszczegdlnych robdét , nalezy realizowa¢ zgodnie z
instrukcjami wykonania , warunkami technicznymi, PN; PN-EN oraz
wymogami producentéw stosowanych materiatow.

Prace ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
BHP dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
obowigzujacym normami.

Rysunki rozpatrywac¢ facznie z opisem technicznym oraz projektami
branzowymi.

Zgodnie z ,Ochrong zabudowy w sgsiedztwie gtebokich wykopdéw (ITB,
Warszawa 2020) nalezy tak dobiera¢ obudowy wykopu, by orientacyjne
wartosci granicznych przemieszczen konstrukcji obiektow w sgsiedztwie
zabudowy nie przekraczata wartosci granicznych zgodnych z ponizszg

tabelq:
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Wrazliwosé . . [se], [s:), Wzgledny obrét | Przechylenie
) o Rodzaj konstrukeji
konstrukeji ; ; mm mm B ®
budynki murowank bez
Najwyzsza | oy cocow 26 STOPAML 157 | 153 0,05% 0.1%
S drewnianymi lub typu
Kleina
budynki murowane ze
stropami gestozebro-
Wysoka wymi lub zelbetowymi 7-9 20-25 0,075% 0,2%
oraz budynki prefabry-
kowane
Nopmalng | “oosnaokenstukel | g 59 | 9555 0.15% 0.3%
monolitycznej
e gdzie:
[sklu — graniczna wartos¢ przemieszczenia konstrukcji obiektu, ktérej

osiggniecie sygnalizuje mozliwos¢ wystgpienia w obiekcie standéw
granicznych uzytkowalnosci (np. nadmiernych rys, peknie¢, deformaciji),

e [sk]n — graniczna wartos$¢ przemieszczenia konstrukcji obiektu, osiggniecie
ktérej sygnalizuje mozliwosc wystgpienia standw granicznych nosnosci

(np. utraty przez elementy nosnosci lub statecznosci),

- KONIEC -
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9. Oswiadczenie Projektanta

BIURO PROJEKTOW ,KANRYS”

Ryszard OWSIANOWSKI, Joanna FELSKA
61-695 POZNAN, UL. ZOENIERZY NARWIKU 23.
PRACOWNIA: 61-013 POZNAN, UL.RZECZNA 14.
Tel.603 093 545, 691 309 582, NIP 972-115-10-47.

kanrys@o2.pl www.kanrys.pl

CZENIE Pi

INWESTOR: GMINA KUSLIN, ULICA EMILII SCZANIECKIE] 4, 64-316 KUSLIN.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo budowlane niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany

pn _.ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE ULIC
RADOSNE] I SCZANIECKIEJ”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

ADRES: KUSLIN - REJON POMIEDZY ULICAMI RADOSNA I SCZANIECKIE].

OBIEKT: POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Imie i Nazwisko Specjalnosé¢ Podpis
Nr uprawnien.

Projektowat Dariusz ANDRZEJEWSKI Konstrukcyjno-budowlana

Branza : WKP/0041/POOK/12

Konstrukcyjna

Sprawdzit Mikotaj BOJARSKI Konstrukcyjno-budowlana

Branza : MAZ/0126/PWOK/06

Konstrukcyjna

18
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10. Uprawnienia oraz przynaleznosc¢ do Izby

POLSKA
I I B A

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N\Z4

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjym:
WKP-7ZM-WFS-YKS *

Pan Dariusz Andrzejewski 0 numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0285/12

adres zamieszkania Zalasewo ul. Serdeczna 21D/3, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 inia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dene w postac
iczne] op piecznym podp: iczrym weryfi ¥ PrIy POMOCY wainego kwai ego certyfiisty 33
Pod wagiy Y P Y™ podp geznymi.)
* Weryiacig pop "G"ﬂ'\' ey Swi vy moira " ..ar —"”"G“"Gv"*n"@lﬁm s N2
trorie 3¢ 12Dy InZynierow BUCOWNICtWS Www.piid.org Pl lub kontaktujec 5ig T biurem wiazciwej Okrggowe] 12Dy Infynierow
Budownictwa.

=
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-118/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Dariusz Andrzejewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 lutego 1978 r. w Bydgoszezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0041/POOKI/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/’ :“j\\ Przewodniczacy

/u e, \ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
e Sy .‘ N7 o\
\

\eZ\ LT / dr inz. Daniel Pawlicki
\.\w/
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Andrzejewski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i rob6t budowlanych wyszczeg6Inionych
w §18,§19,§20, §211i§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 .

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Andrzejewski
62-020 Swarzedz, os. Wiadystawa IV 4/10
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjym:
MAZ-SSU-315-84C *

Pan MIKOtAJ CEZARY BOJARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0822/06
adres zamieszkania ul. DOBOSZA 5 m.18, 02-376 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

(2godnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 inéa 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
iczne] op piecznym podot iczrym wery Y™ PrIy POMOCy wainego kwai ego certyfikaty 39

Pod wagi prawny P f™ Podp sarymi)
" Weryace pop Gl carych w niniejszym 233wl y moina sprawdzd 23 pomocy weryfikacyjrego zaiwi s ns
stronie sej 1zby Indynierow i WWW.piid.org pl Iub kontaktujec 3¢ 2 biurem wiaiciwej Okrggowe; 120y Indymierow

Budownictwa.

e
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urhanistéw (DzU. z 2001,

Pan Mikolaj Cezary Bajorski

: magleter indynied -
wrodzony duda 19 czerwes 1574 voku w Wmm 5
ui;skal ’

UPRAWNIENIA BUDOWLAN
Br MAZ/ 01269PW

“do projekiowanis i erowan
‘ bew ogrank
w specinlootel konstrake

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

LN TR0

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr ing Irens Chusska
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_-’,....____ﬂ__ﬂ.‘m-

g., Glbvmy Inspeltor Nadzor Budowlanegn
ala

Szezegblowy zakres wprawnieh
do projektowanis i kisrowania mim%mz bmﬁ@wimvmz hez @gﬁmmn

nadzorn autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlany ymid,
3/ kzemwama wytwamamem k(mstmkcyjrych a%emm‘t{)w budowlanych orez nadzors i

konstrukeyjno — budowlanej.
HI Na wmocy § 17 ust. 1 w 2w. z § 16 ust, 1 pkt 2 rozporzadzenia Miunistrs
i 4

Infrastrukemry z duie 18 mais M.wuwwmam&wh e el w
B dusow

Mﬁw‘m@ i %@mm@ W Ew?wmﬁ,;m wdarannn w
i O B

Otrzymujg:

1. Pan Mikolaj Cezary Bojarski
ul. Dobosza 5 m. 18
02-376 Warszawa
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Ogrodzenie
przepompowni

Zasuwa nozowa miedzykolnierzowa

Lurowik 0 nosnos LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS

min. 150 kg

SKALA 1:50

Ptyta fundamentowa agregatu prqdotworczego

PF_AP_PS1: 240x150x40 cm
Skrzynka
sterownicza

500,00

1. Teren przepompowni nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem systemowycm z paneli typu 3D
wysokosci min. 2,0 m i dfugosci 2,5 m ze wzmocnieniem 3W na sftupkach o profilu
kwadratowym min. 40x60 mm. Wszystkie elementy sytemowe malowane proszkowo
w kolorze niebieskim wg palety RAL.

wykonany z polimerobetonu

il

=—l’KT
l

[ L

prqdotwdrczy

7
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[ L L—
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\
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)
z
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00,00 Umocnienie kostkq brukowq

87,50
83,68 >

DN 300 mm z obudowgq m#,#w

i skrzynkq uliczng

Zbiornik _przepompowni $150 mm Minimalna szerokos¢ bramy zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

Brama wykonana w standardzie jaok ogrodzenie na stupkach min. 80x80 mm.
Brame wyposazy¢ w rygiel dolny oraz zewnegtrzne uszy do klodki systemowej.

2. Plac na tereni przepompowni utwardzi¢ poprzez ufozenie kostki betonowej
brukowej typu POZBRUK gr. 8 cm na podsypce stabilizowanej cementem
(1:4). Nawierzchnia winna by¢ ufozona ze spadkiem 2% w kierunku
przepomowni.

3. Przepompownia oraz jej wyposazenie wg projektu branzowego oraz
dostawcy przepompowni.

4. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym oraz projektami
branzowymi.

D. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw na rysunku. Tylko wymiary podane

w spos6b jawny sg obowigzujqce.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W przypadku waqtpliwosci skontaktowa¢ sie z Projektantem.

Przed przystgpieniem do realizacji

LN

Uwaga:

Wykop realizowa¢ pod ostong scianki szczelnej. gtebokos¢ scianki szczelnej wynikac

musi z obliczen statycznych. dodatkowym warunkiem jest zaglebienie minimum 1,0 m

w gruntach spoistych (nieprzepuszczalnych).

W przypadku braku mozliwosci spetnienia zagfebienia 1,0 m w gruntach nieprzepuszczalnych

spdd grodzi¢ powinien by¢ minimum 5,0 m ponizej dna wykopu.

W przypadku podczas prac natrafienia na napiecie zwg ponizej poziomu posadowienia i wystgpienia
ryzyka przebicia hydraulicznego dna wykopu proponuje sie wykonywanie wykopu pod osfong igtofiltrow.
Dobdr obudowy wykopu oraz zestawu iglofiltréw dobiera wykonawca uwzgledniajgc warunki

gruntowo — wodne, mozliwosci sprzetowe oraz wlasne doswiadczenia podczas realizaciji

innych inwestycji w podobnych warunkach in situ.

Proponuje sie by wykop pod przepompownie powiekszy¢ do zakresu catego terenu

przepompowni. grunty organiczne wymieni¢ na piasek stabilizowany cementem (1:4).

7 Zadanie Inwestycyjne
BIURO PROJEKTOW ) ROZBUDOWA SIECI KANALIZACII
n no_ SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE
\A \D 2 \.N v\ m V ON \<\D\< ULIC RADOSNEJ] 1 SCZANIECKIEJ]
. . . . Miejscowos¢
Projektowat | Dariusz Andrzejewski | WKP/0041/POOK/12 |9.05.2022
KUSLIN
Opracowat 9.05.2022
% Skal.
Sprawdzit | Mikotaj Bojarski MAZ/0126/PWOK/06 | 9.05.2022 Tresc rys. ala
o . 1:50
Branza Imie i nazwisko Nr upraw. Data Podpis _uo.wm__wm_em terenu przepompowni
Sciekow PS NF rys.
konstrukcyjna K-PAB-1
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Wentylacja grawitacyjna
$150mm; stal KO

Wentylacja grawitacyjna
#150mm; stal KO

5—5

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS

Zurawik 0 NnOSNOSCi
min. 150 kg

SKALA 1:25

Fundament blokowy

.

. o Porecz chwytana <<v\_xj QJ\ oraz mocowanie
Wentylacja grawitacyjna . stal KO Q . _u% ) .
6150 stal. KO Zurawik o nosnosci min 150kg N@O ne 7 ZUrawid
| Srofko g A Glebokose posadowienia
Drabinka Nm_mo_oé . | sterownicza 3_3. ng m UU#
stal KO, ze stopniami |
3 ) , antyposlizgowymi Porecz chwytana 7 . .
Drabinka zejsciowa , SRR ) o stal KO , -+ .ﬂ
stal KO, ze stopniami / \ Wentylacja_grawitacyjna | _ _ o & - orefl _
antyposlizgowymi d v $150; stal KO | T 7 o L ..F - Przefot
| 88,00 —) 188,00 & 8] i iplogiczny
/ 4\/ S S ﬂk ©J | PV S s \L _\\\__ .q\ s S A - m ."l.u....H.-“ t
AN * /
\ g g < | ’ | A 2 2 2 | ’ s = 3
- Domost serwisowy skladany ,mﬂmo | N ,mﬂmo g 8 \\\\\\\\\\\\ " _ﬂ..__m_u_,ﬂ a ﬁ_._u_”_ _1._”_
stal KO - (D G GHED G G G ) G G G D G G AN - (G G G GHRD GHED GH G 9/ Gl D U ) G G 1 ) 3 4 S &
. i N /| \\ \\ T B L
deflektor ze stali KO 1 N 1 1 g . N £ 1 i
40,0 x 50,0 ¥ N Barierka h=1,10 m 1 i3 / % o ¥ 2 = x_.._...
stal KO . — W 2 i >
\Om/ N @ A, < - .-.--r.
/| \\ \\ \\ m [= o
bN#% A § \\\\\ \\\ L . E
Q\VV\Y\ Q / O g \\ \\ / N ) .
J/ on 318 \ skladany, stal KO stal KO /] stal KO, ze stopniami o =T ...L....‘.,..
h ﬂ/_O\c N o g antyposlizgowymi " 5 i
@\ \ 86.10 | / . DO LR
\ N — =1 -l _ 0 g _u_w__,:%ﬂ mmﬂ%_wokw\ . ) :
, — skladany, sta i - = a
\/ - N Przepompownia sciekéw PS / o ¥ 4 )
- ﬂ Ik $150 om / / = |3 Ly
85,60 / | 18580 m m &
/ \\\\\\\ / g T ]
, / \ \ / B|8l2o [0
Otwdr na czas g _".M_ _"w .
Aw AN Drabinka zejsciowa wykonania zaslepi g y ke — TRIT
N L N N stal KO, ze stopniami g g m..\.._‘. -
~ c a antyposlizgowymi ~ g / i - ;
Fundament przepompowni sciekdw W_ 0 S $150 ” :72u 0 / H .\\\..u o
PF.PS 280x280x40 cm ~ 0 N ~ g n....
Opaska_betonowa Beton C30/37, W8, stal BS500 3 - \ S g ’ — 7 &
\E\mo_Aomo_ min. 50 cm - o ) 30 [ =
Beton C30/37 a / i g B |
A T N S i N Przepompownia s$ciekow PS g g — o
A A A AP A Przepompownia sciekdw PS _ SN %150 cm g g 33 - : 370
oSS S S S S A S s S s 3150 cm O N g = Jd_t L]
/ / / / / / / / / / => R /|
S S S S S S AN S S ,Dut = ® 1 . d.lmull
S S S S S s S0 S s , /| I
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ doptyw| sciekd ',\ “7’ I I 1 | g 7 = 1R
S S S S S S S S s , 83.67 M 7] —
\\\\\\\\\\\\\\ e | 4 | : y / = w .
S s - —
S S S S ST [ - n y w ; e |
/ / / / / / / M /| " — n
\\\\\\\\\\\\\H\ przejscie szczelne g g - = - — s
\\\\\\\\\\\ , vﬂoa\comao rury DN 200 o Opaska betonowa g g Opaska betonowa S —
WAAR Otwér w kregu na czas wysokosci min. 50 cm . / wysokosci min. 50 cm
N wykonania zaslepic Beton C30/37 N Beton €30/37 — I
S S S S s S SsSs (@] — & -
oSS S | oSS S S % Deflektor ze stali KO —_ ,r._ mlu
/ / / / \_ \ Il 7/ 7/ 7/ 7/ f— w
S S SN 1SS S S s 40,0 x50,0 82,75 —_— =
S S S S s // NI A A A A 4 N I A IV AN S (5707 N /(% E L N _ v
\\\\\\\\\\ \ / \\\\\\\\\\ Nl*l \\\\\\ |*|N N -
Te) s,/ Vo) & —
\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\\\\\\\ o ~ \\\\\\ 82 40 |*~U ~ &. I-m.n —_—
s S S S S S // oSS S S S N o] N \\\\\\ B \, LT Lo N —
\\\\\\\\\\\\\\ > \\\\\\\\\\\\\\\\\ w v \\\\\\ 82,25 wn L2 m m — =
S S S S S S S ~S—_ _ _ =" S S S S S AN N Ly L A e e e e A L 4 L N ||,|LT i == - :
/ / / / / / / / 7/ o -/ 7 Ve / / / / / / / / / - —
/ / / / / / / / / / / / / Ve Ve / / / / / / / / / ms— mw —
/ / / / / / / / / / / / / Ve Ve / / / / / / / o (@} (@} (@} / / (@) o (@) (@) i -l- o =
oSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S ~ = ~ = s | ~ = e
/ / / / / / / / / / / / / Ve Ve / / / / / / / / / m‘_,mw —
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S s S S S sSSfsSSSsSSsSsSSsSSsSSSsS —
/ / / / / / / / / / / / / a4 / / / / / / / _ — -
/ / / / / / / / / / / / / Ve Ve / / / / / 7/ sV X" —x~ —~fx—4——— st NN NS N N N A N — — — — — - - N~ << -0~ -0~ - - - — - - — - — - — -I
S S S Sr SrSrSSsSsSrSsSs SsSfs SsSs SsSs SsSs Ss ol o © o O A‘ o o O o O / e
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S s S L T - mé,wm AL - @fﬂ@ mﬁ -
Beton podktadowy Beton podktadowy E.00
C8/10; gr. min.10 cm C8/10; gr. min.10 ¢m
| 280 |

UWAGA:

Fundament przepompowni Sciekdw
PF.PS 280x280x40 cm
Beton C30/37, W8, stal BS500

WYKOP REALIZOWAC POD OStONA SCIANKI SZCZELNEJ. GrLEBOKOSC SCIANKI SZCZELNEJ WYNIKAC
MUSI 7 OBLICZEN STATYCZNYCH. DODATKOWYM WARUNKIEM JEST ZAGLEBIENIE MINIMUM 1,0 M

W GRUNTACH SPOISTYCH (NIEPRZEPUSZCZALNYCH).

W PRZYPADKU GDY PODCZAS PROWADZENIA PRAC NATRAFIENIA NA NAPIECIE ZWG PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA
| WYSTAPIENIA RYZYKA PRZEBICIA HYDRAULICZNEGO DNA WYKOPU PROPONUJE SIE WYKONYWANIE WYKOPU POD

OSt.ONA IGLOFILTROW.

DOBOR OBUDOWY WYKOPU ORAZ ZESTAWU IGL.OFILTROW DOBIERA WYKONAWCA UWZGLEDNIAJAC WARUNKI
GRUNTOWO — WODNE, MOZLWOSCI SPRZETOWE ORAZ WLASNE DOSWIADCZENIA PODCZAS REALIZACJI

INNYCH INWESTYCJI W PODOBNYCH WARUNKACH IN SITU.

PROPONUJE SIE BY WYKOP POD PRZEPOMPOWNIE POWIEKSZYC DO ZAKRESU CALEGO TERENU
PRZEPOMPOWNI. GRUNTY ORGANICZNE WYMIENIC NA PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM (1:4).

A

O Ot

o

Fundament przepompowni Sciekdw
PF.PS 280x280x40 cm
Beton C30/37, W8, stal BS500

/biornik przepompowni oraz plyta przekrywajgca polimerobetonowa.
Wyposazenie przepompowni wg projektu branzowego oraz dostawcy przepompowni.

Sposdb mocowania wyposazenia wg rozwigzan systemowych dostawcy przepompowni.

Stosowa¢ kotwy ze stali kwasoodpornej.

Przejscia kanatdow przez sciany zbiornika wykona¢ jako szczelne | elastyczne wg projektu

branzowego.
Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.

Nie nalezy odmierza¢ wymiarow na rysunku. Tylko wymiary podane w sposdb jawny sg

obowigzujqce.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Prace zwiqzane z wykopem realizowa¢ wg rysunku K—PT-0T,

Po wykonaniu ufozeniu zbiornika na fundamencie PF.PS oraz opaski betonowej wysokosci 50 cm

zasypywa¢ wykop warstwami piaskiem srednim stabilizowanym cementem (1:4).
W przypadku watpliwosci skontaktowa¢ sie z Projektantem.
Powierzchnie przepompowni pokry¢ 1xAbizol R + 2xAbizol P.

Zasyp gruntu wokdt przepompowni wykona¢ z piasku sredniego stabilizowanego cementem (1:4).

BETON C30/37, F150, W8
, Zadanie Inwestycyjne
BIURO PROJEKTOW ) ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI
n nmo_ SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE
\A \b \< *N v\ m h ONZ\bZ ULIC RADOSNEJ I SCZANIECKIEJ
. . . . Miejscowosc
Projektowat | Dariusz Andrzejewski | WKP/0041/POOK/12 |9.05.2022
KUSLIN
Opracowat 9.05.2022
Sprawdzit | Mikolaj Bojarski MAZ/0126/PWOK/06 |9.05.2022 Tresc rys. Skala
, . 1:25
. i s . ; PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS.
Branza Imie i nazwisko Nr upraw. Data Podpis RZUT I PRZEKROJE Nr1ys.
konstrukcyjna K-PAB-2




Ptyta fundamentowa agregatu

przepompowni PS.1
beton C16/20; W6, F150

PLYTA FUNDAMENTOWA AGREGATU PRZEPOMPOWNI PS

SKALA 1:25

prqdotworczy

zbrojenie ¥8 mm B 500A co 15 cm\ = - 2. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.
3 W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne lub
Nr 3 wysadzinowej nalezy wykona¢ wymiane gruntu na piaski srednie zageszczone
co 15 cm Nr 3 warstwami 30 cm stabilizowane cementem (1:4).
187,70 co 15 em 4. Wykop nalezy zabezpieczyc przed zalaniem, przesuszeniem oraz przemarzaniem.
3 s 87,60 : S. Rzedne wysokosciowe zweryfikowa¢ na budowie.
6. Z ptyty fundamentowej wyprowadzi¢ uziemienie — bednarke. Parametry oraz |
2 ! okalizacja zgodnie z wytycznymi Producenta. Bednarke nalezy przyspawa¢ do
E % siatek zbrojeniowych.
o SK K/// 7. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw na rysunku. Tylko wymiary podane w sposob
© = j\K\\\ jawny sq obowiqzujqce.
= .ﬂ///\/ 8. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
S \K/\\/ 9. W przypadku wgtpliwosci skontaktowa¢ sie z Projektantem.
R N V//\\//\\//\\ 10.  Stosowa¢ dystansery do zbrojenia firmy Betomax lub réwnowazne w ilosci 4/m2.
g X K 11.  Dopuszcza sie zastosowanie siatki zbrojeniowej min. #8 150x150 mm ze stali
o B 500SP.
=
IS . o
rodzimy Podsypka z piasku mﬂm%_mmmm@o
zageszczana warstwami co 30 cm
stabilizowana cementem (1:4)
SKALA 1:25
o
)
, Zadanie Inwestycyjne
BIURO PROJEKTOW , ROZBUDOWA SIECI KANALIZACII
__—A > Z x < m no_ _UON Z>Z SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE
ULIC RADOSNEJ] I SCZANIECKIEJ
< |proi . weki Miejscowosé
& |Projektowat | Dariusz Andrzejewski | WKP/0041/POOK/12 [9.05.2022
Beton C16/20, W4, F150 KUSLIN
Stal B 500 A Opracowat 9.05.2022
Vbet. C8/10 0,4 m3 y
Vbet OAM /20 1 vm m3 Sprawdzit | Mikotaj Bojarski MAZ/0126/PWOK/06 |9.05.2022 Trescrys. Skala
Oﬁc__DQ dolna Nvm cm Branza Imie i nazwisko Nr upraw. Data Podpis PLYTA FUNDAMENTOWA AGREGATU 12
Otuli o mvc PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS. NF rys.
. PF.AP
ulina gorna Vocm konstrukcyjna K-PAB-3

UWA
1.

Gl:

Agregat montowa¢ do plyty na kotwy wklejane M16 ze stali nierdzewnej lub
ocynkowane;j.
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Ogrodzenie z paneli typu 3D

OGRODZENIE

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS

. ze wzmocnieniem SW SKALA 1:25
Stupek_ogrodzeniowy w kolorze niebieskim 11
profil min. 40x60 mm q -
(dla bramy wjazdowe] | 250 Iv_ | SKALA 1:25
profil min. 80x80 mm) Stupek ogrodzeniowy Cokdt:
| A\ / N _ | profil min. 40x60 mm _
, | ~ (dla bramy wjazdowe]
| ~ profil min. 80x80 mm)
7 |
I |
| |
| S |
| £ |
| |
| | Cokd! 15%25 cm
| ﬁ beton C16/20
—— - - S s e Rl e e | 7 ey e
| W ¢ \\ / ﬁ RN
\L\wﬁw_ Cokdl 15x25 cm \wau\ = H,w,%, -
ok beton C16/20 2 L ” 3 13 e
"7, \_Fundament betonowy O m%%
0 25x25%90 cm; beton C16/20 : s
25 25
g

Teren przepompowni nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem systemowycm z paneli typu 3D
wysokosci min. 2,0 m i dfugosci 3,0 m ze wzmocnieniem 3W na sfupkach o profilu
kwadratowym min. 40x60 mm. Wszystkie elementy sytemowe malowane proszkowo

w kolorze zielonym wg palety RAL,
Minimalna szerokos¢ bramy zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

Brama wykonana w standardzie jak ogrodzenie na sfupkach min. 80x380 mm.
Brame wyposazy¢ w rygiel dolny oraz zewnetrzne uszy do ktodki systemowe].

Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym oraz projektami
branzowymi.

Nie nalezy odmierza¢ wymiarow na rysunku. Tylko wymiary podane
w sposdb jawny sg obowigzujqce.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W przypadku wagtpliwosci skontaktowa¢ sie z Projektantem.

Beton C16/20

Stal A-IIIN

Vbet. C16/20 0,0375m3,/mb
Fundament blokowy pod stupek:

Beton C16/20
Vbet. C16/20 0,05625m3/szt.

Cokot

SKALA 1:20
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BIURO PROJEKTOW

"KANRYS"-POZNAN

Zadanie Inwestycyjne
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