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Budynek mieszkalny ul. Dluga 14
L ) 1:50
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.5 . 1:50
8 — obrys Scian zewnetrznych + elewacje 8 sdiecia
(numer ewidencyjny 1019) Je
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3 Oswiadczenie zespotu projektowego

Stupsk listopad 2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20, punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.
U. 72020 r. poz. 1333) o§wiadczam, ze projekt ,,rozbidrki trzech budynkéw mieszkalnych oraz
trzech budynkéw gospodarczych wedlug zestawienia ponize;j:

Obiekt:
NR NR OBREB JEDNOSTKA | KATEGORIA FUNKCJA
EWID. | DZIALKI EWID. EWID.
1304 80 13 Miasto Stupsk 111 mieszkalny
1008 80, 76 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
1011 81/1 13 Miasto Stupsk 111 mieszkalny
1012 81/1 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
1018 82 13 Miasto Stupsk 111 mieszkalny
1019 82 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy

dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Zespol projektowy:

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalnos$¢: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja | mgr inz. Michat Tyszka
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4 Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych

POMORSKA OKREGOWA
1/BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44

@) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 246/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL TYSZKA
magister inzynier
urodzony dnia 04.07.1978 r w Stupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0212/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej K ji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

NICZACY
1sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okreggowej kayjncj
k

iedostatkiewicz

NEK
Okregow misji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Michal Tyszka

76-200 Stupsk, ul. Dmowskiego 4/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Michal Tyszka upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukecyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

II. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania

W specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RNP-DT6-AVM *

Pan Michat Tyszka o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0072/08

adres zamieszkania ul.Bauera 9, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

» Ksigzka obiektu,

* Wizja lokalna,

* Pomiary,

* Dokumentacja fotograficzna,

* Mapa zasadnicza w skali 1:500.

6 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie sposobu rozbidrki oraz okreslenie
technologii prowadzenia prac rozbiérkowych trzech budynkéw mieszkalnych oraz trzech
budynkéw gospodarczych wedlug zestawienia ponizej:

Obiekt:
NR NR OBREB JEDNOSTKA | KATEGORIA FUNKCIJA
EWID. | DZIALKI EWID. EWID.
1304 80 13 Miasto Stupsk 111 mieszkalny
1008 80,76 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
1011 81/1 13 Miasto Stupsk 111 mieszkalny
1012 81/1 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
1018 82 13 Miasto Stupsk 111 mieszkalny
1019 82 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
UWAGA:

Ze wzgledu na usytuowanie rozbieranych budynkow na granicy dziatek oraz zwartg gestg
zabudowe, na ich rozbiorke, zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami, niezbedne jest uzyskanie
pozwolenia organu administracji budowlanej a prace rozbiorkowe nalezy prowadzié¢ zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjq techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.

W zwigzku z tym, Ze zakresem rozbiorki objete sq wszystkie budynki stanowigce zespot
zabudowan nieruchomosci Diuga 13, 14, 15 odstgpiono od koniecznosci wykonywania
ekspertyzy technicznej.

Ponadto, najbliisze budynki _mieszkalne wraz z zabudowaniami gospodarczymi przy
ul. Dtugiej 8, 8a oraz ul. Dtugiej 9, 10, 11 podlegajqg rozbiorce wedlug odrebnych
dokumentacji technicznej oraz zgodnie z wydanymi pozwoleniami na rozbiorke dopuszcza sie
skoordynowanie prac rozbiorkowych na wszystkich trzech posesjach. Z uwagi na_mate
gabaryty budynkow gospodarczych prace budowlane zaczaé od_ich rozbiorki. Budynki
mieszkalne zlokalizowane bezposrednio przy ul. Diugiej rozbiera¢ w jednym kierunku
zaczynajgc od budynku numer 13 (numer ewidencyjny 1018).

6.1 Zakres rozbiorki
Rozbidrece podlegaja trzy budynki mieszkalne oraz trzy budynki gospodarcze.
6.1.1 Budynki gospodarcze (nr ewid. 1008, 1012, 1019)

UWAGA:
Z uwagi na mate gabaryty, zwartq zabudowe prace rozbiorkowe wszystkich trzech budynkow
prowadzi¢ rownolegle.

Zaprojektowano rozbiorke budynkow do poziomu przylegtego terenu. Fundamenty — POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA.
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* demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
* demontaz stolarki drzwiowej oraz bram garazowych,

* demontaz stolarki okiennej,

* rozbidrke pokrycia dachowego,

* rozbiérke wigzby dachowe;,

* rozbidrke $cian dzialowych,

* rozbidrke $cian zewngtrznych,

* skucie posadzek,

* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

6.1.2 Budynki mieszkalne (nr ewid. 1304, 1012, 1019)

UWAGA:
Z uwagi na zwartg zabudowe, bezposrednie sgsiedztwo wszystkich trzech budynkow
mieszkalnych prace rozbiorkowe prowadzi¢ rownolegle.

Zaprojektowano rozbiorke budynkéw do poziomu przylegtego terenu. Fundamenty oraz
piwnice budynku przy ul. Dtugie 14 — POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA.

* demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
* demontaz przyboréw higieniczno — sanitarnych,

* demontaz stolarki drzwiowej,

* demontaz stolarki okiennej,

* demontaz instalacji grzewczej,

* demontaz instalacji gazowej,

* demontaz instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej,

* demontaz pokrycia dachowego,

¢ rozbidrka kominéw,

* rozbidrke wigzby dachowe;,

* demontaz warstw podlogowych,

* rozbidrke schodéw wewngtrznych,

* rozbidrke Scian dzialowych,

* rozbidrke $cian zewngtrznych,

* rozbidrke stropow,

* skucie posadzek,

* zasypanie pomieszczen piwnicznych budynku przy ul. Dtugiej 14,
* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

Opracowanie niniejsze przedstawia sposob prowadzenia rozbidrki przy catkowitym
zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robot.

7 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,CENTRUM
POLUDNIE - B”

Objete zakresem rozbidrki budynki mieszkalne o numerach ewidencyjnych 1304, 1011 1
1018 oraz budynki gospodarcze o numerach ewidencyjnych 1008, 1012 i 1019 zlokalizowane
sa na terenie dziatek numer 80, 76, 81/1 oraz 82 w obrebie ewidencyjnym 13 przy ul. Dtugiej
13, ul. Dtugiej 14 i ul. Diugiej 15 w Stupsku. Wszystkie wyzej wymienione nieruchomosci
znajdujg si¢ na terenie objetym zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego ,,CENTRUM POLUDNIE B” zatwierdzonego Uchwata numer XLIII/643/09
Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 30 wrzesnia 2009 roku , szczegétowa karta terenu 01.6 MW
(tereny mieszkaniowe wielorodzinne).
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Dzialki objete budynki nie podlegaja ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisow w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

8 Opis stanu istniejacego
8.1 Budynki gospodarcze (nr ewid. 1008, 1012, 1019)

Wszystkie trzy budynki przeznaczone do rozbidrki to zesp6t obiektéw wykorzystywanych
dawniej jako komorki gospodarcze dla potrzeb mieszkancéw sasiednich budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych. Budynek oznaczony numerem 1008 1 1012 zostaly
dobudowane do sgsiednich budynkéw mieszkalnych. Z uwagi na to, ze rozbidrce podlegaja
wszystkie zabudowania odstapiono od koniecznosci oceny wplywu prac rozbidérkowych na
poszczegdlne budynki objete niniejszg dokumentacja.

BUDYNEK NR 1008:

Usytuowany na dwoch przylegtych dziatkach numer 80 1 76, od strony wschodniej przylega
go budynku mieszkalnego przy ul. Dtugiej 13 (numer ewidencyjny 1304).
Murowany czesciowo z cegly ceramicznej 1 cegly silikatowej, nieotynkowany, z dachem
jednospadowym, konstrukcji drewnianej, pokrytym papa termozgrzewalng. Stolarka drzwiowa
drewniana, cze¢sciowo zdemontowana. Okna drewniane bez szklenia. Obrébki blacharskie z
blachy ocynkowanej. Orynnowania — brak.
W dniu ogledzin obiekt wylaczony z uzytkowania, niezabezpieczony, pomieszczenia
zasmiecone, nieopréznione z pozostawionych przedmiotéw.

BUDYNEK NR 1012:

Usytuowany w catosci na dziatce numer 81/1, bezposrednio wzdtuz jej pétnocnej granicy,
od strony wschodniej przylega go budynku mieszkalnego przy ul. Diugiej 14 (numer
ewidencyjny 1011).

Budynek wykorzystywany jako budynek gospodarczo — garazowy, dla potrzeb mieszkancéw
sgsiednich budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej, obustronnie
otynkowane. Dach jednospadowy, konstrukcji drewnianej, pokryty papa termozgrzewalna.
Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe — brak. Stolarka drzwiowa
1 bramy garazowe — drewniane. Do elewacji p6tnocnej zamontowany fragment metalowego
ogrodzenia.
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W dniu wizji nieuzytkowany, cze¢$ciowo zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.
Czeséciowo zdemontowane skrzydia drzwiowe, pomieszczenia za§miecone, nieopréznione z
pozostawionych przedmiotow.

BUDYNEK NR 1019:

Wolnostojacy usytuowany w catosci na dziatce numer 8, bezposrednio przy jej potudniowe;j
granicy. Budynek wykorzystywany jako budynek gospodarczy, dla potrzeb mieszkancow
sasiednich budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Sciany murowane z cegly ceramiczne;j
pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej, obustronnie otynkowane. Dach jednospadowy,
konstrukcji drewnianej, pokryty papa termozgrzewalng. Obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej. Rynny i rury spustowe — brak. Stolarka drzwiowa i bramy garazowe — drewniane,
czgsciowo zdemontowane. Do elewacji potudniowej zamontowany fragment metalowego
ogrodzenia sgsiedniej dziafki.

WNIOSKI:

Na podstawie wizji lokalnej stan techniczny wszystkich trzech budynkow gospodarczych
okreslono jako bardzo 7y, zagraZajqcy bezpieczenstwu ewentualnych uzytkownikow. Z tego
wzgledu pomieszczenia zostaly wylgczone z uZytkowania lecz nie zabezpieczono ich przed
dostgpem 0sob postronnych, nie oprozniono z pozostawionych przedmiotow i nie sprzgtnigto.
Stwierdzono liczne nieszczelnosci pokrycia dachowego, uszkodzenia wieiby dachowej
spowodowane dziataniem opadow atmosferycznych, spekania scian i zawilgocenia tynkow.
Stolarka okienna i drzwiowa zostata czesciowo zdemontowana. Na podstawie ogledzin
oceniono, Ze prace remontowe sq mocno nieoptacalne pod wzgledem ekonomicznym, ich
usytuowanie koliduje 7 planami inwestycyjnymi i zgodnie 7 decyzjg inwestora podlegajq
rozbiorce.

8.2 Budynki mieszkalne (nr ewid. 1304, 1011, 1018)
BUDYNEK NR 1304:

Usytuowany w catos$ci na dzialce numer 80, bezposrednio wzdtuz jej pétnocnej, wschodniej i
potudniowej granicy. Wzdtuz elewacji frontowej znajduje si¢ cigg pieszy ulicy Diugiej. Od
strony potudniowej graniczy z przeznaczonym do rozbidrki budynkiem przy ul. Diugiej 14. Od
wschodu do elewacji zostal dobudowany budynek gospodarczy o numerze ewidencyjnym
1008.

Budynek trzy kondygnacyjny, jednoklatkowy, z poddaszem czgsciowo uzytkowym,
niepodpiwniczony, jednoklatkowy, dawniej uzytkowany zgodnie z zaprojektowang funkcja
jako obiekt mieszkalny wielorodzinny. W dniu wizji wylaczony z zuzytkowania i
zabezpieczony poprzez zamurowanie wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych w
poziomie parteru.

Wybudowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo — wapiennej, z pustka powietrzng, nieocieplone, obustronnie otynkowane.
Sciany zewnetrzne mocno spekane, zawilgocone, tynk zmurszaty i odspojony od lica $ciany, z
licznymi ubytkami. Dach wielospadowy, niesymetryczny, o zmiennym kacie nachylenia potaci
dachowych i1 réznej wysokosci. Konstrukcja wiezby dachowej — drewniana, kryta papa
termozgrzewalng. Ze wzgledu na brak szczelnosci pokrycia dachowego poszczegdlne
drewniane elementy zniszczone, mokre, ze §ladami korozji biologicznej. Kominy murowane,
obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe z blachy ocynkowanej — czgsciowo zdemontowane,
nieszczelne i skorodowane.

Stropy drewniane, podtogi — deski na legarach, wykonczone w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia panelami lub ptytkami ceramicznymi. Belki stropowe mocno ugicte,
skorodowane w miejscach podparcia.

Schody wewnetrzne drewniane zabezpieczone drewniana balustrada — niespelniajace
obowigzujacych norm 1 przepisow. Stolarka okienna cze¢sciowo PCV, pozostate okna
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drewniane. Czg$¢ okien bez szklenia. Otwory okienne w poziomie parteru zamurowane
bloczkami gazobetonowymi.

Budynek wyposazony w instalacje:

* wodociggowa,
* kanalizacyjna,
* gazowas,

* energetyczna,

BUDYNEK NR 1011:

Usytuowany w catosci na dzialce numer 81/1, bezposrednio wzdtuz jej pdinocnej, wschodniej
i potudniowej granicy, stanowi srodkowy element zwartej pierzejowej zabudowy ulicy Diugie;j.
Wybudowany pomi¢dzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Dtugiej 13 (numer ewidencyjny
1304) i ul. Dtugiej 15 (numer ewidencyjny 1018). Od strony podworka do elewacji dobudowany
budynek gospodarczy o numerze 1012. Wzdluz elewacji frontowej znajduje si¢ ciag pieszy
ulicy Dtugie;.

W dniu wizji wylaczony z zuzytkowania 1 zabezpieczony poprzez zamurowanie wszystkich
otworéw okiennych i drzwiowych w poziomie parteru.

Budynek dwukondygnacyjny, jednoklatkowy, czgsciowo podpiwniczony, z dodatkowym
wejsciem na pigtro od strony podwoérka.

Wybudowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej, z pustka powietrzng, nieocieplone, obustronnie otynkowane.
Sciany zewnetrzne mocno spekane, zawilgocone, tynk zmurszaty i odspojony od lica $ciany, z
licznymi ubytkami. Dach na bryle gtéwnej budynku dwuspadowy, symetryczny, pokryty papa
termozgrzewalng. Dach oficyny wielospadowy, niesymetryczny, pokryty papa
termozgrzewalng. Wigzba dachowa drewniana, mocno zawilgocona z powodu nieszczelno$ci
pokrycia dachu. Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,
skorodowane , cze$ciowo zdemontowana. Kominy murowane, otynkowane z miejscowymi
ubytkami cegiet i spoinowania.

Stropy drewniane, podtogi — deski na legarach, wykonczone w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia panelami lub ptytkami ceramicznymi. Belki stropowe mocno ugigte,
skorodowane w miejscach podparcia.

Schody wewngetrzne drewniane zabezpieczone drewniana balustradg — niespetniajace
obowigzujacych norm i przepiséw.

Wszystkie okna bez szklenia, cze¢$ciowo zabite plyta. Otwory okienne w poziomie parteru
zamurowane bloczkami gazobetonowymi.

Budynek wyposazony w instalacje:

* wodociggowa,
* kanalizacyjna,
* gazowa,

* energetyczna,

BUDYNEK NR 1018:

Usytuowany w catos$ci na dzialce numer 82, bezposrednio wzdtuz jej pétnocnej, wschodniej i
poludniowej granicy, stanowi skrajny element zwartej pierzejowej zabudowy ulicy Diugiej. Od
strony potnocnej sgsiaduje bezposrednio z budynkiem mieszkalnym przy ul. Dtugiej 14 (numer
ewidencyjny 1011).Wzdtuz elewacji frontowej znajduje si¢ ciag pieszy ulicy Dtugie;j.

W dniu wizji wytaczony z zuzytkowania i zabezpieczony poprzez zamurowanie wszystkich
otworéw okiennych i drzwiowych w poziomie parteru.

Budynek trzykondygnacyjny, jednoklatkowy, niepodpiwniczony, z dodatkowym wejsciem od
strony podworka.
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Wybudowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej, z pustka powietrzng, nieocieplone, obustronnie otynkowane.
Sciany zewnetrzne mocno spekane, zawilgocone, tynk zmurszaty i odspojony od lica $ciany, z
licznymi ubytkami. Dach dwuspadowy, symetryczny o jednakowym kacie nachylenia potaci
dachowych, pokryty papa termozgrzewalng. Wszystkie drewniane elementy mocno
zawilgocone, z korozja biologiczng. Zlty stan techniczny dachu spowodowany brakiem
szczelnosci warstwy wykonczeniowej. Kominy murowane, otynkowane, nieszczelne, z
miejscowym brakiem cegiet i spoinowania. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej, zniszczone, skorodowane, cz¢sciowo zdemontowane.

Stropy drewniane, podtogi — deski na legarach, wykonczone w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia panelami lub ptytkami ceramicznymi. Belki stropowe mocno ugicte,
skorodowane w miejscach podparcia.

Schody wewnetrzne drewniane zabezpieczone drewniana balustrada — niespelniajace
obowigzujacych norm i przepisow.

Czes¢ stolarki okiennej zdemontowana lub z brakiem szklenia. Od strony ulicy otwory okienne
zamurowane bloczkami gazobetonowymi. . Drzwi wej$ciowe — drewniane.

Budynek wyposazony w instalacje:

* wodociggowa,
* kanalizacyjna,
* gazowas,

* energetyczna,

UWAGA:
Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych naleiy bezwzglednie oproinié pomieszczenia
pozostawionych rzeczy i odlgczyé rozbierane obiekty od zasilania 7 sieci zewnetrznych.

WNIOSKI:

Na podstawie wizji lokalnej oraz przeprowadzonych pomiaréw stan techniczny wszystkich
trzech budynkoéw mieszkalnych opisanych powyZej okreslono jako zly i niespetniajgcy
obowigzujgcych norm i przepisow, stwarzajgcy zagroZenia dla ich uzytkownikéw. Oceniono,
Ze ich remont, modernizacja oraz doprowadzenie do zgodnosci 7 obowigzujgcymi przepisami
Jjest nieoptacalne pod wzgledem finansowym i koliduje z planami inwestycyjnymi wtasciciela.
Zgodnie 7 decyzjq inwestora nalezy je rozebraé tgcznie 7 zabudowaniami gospodarczymi a
teren po rozbiorce uporzgdkowad.

8.3 Parametry techniczne — dane liczbowe

8.3.1 Budynek gospodarczy nr ewid. 1008

1 | DLUGOSC 1280 + 250 cm
2 | SZEROKOSC 200 cm, 350 cm
3 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 49,80 m>

4 | WYSOKOSC 240 — 290 cm
5 | KUBATURA 129 m?

6 | ILOSC KONDYGNACII 1

7 | PODPIWNICZENIE brak

8.3.2 Budynek gospodarczy nr ewid. 1012

1 | DRUGOSC 1180 cm

2 | SZEROKOSC 260 cm

3 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 30,7 m?

4 | WYSOKOSC 210 - 230 cm
5 | KUBATURA 67 m>
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6 | ILOSC KONDYGNACII

7 | PODPIWNICZENIE brak
8.3.3 Budynek gospodarczy nr ewid. 1019

1 DEUGOSC 1550 cm

2 | SZEROKOSC 360 cm

3 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 55,8 m?

4 | WYSOKOSC 230 — 240 cm

5 | KUBATURA 131 m

6 | ILOSC KONDYGNACII 1

7 | PODPIWNICZENIE brak

8.3.4 Budynek mieszkalny ul. Dluga 13 nr ewid. 1304

UWAGA:

Dane liczbowe na podstawie ,, Ksigzki obiektu” dostarczonej przez inwestora

1 | DLUGOSC 960 cm
2 | SZEROKOSC 850 cm
3 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 89,31 m?
4 | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 163,0 m?
5 | WYSOKOSC (do rynny) 870 cm
6 KUBATURA 453,18 m?
7 | ILOSC KONDYGNACII 3

8 | PODPIWNICZENIE brak

8.3.5 Budynek mieszkalny ul. Dluga 14, nr ewid. 1011

UWAGA:
Dane liczbowe na podstawie ,, Ksigzki obiektu” dostarczonej przez inwestora
1 | DLUGOSC 860 - 900 cm
2 | SZEROKOSC 910 + 620 cm
3 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 75,68 m>
4 | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 94,0 m?
5 | WYSOKOSC OKAPU 4,90 cm
6 | KUBATURA 426,08m’
7 | ILOSC KONDYGNACII 2
8 | PODPIWNICZENIE czesciowe
8.3.6 Budynek mieszkalny ul. Dluga 15, nr ewid. 1018
1 | DLUGOSC 880 cm
2 | SZEROKOSC 1190 cm
3 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 104,72 m?
4 | WYSOKOSC OKAPU 9,40 cm
5 KUBATURA 1082 m?
6 | ILOSC KONDYGNACIJI 4
7 | PODPIWNICZENIE tak

Strona nr 14



8.4 Dokumentacja fotograficzna

Zdjecie nr 1 — elewacja frontowa wschodnia budynku mieszklneo przy ul. Dtugiej 13
(nr ewid. 1304)

Zdjecie nr 2 — elewacja tylna zachodnia budynku mieszkalnego przy ul. Dtugiej 13
(nr ewid. 1304)

Zdjecie nr 3 — elewacja szczytowa pétnocna udynk mieszkalnego przy ul. Diugiej 13
(nr ewid. 1304)
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Zdjecie nr 5 — elwaca tln zahodnia buynku iezkalnego pzy ul. Dtugiej 14
(nr ewid. 1011), fragment budynku gospodarczego (nr ewid. 1012)

Zdjecie nr 6 — fragmet elewacji tynej zachodniej budynku mieszkalnego przy ul. Dtugiej 14
(nr ewid. 1011), schody wejsciowe na poziom pierwszego pietra,
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Zdjecie nr 7 — elewacja frontowa wschodnia budynku mieszkalnego przy ul. Dtugiej 15
(nr ewid. 1018), fragment budynku przy ul. Dtugiej 14 (nr ewid. 1018),

Zdjecie nr 8 — elewacja szczytowa potudniowa bynku mieszkalnego przy ul. Dtugiej 15
(nr ewid. 1018),

Zdjecie nr 9 — elewacja scztoa pz‘nocna budynku mieszkalnego rzy ul. Dtugiej 15
(nr ewid. 1018), powyzej poziomu dachu budynku przy ul. Dtugiej 14 (nr ewid. 1011),
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Zdjecie nr 10 — elewacja tylna zachodnia budynku mieszkalnego przy ul. Dtugiej 15
(nr ewid. 1018), fragment budynku gospodarczego 14 (nr ewid. 1019),

Zdjecie nr 11 — elewacja potudniowa budynku gospodarczego
(nr ewid. 1008),

-

Zdjecie nr 12 — fragment elewacji potudniowej budynku gospodarczego
(nr ewid. 1008),
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Zdjecie nr 13 — elewacja szczytowa zachodnia budynku gospodarczego
(nr ewid. 1008),

Zdjecie nrl4 — eleacja tylna plnocna budynku gospodarczego
(nr ewid. 1008),

P - *

Zdjecie nr 15 — elewacja wejsciowa pohtiw bdynku gospodarczego
(nrewid. 1012),
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Zdjecie nr 17 — elewacja tylna potnocna budynku gospodarczego
(nr ewid. 1012),

widoczny fragment metalowego ogrodzenia zamontowanego do Sciany budynku,

Zdjecie nr 18 — elewacja wejsciowa potudniowa budynku gospodarczego
(nr ewid. 1019),

Strona nr 20



-

Zdjecie nr 19 — elewacja szczytowa zachodnia budynku gospodarczego
(nr ewid. 1019),
Widoczny fragment metalowego ogrodzenia sgsiedniej dziatki zamontowany do elewacji
potnocnej rozbieranego budynku,

9 Technologia rozbiorki - szczegétowy opis etapéw rozbiorki

Zaprojektowano rozbidrke budynkéw tacznie z posadzka do poziomu przylegtego terenu.
Sciany fundamentowe, fundamenty oraz czesciowe podpiwniczenie nie podlegaja rozbidrce.
Pomieszczenia piwniczne — do zasypania.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych naleZy upewnicé sie czy objete zakresem
rozbiorki _budynki _zostaly _oproinione 7z pozostawionych _przedmiotow, lokatorzy
wykwaterowani _a__budynki _nie sq podlgczone do zasilania z sieci _wodociggowej,
kanalizacyjnej, gazowej oraz elektryczne;j.

9.1 Zakres robot rozbiorkowych

Prace rozbidrkowe zacza¢ od rozbidrki wszystkich trzech budynkéw gospodarczych. W
nastepnej kolejnosci rozebra¢ budynki mieszkalne.

9.1.1 Budynek gospodarczy (nr ewid. 1008)

* demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
* demontaz stolarki drzwiowej,

* demontaz stolarki okiennej,

* rozbiorke pokrycia dachowego,

* rozbiérke wiezby dachowe;j,

* rozbidrke $cian dzialowych,

* rozbidrke $cian zewngtrznych,

* skucie posadzek,

* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

9.1.2 Budynek gospodarczy (nr ewid. 1012)

* demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
* demontaz stolarki drzwiowej oraz bram garazowych,

* rozbiorke pokrycia dachowego,

* rozbidrke wigzby dachowe;,

* rozbidrke $cian dzialowych,

* rozbiodrke $cian zewngetrznych,
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» skucie posadzek,
* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

9.1.3 Budynek gospodarczy (nr ewid. 1019)

* demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
* demontaz stolarki drzwiowej,

* rozbidrke pokrycia dachowego,

* rozbidrke wigzby dachowe;,

* rozbidrke Scian dzialowych,

* rozbidrke $cian zewngtrznych,

* skucie posadzek,

* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

9.1.4 Budynki mieszkalne (nr ewid. 1304, 1011, 1018)

UWAGA: Zakres prac dotyczy rozbiorki wszystkich trzech budynkow mieszkalnych. Prace
rozbiorkowe prowadzi¢ rownolegle, potokowo, w jednym kierunku, zaczynajgc od rozbiorki
budynku przy ul. Dtugiej 13.

* demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
* demontaz stolarki drzwiowej,

* demontaz stolarki okiennej,

* demontaz instalacji grzewczej,

* demontaz instalacji gazowej,

* demontaz instalacji wodnej i1 kanalizacji sanitarnej,

¢ rozbidrka kominéw,

* rozbiérke wigzby dachowe;,

* rozbidrke schodéw wewngtrznych,

* rozbidrke $cian dzialowych,

* rozbidrke §cian zewnetrznych,

* rozbidrke stropow,

* skucie posadzek,

* zasypanie piwnic pod fragmentem budynku przy ul. Dtugiej 14,
* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

9.2 Etapy prac budowlanych

* prace przygotowawcze,

* rozbidrka budynkéw gospodarczych,
* rozbidrka budynkéw mieszkalnych,
e prace porozbiérkowe,

* prace porzadkowe,

9.2.1 Etap I - Prace przygotowawcze

W dniu wykonywania ogledzin oraz pomiar6w budynki mieszkalne wylaczone z
uzytkowania i zabezpieczone przed dostgpem o0sOb postronnych poprzez zamurowanie
otworéw okiennych i drzwiowych w poziomie parteru.

Pomieszczenia gospodarcze cze$ciowo opréznione z pozostawionych przedmiotow i
uporzadkowane. Pozostate komorki lokatorskie zamknigte. Konieczne jest wykwaterowanie
uzytkownikéw i opréznienie — oczyszczenie pomieszczen z pozostawionych rzeczy.

Niezbedne jest odlaczenie rozbieranych budynkéw od zasilania z sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. Nalezy takze zdemontowac przytacze gazu, wody
oraz WLZ. Rozbidrka przytacza wg odrebnego opracowania.
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Przed przystagpieniem do wiasciwych robdt rozbidrkowych nalezy tymczasowo ogrodzic¢
teren rozbiorki — tasmg lub ogrodzeniem przestawnym. Teren oznakowaé poprzez tablice
ostrzegawcze 1 tablicg informacyjng przy wjezdzie na posesjg.

Nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki przed dostgpem os6b trzecich oraz zapewnid
bezpieczenstwo uzytkownikom ciggu pieszego ulicy Dtugie;j.

Zakres prac przygotowawczych:

* tymczasowo ogrodzi¢ teren rozbidrki tasmg lub ogrodzeniem przestawnym. Na ogrodzeniu
przy wjezdzie na posesj¢ nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze i tablice informacyjna,

* postawi¢ kontener socjalny i kabin¢ ustepowg TOI-TOI,

* wyznaczy¢ plac segregacji, sktadowy i zatadunkowy,

» zabezpieczy¢ 1 oznaczy¢ studzienki kanalizacji deszczowej przed gruzem i zniszczeniem,

* oznaczy¢ strefe¢ niebezpieczng 1 ciagdbw komunikacyjnych (do transportu materiatow z
rozbiorki)

* upewnic¢ si¢ o odtgczeniu od sieci medidéw takich jak prad, woda itp.

Na tym etapie nalezy zdemontowad:
* urzadzenia sanitarne,

» stolarke okienng

* stolarke drzwiowa

* drewniane podlogi,

* wyktadziny,

* rynny irury spustowe,

* obrébki blacharskie.

9.2.2 Etap II - Rozbiorka budynkéw

Prace budowlane rozpocza¢ od rozbidrki zespotu budynkéw  gospodarczych.
Zaprojektowano rownolegta rozbiorke wszystkich trzech obiektow, w zwigzku z czym
dopuszcza si¢ uzycie cigzkiego sprzgtu mechanicznego, po wyznaczeniu i ogrodzeniu strefy
niebezpieczne;j.

Prace rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu pokrycia dachowego oraz drewnianej
wiezby dachowej. Poszczegdlne elementy drewnianej wi¢zby dachowej posegregowac i
wywieS¢ na wysypisko. Pape nalezy zutylizowac przez specjalistyczng firme jako odpad
niebezpieczny.

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ rozpoczynajac od dachu poprzez $ciany, w taki sposob aby
elementy burzone przewracaty si¢ do wnetrza budynku. Réwnolegle do prac wyburzeniowych
nalezy zapewni¢ polewanie woda, aby uniknag¢ nadmiernego zapylenia terenu przylegltego.
Prace prowadzi¢ w jednym kierunku — potokowo. W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych
zabrania si¢ przebywania pracownikéw w budynku jak i rowniez w strefie niebezpieczne;.

W nastepnej kolejnosci przystapi¢ do prac rozbiérkowych budynkéw mieszkalnych.
Zaprojektowano rozbidrke z uzyciem koparki ze szczeka kruszaca, przy zachowaniu
szczegOlnej ostroznosci, wyznaczeniu strefy niebezpiecznej 1 zabezpieczeniu placu rozbiodrki.
Roboty mozna prowadzi¢ réwnolegle przy wszystkich trzech budynkach rozpoczynajac od
obiektu przy ul. Dlugiej 13. Prace wykonywa¢ potokowo, w jednym kierunku. W pierwszej
kolejnosci zdemontowac pokrycie dachu, rozebra¢ kominy oraz drewniane wigzby dachowe.

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ rozpoczynajac od dachéw poszczegdlnych obiektéw poprzez
Sciany i stropy, w taki spos6b aby elementy burzone przewracaly si¢ do wngtrza budynku.
Réwnolegle do prac wyburzeniowych nalezy zapewni¢ polewanie wodg, aby uniknaé
nadmiernego zapylenia terenu przylegtego.

W miar¢ postgpu rob6t wyburzeniowych gruz z placu rozbidrki wywozi¢ samochodami
samowyladowczymi na legalne wysypisko (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) lub
rozdrabnia¢ na miejscu przy uzyciu kruszarek w celu powtérnego wykorzystania np. na
podbudowe drog.
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Sciany fundamentowe, tawy oraz $ciany piwnic budynku przy ul. Diugiej 14 nie podlegaja
rozbidrce. Pomieszczenia piwniczne po zakonczeniu prac nalezy zasypac. Teren po rozbidrce
wyréwnac i zasia¢ trawg. Podczas robdt niwelacyjnych zachowaé szczegdlng ostroznose,
nalezy takze zwrdci¢ uwage na zachowanie cigglosci istniejgcych sieci infrastruktury. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w branzy konstrukcyjno - budowalnej bez ograniczen.

UWAGA:

Najbliisze budynki mieszkalne wraz 7 zabudowaniami gospodarczymi przy ul. Dtugiej 9, 10,
11 oraz ul. Dtugiej 8 i 8a rozbiorce wedtug odrebnych dokumentacji technicznej oraz zgodnie
z _wydanymi_pozwoleniami na_rozbiorke. Niniejszg dokumentacje moina rozpatrywadé
rownolegle z pozostatymi projektami rozbiorki. Dopuszcza sie skoordynowanie prac
rozbiorkowych na wszystkich trzech posesjach.

UWAGA:
Zabrania sie gromadzenia materiatow na placu rozbiorki.

9.2.3 Etap III - Prace porozbiorkowe

Teren rozbidrki nalezy oczysci¢ z gruzu i zniwelowa¢. W miejscu po budynkach nalezy
nawies¢ ziemie.
10 Zastosowanie narzedzi oraz maszyn

Do wykonania prac rozbiorkowych nalely stosowaé nastepujgce maszyny i narzedzia:

* koparka z koncéwka kruszaca,

* zestaw mlotéw pneumatycznych z kompresorem,

* wywrotki do wywozenia gruzu,

* samochody skrzyniowe do wywozenia zdemontowanych urzadzen,
 elektronarzedzia o duzej mocy (szlifierki kqtowe, mtotki, wiertarki udarowe),
* niezbg¢dne rusztowania potrzebne do wykonania prac na wysokosci.

Ilo$¢ zastosowanych maszyn i urzadzen, ich moce, a takze ilo$¢ zatrudnionych oséb, okresli
wykonawca po analizie czasu na wykonanie rozbiorki.

UWAGA:

Nalezy zwrocié¢ uwage iz dojazd do przedmiotowej nieruchomosci moze sie odbywacé jedynie
drogg miejskq z ograniczeniem dopuszczalnej masy catkowitej pojazdow 3,5t. Pojazdy oraz
sprzet rozbiorkowy nie moze przekroczy¢ nosnosci dopuszczonej przez zarzgdce drogi.

11 Zagospodarowanie materialow z rozbiorki

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé¢ z nimi w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki
obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robot rozbiorkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujgce
rodzaje odpadow:

* 17.01.01 - Gruz betonowy;

* 17.01.02 - Gruz ceglany;

* 17.01.03 - Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;
e 17.01.80 - Usunigte tynki;
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e 17.02.02 - Szkto;

e 17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

* 17.03.80 - Odpadowa papa;

e 17.04.05 - Zelazo i stal;

* 17.06.04 - Materialy izolacyjne ;

e 17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z. rozbidérki obiektu powstang odpady oboje¢tne, nie powodujgce zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia tudzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te,
ktéore mogg stanowi¢ zagrozenie dla ochrony srodowiska. Pozostale odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

12 Sposob zabezpieczenia ludzi i mienia

* roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.

* teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢
i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

e przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy obiekt odlaczy¢ od sieci
elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowe;j.

e prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czgsci
konstrukcji obiektu przez wiatr lub na skutek innych czynnikéw naruszajacych uklady
statyczne rozbieranych elementéw, jest zabronione.

* roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

* w czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

* do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidérkowych nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

* rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

* opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac si¢ tylko w miejscach wyznaczonych
przez kierownictwo robot.

e przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

e w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobem przewracania dlugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie
powinno by¢ niezawodne.

e usuwanie jednego elementu nie moze powodowac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenie si¢ innego.

* w czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
» prowadzenie rob6t rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle jest zabronione.

* miejsce i sposOb ustawiania oraz oparcia drabin i innych urzadzen pomocniczych (takich jak
pomosty, rusztowania) powinno by¢ wskazane przez kierownictwo robaét.

» strefa niebezpieczna wynosi minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty
lub materiaty — jednak nie mniej niz 6,0 metrow. Przy obalaniu elementéw konstrukcyjnych
strefe¢ niebezpieczng nalezy powigkszy¢ do rozmiaréw obalanych elementéw z uwzglednieniem
rozrzutu materialéw i elementéw konstrukcji.

* ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo budynku mieszkalno — ustugowego oraz ciggu pieszo —
jezdnego zabronione jest dokonywanie rozbidrki obiektow metodg strzatowa.

* kazdorazowo przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych kierownik robdt powinien
sprawdzi¢, czy na terenie rozbidrki albo w strefie niebezpiecznej nie ma oséb postronnych (w
tym pracownikow nie wyznaczonych do rozbiorki).

12.1 Ogrodzenie terenu

Podczas rozbiorki budynku gospodarczego teren nalezy odgrodzi¢ przy uzyciu taSmy
ostrzegawczej lub ogrodzenia przestawnego. Z uwagi na bliskie sgsiedztwo budynkéw
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mieszkalnych, garazowych 1 gospodarczych teren rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b postronnych.

12.2 Oznakowanie

Od strony wjazdu na teren rozbidrki na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze
oraz tablice informacyjng. Tablice nalezy umie$ci¢ na takiej wysokosci aby byty widoczne i
aby ich uszkodzenie byto niemozliwe.

12.3 BHP

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce budynku powinni mie¢ aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP przy pracach rozbiérkowych i na wysokosci. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - rozbidrki. Kierownika zapewnia Inwestor
sktadajac stosowne oswiadczenie w Nadzorze Budowlanym. Wykonawca zapewnia
pracownikom sprzet, narzedzia, kaski ochronne i ubrania robocze. Na czas wolny od
prowadzenia prac rozbidrkowych teren bedzie zabezpieczony przed dostepem o0s6b
postronnych. Po rozebraniu budynku plac musi zosta¢ oczyszczony z cegly i gruzu.

13 Uwagi koncowe

* w trakcie rob6t rozbiérkowych nie nalezy gromadzi¢ materiatéw i gruzu z
rozbidrki na placu rozbidrki.

* w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow BHP.

* wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni mie¢ aktualne
przeszkolenie BHP i na wysokos$ci, badania lekarskie oraz na wysokosci, posiada¢ kaski i
odziez ochronng oraz osobisty sprzgt do pracy na wysokosci.

* prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika budowy.

14 Rzeczowe i techniczne podstawy do wykonania dokumentacji

* inwentaryzacja budowlana obiektéw przeznaczonych do rozbiorki;

* mapa zasadnicza w skali 1:500;

* dokumentacja fotograficzna;

e Ustawa — Prawo budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U. Nr 47, poz. 401 — rozdziat
18;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bhp — Dz. U. Nr 129, poz. 844;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisOw bhp z dnia 26.09.1997 r. — Dz. U. Nr 91, poz.
811;

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
—Dz. U. Nr 191, poz. 1596;

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.09.2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy — Dz. U. Nr 178, poz. 1745;

¢ literatura techniczna;

Zespol projektowy:

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja mgr inz. Michat Tyszka
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KOSZTORYSY, NADZORY, PRZEGLADY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
inz. Marian Tyszka
ul. Zamiejska 2, 76 - 200 Stupsk
NIP 839 129 30 48, tel. 607 — 108 - 748

15 Informacja o obszarze oddzialywania

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBIORKI TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
(nr ewid. 1304, 1011, 1018)
ORAZ TRZECH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

(nr ewid. 1008, 1012, 1019)

Obiekt:
NR NR OBREB JEDNOSTKA | KATEGORIA FUNKCJA
EWID. | DZIALKI EWID. EWID.
1304 80 13 Miasto Stupsk 111 mieszkalny
1008 80, 76 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
1011 81/1 13 Miasto Stupsk III mieszkalny
1012 81/1 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
1018 82 13 Miasto Stupsk I mieszkalny
1019 82 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
Adres: ul. Dtuga 12, ul. Dtuga 14, ul. Diuga 15, 76 — 200 Stupsk
Inwestor: MIASTO SLUPSK, Plac Zwycigstwa 3, 76 — 200 Stupsk
w zarzadzie PGM Sp. z 0.0., ul. Tuwima 4, 76 — 200 Stupsk
Zespot projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja mgr inz. Michat Tyszka

Stupsk, listopad 2020 r.
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15.1 Podstawa opracowania

e art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186. 7z pozniejszymi zmianami),

* plan sytuacyjny sporzadzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;j

* przepisy odrebne,

* wizja lokalna w terenie.

15.2 Informacje podstawowe

Przez obszar oddzialywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy
rozumiec ,,........ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu
zamierzonej inwestycji (nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysokosc, konstrukcje i inne
jej cechy charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu §wiatta dziennego a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.
Ponadto nalezy pamigtaé, ze obszar oddzialywania wychodzacy poza obszar dziatki moze
dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektéw ale i urzadzen z nimi zwigzanych np.
lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsgczajacego z przydomowej oczyszczalni §ciekow itp.

15.3 Ustalenie obszaru oddzialywan

Zakresem opracowania zostal objety zespodt trzech budynkéw mieszkalnych (ul. Dtuga 13,
nrewid. 1304, ul. Dtuga 14, nr ewid. 1011, ul. Dtuga 15, nr ewid. 1018) oraz trzech budynkéw
gospodarczych (nr ewid. 1008, 1012, i 1019). Wszystkie budynki w zabudowie zwartej. W
zwigzku z powyzszym okreslajac obszar oddzialywania projektowanej inwestycji wzigto pod
uwage wszystkie cztery dzialki, na ktérych wybudowane sg rozbierane obiekty.

Usytuowanie poszczegdlnych budynkéw na dziatkach wedlug ponizszej tabelki oraz zgodnie z
planem sytuacyjnym stanowigcym integralna cz¢s¢ projektu.

Obiekt:
NR NR OBREB JEDNOSTKA | KATEGORIA FUNKCJA
EWID. | DZIALKI EWID. EWID.
1304 80 13 Miasto Stupsk I mieszkalny
1008 80, 76 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
1011 81/1 13 Miasto Stupsk 111 mieszkalny
1012 81/1 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
1018 82 13 Miasto Stupsk 111 mieszkalny
1019 82 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy

Poszczeg6lne granice dzialek przebiegajg czesciowo po elewacjach budynkow.
Odlegtosci od sgsiednich dziatek:

* od strony péinocnej najdalej wysunigta dziatka numer 76 (zabudowana fragmentem budynku
gospodarczego nr 1008 — do rozbiorki oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
budynkami gospodarczymi — do rozbiorki wedtug odrebnego opracowania) graniczy z dziatka
numer 75 zabudowana budynkiem mieszkalnym o nr ewid. 1296 oraz budynkami
gospodarczymi nr ewid. 1980, 1981 i 1982,

* od strony zachodniej dziatka numer 80 graniczy z niezabudowang dziatkg numer 78, dziatka
numer 81/1 z niezabudowang dziatkg numer 72, a dziatka numer 82 z dziatkg numer 83/1
zabudowang fragmentem budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1850 oraz budynkiem
gospodarczym nr 1020,

Strona nr 28



* niezabudowang budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (nr ewid. 1300) oraz budynkiem
gospodarczym (nr ewid. 969),

* od strony poludniowej teren objety opracowaniem (dziatka numer 82) graniczy z
niezabudowang dziatkg numer 1074, 1073 oraz 84/3,

» wzdhuz elewacji wschodnich budynkéw mieszkalnych znajduje si¢ dziatka drogowa numer
1075 (ul. Dtuga),

UWAGA -

Ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo ciggu pieszo — jezdnego ulicy Dtugiej oraz gestq,
zwartq _zabudowe pierzejowa wzdtui calej ulicy prace rozbiorkowe naleiy rozpoczgé od
wyznaczenia strefy niebezpiecznej, ogrodzenia terenu, oznakowania i zabezpieczenia przed
dostepem_osob _postronnych. Prowadzgc roboty z uiyciem cieikiego sprzetu — koparki ze
szczekg kruszgcqg naleiy zwrdcié szczegdlng uwage na sgsiednie zabudowania i
bezpieczenstwo przechodniow.

Dopuszcza sie rozpatrywanie niniejszej dokumentacji 7 odrebnym projektem rozbiorki
budynkow na sagsiednich posesjach (ul. Dtuga 8, 8a oraz ul. Dtuga 9, 10, 11) oraz
skoordynowanie prac budowlanych w jednym czasie.

Transport posegregowanych materiatow porozbiorkowych bezposrednio na ulice Dluga po
uzyskaniu_zgody zarzgdcy (ZIM). Naleiy zwrocié uwage i dojazd do przedmiotowej
nieruchomosci moze sie odbywacd jedynie drogg miejskq z ograniczeniem dopuszczalnej masy
catkowitej pojazdow 3,5t. Pojazdy oraz sprzet rozbiorkowy nie moze przekroczyé nosnosci
dopuszczonej przez zarzgdce drogi.

Uciazliwos¢ dla terenéw przylegtych bedzie wystepowato tylko podczas prowadzenia prac
rozbiérkowych. Po wykonaniu rozbidrki nie przewiduje si¢ powstawania uciazliwosci dla
dziatek sasiednich ani ograniczen w ich uzytkowaniu.

Ustalenia obszaru oddzialywania w ograniczaniu zagospodarowania terendéw sgsiednich
ustalono na podstawie nizej wymienionych przepisow:

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo srodowiska
(Dz.U.2013.1232.j.1.),

e Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

* Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

* Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t.),

* Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520.j.t.
ze zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektow

budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719 ).

ochrony

15.4 Podsumowanie

W Swietle powyzszego informuje iz, obszar oddzialywania zamierzonego
przedsiewziecia - rozbiorki trzech budynkéw mieszkalnych i trzech budynkéw
gospodarczych wedlug wykazu ponizej:

Obiekt:
NR NR OBREB JEDNOSTKA | KATEGORIA FUNKCIJA
EWID. | DZIALKI EWID. EWID.
1304 80 13 Miasto Stupsk 111 mieszkalny
1008 80,76 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
1011 81/1 13 Miasto Stupsk 111 mieszkalny
1012 81/1 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
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1018 82 13 Miasto Stupsk I mieszkalny
1019 82 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy

obejmie dzialki oznaczone numerami geodezyjnymi 80, 76, 81/1 oraz 82 w obre¢bie
ewidencyjnym 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk, na ktérych znajduja sie
rozbierane budynki.

Ponadto to na transport materiatow porozbiorkowych przez sgsiednie nieruchomosci
nalezy uzyskaé zgode ich wtascicieli.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
mer inz POM/0212/PWOK/07
1 . Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Konstrukeja | i chat Tyszka 76-200 Stupsk,
ul. Powstancéw Warszawskich 1/2
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KOSZTORYSY, NADZORY, PRZEGLADY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
inz. Marian Tyszka
ul. Zamiejska 2, 76 - 200 Stupsk
NIP 839 129 30 48, tel. 607 — 108 - 748

16 Informacja o planie BIOZ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBIORKI TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
(nr ewid. 1304, 1011, 1018)
ORAZ TRZECH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

(nr ewid. 1008, 1012, 1019)

Obiekt:
NR NR OBREB JEDNOSTKA | KATEGORIA FUNKCJA
EWID. | DZIALKI EWID. EWID.
1304 80 13 Miasto Stupsk 111 mieszkalny
1008 80, 76 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
1011 81/1 13 Miasto Stupsk III mieszkalny
1012 81/1 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
1018 82 13 Miasto Stupsk I mieszkalny
1019 82 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
Adres: ul. Dtuga 12, ul. Dtuga 14, ul. Diuga 15, 76 — 200 Stupsk
Inwestor: MIASTO SLUPSK, Plac Zwyciestwa 3, 76 — 200 Stupsk
w zarzadzie PGM Sp. z 0.0., ul. Tuwima 4, 76 — 200 Stupsk
Zespot projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja mgr inz. Michat Tyszka

Stupsk, listopad 2020 r.
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16.1 Zakres robot calego przedsiewziecia

Zakres robot catego zamierzenia obejmuje rozbiorke:

Obiekt:
NR NR OBREB JEDNOSTKA | KATEGORIA FUNKCIJA
EWID. | DZIALKI EWID. EWID.
1304 80 13 Miasto Stupsk I mieszkalny
1008 80, 76 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
1011 81/1 13 Miasto Stupsk III mieszkalny
1012 81/1 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy
1018 82 13 Miasto Stupsk I mieszkalny
1019 82 13 Miasto Stupsk VIII gospodarczy

16.2 Zakres robot rozbiérkowych

W przypadku wszystkich budynk6w objetych zakresem projektu zaprojektowano rozbiorke
do poziomu przylegtego terenu tacznie ze skuciem posadzek parteru. Sciany fundamentowe,
tawy oraz $ciany piwnic budynku przy ul. Dtugie 14 - POZA ZAKRESEM ROZBIORKI.

16.2.1 Budynek gospodarczy (nr ewid. 1008)

* demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
* demontaz stolarki drzwiowej,

* demontaz stolarki okiennej,

* rozbidrke pokrycia dachowego,

* rozbiérke wigzby dachowe;,

* rozbidrke Scian dzialowych,

* rozbidrke $cian zewngtrznych,

* skucie posadzek,

* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

16.2.2 Budynek gospodarczy (nr ewid. 1012)

* demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
* demontaz stolarki drzwiowej oraz bram garazowych,

* rozbidrke pokrycia dachowego,

* rozbiérke wigzby dachowe;,

* rozbidrke $cian dzialowych,

* rozbidrke §cian zewnetrznych,

» skucie posadzek,

* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

16.2.3 Budynek gospodarczy (nr ewid. 1019)

* demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
* demontaz stolarki drzwiowej,

* rozbiorke pokrycia dachowego,

* rozbidrke wigzby dachowe;,

* rozbidrke $cian dzialowych,

* rozbidrke §cian zewnetrznych,

* skucie posadzek,

* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,
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16.2.4 Budynki mieszkalne (nr ewid. 1304, 1011, 1018)

UWAGA: Zakres prac dotyczy rozbiorki wszystkich trzech budynkow mieszkalnych. Prace
rozbiorkowe prowadzi¢ rownolegle, potokowo, w jednym kierunku, zaczynajgc od rozbiorki
budynku przy ul. Dtugiej 13.

* demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
* demontaz stolarki drzwiowej,

* demontaz stolarki okiennej,

* demontaz instalacji grzewczej,

* demontaz instalacji gazowej,

* demontaz instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej,

¢ rozbidrka kominéw,

* rozbiérke wigzby dachowe;,

* rozbidrke schodéw wewnetrznych,

* rozbidrke $cian dzialowych,

* rozbidrke §cian zewnetrznych,

* rozbidrke stropow,

» skucie posadzek,

* zasypanie piwnic pod fragmentem budynku przy ul. Dtugiej 14,
* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

16.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych wraz z przynaleznymi trzema budynkami
gospodarczymi zostalty wybudowane na sgsiadujacych dziatkach oznaczonych numerami 80,
76, 81/1 oraz 82 w obrgbie ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk, przy ul.
Dtugiej 12,131 14.

Budynki mieszkalne wielorodzinne w zabudowie zwartej szeregowej, stanowig pierzejowa
zabudowe¢ wzdtuz ulicy Dtugiej. Bezposrednio przy elewacjach frontowych znajduje si¢ ciag
pieszy dziatki drogowej numer 1075. Pozostate granice dziatek przebiegaja po S$cianach
szczytowych poszczegdlnych obiektow. Od strony wschodniej niezagospodarowane podwoérko
zabudowane cze$ciowo przynaleznymi budynkami gospodarczymi.

Budynek gospodarczy numer 1008 wybudowany na dwdéch sasiednich dziatkach numer 76
oraz 80. Na dziatce numer 80 poza rozbieranymi budynkami znajduje si¢ budynek gospodarczy
oznaczony numerem ewidencyjnym 1009 przeznaczony do rozbidrki wedlug odrgbnego
opracowania.

Budynek 1012 znajduje si¢ w catosci na dziatce numer 81/1 bezposrednio przy jej péinocnej
granicy.

Budynek 1019, wolnostojacy wybudowany wzdtuz potudniowej granicy dziatki numer 82.

W zwiazku z tym, ze niniejsza dokumentacja obejmuje rozbiérke wszystkich budynkéw
nalezy rozpatrywac¢ zagospodarowanie terenu obejmujacego wszystkie nieruchomosci.

Wzdtuz calej ulicy Dlugiej, po obu jej stronach, znajdujg si¢ inne budynki mieszkalne
wielorodzinne, a na dzialkach sgsiadujgcych od strony pdéinocnej budynki przeznaczone do
rozbiérki wedlug odrgbnych dokumentacji technicznych oraz zgodnie z wydanymi
pozwoleniami administracji budowlanej. Z uwagi na powyzsze, dopuszcza si¢ skoordynowanie
prac rozbiérkowych na wszystkich trzech posiadiosciach jednoczesnie.

Wszystkie budynki przeznaczone do rozbidrki, zar6wno wedtug niniejszego opracowania
jak i odrgbnych projektéw zostaly zaznaczone na projekcie organizacji placu rozbiorki.

Ze wzgledu na uzycie cigzkiego sprzetu do prac rozbidrkowych — koparki ze szczeka
kruszacg nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, teren rozbidrki ogrodzi¢, oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych a takze zapewni¢ bezpieczne przejScie
uzytkownikom ciggu pieszego ulicy Diugie;j.
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16.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym rozbidrka nie wystepuja elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

16.5 Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot rozbiérkowych
16.5.1 Roboty rozbiorkowe

Podczas prowadzenia robo6t rozbidrkowych zwigzanych z przedmiotowymi obiektami
wystepuja nastepujace n/w zagrozenia. Czas pracy oraz ilo§¢ oséb zatrudnionych przy
rozbidérce decydujace o braku koniecznosci sporzadzeniu Planu BIOZ:

* obstuga pity do drewna oraz pily o napedzie elektrycznym lub spalinowym - osoby
obstugujace to urzagdzenie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej (okulary, maski,
rekawice),

* odprysk gruzu przy pracy sprzetu - osoby pracujgce przy rozbidrce powinni znajdowac si¢
jak najdalej od sprzetu i miejsca ich pracy.

16.5.2 Inne zagrozenia

* Kkontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow,

* Kkontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

* obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

* obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
budowy,

e porazenie pragdem elektrycznym - plac budowy w miejscach wykonywania robét
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

* zaprészenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

* rozerwanie si¢ tarczy — przy obstudze szlifierki,

* hatas — prace rozbiérkowe,

* spaliny —-wykonywanie izolacji

* promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania
prac spawalniczych.

* rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN i przed dopuszczeniem do ich uzywania
nalezy dokona¢ protokolarnego ich odbioru wg obowigzujacych przepiséw.

* rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN i przed dopuszczeniem do ich uzywania
nalezy dokona¢ protokolarnego ich odbioru wg obowigzujacych przepiséw.
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16.6 Szkolenia pracownikow

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
* szkolenie wstepne,

¢ szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstegpne na stanowisku pracy (,, Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

16.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

Wszystkie prace budowlane przy rozbidrce nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku Dz. U. nr 47 poz.401.

Pozostawiony 1 zabezpieczony sprzet na placu budowy powinien by¢ sprawdzony
kazdorazowo przed jego uzyciem (kazdego dnia).

Przed rozpoczgciem prac rozbidrkowych kierownik budowy powinien sprawdzi¢ jego
zagospodarowanie a w szczeg6lnosci:
* oznakowanie strefy niebezpiecznej
* ogrodzenie terenu
* wyposazenie pomieszczen socjalnych, wyposazenie apteczki

16.8 Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg rob6t rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage aby nastepujace informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w
odnosnych wpisach do dziennika rozbiorek :

* kolejnos¢ i sposéb prowadzenia robét;

» protokolarne stwierdzenie wystarczajacej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na ktérych
beda pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzg¢t pomocniczy;

* opis zastosowanych przy rozbidrce srodkéw zabezpieczajacych;

» data ustawienia i usuni¢cia urzgdzen pomocniczych oraz daty badania stanu tych urzadzen;
* opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majacych wpltyw na przebieg
rob6t 1 bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbidrke.

16.9 Uwagi koncowe

* do prowadzenia robdt rozbidérkowych nalezy stosowa¢ wyltacznie materiaty i urzadzenia
posiadajagce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

* w trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzér osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.
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* w trakcie rob6t dokonywac¢ biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare
potrzeb wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

* rozbidrke pokrycia dachowego z eternitu zleci¢ specjalistycznej firmie.

» zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych przebywania na 1 pod demontowanymi
elementami.

» zabrania si¢ gromadzenia gruzu na cze¢sciach konstrukcyjnych budynku.

* w przypadku napotkania w trakcie rozbiérki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasnic¢ czy
dana instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odlgczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

* dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiérki pod warunkiem
zachowania przepiséw BHP i po konsultacji z projektantem.

* przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych oraz
obowiazujacych przepisow BHP.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
mer in7 POM/0212/PWOK/07
1 : Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Konstrukeja | \pichat Tyszka 76200 Stupsk,
ul. Powstancéw Warszawskich 1/2
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