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Zalacznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja techniczna serwera dla systemu elektronicznego zarzgdzania

dokumentacjg EZD RP w ramach grantu ,,Cyfrowy Powiat”.

Dostawa serwera o parametrach opisanych ponizej:

1.

Obudowa i ptyta giéwna:
1.1. przystosowana do montazu w szafie rack o szerokosci 19”
1.2. wysokos¢ 1U lub 2U

1.3. nie dopuszcza sie serwerdw w obudowie tower przekonwertowanej do wersji rack, ani serwerow
tower montowanych w pdtkach rack

1.4. Mozliwo$¢ montazu do 24 dyskéw z interfejsem SAS/SATA o wielkosci 2,5”

1.5. Obudowa musi posiada¢ demontowalng maskownice blokujgca dostep do zatok z dyskami za pomocg
zamka z kluczem

1.6. Obudowa musi posiada¢ etykiete lub plakietke zawierajgcg numer seryjny serwera i musi ona byt
fatwo dostepna po zamontowaniu serwera w szafie rack i bez koniecznos$ci wysuwania serwera.

1.7. Obudowa musi posiada¢ w komplecie szyny do montazu w szafie rack 19” pozwalajgce wysuwac
serwer z szafy rack bez koniecznosci jego odtgczania

1.8. Obudowa musi posiadaé¢ w komplecie mechanizm zabezpieczajgcy przewody podtgczone do serwera
przed ich przypadkowym odtgczeniem lub zahaczeniem o inne elementy podczas wysuwania serwera
(np. koszyk lub ramie)

Serwer musi posiada¢ wbudowany modut TPM w wersji 2.0 lub wyzszej w postaci osobnego
dedykowanego modutu sprzetowego, modut ten moze by¢ czescig ptyty gtdwnej serwera (tzw. discrete
TPM lub integral TPM)

Serwer musi posiadad zintegrowang karte graficzna ze ztgczem w co najmniej jednym ze standardéw: VGA
D-SUB, DVI, DisplayPort, HDMI. Co najmniej jedno ztgcze musi by¢ wyprowadzone z tytu serwera,
dopuszcza sie posiadanie przez serwer dodatkowego ztgcza z przodu obudowy. Dodatkowo musi posiadac
dedykowang karte GPU.

Co najmniej cztery porty USB w standardzie minimum USB 2.0, dodatkowo co najmniej dwa z tych portéw
muszg by¢ w standardzie USB 3.0. Ztgcza USB muszg by¢ obstugiwane przez kontroler na ptycie gtéwnej
serwera, a nie przez dodatkowa karte rozszerzen.

Procesor:

5.1. Liczba procesoréw: 1 - nie dopuszcza sie serwerdw z wiekszg iloscig zainstalowanych procesorow
ze wzgledu na optymalizacje kosztéw zwigzanych z licencjonowaniem oprogramowania. Dopuszcza
sie serwery z wiecej niz jednym gniazdem na procesory.
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5.2. Catkowita liczba rdzeni zainstalowanych procesoréw: 32 - nie dopuszcza sie serwerdw z wieksza
iloscig rdzeni ze wzgledu na optymalizacje kosztéw zwigzanych z licencjonowaniem oprogramowania

5.3. Natywna obstuga kodu przeznaczonego dla architektur x86 oraz x86-64
5.4. Musi obstugiwac funkcje ,,second-level address translation” (SLAT)

5.5. Wsparcie dla sprzetowej wirtualizacji: Intel Virtualization Technology (Intel VT) albo AMD
Virtualization (AMD-V)

5.6. Wydajnos¢ w tescie Passmark CPU Benchmark co najmniej na poziomie 54 000. Wynik
zaproponowanych procesorow musi by¢ opublikowany na stronie: https://www.cpubenchmark.net/

6. Pamie¢ RAM:
6.1. Serwer musi posiadac co najmniej 128 GB pamieci RAM

6.2. Po zainstalowaniu modutéw pamieci o pojemnosci jak w pkt 6.1 co najmniej 4 sloty pamieci muszg
pozostac dostepne do dalszej rozbudowy

6.3. Pamie¢ musi by¢ w petni kompatybilna z innymi podzespotami uzytymi w serwerze
m.in. z procesorem oraz ptytg gtéwna.

6.4. Wszystkie moduty pamieci muszg posiadac¢ korekcje btedéw ECC

6.5. Nominalna wydajnos¢ pamieci — predko$é taktowania oraz opdznienia — nie moze negatywnie
wptywac na wydajnos¢ procesora i innych podzespotdéw serwera.

7. Dodatkowa karta GPU — (procesor graficzny)

7.1. Karta graficzna uzyskujgca w tescie PassMark — G3D Mark wynik min. 10750 pkt. (przy nominalnych
ustawieniach karty). Wynik zaproponowanej karty musi by¢é opublikowany na stronie:
https://www.cpubenchmark.net/

7.2. Pamied karty min. 16 GB

7.3. Rodzaj pamieci: GDDR6

7.4. Liczba rdzeni CUDA min. 2500
7.5. Typ chtodzenia: pasywne

7.6. Zamontowana karta GPU musi by¢ w petni kompatybilna z oferowanym serwerem

8. Podsystem dyskowy:
8.1. Musi sktadac sie z trzech macierzy RAID opisanych ponize;j.
8.2. Macierz nr 1 — RAID 10 z czterech dyskéw opisanych ponizej:

8.2.1.Dyski muszg miesci¢ sie w standardowych zatokach 2,5” oraz posiadaé klatke montazowg
umozliwiajgca ich instalacje w serwerze
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8.2.2.Dyski muszg komunikowac sie z kontrolerem RAID za posrednictwem interfejsu SAS lub NVMe.

8.2.3.Dyski muszg by¢ wykonane w technologii SSD, nie dopuszcza sie dyskéow hybrydowych (SSHD),
ani pamieci eMMC

8.2.4.Dyski muszg mieé pojemnos¢ co najmniej 1,92 Tb kazdy
8.2.5.Dyski muszg by¢ dostoswane do intensywnego odczytu
8.3. Macierz nr 2 — RAID 10 z szesciu dyskow opisanych ponizej:

8.3.1.Dyski muszg miesci¢ sie w standardowych zatokach 2,5” oraz posiadaé klatke montazowg
umozliwiajgca ich instalacje w serwerze

8.3.2.Dyski muszg komunikowac sie z kontrolerem RAID za posrednictwem interfejsu SAS, NVMe lub
VSAS.

8.3.3.Dyski mogg by¢ wykonane zarowno w technologii SSD jak i HDD, nie dopuszcza sie pamieci
eMMC

8.3.4.W przypadku zastosowania dyskow HDD ich predkosé obrotowa nie moze by¢ mniejsza niz 10000
obrotéw/s.

8.3.5.Dyski muszg mieé pojemnos¢ co najmniej 2,4 TB kazdy
8.4. Macierz nr 3 — RAID 10 z czterech dyskéw opisanych ponizej:

8.4.1.Dyski muszg miesci¢ sie w standardowych zatokach 2,5” oraz posiadaé klatke montazowg
umozliwiajgca ich instalacje w serwerze

8.4.2.Dyski muszg komunikowac sie z kontrolerem RAID za posrednictwem interfejsu SAS, NVMe lub
VSAS.

8.4.3.Dyski mogg by¢ wykonane zaréwno w technologii SSD jak i HDD, nie dopuszcza sie pamieci
eMMC

8.4.4.W przypadku zastosowania dyskow HDD ich predkosé obrotowa nie moze by¢ mniejsza niz 10000
obrotéw/s.

8.4.5.Dyski muszg mieé pojemnosc co najmniej 2,4 TB kazdy
8.5. Kontroler RAID:
8.5.1.Musi obstugiwad co najmniej konfiguracje RAID 1, RAID 0 oraz RAID 10

8.5.2.Musi obstugiwac co najmniej 24 dyski SAS/SATA oraz w przypadku uzycia w konfiguracji serwera
dyskow NVMe réwniez dyski NVMe, obstugujac przy tym petng przepustowosé dla kazdego
dysku

8.5.3.Musi posiada¢ co najmniej 4 GB pamieci podrecznej z podtrzymaniem zasilania pamieci
kontrolera

8.5.4.0programowanie kontrolera musi sygnalizowac uszkodzenie poszczegdlnych dyskow i oferowac
funkcje wysytania w takich wypadkach powiadomien za posrednictwem poczty e-mail

8.5.5.Kontroler musi posiada¢ mozliwo$¢ automatycznego odbudowania macierzy RAID po wymianie
uszkodzonego dysku
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8.6. Kazdy z komponentéw podsystemu dyskowego — dyski, kontroler RAID, backplane — musza
obstugiwaé mozliwosé wymiany dyskdw podczas pracy serwera (tzw. hot-swap)

Zasilanie: serwer musi posiada¢ dwa zasilacze w konfiguracji 1+1, przy czym kazdy z zasilaczy musi
zapewni¢ poprawne dziatanie catego serwera w przypadku awarii drugiego zasilacza, serwer musi
oferowac mozliwos¢ wymiany jednego z zasilaczy podczas jego pracy.

Karta sieciowa: serwer musi by¢ wyposazony w karte (lub karty) sieciowg posiadajgcg co najmniej dwa
porty w standardzie 10GBASE-T Ethernet — kazdy o przepustowosci co najmniej 10 Gb na sekunde w trybie
dupleks. Karta musi réwniez by¢é zgodna wstecznie ze standardem 1000BASE-T Ethernet -
o przepustowosci 1 Gb na sekunde w trybie dupleks. Karta musi umozliwia¢ podtgczenie okablowania
miedzianego zakonczonego wtyczkami RJ45.

Zarzadzanie zdalne: serwer musi posiada¢ wbudowany modut do zarzadzania zdalnego oferujacy
co najmniej ponizsze funkcje:

11.1. Mozliwos¢ zdalnego wigczenia, wytgczenia i ponownego uruchomienia serwera bez udziatu
systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze.

11.2. Udostepnianie informacji o statusie serwera w postaci graficznej za posrednictwem protokotu
HTTP/HTTPS oraz za posrednictwem protokotow SNMP v2 i v3. Udostepniane muszg by¢
co najmniej informacje w zakresie: awarie iusterki, obcigzenie procesora, temperatury
poszczegdlnych podzespotéw.

11.3. Modut musi byé podtgczany do sieci Ethernet za posrednictwem dedykowanego portu
bez wspétdzielenia z portami karty sieciowej. Modut musi réwniez by¢ zgodny ze standardem
1000BASE-T Ethernet — o przepustowosci 1 Gb na sekunde w trybie dupleks. Modut musi
umozliwia¢ podfaczenie okablowania miedzianego zakoriczonego wtyczkami RJ45.

11.4. Komunikacja z modutem do zarzgdzania musi odbywaé sie za posrednictwem standardowych
protokotéw TCP/IP.

12. Wsparcie dla wirtualizacji:

12.1. Serwer musi wspiera¢ wirtualizacje za pomoca funkcji Hyper-V wbudowanej w system Windows
Server 2022 oraz Hyper-V Server 2022.

Oprogramowanie:

13.1. Serwer musi posiadac przypisang licencje na oprogramowanie Windows Server 2022 w wariancie
co najmniej Standard w jezyku polskim. Licencja musi w petni spetnia¢ wymagania producenta
oprogramowania w zakresie licencjonowania na tym serwerze (odpowiednia liczba licencji na liczbe
fizycznych rdzeni procesora) oraz uprawnia¢ do zainstalowania tego systemu w maszynie
wirtualne;.

13.2. System operacyjny wymieniony w pkt. 13.1 musi zosta¢ zainstalowany przez Wykonawce lub
producenta na partycji GPT/NTFS skonfigurowanej na macierzy opisanej w pkt. 8.2. Dopuszcza sie
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sytuacje w ktérej Zamawiajacy przy pierwszym uruchomieniu serwera samodzielnie definiuje
rozmiar partycji.

Licencje dostepowe Microsoft Windows Server 2022 CAL Device umozliwiajg autoryzacje
uzytkownikom korzystajgcym z ustug systemu operacyjnego serwera — dla 100 urzadzen.

Licencje Microsoft SQL Server Standard Core 2019 2 Core — 2 szt.
Licencje muszg pochodzi¢ z oficjalnej, legalnej dystrybucji producenta.
Licencje na oprogramowanie muszg by¢ nowe, nigdy wczesniej nie aktywowane.

Wszystkie licencje muszg byé w formie wieczystej, nie dopuszcza sie licencji dostarczanych w formie
czasowej subskrypcji.

Wymagania co do konkretnych wersji oprogramowania podyktowane sg przeznaczeniem catego
rozwigzania do funkcjonujacego juz w Starostwie specjalistycznego oprogramowania EZD PUW
autorstwa Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Biatymstoku oraz migracjg do nowego systemu
EZD RP. Rozwazana jest rdwniez obstuga baz danych Oracle.

14. Gwarancja:

14.1. Gwarancja musi obejmowacd okres co najmniej 36 miesiecy wliczajgc w to wszystkie komponenty
serwera, w tym rowniez dyski

14.2. Czas reakcji na awarie serwera nie moze przekroczy¢ 1 dnia roboczego

14.3. Czas usuniecia awarii serwera nie moze przekroczy¢ 2 dni roboczych

14.4. Gwarancja musi by¢ realizowana w miejscu instalacji serwera

14.5. Gwarancja przez caty okres obowigzywania musi zapewnia¢ Zamawiajgcemu mozliwosc
zatrzymania nos$nikéow danych, takich jak dyski, w przypadku koniecznosci ich wymiany
spowodowanej ich uszkodzeniem

14.6. Pomoc techniczna w formie telefonicznej oraz za posrednictwem poczty e-mail musi byc
Swiadczona w jezyku polskim

14.7. Gwarancja musi by¢ swiadczona przez producenta sprzetu lub autoryzowany przez niego serwis

15. Ogdlne:

15.1. Serwer wraz ze wszystkimi komponentami musi by¢ nowy, nie uzywany, nie odnawiany i nie
refabrykowany.

15.2. Data produkcji serwera nie moze byc starsza niz z 2022 roku.

15.3. Wszelka dokumentacja serwera musi by¢ w jezyku polskim i/lub angielskim w wersji elektronicznej
oraz opcjonalnie w wersji papierowe;j.

15.4. Serwer musi posiadac deklaracje CE i musi by¢ dopuszczony do sprzedazy i uzytku na terytorium

Polski.
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