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Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu
„Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”
______________________________________________________________________________

Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.381.039.2021.DWK
Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego sprzętu
	Opis przedmiotu zamówienia
(minimalne wymogi)
	Opis oferowanego sprzętu

	KAMERA TERMOWIZYJNA PRZENOŚNA– 2 zest. (index 138620,139338)

	Kamera termowizyjna przenośna
• detektor co najmniej 1024x768 pikseli,
• czułość 20 mK (<0,02°C) lub poniżej 20 mK,
• dokładność pomiaru ±1°C lub ±1% ew. większa dokładność,
• rozdzielczość przestrzenna dla obiektywu co najmniej 45° = 0,8 mrad,
• zakres pomiarowy -40°C do +2000°C
• Kamera ma posiadać dostępną opcję monitorowania temperatury ludzi (twarz) w czasie rzeczywistym np. wchodzących do budynku instytucji  w taki sposób aby wykrywać osoby z podwyższoną temperaturą ciała.
Monitorowanie temperatury ma polegać na pomiarze i wyświetleniu temperatury średniej, ustawionej temperatury alarmowej oraz zmierzonej wewnątrz obszaru zaznaczonego. Włączenie alarmu przekroczenia zadanej temperatury w badanym obszarze powinno nastąpić, gdy w tym obszarze wartość temperatury będzie wyższa niż ustawiony próg alarmu. Dokładność takiego pomiaru nie więcej niż 0,3°C mając wartość referencyjną.
• obrazowanie dające możliwość nałożenia krawędzi ciał w czasie rzeczywistym z obrazu fotograficznego na rzeczywisty,
• kamera ma posiadać opcję sterowania przez wi-fi,
• konieczne jest zasilanie za pomocą baterii zapewniające pracę kamery do 8 godzin
ładowarka do baterii,
• ładowarka samochodowa,
• kompletny zestaw kabli USB i HDMI oraz karta pamięci co najmniej 4GB,
• twarda walizka (bezpieczna) do transportu kamery termowizyjnej i osprzętu,
• rejestracja sekwencji na kartę pamięci,
[bookmark: _GoBack]• oprogramowanie do obsługi kamery i analizy zdjęć termograficznych umożliwiające liczenie wartości średnich,  maksymalnych i minimalnych temperatur z wybranych obszarów, analizę czasową zmian temperatury w danym obszarze wraz z wykreśleniem wykresu. konwersja termogramu do programu Matlab (Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie do obsługi kamery było w pełni kompatybilne z programem Matlab posiadanym przez Zamawiającego, tj. zapewniającym bezbłędną współpracę oferowanego oprogramowania z oprogramowaniem Mabtlab, nie powodującym żadnych zakłóceń, oferujący pełną  funkcjonalność itp.).
• monitorowanie temperatury ludzi,
• instrukcja obsługi.
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