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I Czes¢ opisowa

1. Karta uzgodnien
2. Strona tytulowa

3. Opis techniczny



Opis techniczny
do projektu stalej organizacji ruchu po przebudowie czesci drogi
gminnej nr 130604C w m. Godawach dz. nr 139/1 Gmina Gasawa
w terenie niezabudowanym

1. Cel i podstawa opracowania

Celem projektu jest wprowadzenie statego oznakowania po przebudowie czesci
drogi gminnej nr 130604C w Godawach dz. nr 139/1 Gmina Ggsawa.

Droga gminna zlokalizowana jest w m. Godawy w pdlnocnej cze$ci gminy
Gasawa. Droga ta o dlugosci 740m zaczyna si¢ od ostatniego zabudowania ze
znakami D-42 1 D-43, w m. Godawy i biegnie w stron¢ lasu do m. Pniewy
gdzie 50m przed krzyzem konczy si¢.

Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

- ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2021 poz. 450),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2016 r. w
sprawie szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach Dz. U. 2019 poz. 2311 z dnia 9 wrzesnia
2019 .,

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2020 — poz. 470),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w sprawie znakow 1 sygnalow drogowych (Dz.U. 2019 poz.
2310 z dnia 31 pazdziernika 2019 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 784),

- parametry techniczne drogi gminnej .

2. Przedmiot opracowania

Celem projektu statej organizacji ruchu jest oznakowanie pionowe po
przebudowie czesci drogi gminnej nr 130604C w  Godawach dz. nr 139/1
Gmina Ggsawa w terenie niezabudowanym pokazane na rys. nr 2.

3. Szczegotowe rozwigzania techniczne

Szczegblowe rozwigzania techniczne dotyczace stalej organizacji ruchu
kotowego po przebudowie czgsci drogi gminnej nr 130604C w Godawach dz.
nr 139/1 Gmina Gasawa w terenie niezabudowanym pokazano na rys. 2.



Na zakonczeniu robot wstawi¢ znak A-30 ,Inne niebezpieczenstwa” z
tabliczka T-0 ,,Uwaga! Zmiana rodzaju nawierzchni”.

Przed tukami poziomymi zastosowac znaki pionowe A-31 A-4.Ze wzgledu na
ostre tuki poziome zastosowa¢ znak B-33 z ograniczeniem predkosci do
50km/h.

Znaki ustawiane w ciggu drogi gminnej rozmiaru,,M” - mafe.
Znaki odblaskowe z folig typu 2.

4

. Uwagi koncowe

do oznakowania robot nalezy stosowaé typowe znaki i zapory
drogowe,

wymiary znakéw nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakéw stosowanych w ciagu drogi gminnej ,,M” male z folig
odblaskowg typu 2,

jednostka prowadzgaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest
utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszystkie Srodki techniczne uzyte
do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot takze w dni wolne
od pracy i Swieta,

do oznakowania nalezy stosowa¢ wylacznie znaki drogowe
odblaskowe,

konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu
powinna zapewnia¢ ich stabilnos¢,

osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez wyposazona w elementy odblaskowe o barwie zéitej lub
pomaranczowej ulatwiajace spostrzeganie ich przez Kierowcow,
znaki 1 zabezpieczenia winny by¢ ustawione zgodnie z przepisami
okreslonymi w podstawie opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Mieczystaw tebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

sierpien 2021 r.



II Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1

2. Stala organizacja ruchu rys. nr 2



IHI Czesc
formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta

2. Przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa



