PRZEKROJ NORMALNY ZE ZJAZDEM
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w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

W. wyréwnawczo - wigzaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

istniejgca oczyszczona nawierzchnia bitumiczna

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w iloéci 0,5 kg/m2

w. wyréwnawczo-wigZgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowa w iloéci 0,7 kg/m2

gérna w. podbudowy z tucznia* KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm
dolna w. podbudowy z tlucznia* KtSM 0/63 mm grub. 20 cm
podsypka piaskowa grub. 10 cm

podioze wg PN-S-02205

pobocze z KESM*™ 0/31,5 mm grub. 10 cm

PRZEKROJ NORMALNY Z POSZERZENIEM
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pobocze z KESM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

W. wyréwnawczo - wigzaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowag w iloci 0,5 kg/m2

istniejgca oczyszczona nawierzchnia bitumiczna

\

pobocze z KESM*™ 0/31,5 mm grub. 10 cm

'w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

W_aoo_m:_m emulsjg asfaltowg w iloéci 0,5 kg/m2
| W. wyrdwnawczo-wigzgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

Iskropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

Iw. wyrownawcza: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm

_m_aogm:_m emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

L96rna w. podbudowy z thucznia*

KESM 0/31,5 mm grub. 10 cm

1dolna w. podbudowy z ttucznia*

KESM 0/63 mm grub. 20 cm

"podsypka piaskowa grub. 10 cm

nasigkliwosé:
mrozoodpornos$¢:

$cieralnos¢:

* Wymagania dla KLSM 0/31,5 o 0/63mm dotyczace podbudowy:

WA24 -2

F4

LA > 30

wymagania krzywych uziarnienia.

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spemiajgce

** Wymagania dla KLSM 0/31,5 mm dotyczace pobocza:

nasigkliwos¢: WA24 -2
mrozoodpornos¢: F2
Scieralnosc: LA<30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajace

wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub réwnowazne.

Biuro Inzynieryjno - Techniczne
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62-200 Gniezno Os. WH. tokietka 18/5
tel. 61 42522 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor
Gmina Ggsawa
ul. Zninska 8
88-410 Ggsawa

Godawach Gmina Gasawa.

OBIEKT: Przebudowa czesci drogi gminnej nr 130604C (dz. nr 139/1) w
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