Zatgcznik nr 6/X

Opis przedmiotu zamowienia
do postepowania na sukcesywng dostawe armatury wodociggowej.

W kazdej czeséci — produkty jednego producenta.

Czeé¢ X — Kolnierze ptaskie gwintowane i $lepe:

1. Kotnierz ptaski stalowy gwintowany @ 30/32 mm - 2 szt.
2. Kotnierz ptaski stalowy gwintowany @ 40/40 mm - 5 szt.
3. Kotnierz ptaski stalowy gwintowany @ 52/32 mm - 56 szt.
4. Kotnierz ptaski stalowy gwintowany @ 50/40 mm - 6 szt.
5. Kotnierz ptaski stalowy gwintowany @ 50/50 mm - 36 szt.
6. Kofnierz ptaski stalowy gwintowany @ 80/50 mm - 4 szt
7. Kotnierz ptaski stalowy gwintowany @ 80/80 mm ~ 4 szt.
8. Kotnierz ptaski stalowy peiny zaslepiajacy @ 50 mm - 21 szt.
9. Kotnierz ptaski stalowy peiny zaslepiajgcy @ 80 mm - 11 szt.
10. Kotnierz ptaski stalowy petny zaslepiajacy @ 100 mm = 11 szt.
11. Kotnierz ptaski stalowy petny zaslepiajgcy @ 125 mm - 2 szt.
12. Kotnierz ptaski stalowy petny zaslepiajgcy @ 150 mm - 1 szt.

Wymagania techniczne dotyczace kolnierzy gwintowanych i petnych:
wykonane ze stali;

zabezpieczone powloka galwaniczna;

gwint w kotnierzach umozliwiajgcy potgczenie z przewodem wodociggowym:

zastosowanie do rur wodociggowych o ci$nieniu 1,6 MPa, kotnierze owiercone na ciénienie
1,0 MPa;

5. grubos¢ kotnierzy min. 20mm £+ 2 mm
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