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\Istniejqca nawierzchnia
drogi gminnej

Konserwacja rowu

zlokalizowanego w granicy @7
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Granica pasa drogowego

Dostosowanie nawierzchni zjazdéw do
nowej wysokosci nawierzchni drogi gminnej

OPIS KONSTRUKCIJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i poboczy

@ —  Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIIS o grubosci § cm,
@ —  Proj. warstwa wyréwnawczo - profilujgca z betonu asfaltowego ACI6W o grub. zm. 0-3cm,
@ ——  Proj. skropienie istniejacej nawierzchni emulsjq bitumiczng,

@ —  Istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni,

@ ——  Podloze: grunt rodzimy,

@ ~ Projektowane pobocze gruntowe z kruszywa naturalnego fr. /31,50 mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm,

DLW PROJEKT LUKASZ KONARZEWSKI
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAtOBIEL pro_éft‘
tel. 535 501 000
NIP 758 226 72 64, email: diwprojekt@gmail.com
Branza:
. WOJT GMINY TROSZYN
| tor:
nwestor ul. Stowackiego 13, Drogowa
07-405 Troszyn
Temat: REMONT DROGI GMINNEJ NR 251124W Stadium:
NA ODCINKU KM 0+000,0 - 0+998,00 PT
ROSTKI - CHROSTOWO, GMINA TROSZYN
 Adres mazowieckie, pow. ostrofecki, gmina Troszyn m. Rostki, Chrostowo Skala:
inwestycji: Jednostka ewid.: 141511 _2 Troszyn, Obreb: 0029 Rostki, 0005 Chrostowo 1:50
Rys nr:
r;':;:ﬁ" PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 4
Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnief Podpis

branza drogowa:
projektant: inz. Mariusz Kaminski drogowa

Data: Ostroleka Styczen 2023




