OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogodlne

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej — ulicy Gajowej w Troszynie.
2. Nazwa opracowania
»Remont drogi gminnej — ulicy Gajowej w Troszynie ,,
3. Lokalizacja Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Troszyn, gmina Troszyn, pow. ostrofecki,
woj.: mazowieckie.
Planowane do wykonania roboty remontowe drogi gminnej zlokalizowane sg na dziatkach
wymienionych w punkcie - |1V ,Zajetos¢ terenu”
4. Inwestor
Inwestorem jest:
Wojt Gminy Troszyn,
Ul. Stowackiego 13
07-405 Troszyn
5. Jednostka projektujgca
,DiM PROJEKT” Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze Drég i Mostow,
mgr inz. Leszek Chmielewski,
ul. J. Wybickiego 20,
07-410 Ostroteka.
6. Podstawa Opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi,
- ustalenia z Inwestorem co do zakresu i technologii robdt remontowych,

7. Cel opracowania

Opracowanie niniejsze postuzy Inwestorowi do zgtoszenia zamiaru wykonania robdt
remontowych drogi gminnej — ulicy Gajowej w Troszynie. Jednoczesnie dokumentacja projektowa
wraz z przedmiarem robdt, kosztorysem inwestorskim i  STWIOR jest niezbedna do
przeprowadzenia procedury przetargu publicznego na wytonienie wykonawcy robdt

remontowych w/w drogi gminnej.



Il. Stan Istniejacy.
1. Stan istniejacy drogi

Przedsiewziecie obejmuje remont drogi gminnej —ulicy Gajowe] na terenie miejscowosci Troszyn.
W chwili obecnej istniejgca droga gminna- ulica Gajowa posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej wydzielong jednostronnie na niewielkim odcinku kraweznikiem betonowym oraz
chodnik jednostronny wykonany z kostki betonowe;j . Istniejgce zjazdy do dziatek wzdtuz drogi
majg nawierzchnie bitumiczng lub betonowa.

Ze wzgledu na dtugi okres eksploatacji nawierzchni bitumicznej jezdni od momentu oddania
jej do uzytkowania oraz wzrost obcigzenia ruchem pojazdéw , a takze w wyniku oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych nawierzchnia bitumiczna jezdni ulegta uszkodzeniom w postaci:
spekan siatkowych, ubytkéw warstwy Scieralne i deformacji profilu poprzecznego. Nawierzchnia
chodnika z kostki betonowej oraz kraweznik betonowy posiadajg uszkodzenia w postaci:
-ubytkéw betonu, peknie¢ i nierdwnosci pomiedzy pojedynczymi elementami, co zagraza
bezpieczenstwu ruchu pieszych. Nawierzchnia zjazdéw bitumiczna i z betonu cementowego
wykazuje  postepujace uszkodzenia spowodowane niekorzystnym  wptywem czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Nieréwnosci w powierzchni jezdni, chodnikéw i
zjazdow powodujg zatrzymywanie wdod opadowych, co jeszcze bardziej wptywa na powstawanie
nowych zniszczen.

Orientacyjng lokalizacje istniejgcego obiektu przedstawiono na mapie w skali 1:10 000

(rys. nrl).
2.Istniejaca infrastruktura terenu.

W rejonie inwestycji wystepujg nastepujgce rodzaje sieci:

- wodociag z przytaczami do gospodarstw

- napowietrzna linia energetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja teletechniczna,
Nie wystepujg kolizje istniejgcego zagospodarowania terenu przewidzianego do remontu z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego. Regulacji wysokosciowej wymagajg elementy
naziemne sieci uzbrojenia terenu w celu dostosowania do nowych rzednych nawierzchni

jezdni, chodnikdow i zjazdow.



lll. Istniejgce parametry drogi- ulicy

1. Parametry drogi gminne;j:
- Klasa techniczna drogi ,,D” (dojazdowa),
- Kategoria drogi — droga gminna,
- Predkos$¢ projektowa - 30km/h,
- Szerokos¢ jezdni - 3,50 m, na mijance - 6,50 m
- Liczba jezdni x ilos¢ pasow ruchu - 1x1 dwukierunkowa ( jedna jezdnia z jednym pasem
ruchu przewidzianym do ruchu w obu kierunkach z mijanka, umozliwiajagcg wymijanie sie
pojazdow),
- chodnik o szerokosci 2 m,

- pobocze gruntowe o szerokosci — 0,75 m

2. Zakres rob6t remontowych do wykonania
Planowane do wykonania roboty remontowe obejmuja wykonanie prac
przywracajacych pierwotny stan drogi , ktéra ulegta uszkodzeniom w wyniku dtugiego okresu
eksploatacji i w wyniku wzrostu obcigzenia ruchem oraz odziatywania niekorzystnych

czynnikow atmosferycznych i uszkodzen mechanicznych , a w szczegélnosci:
- prace przygotowawcze : regulacja wysoko$ciowa wtazéow studni kanal. sanitarnej,

- prace rozbiérkowe : rozebranie zniszczonej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowsg ,
rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej , rozebranie istn. nawierzchni zjazdéw

bitumicznych i z betonu cementowego oraz rozebranie kraweznikéw betonowych,
- ustawienie nowych kraweznikdw betonowych i obrzezy,

- wykonanie naprawy uszkodzonej konstrukcji naw. jezdni poprzez wykonanie nowej podbudowy

i odtworzenie warstwy bitumiczne;j,

- wykonanie nowej warstwy wigzgco-profilujgcej o gr. sredniej — 4 cm i warstwy Scieralnej z

betonu asfaltowego o gr.4 cm na jezdni gtéwneji zjazdach bitumicznych,

- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z betonowe] kostki brukowej

3.Rozwigzanie wysokos$ciowe.
Projektowane uksztattowanie wysokosciowe jezdni i nawierzchni chodnika drogi - ulicy
stanowi odwzorowanie istniejgcego profilu podtuznego nawierzchni jezdni z uwzglednieniem

podniesienia niwelety o projektowane do wykonania warstwe bitumiczng o grubosci ok.+7 cm,



a na chodnikach jest to wyréwnanie powierzchni z nieznacznym podniesieniem wynikajgcym z
wykonania podsypki pod kostke i grubosci kostki, tj. podniesienie o okoto + 10 cm.

Krawezniki wysokosciowo takze podniesione o okoto +10 cm.

4. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej : jezdnia i mijanka
a) Jezdnia i na mijance
- Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. -4 cm, AC 11S, wg. PN-EN 13108-1;
-Projektowana warstwa wigzgco-profilujgca z betonu asfaltowego o gr. sredniej — 4cm (ok.100kg/m?2)
-- Istniejgca konstrukcja z warstwg bitumiczng na podbudowie z kruszywa przewidziana
czesciowo do wymiany —naprawa wgtebna uszkodzonych miejsc konstrukcji naw. jezdni,
- Podtoze: typ nosnosci podtoza gruntowego G1
b) chodniki
-Projektowana nawierzchni  chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 2-5 cm,
- istniejgca podbudowa z mieszanki kr. naturalnego zag. mechanicznie,
c) zjazdy o nawierzchni bitumicznej
- Projektowana warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. -4 cm, AC 11S, wg. PN-EN 13108-1;
-Projektowana warstwa wigzgco-profilujgca z betonu asfaltowego o gr. sredniej — 4cm (ok. 100 kg/m2)
-- Istniejgca konstrukcja z warstwg bitumiczng na podbudowie z kruszywa przewidziana
czesciowo do wymiany —naprawa wgtebna uszkodzonych miejsc konstrukcji naw. jezdni,
- Podtoze: typ nosnosci podfoza gruntowego G1
d) pobocza gruntowe z mieszanki kruszywa tamanego C50/30 fr. 0/31,50 mm o grubosci-8 cm
5. Odwodhnienie.
Pozostaje bez zmian, tj. poprzez powierzchniowy sptyw wdéd opadowych z powierzchni
chodnika na jezdnie bitumiczng , a z jezdni spadkami poprzecznymi w pobocza gruntowe i pasy
zieleni w granicach pasa drogowego oraz z czesci powierzchni spadkiem podtuznym w kierunku

istniejgcych studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowej.

6. Kolizje.
Projektowane do wykonania roboty remontowe nie koliduje z elementami istniejgcej
infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym.
IV. Zajetosc terenu
Projektowane roboty remontowe zlokalizowane sg na nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 141511 2.0033 obreb Troszyn, na dz. nr ewid.: 284/2, 199/3, 199/2,
200/15, 200/17, 200/19, 200/21



V. Informacja o ochronie terenu

Teren, na ktéorym zlokalizowane s3 roboty remontowe nie jest objety formami ochrony

przyrodniczej. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdow.

VI. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar planowanych robdét remontowych nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne oraz pogorszenia warunkow higieniczno-

sanitarnych w otoczeniu obiektu.

Projektowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza, woéd gruntowych i bedzie przyjazna dla

obszaru znajdujgcego sie w sgsiedztwie inwestyc;ji.

Nawierzchnia jezdni, chodnikéw i zjazdow wykonywana bedzie przez profesjonalng firme, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia oraz dysponujgcg odpowiednim sprzetem mechanicznym do robodt

drogowych.

Materiaty uzywane do przebudowy bedg atestowane i sprawdzane w zakresie zgodnosci ze
Swiadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami technicznymi, dopuszczajgcymi do stosowania w

budownictwie.

Opracowat



