#\ DROG-CAD

ul. Bukowska 116/18
60-397 Poznan

NIP 779-214-86-37
REGON 301974309

tel: +48 613 070 170
e-mail: biuro@drogcad.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego: , Budowa drogi gminnej w m. Margonska Wie$

parku”

Inwestor: Gmina Margonin, ul. KoSciuszki 13, 64-830 Margonin,

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

Powiat: CHODZIESKI

Gmina: MARGONIN

Miejscowos¢: Margonin

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXVv.

Wykaz nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: MARGONIN

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001_Miasto Margonin

Numery dziatek ewidencyjnych: 1115, 779/1

Egzemplarz nr:

u

I. Kosciuszki przy

ZESPOt SPECIALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez ograniczen
. . . w specjalnosci drogowej Specjalnos¢
Projektant mer inz. Maciej NOWAK nr uprawnieri: WKP/0089/PO0OD/08 drogowa 07.2022




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......ccuiieuiiieirenireenireneteeseresssresssesssrssssesssssssssnssssssssssssssssssssssssssassssnsssnssnes 1
R 23 202X Yo OO 2
1. (070 ol 0o TTe 1Yo SRR 4
1.1. o A=Te [ 1o o] o] &= 1o o XViVZ: [ o | F- U U UU PR 4
1.2. [ oTo 3 YV Y We] o] - [olo 11z | 1| - PSRRI 4
1.3. (6] Y 2= (ol = T 1V Y7 S 5
1.4. Istniejgce zagoSPOdaArOWaNia tEIENU ......cciiiiieiiiieeee e et e e e eertre e e e e e e ebba e e e e e e e e sabbaaeeeeeeeeessraeeeaaaean 5
1.5. Projektowane zagoSpodaroWani@ TEIENU ...........ueeiieiieeiiiiieeeeeeeecirere e e e e e eretrreeeeeeesbraaeeeeeeeeensraeeeaaaean 5
1.6. OCNTIONA STOUOWISKA. ... uuvviriiiiiiiieiirieie ettt eeerb e e e e e eeebbareeeeeeeeeabarereeeeseesassbeseeeeeeenssraneeeseeennsses 5
1.7. INFOIrMACIE UZUPEINIAJGCE .. eeveie ettt e e et e e st e e e tr e e e enneeeesnteeeennsaeeennnees 6
2. (04X oo [ ] {174 1 o TE OO PP PPN 7
o O I 7 I o =T o o T =T o =TV [ Y SRR 8
Rys. 2.0.PZT  Projekt zagoSpodaroWania tErENUL.........c..ceeeeeiieiiciiieeeiieeeeeiteeesreeeessereeessereeesseeeesnsseessnnsseessnsees 9
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY .....ccuctteuirenrrencreesereseseessesssssasssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssassssssesnsssanses 10
1.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz kopia
zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzqgdu zawodowego..............c.ccccveeeecvvnennns 11
1.2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych w odpowiedniej

specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta sprawdzajgcego do wtasciwej izby

SAMOIZGUAU ZAWOUOWEEO ..eeecueiiieeeiieee ettt e ettt e e ste e e ettt eeesataeeesssaeeeassteeeaassaeeesnseeeaassseeeassaeesssseaeeansseseannseeesnnsnnenn 14

2. (070 ol oo TTe 1Yo RSP 17
2.1. Projektowane Konstrukcje NAWIEIZCANI .....cc..uviiiiiei ettt e e arae e e e e 17
2.1.1.  KoNStrukCja NaWIBIZCNNT ......eeeiiiiieece e e e e e e et e e e e e e e e arebe e e e e e e eennreanens 17

D 0 B o] o I A U1 ol = A - o [V SR 17
2.2. (@] To] 0 o 11 TSP UU U SSPPPRR 17
2.3. PraCE PrZYBOtOWAWECZE ... e e nannnn 17
2.4, WysokoSciowe rozwigzania ProjJEKtOWE ..........eiecuieeeiiiiie et e e e e e e eneae e e 18
2.5. [200] oY AV a4 1=T 5 oY o =TSSR 18
2.6. ProjEKLOWANEG ZICIEMA ..ceii it e et e e e e e ettt e e e e e e e e tbea e e e e e e e e aaraeeeaeeeenaaraeeaaaaaan 18

3. (00 Toll s [ ] o744 Lo TR S 19
Rys. 1.1.D Przekrdj normalny. Szczegdty KONStrUuKCYJNE. ..o eviii et 20
Rys. 1.2.D Przekroje POAIUZNEG. ......uviiiieeieceee et e e e e e e e e et a e e e e e e e e aab b e e e e e e e eennrraeeas 21
ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ....ccuciiieuniiinnnniinieneiisnsiosmsssostssssossssssosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 22
. Informacja dotyczqca bezpieczeristWa i OCRIONY ZArOWIQ ............ccueeeeeesieesiiesieesieesieeste e sie s sine e 24
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow........... 25

»,Budowa drogi gminnej w m. Margorska Wies ul. Kosciuszki przy parku” 2



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Wykaz istniejgcych 0bieKtOW BUAOWIANYCH ...............oeeeeeeieeeeee ettt e e e e et ettt a e e e e eesasesaaaaeeessnees 25

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa

FZAPOWIU TUGZI ..ottt ettt et s e st e st e e s at e s ate e s ate e s ateesa e e sabaesateasabaesaseasasaenases 25
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych......... 26

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

SZCZEQGOINI@ NICDEZPIECZNYCH......oeeeeveeeeeeeeeeeee ettt e e e ettt e e ettt e e ettt e e ettt e e e asteaeessaaaasstesaesssaseassanansssesannans 26

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

LT 0 el (I {2 1o [ oY {1 S 28

»,Budowa drogi gminnej w m. Margorska Wies ul. Kosciuszki przy parku” 3



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Cze$¢ opisowa

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla budowy drogi

gminnej na dziatce nr 1115 oraz 779/1. Roboty drogowe realizowane bedg w pasie drogi gminne;.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa opracowano na zlecenie Gminy Margonin. Dokumentacje

projektowg opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

o Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

o Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351
z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.
1973 z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013
poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity:

Dz.U. 2018 poz. 1935 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1376
z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2021
poz. 1990 z pdzniejszymi zmianami),

o Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie.
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1.3. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Wielkopolskim, powiecie
Chodzieskim na terenie gminy Margonin w obrebie ewidencyjnym 0001_MIASTO MARGONIN.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w catosci w pasie drogowym drogi gminne;.

1.4. Istniejgce zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym, po obu stronach
drogi wystepuje zabudowa — po stronie prawej zabudowa jednorodzinna, po stronie lewej zesp6t
parkowo-patacowy. W stanie istniejgcym dziatka posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci ok
3,0 m. Po stronie prawej planowanej inwestycji, w bezposrednim sgsiedztwie dziatki, usytuowane

sg bramy wjazdowe, ktére umozliwiajg dostep do zlokalizowanych w poblizu nieruchomosci.
Na dziatce usytuowane sg nastepujace urzadzenia towarzyszace:

e siec¢ elektroenergetyczna,
e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja drogowa przewiduje nastepujgcy zakres robot budowlanych:

e wbudowanie konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej typu ,,EKO-DOMINO” oraz
kostki betonowej,
e regulacja wysokos$ciowa studni,

e wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanka traw).

1.6. Ochrona srodowiska

Budowa utwardzenia powierzchni dziatki jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektow
budowlanych i nie zagraza srodowisku. Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego

oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.

Nalezy zastosowac nastepujgce warunki srodowiskowe:
e nalezy zastosowal urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktdre w najmniejszy sposéb
ingerujg w srodowisko,
e nalezy podjg¢ wszelkie wymagane srodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko,

e w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze

,Budowa drogi gminnej w m. Margoriska Wie$ ul. Kosciuszki przy parku” 5



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa, dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robot
na $wiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych
wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe to
w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach
przyrodniczych,

e nalezy chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejagcg w zasiegu dziatania inwestycji.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie przeksztatcanie
elementédw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg inwestycji,

e wykopy nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum,

e nalezy stosowac oszczedng gospodarke materiatows,

e po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg

inwestycji.
1.7. Informacje uzupetniajgce

o na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg wptywy zwigzane z eksploatacjg gorniczg,
o w omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie ma uje¢ wody

pitne;j.
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2. Czesc graficzna

Rys. 1.0.PZT Plan orientacyjny

Rys. 2.0.PZT Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. 1.0.PZT Plan orientacyjny
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Rys. 2.0.PZT Projekt zagospodarowania terenu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: ,Budowa drogi gminnej w m. Margoniska Wie$ ul. Kosciuszki przy
parku”

Inwestor: Gmina Margonin, ul. KoSciuszki 13, 64-830 Margonin,

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

Powiat: CHODZIESKI

Gmina: MARGONIN

Miejscowos¢: Margonin

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV.

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez ograniczen
. . . w specjalnosci drogowej Specjalnos¢
Projektant mer inz. Maciej NOWAK nr uprawnieri: WKP/0089/POOD/08 drogowa 07.2022
do projektowania bez ograniczen
: . j éci j Specjalnosé¢
Sprawdzajacy w specjalnosci drogowej
mer inz. Tomasz WITCZAK nr uprawnien: WKP/0095/PO0OD/12 drogowa 07.2022
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1.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby

samorzgdu zawodowego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-113/2008 Poznaii, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z poZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Nowak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0089/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
!
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwahfik: y{n/.’
Przewodniczgcy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..{...[..... /

»Budowa drogi gminnej w m. Margoniska Wies$ ul. Kosciuszki przy parku” 11
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Nowak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnogci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

P WODNICZACY
Okregowpj Komisji Kwalifikacyjne]
W g} jlzby Inzyniertw Budownictwa

dr ini. Dandel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Nowak
60-195 Poznan, ul. Boruty 6
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

»,Budowa drogi gminnej w m. Margorska Wies ul. Kosciuszki przy parku”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L1X-KXX-XD7 *

Pan Maciej Nowak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0454/08

adres zamieszkania ul. Boruty 6, 60-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

»,Budowa drogi gminnej w m. Margorska Wies ul. Kosciuszki przy parku”
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1.2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci

projektanta sprawdzajgcego do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-201/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust, 3 i4,art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Wojciech Witczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 wrzesnia 1983 r. w Gorzowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0095/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

| i

/

\
|
|
‘

dr inz. Daniel Pawlicki
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Wojciech Witczak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajagy
Okregowej Komisji Kwaljfikacyjnej

NA TA A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘\\v’r e /\

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfskic......... %/R

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..............l.... L i

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wojciech Witczak
62-080 Tarnowo Podgdrne, ul. Wenecka 2A/AM-3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

N
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G43-YPV-U34 *

Pan Tomasz Wojciech Witczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0425/12

adres zamieszkania ul. Wenecka 2A/3, 62-080 Tarnowo Podgdérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

»,Budowa drogi gminnej w m. Margorska Wies ul. Kosciuszki przy parku”
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2. Czes$¢ opisowa

2.1. Projektowane konstrukcje nawierzchni

2.1.1. Konstrukcja nawierzchni

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni STl
warstwy
betonowa kostka brukowa, typ "EKO - DOMINQ", kolor szary
_ . 8cm
z wypetnieniem spoin grysem bazaltowym 2/5 (¥*)
podsypka piaskowa - piasek gruby 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
warstwa odcinajgca z piasku grubego 15cm

* na szerokosci 0,75 m w ciggu jezdni gtdwnej opaska z kostki betonowej typ , cegietka”, kolor czerwony— gr. 8cm

2.1.2. Konstrukcja zjazdu

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni STk

warstwy
betonowa kostka brukowa, typ "cegietka", kolor szary 8cm
podsypka piaskowa - piasek gruby 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
warstwa odcinajgca z piasku grubego 15cm

2.2. Oporniki
Jezdnie nalezy obramowaé opornikiem betonowym 12x25x100 cm na podsypce

cementowo — piaskowej (1:4) i na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

2.3. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé nastepujgce prace przygotowawcze:

e zgtosié rozpoczecie prac zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce ustawienia

prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych,
e wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku,
e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
e wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowg,

e wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy,

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na terenie na ktdrym ma

by¢ wykonany wykop,

e zabezpieczyc teren budowy przed wstepem osdb nieupowaznionych;

»,Budowa drogi gminnej w m. Margorska Wies ul. Kosciuszki przy parku”
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2.4. Wysokosciowe rozwigzania projektowe

Projektowana niweleta zostata opisana na istniejgcym terenie. W czesci graficznej na Rys.

1.2.D ,,Przekroje podtuzne” przedstawiono projektowang droge gminng w przekroju podtuznym.

2.5. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce drogowych robét ziemnych nalezy przyjmowac
zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Roboty ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury
podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy
zawiadomi¢ wtascicieli istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robdt. W terenie natomiast,
wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Teren prowadzonych prac
nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robdt zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP. Wykonanie
wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd
z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopdéw zrédta wody nalezy uja¢ za pomoca
rowéw lub drenéw. Wody opadowe i Zzrodlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

Czasowe obnizenie zwierciadta wéd gruntowych mozna wykonac¢ za pomoca igtofiltrow.

2.6. Projektowana zielen

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy wykonac zielen
poprzez utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw. Nasiona traw
nalezy wysiewac na glebe lekko wilgotng, najlepiej po naturalnych opadach. Sia¢ mozna w dni
bezwietrzne, recznie lub siewnikiem, stosujgc metode krzyzowa pojedyncza. W przypadku
dobrego przygotowania podtoza i optymalnych (tj. bezwietrznych) warunkéw zewnetrznych
norma wysiewu wynosi na terenie ptaskim 3 - 4 kg/ 100 m? (lub wedtug wskazan dla konkretne;j
mieszanki). Na skarpach nasiona traw wysiewane powinny by¢ w ilosci 4 kg/ 100 m?. Nastepnie
nalezy nasiona przemieszac z wierzchnig warstwg ziemig grabiami lub watem kolczatka. Nalezy

zastosowac mieszanke nasion traw gazonowych z przewagg kostrzewy czerwonej,
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Rys. 1.1.D

Rys. 1.2.D

Czes¢ graficzna

Przekroje charakterystyczne. Szczegdty konstrukcyjne

Przekroje podtuzne.

»,Budowa drogi gminnej w m. Margorska Wies ul. Kosciuszki przy parku”

19



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Rys. 1.1.D

Przekrdj normalny. Szczegdty konstrukcyjne
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Rys. 1.2.D

Przekroje podtfuzne.
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: ,Budowa drogi gminnej w m. Margoriska Wie$ ul. Kosciuszki przy
parku”

Inwestor: Gmina Margonin, ul. KoSciuszki 13, 64-830 Margonin,

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

Powiat: CHODZIESKI

Gmina: MARGONIN

Miejscowos¢: Margonin

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV.

»,Budowa drogi gminnej w m. Margorska Wies ul. Kosciuszki przy parku” 22



ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Spis zatacznikow:

Zatgcznik nr 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

»,Budowa drogi gminnej w m. Margorska Wies ul. Kosciuszki przy parku”
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l. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia budowlanego: ,Budowa drogi gminnej w m. Margoniska Wie$ ul. Kosciuszki przy
parku”

Inwestor: Gmina Margonin, ul. KoSciuszki 13, 64-830 Margonin,

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

Powiat: CHODZIESKI

Gmina: MARGONIN

Miejscowos$é: Margonin

SPECJALNOSC | NUMER DATA

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA PODPIS

OPRACOWAL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

nr uprawnieri: WKP/0089/POOD/08 07.2022

mgr inz. Maciej NOWAK
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji

poszczegdlnych obiektow

Zakres robdt budowlanych:

e wbudowanie konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej typu ,,EKO-DOMINO” oraz
kostki betonowej,
e regulacja wysokos$ciowa studni,

e wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanka traw).

Kolejnos$¢ wykonywania robot dla planowanego zamierzenia budowlanego:

e roboty przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,

budowe projektowanych nawierzchni,

roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e droga gminna,
e istniejgce uzbrojenie terenu (sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji

sanitarnej).

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi

Podstawowymi elementem mogacym stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi s3:

e prace zwigzane z budowg drogi (pod ruchem pojazdéw budowy),

e prace w poblizu linii elektroenergetycznej,

W trakcie realizacji budowy wyznaczy¢ nalezy i odpowiednio oznakowac strefy niebezpieczne,

gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju.

Do takich prac naleza:
- prace ponizej poziomu gruntu,
- prace przy uzyciu materiatéw tatwopalnych (butle z gazami palnymi),

- prace ze sprzetem elektrycznym, mechanicznym i Srodkami transportu.
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4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystgpi¢ podczas
realizacji: robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

o roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu,
. robét wykonywanych w poblizu przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznych,
o roboty prowadzone w sasiedztwie ciggdw komunikacyjnych w tym przy ruchu kotowym

pojazdéw budowy.

Roboty budowlane mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy rowniez uwzglednié¢ w
planie BIOZ. Przy wykonywaniu powyzszych robot wystepowacé bedg zagrozenia przysypania

ziemig, zwigzane z utratg zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzetu, narzedzii urzadzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow
w zakresie robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk.
Pracownikom nalezy wyda¢ wtasciwe srodki ochrony osobistej. Rozpoczecie robdt zgtosi¢ nalezy
do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

o szkolenie wstepne,
. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolen.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (, Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego

wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢
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zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomosci

przepisOw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzdor nad bezpieczernstwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Wskazanie srodkow technicznych
i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pacy,

- dba¢ o sprawnos¢ sSrodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem, na podstawie:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik

budowy obowigzany jest informowaé pracownikédw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
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i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikow
o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych wazine orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy
ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb trzecich. Nalezy przewidzie¢ dojazdowe
i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem robdt, umozliwiajgce szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Prace wykonywane w poblizu drég na
ktorych odbywa sie ruch pojazdéw nalezy prowadzié¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robot.
Oznakowanie miejsca robdt musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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