Przekroje charakterystyczne, skala 1:50

Przekréj charakterystyczny na odcinku prostym

szer. zmienna szeroko$é zmienna (od 2,50 m do 3,00 m) | szer. zmienna
zieleh ! jezdnia ! zielen

proj. opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
i na fawie z oporem z betonu C 12/15

proj. opornik betoriowy 12x25x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
i na fawie z oporem z betonu C 12/15

8l
o g 0,75 5
2 SZCZEGOt "A" _ g
= SZCZEGOL "A" S
£ \\‘u\ 0,0% npcg _ B m
@
m Y i _ ) m
] N B _ sl DR -
g - ) N_ 8
| 5
@
(*) lokalizacja zgodnie
z planem sytuacyjnym
Przekréj charakterystyczny na zjezdzie
szer. zmienna szerokos¢ zmienna (od 2,50 m do 3,00 m) N N

Zieleh Jjezdnia Zjazd (**)

proj. opomnik betonowy 12x25x100 cm

na podsypce cemernitowo - piaskowej
i na fawie z oporem z betonu C 12/15

proj. opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
i na fawie z oporem z betonu C 12/15

granica pasa drogowego
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0 W”M“Mmmﬂ.@%%ndﬂis (**) lokalizacja zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym,
pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane
do rzednych istniejacego terenu - max 5,0%

betonowa kostka brukowa, typ "EKO - DOMINO", kolor szary 8

z wypelnieniem spoin grysem bazaltowym 2/5 -gr.gcm
podsypka piaskowa - piasek gruby -gr.3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego -ar. 15cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm ar.
warstwa odcinajgca z piasku grubego -gr.15¢cm

Razem: gr.41cm

betonowa kostka brukowa, typ "cegietka", kolor czerwony -gr.8cm
podsypka piaskowa - piasek gruby -gr.3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm -gr-15cm
warstwa odcinajgca z piasku grubego -gr.15¢cm

Razem: gr.41cm

betonowa kostka brukowa, typ “cegietka", kolor szary -gr.8cm
podsypka piaskowa - piasek gruby -gr.3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego -ar. 15cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm ar.
warstwa odcinajgca z piasku grubego -gr.15¢cm

Razem: gr.41cm

Szczegbly konstrukcyjne, skala

1:10

SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B"

L o 1%
| \ | I \

| 7/ L 7

N i e §7

" \ o \

| 7o) \ | | o \

| - i o - i

o L[ e L2

N ) Lo ol [

" 10 | 15 - 10 | 15
L2 @ LR @

by 25 | Lo L 25 ;
"; Ed | | A 7
| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| jezdnia| | || zjazd jezdnia
| - | | I -
LEGENDA

1. opornik betonowy 12x25x100 cm

2. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

3. podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm
4. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Inwestor

Jednostka projektowa

Gmina Margonin
ul. Kosciuszki 13
64-830 Margonin

Pracownls Projekiowa

DROG-CAD

ul. Bukowska 116/18, 60-397 Poznan
tel. 613 070 170
e-mail: biuro@drogcad.pl

budowlany

Zadanie
"Budowa drogi gminnej w m. Margonska Wies
ul. Kosciuszki przy parku"
Rysunek
Przekrdj normalny. Szczegdty konstrukcyjne
Projektant WKP/0089/POOD/08 | Podpis
s . ienia budowlane d
branzy drogowej mgr inz. Maciej NOWAK orojektowania bez ograniczef
w specjalnosci drogowe;j
. WKP/0095/POOD/12 | Podpis
m—u-..mS\QNm._m0< ) mgr inz. Tomasz WITCZAK uprawnienia budowlane do
branzy drogowej ' projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Stadium Branza Skala Data Nr rysunku
Projekt
architektoniczno- Drogowa 1:50/1:10 | 07.2022 1.1.D




