,Budowa drogi gminnej w m. Margonska Wies ul. Kosciuszki przy parku™

KOSZTORYS OFERTOWY
nr SST Wyszczegolnienie robét jom. Tlosé Cena jedn. Wartosé
[PLN]
01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH
odtwarzanie trasy i punktow wysokosciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego km 0,103
02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 |[WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni wraz z zatadunkiem, transportem na odklad Wykonawcy oraz utylizacja materiatu 3 12485
(utylizacja po stronie wykonawcy) m ’
04.00.00 |[PODBUDOWY
04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
mechaniczne wykonanie profilowania i zaggszczania podtoza m2 304,52
04.02.01 |WARSTWA ODCINAJACA
'warstwa odcinajgca z piasku grubego o grubosci 15 cm m2 304,52
04.04.02 |PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHNICZNIE
'wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm m2 304,52
05.00.00 INAWIERZCHNIE
05.03.23 |INAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
naw. z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce z piasku grubego gr. 3 cm, typ "EKO-DOMINO" (powierzchnia przepuszczalna m2 221,83
naw. z kostki betonowe;j koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce z piasku grubego gr. 3 cm, typ "cegietka" m2 6,27
naw. z kostki betonowej koloru czerwonego o gr. 8 cm na podsypce z piasku grubego gr. 3 cm, typ "cegietka" m2 76,42
06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW
'wykonanie umocnienia skarp i terenow zielonych warstwa humusu grubosci 20 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawg m2 63,96
08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
opornik bet. 12x25x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 210
ustawienie krawgznika najazdowego betonowego 15x22x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 6
'wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3 10,1
08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
obrzeze betonowe 8x30>100 cm na podsypce cem-piask.gr. 3 cm m 3
‘wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu C12/15 m3 0,11
10.00.00 |INNE ROBOTY
10.10.02  |REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
Regulacja wysoko$ciowa istniejacych studni kanalizacji sanitarnej kpl 1,00

Razem netto

VAT (23%)

Razem brutto




