Grnina Skolyszyn 38-242 Skotyszyn 12

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Slownika Zaméwien
452331426 Roboty w zakresie naprawy drog
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MNowiny PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia _pm. | Poszez. | Razem
1. DROGA - L S o
1.1 . Roboty przygotowaweze -
1:KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.110119-03 rowninnym
: 976.6/1000 I . e m087T
- | ] o RAZEM by
2/KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy o grub, 15 cm me?
d.1.1{1402-05
1402-06
076.671.0"2 B m2  1853.200 -
""" B B | RAZEM 1953.200
3/KNR AT-03  Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni biturnicznych na gf. 6-10 cm m
d.1.110101-02
3.5*2+877+100 o m 1084.0000 |
L . | RAZEM | 1084.000
4 KNR AT-03 |Roboly remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 em z wywo-  m?
d.1.1:0102-03 zem materialu z rozbidrki na odl, do 1 km
3.5*3%2 - m2 i 21.000 o
o i = = e RAZEM __.21.000
1.2 Podbudowa . o
5. KNR 2-01 Roboty ziemne wykanywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.40m3 z m?
d.1.2:0206-02 transportem urobku sarmochodami samowyladowczymi na odleglosc 5 km-wy-
0214-04 kap pod poszerzenie i mijanki
analogia ;
(976.6+100)*0.6"0.3+2°450.3+300"0.3 o m3 310.788 B
R L RAZEM 310.788
B8IKNR 2-31  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa C*NR frakeji 0- jm?
d.1.210114-05 63mm stabilizowang] mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszeze-
niuv 15 cm
{976.6+100)*0.6+2"45+300 m2 1035.960
........... e ety | RAZEM | 1035.960
7 KNR 2.31  Podbudowa zasadnicza z miesz. niezwiazanej C90/3 0/31,5mm - warstwa o |m?
d.1.2:0114-07 grubosci po zageszezeniu 15 cm
0114-08
_poz& o om? 5 1035.560
i A - A | RAZEM 1035.860
1.3 Nawierzchnia — ) o Ll
8IKNR 2-31 Mechaniczne czyszcezenie nawierzchni drogowej ulepszonej (biturm) m2
d.1.3.1004-06 |
|976,6'3.2 me | 3125420
T [—— o RAZEM 3125120
9:KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2 m2
d.1.3:11004-07
e _1358671.05 e - m2 3775800,
L e RAZEM 3775.800
10:KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W -warstwa wyréw-  m?
d.1.3;0310-01 nawcza grubos¢ $rednia po zageszczeniu 4 cm
.. pozB L m? 3125.120)
: - RAZEM | 3125.120
11/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2 m?2
d.1.3/1004-07
J 3596*1.03 o m2 3703.880
R S RAZEM __3703.880,
12:KNR AT-03 [Warstwa przeciwspekaniowa przeplatana pod warstwy bitumiczne Siatka min  |m?
d.1.3:0203-01 100kN/m
poz.it o B m2 _3703.880; k
o RAZEM 3703.880
13KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC18W - grubosé po za-  [m?
d.1.3{0310-01 geszczeniu 4 cm
B _ _ipoz.ii o - o m2 3703.880
— I N . .| . {BAZEM |  3703.880
14/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2 m2
d.1.3,1004-07 !
L 3596 o m2_ | 3506.000(
et N . — ; RAZEM _ |  3596.000
16 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écle- {m?2
d.1.310310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 4 cm AC11S
0310-06
_,poz.14 e — m2__ 3596.000 .
RAZEM 3596.000
A4 Pobocza e e
16IKNR 2-31 Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiazangj z kruszywa CA90/3 frakgji 0431, im?
d.1.410204-05 5mm stabilizowanej mechanicznie, - gr. 15cm
0204-06
analogia 1350 m?2 1350.000
o o RAZEM 1350.000
2 ODWODNIENIE - -
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Nowiny
Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz. | Razem ;
21 . |Wymianaprzepustu . _ ]
17/KNNR 6 Oczyszozenie rowow z wyprofifowaniem dna i skarp z namulu gr. 10 cm m :
d.2.1/1302-01
~ 1976.6*2-125-100 R - — 17282000 |
o RAZEM _  1728.200
18| KNNR 6 Oczyszozenie przepustow z namulu do 50% jego srednicy in
d.2.1/1302-03 !
125 m 126.000 i
) RAZEM 125,000
- 19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.60 m3w  m?
d.2.1{0208-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
0214-04 legiosé 5 km-wywoz urobku z czyszezenia
analogia
poz.17*1.2*0.1+125%0.503 m?3 226.134 S
o . RAZEM 226,134
201 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 50 cm m
d.2.1:0816-02
9 mo 8.000 3
- il - L [ RAZEM . 9.000
© 21.KNR 4-01  \Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochaedami samowyladowezymi na od- (m?3
d.2.1:0108-11 Heglosé do 1 km
i1.25 md . 1250
[ _RAZEM | 1.250
22:KNR 2-31 Przepusty rurowe - lawa fundamentowa zwirowa z kruszywa frakeji 0-20mm im®
d.2.1:0605-01
970.6*0.3 e m3 1.620 .
- _ RAZEM 1,620
23 KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe o ér. 50 cm m
d.2.1,0805-07
analogia
9 m 9.000 ST
L B — | RAZEM 9.000
24|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o 1. 50 cm Sciank.
d.2.1|0605-04
2 o B $ciank. 2.000 o
.. ) o ...} RAZEM 2000
25/KNR 2-28 Obsypka przepustu kruszywem dowiezionym z kruszywa frakcji 0-32mm m3
d.2.1.0501-09
analogia
9SS e me 135000
N _| RAZEM 13.500
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszcezarkami; grunly sypkie kat. I-lll Wskaznik za- [m?
d.2.1/0236-03 geszczenia Js = 0,98
252, 25.2.
9907
poz.25 S m? 136000
L RAZEM
3 _ZJAZDY - -
34 Roboty przygotowawcz o )
27 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj, tyzki 0.40 m3 z Im3
d.3.1/0206-02 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 5 km-wy-
0214-04 kop pod konstrukcie zjazddw
analogia
- 375"0.15"1.1 m3 61.875
- RAZEM 61.875:
28 KNR 2-31  Podbudowa zasadnicza z miesz. nigzwiazanej C90/3 0/31,5mm -warstwa o m?
d.3.1,0114-07 grubodci po zaggszezeniu 15 cm
0114-08
o |375%1.05 o R m2 393.750
: RAZEM 393.750
3.28 Zjazdy asfaltowe o )
29 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- {m?2 ]
d.3.210310-01 Z4ca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm AC18W
1375 I ng 3750000
. B A RAZEM _ 375.000
30/KNR 2.31 |Nawlarzchnia w. seieralna AC118 gr.3cm m2
d.3.2,0310-05 !
375 B - m? 375.000
‘ RAZEM 375.000,
3.3 _____‘Pobocza
31 KNR 2-31  Uzupeinienie zjazdow kruszywern C90/3 frakgji 0-31,5mm - grubosé po za- m2
d.3.3:0204-05 |ggszezeniu 12 cm
1020406 |
:analogia |
A 1200 - mZ 200.000
~ ; RAZEM 200.000
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