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AW3

CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

[l Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

1. Remont dachu:
- naprawa gzymsu
- przedtuzenie dachu
- podwyzszenie i przedtuzenie attyk
- przemurowanie komindw wentylacyjnych oraz podwyzszenie komina
spalinowego
- utozenie styroduru gr. 10 cm - XPS 300 (ocieplenie dachu) oraz membrany
dachowej SE
- instalacja nasad kominowych (turbowentéw), wentylatoréw oraz kominkéw
wentylacyjnych

2. Wymiana rynien oraz rur spustowych

3. Wykonanie instalacji odgromowej dachu

4. Wykonanie napowietrzenia przestrzeni stropu wentylowanego

Kategoria obiektu budowlanego — XVI

1l Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania — budynek biurowy

Program uzytkowy — pomieszczenia biurowe

lil. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

[1 Gtéwna bryta budynku zaprojektowana na planie prostokata.

Opracowanie obejmuje:

1. Remont dachu:
- przedtuzenie dachu
- podwyzszenie i przedtuzenie attyk
- przemurowanie komindéw wentylacyjnych oraz komina spalinowego
- utozenie styroduru gr. 10 cm - XPS 300 (ocieplenie dachu)
- instalacja nasad kominowych (turbowentéw), wentylatorow oraz kominkéw
wentylacyjnych

2. Wymiana rynien oraz rur spustowych

3. Wykonanie instalacji odgromowej dachu

4. Wykonanie napowietrzenia przestrzeni stropu wentylowanego

1 Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu istniejgcego terenu, na ktérym zlokalizowany
jest budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym
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\'A Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Pow. zabudowy [m?] bez zmian
Powierzchnia uzytkowa [m?] bez zmian
Dtugos¢ bryty gtéwnej [m] bez zmian
Szerokos¢ bryty gtéwnej [m] bez zmian
Wysokos$¢ [m] bez zmian
llos¢ kondygnacji nadziemnych bez zmian
Kat nachylenia gtéwnej potaci dachowej bez zmian

V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

o o

W ramach remontu dachu nie planuje sie wykonywania nowych scian konstrukcyjnych,
rdzeni, stupow itp., ktére wymagatyby nowych fundamentéw.

Kategoria geotechniczna I, Warunki gruntowe proste.

Zgodnie z § 23 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego nie stwierdzono potrzeby wykonania dokumentacji badan
podfoza gruntowego i projektu geotechnicznego.

VI. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

O

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii
»  Opracowanie nie obejmuje przebudowy instalacji wody zimnej i ciepte;.

» Zapotrzebowanie —bez zmian

Instalacja kanalizacji sanitarne;j

» Opracowanie nie obejmuje przebudowy kanalizacji sanitarne;

« Scieki odprowadzane istniejgca wewnetrzng kanalizacjg sanitarng do  sieci
kanalizacyjnej

Instalacja grzewcza:
- bez zmian

Instalacja elektryczna

* Bezzmian

Remont instalacji odgromowej wg odrebnego projektu wykonawczego

Rodzaj wentylacji pomieszczen

 Bez zmian

Sposob odprowadzenia wod opadowych
+ Bezzmian

VIl. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Bez zmian
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ROBOTY BUDOWLANE

Remont dachu

A)

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Przedtuzenie dachu - detal nr 1

Demontaz istniejgcej instalacji odgromoweyj

Wyrdéwnanie powierzchni dachu

a) Usuniecie papy w miejscach nieréwnosci oraz z miejsc, w ktorych papa nie stanowi
dostatecznej warstwy paroizolacyjnej

b) Ewentualne uzupetnienie ubytkow w szlichcie oraz zabezpieczenie poprzez
dogrzanie fat z papy.

Demontaz istniejgcych rynien oraz rur spustowych do poziomu gdry cokotu ( stropu

nad kondygnacjg piwniczng)

Demontaz obrébki blacharskiej gzymsu oraz obrobki blacharskiej $ciany nad gzymsem

( wysokosc obrobki zréznicowana — okoto 30 cm )

Demontaz obrdbki blacharskiej z krawedzi okapu.

Naprawa gzymsu

a) Usunigcie zdegradowanego tynku mineralnego oraz odkucie kruszacych sie
fragmentéw gzymsu

b) Ewentualne odkryte prety zwilzy¢é plynem antykorozyjnym do ochrony
cienko otulonego betonu

c) Ubytki betonu, bruzdy uzupelni¢ zaprawa reprofilacyjng PCC z widknem
polipropylenowym

Montaz wspornikéw stalowych co 70 cm - min 3 punkty mocowania (2 punkty

z gory do szlichty oraz 1 punkt od czota gzymsu). Mocowanie do szlichty

zabezpieczy¢ przeciwwilgociowa np. klejem do papy z dodatkiem bitumu.

Montaz tacznika drewnianego 8x8 (krawedziaka) na skraju wspornikow — krawe-

dziak zabezpieczy¢ impregnatem przeciwiwilgociowym

Montaz ptyty OSB gr. 18 mm na wspornikach — plyte zabezpieczy¢ folig w ptynie

z zastosowaniem do ptyt OSB

Utozenie styroduru XPS 300 miedzy gzymsem, a ptyta OSB na catej giebokosci

gzymsu

Montaz ptyty OSB ( pionowej ) do krawedziaka oraz do czota gzymsu — plyte

zabezpieczy¢ folig w plynie z zastosowaniem do ptyt OSB

Montaz styroduru grubosci 5 cm pod gzymsem.

Utozenie tynku (metoda lekka mokra) pod gzymsem

Malowanie tynku pod gzymsem oraz pasa szerokosci okoto 25 cm od goéry okien

do dotu gzymsu.

Montaz kapinosu na dole ptyty OSB

Montaz ptyt elewacyjnych od czota na ptycie OSB z dystansem okoto 0,5 cm

Montaz profilu systemowego pokrytego PVC na krawedzi dachu
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B)
1.
2

3.
4.

C)

D)

E)

Podwyzszenie i przediuzenie attyk
Demontaz istniejagcych obrdbek blacharskich z attyk
Usunigcie papy ze Scian attyk

Ewentualna naprawa scian attyk — zaprawa do naprawy betonu

Utozenie styroduru na attykach gr. 10 cm oraz na scianach attyk od strony
wewnetrznej gr. 5 cm ( attyki Srodkowe styrodur gr. 5 cm obustronnie)
Mocowanie styroduru gr. 10 cm na szczytach attyk w celu ich przediuzenia
( wysokosé styroduru dopasowaé do dotu gzymsu — wysokosé 85-100 cm)
Montaz ptyty OSB na kotki na gdrze oraz czotach attyk - ptyte zabezpieczyc¢ folig
w plynie z zastosowaniem do ptyt OSB

Utozenie i zgrzanie membrany wg detalu nr 2 i instrukcji producenta.

Montaz obrdébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze szarym

( montaz na haftry ). Obrobke blacharska na attykach zewnetrznych utozy¢ ze
spadkiem w kierunku dachu.

Przemurowanie kominéw wentylacyjnych oraz komina spalinowego
1. Usunigcie istniejgcych nasad kominowych
2. Usuniecie papy z komindw
3. Wyburzenie istniejacych komindw wentylacyjnych do poziomu dachu
istniejgcego
4. Demontaz kominkéw wentylacyjnych oraz wentylatorow

5. Wymurowanie (odtworzenie) kominéw wentylacyjnych z cegly cera-
micznej petnej — minimum 80 cm ponad pota¢ dachu

6. Podwyzszenie komina spalinowego ( szt. 1) z cegty klinkierowej.
— minimum 80 cm ponad pota¢ dachu — podwyzszenie okoto 20 cm.

7. Obrobka komindw oraz wytazu dachowego wg instrukcji producenta

Utozenie styroduru gr. 10 cm - XPS 300 (ocieplenie dachu) oraz
membrany dachowej SE

1. Utozenie styroduru gr. 10 cm XPS 300 na klej do papy — sprawdzi¢ czy
klej nie wchodzi w reakcje ze styrodurem

2. Ewentualne poziomowanie i wyrownanie styroduru za pomoca pianki
montazowej.

3. Ulozenie membrany na powierzchni dachu wg instrukcji producenta

Instalacja nasad kominowych (turbowentéw), wentylatoréw oraz
kominkéw wentylacyjnych

1. Montaz nasad kominowych (turbowentéw) na kominach wentylacyjnych
— turbowent tulipan @ 150 szt. — 23 oraz turbowent @ 200 — szt. 5

2. Montaz wentylatora przeciwwybuchowego, kwasoodpornego DAExC160
—szt. 1

3. Montaz czerpni dachowej 160P/IS/500 z przejsciem do dachéw ptaskich
— RAL 7015 (przejscie do dachow ptaski zawiera dwa kotnierze: EPDM
oraz PVC) — szt. 1

4. Montaz kominkéw wentylacyjnych sanitarnych izolowanych FLOW
110P/IS/350 — RAL 7015 z przejsciem do dachéw ptaskich
(przejscie do dachéw ptaski zawiera dwa kotnierze: EPDM oraz PVC)
-szt. 5

5. Montaz kominkow wentylacyjnych IDEAL do membran PVC h=400 mm
—-szt. 7
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Wymiana rynien oraz rur spustowych

1.

Demontaze
Demontaz istniejgcych rynien oraz rur spustowych do poziomu gory cokotu ( stropu
nad kondygnacjg piwniczng)

Montaze
Montaz rynien fi 120 oraz rur spustowych fi 100

Wykonanie napowietrzenia przestrzeni stropu
wentylowanego

Wykona¢ wiertnica 6 szt. otworow nad gzymsem o sSrednicy pod kratke
wentylacyijna fi 60.

Zamontowac kratki wentylacyjne w okladzinie elewacyjnej np. RockPanel — szt. 6
Kolor kratek zblizony do oktadziny elewacyjnej

Uwagi

1.

2.

Miedzy styrodurem, a membrana nalezy zastosowac przekladke z welonu
szklanego o gramaturze minimum 120 g/m?

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlang i aktu-
alnie obowigzujacymi normami i przepisami, a w szczegdélnosci:

- z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych",

- 2 obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

- z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra wiasciwego ds. budo-
whnictwa

Wszystkie roboty budowlane, montaze i instalacje wykona¢ zgodnie
z instrukcjami oraz kartami technicznymi producentow

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji
robét budowalnych.

Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi




