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Plewiska dnia 04.10.2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE
oraz poliniejszymi zmianami, oswiadczam, iz projekt techniczny instalacyjny
branzy sanitarnych pt. ,Aranzacja powierzchni biurowej dla potrzeb Wydziatu
Finansowego Urzedu Miasta Poznania w budynku potozonym w Poznaniu przy
ul. Za Bramka 1. Dostosowanie instalacji wentylacji, systemu VRV i wod-kan.”
pazdziernika 2021 sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Konrad KiciAski
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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawga wykonania niniejszej dokumentacji jest zlecenie Inwestora:

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z 0.0.
ul.28 Czerwca 1956 nr 406
61-441 Poznan

1.2, UWwWAGI 0GOLNE

W celu utrzymania standardu wykonanego budynku i instalacji, zachowania gwarancji
zainstalowanych systemoéw nalezy dostosowac producentdw, typy urzadzen oraz materiaty takie same
jak na obiekcie. Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznad sie z dokumentacjg powykonawczg a
w szczegblnosci z wnioskami materiatowymi oraz dokonac wizji lokalnej na budowie.

Nie dopuszcza sie zastosowania innego producenta anizeli zastosowany na obiekcie. W przypadku
wyjatkowej koniecznosci zamiany nalezy zwrdci¢ sie z informacjg i uzyska¢ zgode projektanta i
Zamawiajgcego. Wprowadzenie wszelkich przerdbek w instalacjach nie moze wptyngé na utrate lub
pogorszenie warunkow gwarancji. Wszystkie ingerencje w elementy instalacji np. nawiewniki,
wywiewniki, klimatyzatory, kanaty wentylacyjne i inne powinny by¢ wykonane przez producenta lub za
jego zgoda.

Wprowadzone zmiany w zdemontowane i przeznaczone do ponownego uzycia elementy instalacji
nie mogg wptywac negatywnie na ich stan techniczny. Wprowadzone zmiany typowych elementéw
muszg by¢ przeprowadzone przez producenta lub wskazang przez niego firme, wprowadzenie zmian
nie moze wigzac sie z utrata gwarancji.

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie dostosowania
wewnetrznych instalacji sanitarnych (wodociggowej, kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji) do nowej aranzacji powierzchni dla Wydziatu Finansowego Urzedu Miasta Poznania — na
parterze w budynku biurowym Za Bramkg 1 w Poznaniu.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest dostosowanie do nowej aranzacji instalacji:
e instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
e zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej;

e kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem skroplin.
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Opracowanie nie obejmuje zagadnien zwigzanych z instalacjami sanitarnymi jak:
e prace budowlane,
e konstrukcje pod urzadzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji i wod-kan.,

e Instalacja p.poz. Powierzchnia Najemcy zabezpieczona pozarowo przez istniejgcg instalacje
hydrantowa.

1.4. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA

Podczas opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace dokumentacje:

e Podkfady architektoniczno-budowlane z dnia 08.12.2016r.,

e Dokumentacja powykonawcza wielobranzowa wykonana przez Generalnego Wykonawce instalacji
w budynku — oprac. ALDESA

e Projekt technologiczny — Lokal gastronomiczny — Winiarnia Dobra | Wino z sierpnia 2016

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Katalogi urzadzen,

e Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen,

e Obowigzujagce normy i przepisy dotyczace projektowania instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, a w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Budownictwa iGospodarki
Przestrzennej: o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
Dz. U. Nr 75/2002 poz.690. wraz z pozniejszymi zmianami

e Uzgodnienia z Inwestorem

1.5. DANE 0GOLNE BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest powierzchnia najmu na parterze zajmowana wczesniej przez local
gastronomiczny “Dobra i Wino” w budynku ustugowo-biurowym z parkingiem wielopoziomowym
zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramka. Obiekt zostat zaprojektowany i wykonany w
standardzie biurowca klasy A. Na dalszym etapie projektu standard ten musi by¢é utrzymany i
odpowiada¢ klasyfikacji zgodnej z dokumentem ,Modern Office Standards: Polska (MOSP)”
opracowanym na potrzeby rynku polskiego przez firmy Rolfe Judd Architecture oraz CB Richard Ellis.
Zgodnie z wytycznymi dla tej klasy budynkéw zastosowano wskaznik metrazu przypadajgcy na osobe
dla powierzchni biurowych o wartosci nie mniej niz 5m2. Przy tym zatozeniu dokonano bilanséw
zyskow ciepta i ilosci powietrza wentylacyjnego dla przestrzeni biurowych.

Budynek wykonany jest jako 7-kondygnacyjny gdzie na poziomach ponizej terenu przewidziano garaze
/kondygnacje -3, -2, -1 oraz czesciowo poziom parteru/, cze$¢ ustugowa i ogdlnodostepna — parter
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oraz cze$¢ biurowa wraz zapleczami socjalno-sanitarnymi — kondygnacje +1, +2, +3. Na dachu
wydzielono zabudowg attyki odpowiednio wygtuszong czes¢ techniczng dla urzadzen instalacji: Zzrédta
chtodu, wentylatoréw oddymiajacych strefe garazy, wentylatoréw wentylacji bytowej garazy, centrale
wentylacyjne obstugujgce powierzchnie biurowe i wybrane pomieszczenia administracyjne na
parterze, wentylatory wyciggowe z poszczegdlnych pomieszczen technicznych zlokalizowanych w
czesci garazowej i na parterze bgdz wyrzutnie w przypadku zastosowania wentylatoréw kanatowych,
wentylatory wyciggowe ze $mietnika, pom. porzadkowych, pom. WC, jednostki zewnetrzne systemu
chtodzenia typu split dla wybranych pom. wymagajgcych odprowadzenia zyskéw ciepta oraz dla
wstepnego schtodzenia powietrza zewnetrznego w centralach wentylacyjnych.

Ze wzgledu na przeznaczenie i1 sposob uzytkowania w budynku wyrdzniono nastepujace grupy
funkcjonalne pomieszczen:
- powierzchnia do wynajecia na cele biurowe 1 ustugowe,

- parking wielopoziomowy,
- przestrzen stuzaca komunikacji,

- powierzchnia techniczno-magazynowa,
- zaplecza sanitarno-socjalne.

Na poziomie parkingdw zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne budynku, takie jak: wydzielone
pomieszczenie wezta cieplnego, wydzielone pomieszczenie przytgcza wody do budynku, pomieszczenie
na zestaw hydroforowy na cele pozarowe i bytowe budynku, pomieszczenie na separator substancji
ropopochodnych, pomieszczenie maszynowni systemu klimatyzacji itp. Zrédtem ciepta dla budynku na
potrzeby ogrzewania /co/, wentylacji /ct/ , zasilania wymiennika wody niskotemperaturowej dla
potrzeb systemu klimatyzacji VRV jest wezet cieplny jedno-funkcyjny. zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym na poziomie -1 budynku.

Dla pokrycia strat ciepta w okresie zimowym i zyskdw ciepta latem oraz w okresie przejsciowym dla
zapewnienia odpowiedniego komfortu w zaleznosci od zapotrzebowania danego pomieszczenia
uzytkowego wykonano system ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego. Wykonano system VRV IV
generacji firmy Daikin chtodzony woda. Kazdg kondygnacje biurowa obstugujg dwa niezalezne uktady
pionéw: w czesci A i w czesci B. Na danej kondygnacji wydzielono kilka agregatéw w zaleznosci od
orientacji wzgledem stron Swiata, i pogrupowano ze wzgledu na majgce podobne zyski od
nastonecznienia, i tak wydzielono: system obstugujgcy cze$é pdtnocng lewqg i prawg oraz system
obstugujgcy czes¢ potudniowa lewgq i prawg. W sumie wydzielono 11 systemoéw.

Dla zapewnienia ze wzgledéw higienicznych i komfortu wewnetrznego parametrow powietrza w
pomieszczeniach biurowych wykonano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne] z
odzyskiem ciepta na poziomie min. 80% przy tej samej ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego w
oparciu o centrale dachowe. Obrébka powietrza bedzie obejmowata: temperature powietrza, filtracje,
wilgotnos¢ nie mniej niz 40% ze wzgleddw przepiséw bhp dla biur.

Jako Zrédto chtodu przewidziano dwie wieze chfodnicze zamkniete wspdtpracujgce z uktadem VRV
poprzez petle wody technologicznej bedacej roztworem 40% glikolu propylenowego. Lokalizacja wiez
na dachu budynku w czesci B.

Dla potrzeb rozprowadzenia instalacji wytypowano uktad gtéwnych pionowych szachtéw
instalacyjnych zlokalizowany przy trzonach klatek schodowych. Ponadto instalacje rozprowadzone
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bedg w strefie sufitéw podwieszonych poszczegdlnych kondygnacji. Gtéwne szachty instalacyjne s3
wydzielone pozarowo od wszystkich kondygnaciji.

Caty obiekt zostat podzielony na wydzielone strefy pozarowe. Zakres stref wraz z ich granicami
przedstawiony jest w pierwotnej dokumentacji architektonicznej.

1.6. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

e Ogrzewanie oraz klimatyzacja pomieszczen realizowane sg za pomocg budynkowych
uktadéw VRV prod. Daikin. Urzgdzenia obstugujgce parter w strefie podlegajgcej zmianom:

- System SYS1-2 +0: RWEYQ10T8

Qch / Qg = 28kW / 31,5kW

e Zasilenie Najemcy w wode oraz odprowadzenie Sciekdw realizowane bedzie z istniejgcej
budynkowej instalacji wodociggowej | kanalizacyjnej. llo$¢ i sSrednice przytgczy pokazano w
czesci rysunkowej projektu.

e Wentylacja pomieszczen realizowana bedzie za pomocg budynkowych instalacji wentylacji.
Pietro obstugujg ponizsze instalacje:

o Linia NW5 ilo$¢ powietrza wynosi odpowiednio dla nawiewu 1.350m?/h i wywiewu
1220m*/h

o llos¢ osdb w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z projektem aranzacji wnetrz (38 oséb)

2. OBLICZENIA
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2.1. DOBOR PARAMETROW OBLICZENIOWYCH

a. obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata:

- temperatura zewnetrzna t,; =+30°C

- wilgotnos¢ wzgledna 45%

- zawartos$¢ wilgoci Xy =11,9 g/kg
- entalpia i, =60,8 kl/kg

b. obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy:

- temperatura zewnetrzna t,, =-18°C

- wilgotnos¢ wzgledna 100%

- zawartos$¢ wilgoci Xz = 0,8g/kg
- entalpia i,= -

c. $rednia roczna temperatura powietrza zewnetrznego: 7,9°C

Parametry powietrza wewnetrznego

Obliczeniowe wewnetrzne temperatury i wilgotnosci klimatyzowanych pomieszczer bedg zgodne z
polskg normg PN-78/B-03421, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodne z wytycznymi
budynkéw klasy 'A” oraz Inwestora. Wewnetrzne projektowane parametry dla wszystkich obszarow
znajdujg sie w ponizszej tabeli.

Obszar Temperatura w pomieszczeniu
Zima [°C] Lato [°C]
Powierzchnie biurowe 2041 22 *

Powierzchnie klimatyzowane, pod

. . 16+20 22 %
wynajem oraz ogdlnodostepne

Toalety 201 wynikowa

Pomieszczenia techniczne energetyczne,
serwerownie, maszynownie, wezet
cieplny

wg. technologii

. . wg. technologii pomieszczenia
pomieszczenia

Garaze wynikowa wynikowa

Parametry powietrza wewnetrznego przy zatozeniu temperatur zewnetrznych wg PN.
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* warto$é dla temp. zew. ponizej 28 °C. Powyzej tego poziomu temp. wew. wzrasta o 0,5 °C wraz ze
wzrostem o 1 °C na zewnatrz budynku, wg wzoru:

IT=22 + (OT-28) / 2
gdzie:
IT —temp. wewnetrzna
OT —temp. zewnetrzna

* wymagana wilgotnos¢ dla stanowisk z monitorami ekranowymi — ewentualne urzadzenia
indywidualne w obszarze pomieszczenia nie ujete w niniejszym opracowaniu — do zakupu przez
dysponenta lokalu lub biura.

Krotnos$ci wymian powietrza zewnetrznego

Obszar zageszczenie m*/ osobe llo$¢ swiezego powietrza m3/h/osobe
(wym./h)
Biura 5m?/osobe 20 m>/h/os.
Toalety nieokreslona wg przyboréw i bilanséw powietrza;

dla ogdlnodostepnych 50m>®/h na miske ustepowa,
30m*/h na pisuar, 25m>3/h na umywalnie ;

Pomieszczenia nieokreslona 0,5+ 1,0 wym./h (lub wg wymogow
techniczne technologicznych)

Akustyka - maksymalny poziom hatasu w dB(A) w pomieszczeniach nie moze przekracza¢ wartosci
podanych w polskiej normie PN-87/B-02151/02.

Dla obliczen zyskéw ciepta w pomieszczeniach objetych VRV przyjeto zatozenia:
- 1lo$¢ 0séb — wg wyt. architektury,
- zyski ciepta od urzadzen oraz oswietlenia — wg wytycznych branzy elektrycznej,
usredniona warto$¢ dla powierzchni biurowych wynosi 10,2 W/m2,
— wspodtczynnik przepuszczalnos$ci promieniowania stonecznego catkowity — solar factor dla okien
gc=0,34
— wspodtczynniki przenikania dla przegrdd zew. oraz okien — wg wytycznych architektury.

2.1.1. Okreslenie ilosci powietrza
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llosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen okreslono na podstawie obowigzujgcych przepiséw i
wytycznych w oparciu o minimum higieniczne lub krotno$¢ wymian. W pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, tj. w pomieszczeniach biurowych ilos¢ powietrza ustalono
przyjmujac do obliczert minimalna iloé¢ powietrza na osobe réwna 30 m?/h. Zatozono krotno$¢ wymian
w tych pomieszczeniach od 1 do 2 wymian na godzine. W pozostatych pomieszczeniach ilo$¢ powietrza
ustalono w oparciu o krotno$¢ wymian.

IV PIETRO

ilos¢ wymagana Wymagana pr.zy!?ta pr.zy!?ta

nr dzial pokoj pow. 0s6b w | ilo$¢ wymian 1l9sc naw- 1l(3sc wyw - 1l(3sc
) ietrza powietrza | linia | powietrza | linia | powietrza
pom. | powie $wiezego NAWIEW WYWIEW

- - - m2 - - m3/h - m3/h - m3/h
1 Ilienci Rejestracja 26,4 1 20 | N5 330 | W5 0
2 Poczekalnia 14,8 14 280 | N5 0| W5 330
3 Salaobstugi | 710] 18] 360 N5 | 400 | W5 | 400
4 kierownik 15,6 3 60 | N5 90 | W5 90
5 . zaplecze 36,5 3 60 | N5 320 | W5 220

Pracownicy

6 Aneks kuchenny 6,0 2 40 | N5 70 | W5 80
7 WC 8,5 2 40 | - - | Wwe 100
SUMA 178,8 43 860 1210 1220

tr. - transfer

Ilos¢ powietrza doprowadzona na powierzchnie jest wystarczajaca.

3. ROzZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Proces obrébki powietrza dla instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na powierzchni
najmu realizowany jest poprzez centrale wentylacyjng Linii: NW-5.

Aktualna aranzacja pomieszczern wymusza wprowadzenie zmian w uktad kanatéw rozprowadzajgcych
powietrze, lokalizacje elementéw nawiewno-wywiewnych, lokalizacje klimatyzatoréw i trasy
rurociggdéw freonowych oraz odprowadzenia skroplin.

Zakres niezbednych demontazy oraz przesunie¢ elementow zostat pokazany w czesci rysunkowej
dokumentacji.

Z uwagi na kolizje nawiewnikdéw ze $ciankami dziatowymi aktualnej aranzacji Najemcy zastosowano
rozwigzanie z wykorzystaniem istniejgcych nawiewnikéw - ich demontaz i ponowny montaz — wg
czesci rysunkowej opracowania.
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W celu utrzymania standardu wykonanego budynku i instalacji, zachowania gwarancji zainstalowanych
systemow nalezy dostosowac producentdw, typy urzadzen oraz materiaty takie same jak na obiekcie.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z dokumentacjg powykonawcza, a w szczegdlnosci
z wnioskami materiatowymi oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie.

Nie dopuszcza sie zastosowania innego producenta anizeli zastosowany na obiekcie. W przypadku
wyjatkowej koniecznosci zamiany nalezy zwrdci¢ sie z informacjg i uzyska¢ zgode projektanta i
Zamawiajgcego. Wprowadzenie wszelkich przerdbek w instalacjach nie moze wptyngé na utrate lub
pogorszenie warunkow gwarancji. Wszystkie ingerencje w elementy instalacji np. nawiewniki,
wywiewniki, klimatyzatory, kanaty wentylacyjne i inne powinny by¢ wykonane przez producenta lub za
jego zgoda.

Wprowadzone zmiany w zdemontowane i przeznaczone do ponownego uzycia elementy instalacji nie
mogg wptywacé negatywnie na ich stan techniczny. Wprowadzone zmiany typowych elementow muszg
by¢ przeprowadzone przez producenta lub wskazang przez niego firme, wprowadzenie zmian nie moze
wigzac sie z utratg gwarancji.

Rozmieszczenie elementéw nawiewnych i wywiewnych w sufitach podwieszanych nalezy
dokonac¢ wg podziatu i wytycznych branzy architektonicznej.

Wszystkie widoczne elementy wyposazenia instalacyjnego montowane na suficie
podwieszanym, takie jak nawiewniki, kratki instalacyjne itp. muszg by¢ malowane w kolorze
niestandardowym, identycznym z kolorem sufitu podwieszanego. Kolor referencyjny NCS
S6500-N / RAL 7046 mat — wg branzy architektonicznej.

Linie wywiewng z WC podtaczy¢ do istniejgcego wyciggu dla sanitariatow znajdujgca zie w
suficie podwieszonym zaplecza w okolicy pionéw kanalizacyjnych.

3.2.  KANALY WENTYLACYJNE

W przypadku wykonania nowych odcinkdéw kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonaé je w standardzie
kanatow istniejgcych lub rwnowaznym, zgodnie z opisem ponize;j.

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym i okrqggtym wykonanano z blachy stalowej
ocynkowanej z potgczeniami z profili zimno gietych. System sktadajqcy sie z szybko- montowalnych
przewoddw i tgcznikow ze szwem spiralnym oraz podwdjnym, fabrycznie zamontowanym
uszczelnieniem z gumy EPDM. Podwdjna uszczelka zapewnia mocne i trwate potgczenia. Po
zamontowaniu jest zabezpieczony przed powstaniem nieszczelnosci i nie wymaga dodatkowych
uszczelnien. Klasa szczelnosci przewodow ,,C”.

Instalacje wentylacji mechanicznej prostokatne dla klimatyzatoréw — nalezy wykona¢ zgodnie z
istniejgcym systemem na obiekcie - z ptyt z wetny szklanej prod. Isover, typ A2 Black, zgodnie z czescig
rysunkowa. Ptyty identyczne ze stosowanymi wczesniej na powierzchni najmu.

str. 11

MEZON KLIMA Sp. z 0.0. ul. Potudniowa 3, 62-064 Plewiska k/Poznania
tel. (0-61) 810-11-11, fax 810-11-10, KRS 0000076637, Kapitat zaktadowy 965 000zt
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A nr konta 76 10901476 0000000047165950

Internet: www.mezon.pl, e-mail: biuro@mezon.pl NIP 779-16-32-845




Dostosowanie instalacji sanitarnych do nowej aranzacji wnetrz
na potrzeby Wydziatu Finansowego U.M.P.
Budynek Biurowy parter

ul. Za Bramkg 1, Poznan KL I MA

Dla instacji wentylacji ogdlnej kanaty prostokatne z blachy ocynkowanej lub z kanatéw w technologii
SPIRO, kanatéw z wetny szklanej oraz izolowanych akustycznie typu SONOCONECT. System sktadajgcy
sie z szybkomontowalnych przewodéw i tgcznikdw ze szwem spiralnym oraz podwdjnym, fabrycznie
zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM.

Kanaty nalezy wykonac¢ w klasie szczelnosci typu ,,C”.
Kanaty wentylacyjne montowaé na wieszakach systemowych do stropu.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego uzbrojone bedg
w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o wymaganej odpornosci ogniowej z wyzwalaczem termicznym i
krancéwka otwarcia. Klapy pozarowe zamawiaé z sitownikami. Przed zamodwieniem nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ sitownikdw z systemem SAP.

Izolacja termiczna

Catos¢ kanatow wentylacyjnych rozprowadzonych wewnatrz budynku bedzie izolowana

termicznie prefabrykowang wetng mineralng o grubosci :

- 4 cm w ptfaszczu ochronnym z foli aluminiowej — dla kanatéw stalowych o przekroju
prostokatnym i okrggtym,

Grubosci izolacji termicznej wyznaczono dla wspotczynnika przewodzenia ciepta 0,035 W/mK.

Nawiewniki i wywiewniki

Bezposredni nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez nawiewniki wirowe, szczeliny
nawiewne, i anemostaty nawiewne. Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez wywiewniki
prostokatne i anemostaty wywiewne. Nawiewniki wspotpracujgce z klimatyzatorami muszg posiadac
funkcje indukcji powietrza w trybie grzania (tzn. przystosowane do systemu ogrzewania
pomieszczenia). Nawiewniki/wywiewniki z panelem frontowym rewizyjnym z ukrytym montazem i
zabezpieczajgcg linkg serwisowga. Elementy wyposazone w zintegrowang skrzynke rozpreina z
wyttumieniem akustycznym , demontowalng przepustnicg i elementem pomiarowym.

UWAGA:

W czesci rysunkowej opracowania przy nawiewnikach i wywiewnikach wspdtpracujgcych z
klimatyzatorami, podano wartosci maksymalne i nominalne jako projektowane.

Dla potrzeb transferowego przeptywu powietrza do pomieszczern magazynowych, technicznych , gdzie
realizowany jest tylko wywiew powietrza projekt zaktada montaz systemowych kratek transferowych
we wszystkich drzwiach posrednich lub w $cianie ponad drzwiami, lub podciecia w drzwiach.
Powierzchnia czynna transferu Fmin=0,02m2.

Czyszczenie kanatow

Czyszczenie kanatéw wentylacyjnych realizowane przy wykorzystaniu klap rewizyjnych. Otwory
usytuowane bedg w szczegdlnosci w poblizu klap p.poz, przepustnic, przed i za ttumikami, na prostych
odcinkach kanatéw oraz po zmianie kierunku. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do
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zamontowanych na kanatach przepustnic, klap pozarowych, ttumikéw, wentylatoréw i urzadzen do
regulacji strumienia powietrza. Montaz otwordw rewizyjnych oraz minimalne wymiary otwordw
rewizyjnych wg Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal.

Dla umozliwienia konserwacji i obstugi serwisowej klimatyzatorow kanatowych /czyszczenie
filtréow i dezynfekcja wymiennikéw/ nalezy wykonac rewizje na kanatach po stronie ttocznej i
ssawnej jednostek wewnetrznych wg schematu ideowego zamieszczonego w C€zeSci
rysunkowej dokumentacji.

3.2.1. Regulacje instalacji wentylacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje uktadéw. Nastepnie przeprowadzi¢ pomiary i
sporzadzic z nich stosowne protokoty.

Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji i w razie potrzeby wyczyscié.

3.3. INSTALACJA OGRZEWANIA | CHLODZENIA POMIESZCZEN BIUROWYCH

Dla potrzeb pokrycia strat ciepta w okresie zimowym oraz zyskdw ciepta w okresie letnim na budynku
wykonany jest system ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego ze skraplaczami chtodzonymi wodg -
uktad VRV HR IV generacji firmy DAIKIN. Instalacja przewidziana jest do wykorzystania zaréwno w
celach chtodniczych jak i grzewczych. Odbiornikiem ciepta w okresie letnim oraz zrédtem ciepta w
okresie zimowym jest petla wody technologicznej niskotemperaturowej, gdzie Zzrodtem ciepta jest
wymiennik wody zasilany z wezta ciepta, zas zrédtem chtodu zamknieta chtodnia kominowa.

Uktad klimatyzacji wspotpracowat bedzie z instalacjg wentylacji poprzez dystrybucje powietrza za
pomocg anemostatéw nawiewnych oraz wywiewnych i siec kanatéw w technologii wetny szklanej oraz
izolowanych akustycznie typu Sonoconect.

Z agregatow zew. zlokalizowanych na poziomie parteru wyprowadzony jest system 3 -rurowy i
doprowadzony do rozdzielaczy strefowych na danej kondygnacji, z ktérych wyprowadzony jest uktad
2-rurowy do jednostek wew. w danych pomieszczeniach.

Ilos¢ klimatyzatoréw zostata zaprojektowana optymalnie do zaproponowanego podziatu aranzacyjnego
z wykorzystaniem w max stopniu urzadzen istniejgcych.

Dla kazdego pomieszczenia przewidziano niezalezny klimatyzator.

Dla nowo powstatych pomieszczen zastosowano dodatkowgq jednostke kanatowg FXSQ32A systemu
VRV zwigzang z istniejagcym uktadem SYS1-2 (+0) agregat RWEYQ10T8.

Kazdy klimatyzator pracujgcy na jedno pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w indywidualny sterownik
przewodowy umozliwiajgcy indywidualng nastawe temperatury, trybu pracy, predkosci wentylatora
itp. W obrebie jednego pomieszczenia nalezy realizowa¢ sterowanie poprzez jeden sterownik.
Podtaczenie pilota i jednostki wykonaé kablem sterujgcym wg wytycznych producenta urzgdzen. Piloty
przewodowe montowaé np. przy wytgcznikach oswietlenia. Doktadna lokalizacja termostatow wg
branzy architektonicznej i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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W pomieszczeniach gdzie przewidziane jest otwieranie okien system klimatyzacji nalezy doposazy¢ w
ptytki sterujgce. Ptytka ta odbiera sygnat z kontraktona okiennego, ktdry generuje sygnat ,otwarty” i
wytacza jednostke klimatyzatora. Do pracy z ptytkg odpowiedzialng za odbidr sygnatu z kontraktona
okiennego nalezy zastosowac sterownik.

Sterowniki wyposazone sg w czujniki temperatury umieszczone w dolnej jego czesci i umozliwiajg
pomiar temperatury w strefie przebywania ludzi (montaz sterownika na wysokosci ok 1,5 m nad
posadzka).

W czesci rysunkowej dokumentacji wskazano lokalizacje wszystkich urzadzen, wraz z okresleniem ich
typdéw i podstawowych parametréw.

Dla umoizliwienia konserwacji i obstugi serwisowej klimatyzatorow kanatowych /czyszczenie filtrow i
dezynfekcja wymiennikéw/ nalezy wykonac rewizje na kanatach po stronie ttocznej i ssawnej jednostek
wewnetrznych.

Klimatyzatory zamawiac¢ w komplecie ze sterownikiem Sciennym oraz z pompkami skroplin.

W przypadku demontazu klimatyzatora i ponownego montazu nalezy oprozni¢ catq instalacje danego
systemu z freonu, przedmuchac¢ i ponownie po sprawdzeniu szczelnosci napetni¢ uktad freonem —
spuszczonym, system uzupetni¢ o ewentualne braki freonu.

Przejscia dla Scian i stropdw o wymaganej odpornosci ogniowej wykona¢ wg systemu zabezpieczen
ogniochronnych np. ,,PYRO-SAFE".

3.4. INSTALACJE CHLODNICZE RUROWE

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych, fgczonych na lut twardy L-Ag2P, atestowanych z przeznaczeniem
dla instalacji chtodniczych wg PN EN 12735-1. Na odcinkach prostych dtuzszych od 15 m zastosowac
kompensacje U-ksztattng Przewody miedziane izolowaé otuling na bazie kauczuku syntetycznego. Do
izolacji rurociggédw miedzianych linii freonowych stosowac izolacje typu K-flex ST lub réGwnowazing; w
miejscach podparé¢ stosowaé pomiedzy podporg a rurociggiem system podpdr rurowych dla rur
izolowanych K-flex.

Przewody prowadzone na dachu dodatkowo w plaszczu aluminiowym (wg. wytycznych
producenta).
Grubos¢ izolacji wewnatrz budynku K-Flex ST:

Srednica | Grubo$¢ izolacji

Dzxg [mm]

6x1 9
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8x1
12x1
18x1 13
22x1 13

Przejscia przewoddw instalacji przez sciany budynku poprowadzi¢ w tulejach ochronnych. Rury nalezy
podwiesza¢ przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych. Instalacje nalezy
montowac tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgcg ewentualny demontaz i
zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Prowadzenie rurarzu freonowego pokazano na rysunkach.
Przejscia ppoz

Przy przejsciach przewoddéw freonowych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé¢ w
systemie ochrony ppoz o odpornosci zgodnej z klasa odpornosci ogniowej przegrody. Przegrody
oddzielenia pozarowego opisane na rys.

3.5. ZMIANY W SYSTEMIE STEROWANIA

Nastawniki $cienne zawierajgce termostat i umozliwiajgce wybdr funkcji pracy klimatyzatora nalezy
przyporzadkowac¢ odpowiednio do urzadzen ktére obstugujg dane pomieszczenia.

Sterowniki umiesci¢ przy drzwiach wejsciowych do pokoju ponizej wtgcznika oswietlenia.

Nalezy zastosowac dodatkowy termostat model identyczny z zamontowanymi w budynku typ
BRC1H519W?7.

3.6. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN Z URZADZEN CHLODZACYCH

Skropliny z nowo projektowanych klimatyzatorow odprowadzone bedg do wykonanej w
budynku na powierzchni najmu instalacji odprowadzenia skroplin. Projektowane odcinki
instalacji nalezy wpigc do istniejgcych rurociggéw poprzez montaz dodatkowych trojnikow.
Instalacja wykonac¢ z rurociggobw PCW tgczonych na ksztattki klejone. Instalacje skroplin
wykonac ze spadkiem 1% od urzgdzen do pionéw kanalizacyjnych

Bezposrednie odcinki ok. 30-40 cm przy klimatyzatorach wykonac¢ z gietkich przewoddéw

przezroczystych tak aby powstat dodatkowy syfon.
Przewody skroplin nalezy zaizolowadé termicznie otuling izolacyjng o grubosci 6mm.
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Dyspozycja projektowanych tras oraz odcinkow istniejgcej instalacji przeznaczonej do
demontazu zostata pokazana w czeSci rysunkowej dokumentacji.

3.7.  INSTALACJA WODOCIAGOWA

W zakresie wod-kan nalezy przewidziec:

— nowe podtaczenie dla potrzeb nowego aneksu kuchennego,
— nowe podfaczenia dla wezta WC
- instalacje skroplin z urzadzen klimatyzacji.

3.7.1. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Dla potrzeb nowego aneksu kuchennego zaprojektowano niezalezny podgrzewacz pojemnosciowy
cisnieniowy elektryczny /wersja podumywalkowa / o poj. 10L o mocy jednostkowej grzatki 2kW — 1 szt.
, hp. firmy Biawar. Do urzadzenia nalezy zastosowac przewidziany do niego zawor bezpieczeristwa. Przy
zaworze bezpieczenstwa nalezy wykonac odprowadzenie zrzutéw do kanalizacji.

Podgrzewacz ma by¢ wyposazony w regulator temperatury cieptej wody.

3.7.2. Charakterystyka instalacji wodociggowej

Nowe odcinki instalacji nalezy wykona¢ w standardzie istniejgcych instalacji lub réwnowaznym, zgodnie z opisem
ponizej.

Instalacje wewnetrzng wodly ciepfej i zimnej, projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-Xc z wkiadkg
aluminiowa np. systemu TCflex na cisnienie PN 10. Przewody nalezy wykonac z rur o Srednicach
pokazanych na rysunkach. taczenie odbywa sie poprzez ztaczki zaciskowe. Ksztaftki naleZzy montowac
rowniez tej samej firmy co rury. Potaczenia z armaturg, wykonac jako skrecane.
Do odcinania przeplywu wody na rurociggach, zastosowano zawory Kkulowe, cwiercobrotowe
gwintowane firmy Oventrop lub rownowaznej typ Oro firmy Valvex. [...]
Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztaftke tzw. nypel tacznikowy d = 15mm a przy
pluczkach ustepowych odpowiednie zawory kgtowe d = 15mm.
Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o srednicy o jeden wymiar wiekszej od
zewnetrznej srednicy rurociggu.
Mocowanie rurociaggow za pomoca uchwytow systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiescic w
nastepujacych odlegtosciach:

o -1.5m-dlasrednic15 @ 20 mm,

o -2.0m—dla srednic 25 @ 32 mm,

o -25m—dla srednic 40 + 50 mm

Przewody c.w.u. izoluje sie termicznie przed utratg ciepfa, a wody zimnej przed podgrzewaniem
sie wody. W przypadku przewodow uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni rowniez
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funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawag
itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow. Izolacja rur za pomoca otulin PE typ Tubolit
DG firmy ARMACELL.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie izolacja ciepina
przewodow cieptej wody uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego
powinna spetniac nastepujace wymagania:

Lp Rodzaj przewodu Minimalna grubosc izolacji
ciepinej (materiat 0,035
w/(nr’K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez Y% wymagarn z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyZowania przewodow

6 Przewody ogrzewari centralnych wg pozycji 1-4 utozone w | Y2 wymagari z poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utoZone w podifodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone wewnagtrz | 40 mm
izolacji ciepinej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone na zewnagtrz | 80 mm
izolagji ciepinej budynku)

10 Przewody instalacii wody lodowej prowadzone wewnatrz | Y2 wymagari z poz. 1-4
budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

11 Przewodly instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagari z poz. 1-4
budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (za wyjatkiem przejs¢ przeciwpozarowych)
powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Przejscia instalacji przez Sciany (stropy) oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac w przepustach pozarowych o odpornosci ogniowej danej przegrody.

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej, a przed zakryciem instalacji w bruzdach $ciennych i
posadce, nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukaé, usuwajac wszelkie
pozostatosci state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prdbe cisnieniowg przy pomocy
zimnej wody. Prébe takg mozna wykonaé zimng wodg lub bezolejowym powietrzem zgodnie z
Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-
2003).
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3.8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.8.1. Uwagi ogdlne

Scieki bytowe odprowadzane beda poprzez instalacje kanalizacyjng do budynkowej instalacji
kanalizacyjnej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej dla pomieszczen
Woydziatu Finansowego Urzedu Miasta Poznania.

Scieki na powierzchni Najemcy odprowadzone zostang z nastepujacych urzadzen:
- zlewozmywakodw,
- umywalek

-misek ustepowych WC.

3.8.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Przeptywy obliczeniowe zamieszczono ponizej.

Aws
KANALIZACJA Us DN
Miska ustepowa 2,5 110
zlewozmywak 0,8 50
zmywarka 0,8
umywalka 0,5 40

Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych realizowac do istn. piondw ks w wezle sanitarnym — dla aneksu
/wg czesci rysunkowej/.

str. 18

MEZON KLIMA Sp. z 0.0. ul. Potudniowa 3, 62-064 Plewiska k/Poznania
tel. (0-61) 810-11-11, fax 810-11-10, KRS 0000076637, Kapitat zaktadowy 965 000zt
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A nr konta 76 10901476 0000000047165950

Internet: www.mezon.pl, e-mail: biuro@mezon.pl NIP 779-16-32-845




Dostosowanie instalacji sanitarnych do nowej aranzacji wnetrz
na potrzeby Wydziatu Finansowego U.M.P.
Budynek Biurowy parter

ul. Za Bramkg 1, Poznan KL I MA

Odpowietrzenie poprzez wentylowany pion instalacji kanalizacyjnej DN110.

Kanalizacja sanitarna

Piony oraz przewody odptywowe od poszczegdlnych przyboréw wykonaé z rur w technologii PCW lub
PP (niskoszumowych), tgczonych na uszczelki gumowe. Istniejgce piony kanalizacyjne zakoriczone s3
czesciowo rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach na wys. 0,5-1,0 m oraz zaworami
odpowietrzajgcymi dn100.

Do montazu rurociggdw zastosowane zostang zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkg izolacji
dzwiekowej.

3.8.3. Charakterystyka instalacji kanalizacyjnej
Nowe odcinki instalacji nalezy wykona¢ w standardzie istniejgcych instalacji lub réwnowaznym, zgodnie z opisem
ponizej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej poziomej nalezy wykonac z rur i ksztaftek kanalizacyjnych kielichowych

PVC-HT, koloru popielatego produkcii np. "Wavin Metalplast Buk”. Piony wykonac w technologii
niskoszumowej np. Wavin AS. W kielichach tych rur osadzone sag fabrycznie dwuwargowe uszczelki
gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.f...]

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych z rur wiekszych o jedna
dimensje.

Trasy projektowanych kanafow oraz ich srednice pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
projektu. [...]

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane odgrodzenia przeciwpozarowego zabezpieczyc
za pomocg manszet przeciwpozarowych Hilti o tej samej klasie odpornosci co przegroda.

4. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Na kanatach przechodzacych przez Sciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy montowaé klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej rdwnej odpornosci Sciany oddzielenia.

Przejscia rurociggdéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, freonowej i ogrzewczej przez przegrody
(Sciany, stropy) oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w odpowiednie przepusty przeciwpozarowe
o wymaganej dla przegrody odpornosci ogniowe;j.

5. DOKUMENTACJIA POWYKONAWCZA
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Po zakonczeniu robdt nalezy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Inwestorowi dokumentacje
powykonawczg, zawierajaca:

e rysunki instalacji — rzuty i schematy — wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi do
zaprojektowanych instalacji podczas realizacji inwestycji oraz naniesionymi rzeczywistymi
wielko$ciami (przeptywy, wydatki);

e szczegbtowsq specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen;

e dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen wraz z instrukcjami
konserwacji i serwisu;

e atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji (zgodnie z obowigzujgcymi w tej sprawie wymaganiami).

6. WYTYCZNE BRANZOWE
6.1. WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

e Nalezy przewidziec zasilanie:
o Podgrzewacza pojemnosciowego elektrycznego.
e Przesuniecie zasilania wraz z przesunieciem jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych
¢ Nowej jednostki wewnetrznej klimatyzacyjnej
e Rozmieszczenie urzadzen wg cz. rysunkowej opracowania.

6.2. WYTYCZNE AUTOMATYKI

e Instalacje zasilania i sterowania powinny zosta¢ wykonane zgodnie z DTR urzadzenia.
e Nowe urzadzenie nalezy potgczy¢ do systemu BMS i monitorowac parametry

6.3. WYTYCZNE BRANZY BUDOWLANEJ

e Wykonac otworowanie dla potrzeb kanatéw wentylacyjnych oraz rur w stropach i Scianach
oraz konstrukcje pod urzadzenia zgodnie z dyspozycjg w zataczonych rysunkach.
e Montaz kratek transferowych wentylacyjnych w drzwiach do wybranych pomieszczen lub
ich podciecie.
e Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji wentylacji wymagajgcych
okresowej regulacji, przegladu itp.
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e Zapewnic¢ dogodne dojscie do wodomierzy w celu dokonywania odczytow.

7. UWAGI KONCOWE

Nalezy zwréci¢ uwage aby jednostki klimatyzacyjne miaty swobodny dostep do filtréw w celu ich
systematycznego czyszczenia. Nalezy zapewnic¢ réwniez swobodny dostep do czesci podtgczeniowej
jednostek (podfaczenie nie powinno znajdowac sie np. nad lampami).

Wszystkie materiaty, urzagdzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych
wymaganych instytucji. Powinny odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania,
wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z ich DTR.

Przed przystgpieniem do zamawiania elementéw instalacji wentylacji nalezy dokona¢ wszelkich
istotnych pomiaréw w naturze.

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisdw, jak réwniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen. Montaz i
uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej
firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie dokfadnie z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ zamdwionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji
dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnosé dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnosé¢, a takze czy zostaly wykonane zgodnie z
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu
konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletnosé¢
wszystkich wymaganych dokumentoéw.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie jest wtasciwa
eksploatacja zgodna z DTR producenta.

Wszystkie urzadzenia powinny znajdowac sie pod nadzorem wykwalifikowanego serwisu.

Wszystkie zmiany nalezy skonsultowac z projektantem. Catos¢ projektu stanowia rysunki wraz z
opisem technicznym.
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