
NR NAZWA POW.
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3.52

13.74

4.82

04 37.53

05 4.23

06 3.58

07 49.50

116.92

ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA

ZAMUROWANIA ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW

WYBICIA OTWORÓW W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH

OCIEPLENIA ŚCIAN OD WEWNĄTRZ - PŁYTA WARSTWOWA

PIR 10cm + FOLIA aL + 2 x PŁYTA GIPS.-KARTON. GKF / GKFi

ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO-KARTON. GKB/GKBi

WK1 - WENTYLATOR KANAŁOWY URUCHAMIANY CZUJKĄ RUCHU

OZNACZENIA:

I WILGOCI

WK2 - WENTYLATOR KANAŁOWY URUCHAMIANY 

WRAZ Z OŚWIETLENIEM

w przypadku prowadzenia przykanalika

kanalizacji sanitarnej na głębokości do -1,0m

od terenu - odcinek należy docieplić
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KS-PVCu-SØ160 <i=2%

KS-PVCu-SØ160 >i=2%

Ø50

k2

pion kanalizacji sanitarnej

PVC 0,11 wyprowadzić ponad

dach i zakończyć wywiewką

k1

pion kanalizacji sanitarnej

PVC 0,11 wyprowadzić ponad

dach i zakończyć wywiewką

P
V
C
u
-
S
Ø

1
6
0
 
>
i
=
2
%

P
V
C
u
-
S
Ø

1
6
0
 
>
i
=
2
%

-0,75

-0,80

-0,91

-0,89

-0,85

-0,83

-1,50

-1,03

RZUT PARTERU-INSTALACJA K.S.

Nr uprawnień Data

inż.Elżbieta Janik

upr. do proj. w spec.sanitarnej bez ograniczeń

Projektował :

Podpis:

Nazwa rysunku

Adres

Nr rysunku:

1:100

Nazwa obiektu

Inwestor

Skala:

S2

Branża:

SANIT.

Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"

64-920 Piła ul. Sikorskiego 33     tel/fax (67) 214-80-01

Projektował :

O.

S.

I.

WKP/0266/POOS/14

GMINA  LUBASZ, LUBASZ UL. CHROBREGO 37

ADAPTACJA BUDYNKU SZKOŁY NA GOPS

LUBASZ, UL. SZKOLNA 4

W2

REWIZJA

WYPROWADZONA

DO  POSADZKI

W2

W1

W1

W2

wentylator wywiewny

z klapą zwrotną 50W/230V,

Vw=300m3/h,

montaż na kanale grawitacyjnym

W1

wentylator wywiewny

z klapą zwrotną 50W/230V

Vw=50-75m3/h

montaż na kanale grawitacyjnym


