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STRONA TYTULOWA
o B. SANITARNA
CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
| PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU
SZKOLY NA POTRZEBY DZIALALNOSCI
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W LUBASZU

Adres: 64-720 Lubasz, ul. Szkolna 4
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria Xll — budynek administraciji
Identyfikator dziatek: 300205_2.0009.653/5, 300205_2.0009.653/11

Dane inwestora: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

Biuro Projektow: Spoétdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33
Branza: SANITARNA
Data opracowania: maj 2024r.
PROJEKTANCI PODPIS, PIECZEC

Branza sanitarna

inz. Elzbieta Janik

upr. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen nr upr. WKP/0266/POQOS/14
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Pita dn. 31.05.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2023r., poz. 862) oswiadczamy, ze projekt techniczny b. sanitarnej dla inwestyc;ji

Likwidacja barier architektonicznych i przebudowa funkcjonalna budynku
szkoly na potrzeby dziatalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Lubaszu
przy ul. Szkolnej 4, na dzialce o identyfikatorze geodezyjnym 300205_2.0009.653/5,

300205_2.0009.653/11,
ktérej inwestorem jest Gmina Lubasz , 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:
branza sanitarna

inz. Elzbieta Janik

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
WKP/0266/POOS/14

Pita dn. 31.05.2024r.

Remont i przebudowa funkcjonalna budynku szkoty z przeznaczeniem na GOPS
Lubasz ul. Szkolna 4
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGOB. SANITARNEJ DLA INWESTYCJI:
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | PRZEBUDOWA
FUNKCJONALNA BUDYNKU SZKOLY NA POTRZEBY DZIALALNOSCI
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W LUBASZU PRZY UL. SZKOLNEJ 4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa o prace projektowe,
2. Mapa zasadnicza do celow projektowych,
3. Wizja lokalna w terenie,
4. Inwentaryzacja budynku opracowana przez SOI ,Dompil” w Pile.
5. Program uzytkowy i uzgodnienia robocze z Inwestorem,
6. Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy sanitarnej adaptacji czesci
istniejacego budynku zajmowanego przez Szkote Podstawowg w Lubaszu przy
ul. Szkolnej 4 na potrzeby dziatalno$ci Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;j.

W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje dla budynku:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC kl. S @ 160 mm poprzez projektowane
przytgcze do istniejgcej studzienki rewizyjnej 84,99/84,10,

- wodociggowa z instalacjg wody zimnej i cieptej

- wentylacja pomieszczen

Przytgcza kanalizacji sanitarnej - ISTNIEJACE

Przytgcze wodociggowe — ISTNIEJACE

Instalacja grzewcza — ISTNIEJACA.

3. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje sie w Lubaszu przy ul.
Szkolnej 4 na dziatce o numerze ewidencyjnym 300205 2.0009.653/5. Projektowane
roboty prowadzone bedg rowniez na przylegtej dziatce o numerze 300205_2.0009.653/11,
na ktérej znajdowac sie beda elementy towarzyszgce (dojscie do budynku i pochylnia dla
niepetnosprawnych.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu inwestyciji:

1. Budynek bedacy przedmiotem opracowania o dwoch kondygnacjach nadziemnych.
Funkcja budynku mieszana ustugowo-mieszkaniowa. W czesci zachodniej na parterze
znajdujg sie pomieszczenia Publicznej Szkoty Podstawowej. We wschodniej czesci
budynku oraz na poddaszu nad czescig szkolng znajdujg sie lokale mieszkalne.

2. Budynek szkoty podstawowej znajdujgcy sie na przylegtej dziatce budowlane;j.

3. Ogrodzenie nieruchomosci, uzbrojenie podziemne.

4. Obiekty przeznaczone do rozbiérki — rozbiérek nie przewiduje sie.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

Remont i przebudowa funkcjonalna budynku szkoty z przeznaczeniem na GOPS
Lubasz ul. Szkolna 4
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1. Istniejgcy budynek ustugowo-mieszkalny — planowana przebudowa czesci budynku
zajmowanej obecnie przez szkote podstawowg. W zakresie robot przebudowa i remont
pomieszczen wewnetrznych oraz docieplenie budynku od wewnatrz. Nie projektuje sie
robot zewnetrznych, elewacje i dach pozostang tak jak w stanie istniejgcym.

2. Projektuje sie przebudowe dojscia do budynku oraz wykonanie pochylni
dla niepetnosprawnych.

6. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki z pomieszczenn GOPS odprowadzane bedg poprzez projektowang instalacje
wewnetrzng kanalizacji sanitarnej, przykanalik, a nastepnie do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej ks 150.

Witaczenie wykonacé do istniejagcej studzienki rewizyjnej 84,99/84,10.

W przypadku matej ilosci $ciekdw przewodd kanalizacji sanitarnej nalezy przeptukaé aby
przewody sie nie zamulaty.

Mainimalny spadek kanatu wynosi 2,0% wewnatrz budynku i 1,0% na zewnagtrz budynku.
Rozprowadzenie przewodow zgodnie z czescig rysunkowa.

Przejscia przewodow przez Scianki projektowanych studzienek wykona¢ poprzez
systemowe tuleje z uszczelkg gumowg prod. Wavin Buk.

W przypadku przykanalikéw stosowane bedg rury PVC klasy ,S” SDR 34, o sztywnosci
obwodowej SN8 wg PN-EN 1401-01:1999, o $rednicy DN 0,16 m o jednolitej strukturze
Scianki odpornych na dziatanie sciekéw i ztgczach kielichowych typu "P" Wavin
Metalplast Buk, pozostate z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji wewnetrzne;.
Spadki wynoszg odpowiednio: minimalny 2 %.; maksymalny 15%.

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych. W miejscu spodziewanych skrzyzowan z
innym uzbrojeniem - wykopy reczne. Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed
osypywaniem sie gruntu przez szalowanie.

Podczas montazu rur nalezy zwrécic uwage na to aby nie byly one
zanieczyszczone ziemig, piaskiem itp. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w
wykopie nalezy dokonac jej odpompowania.

W przypadku niewystepowania w gruncie rodzimym kamieni, przewody uktadaé

z wyprofilowanym dnem bezposrednio na nim.

W innym przypadku stosowa¢ zageszczone podtoze z piasku o gr. 20 cm.

Przed zasypaniem przewodow wykona¢ warstwe ochronng 30 cm ponad wierzch rury.
W miejscu przejs¢ przewodow przez Sciany nosne i stropy stosowac rury ochronne.
W przypadku prowadzenia przykanalika PVC 0,16 ptycej jak 1.0 m pod istniejgcym
terenem, nalezy go ociepli¢ gotowymi tupkami lub zuzlem z zabezpieczeniem rury PVC.
Przed potgczeniem piondw z przewodami odptywowymi montowac rewizje, pion
kanalizacji wewnetrznej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg wentylacyjna.
Podejscia do przyboréw odptywowych wykonaé¢ w bruzdach scian.

Podejscia montowac ze spadkiem min 2% w kierunku pionu kanalizacji sanitarnej.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Srednice podej$é pod urzadzenia:

zlew, umywalka, pisuar — Dn50 PVC,

miska ustepowa, wpust podtogowy — Dn110 PVC,

Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasiegiem wszystkie urzgdzenia w budynku.
Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane w budynku majg zapewniony odptyw
Sciekow do instalacji kanalizacji sanitarnej. Podejscia do urzgdzen sanitarnych muszg

by¢ zasyfonowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Remont i przebudowa funkcjonalna budynku szkoty z przeznaczeniem na GOPS
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W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane, w rejonie taw fundamentowych rury
prowadzi¢ w przewodach ostonowych. Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego
bedzie wigksza od $rednicy prowadzonej w niej rury (1,5D). Przestrzen wolna pomiedzy
rurg ostonowg i przewodowg wypetniona bedzie piankg poliuretanowg

7. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Zasilanie pomieszczen GOPS w zimng wode odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej oraz istniejgcego przytgcza wody & 32 zlokalizowanego na terenie
budynku.

Przytagcze wodociggowe istniejgce o srednicy & 32mm zakonczone za Ssciang budynku
w pom nr 07 zaworem gtdwnym wodomierzem i zaworem antyskazeniowym.

Dla budynku pomiar ilosci zuzytej wody na cele socjalno bytowe za pomocg
wodomierza max strumieniu objetosci Q max=3,60m3/h o srednicy nominalnej & 20 mm.
Wodomierz montuje Wykonawca . Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac
zawory grzybkowe.

Przytgcze wody wprowadzi¢ do pomieszczenia nr 07 na przyziemiu budynku i zakonczyc¢
za sciang budynku zaworem gtéwnym odcinajgcym, zaworem zwrotnym
antyskazeniowym DN25 uniemozliwiajagcym cofanie sie wody z instalacji wewnetrznej do
sieci zewnetrznej oraz filtrem siatkowym do wody zimnej DN25.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur z
tworzywa typu PP np.: fusiotherm Stabi Glass firmy Aquatherm. Szczegoéty prowadzenia i
Srednice przewodow zostaty uwidocznione na rysunkach instalacji wody. Instalacje
wewnetrzng prowadzi¢ w przestrzeni posadzek oraz bruzdach pionowych i poziomych.
Podejscia pod przybory sanitarne w bruzdach sciennych, ktére nalezy zatynkowac.
Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowacC zawory kulowe gwintowane.

Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach Scian i posadzce zaleca sie stosowanie
otulin termoizolacyjnych (izolacja do instalacji podtynkowych grubosci ok.10 mm.

W miejscu przejs¢ przewodow przez Sciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne.
Przewody uktadac tak, aby w rurze ochronnej nie wystepowaty zadne tgczenia rur
przewodowych. Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac¢ zawory kulowe gwintowane.
Po zakonczeniu montazu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, wg
PN-81/B-10725 na cisnienie 1MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci
nalezy instalacje poddac¢ ptukaniu na maksymalny przeptyw wody w czasie 30 min.

W calym budynku ciepta woda do urzgdzen dostarczana jest z czterech
elektrycznych, cisnieniowych przeptywowych ogrzewacza cieptej wody.

Dla urzgdzen projektuje sie cztery podgrzewacze wody (V=10 dm3) dla wszystkich
przyboréw w czesci sanitarnej, zamontowane pod umywalkg w kazdym
pomieszczeniu .

Rozprowadzenie gtéwnych przewodow cieptej wody analogicznie jak woda zimna.
Przewody rozprowadzajgce cieptej wody uzytkowej wykona¢ z rur PE-Xc/Al/PE z
wkiadka stabilizacyjng o cisnieniu PN 10 firmy np. REHAU lub réwnowazne.
Podejscia doptywowe do umywalek zaleca sie aby wykona¢ jako podejscia do
baterii stojgcych, podejScia do odbiornikéw prowadzi¢ w bruzdach scian. Przewody

Remont i przebudowa funkcjonalna budynku szkoty z przeznaczeniem na GOPS
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izolowa¢ gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki PE (,Thermaflex”) o
grubosci 20 mm tgczonej za pomocg zaciskéw.

Badania odbiorcze:

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~-Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem instalacji w catosci. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy jg doktadnie
odpowietrzy¢é. Wymagane cidnienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosic¢ 1,5x
najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania préby (0,5
h) cisnienie na manometrze nie moze spas¢ o wiecej niz 2% ci- $nienia probnego. W
przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg
prébe od poczatku

W budynku zastosowano nastepujgce przybory:

Umywalki 0,07 [I/s] 4 szt.
Miski ustepowe 0,13 [I/s] 2 szt.
Pisuar 0,30 [l/s] 1 szt.

Suma normatywnych wyptywow zimnej i cieptej wody od odbiornikdw poditgczonych do
zrodfa wody zimnej:
2gn =0,682 ( 1,12) 0,45 - 0,14 = 0,60 [I/s]

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-sanitarne:
gn = 0,682 (0,84) 0,45 - 0,14 = 0,50 [I/s] = 1,80 [m3/h]

Obliczeniowe zapotrzebowanie cieptej wody na cele bytowo-sanitarne:
gn =0,682 (0,28 ) 0,45 - 0,14 = 0,25 [I/s] = 0,90 [m3/h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy o max. strumieniu objetosci Q max. =7,9 m3/h i
srednicy nominalnej & 25 prod. MIROMETR Sp. z 0.0. lub POWOGAZ

Dobor wodomierza

gw=2x >qgn

gw=2x 0,5=1,0dm3/s = 3,60 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy o max. strumieniu objetosci Q max. = 3,60 m3/h i
srednicy nominalnej & 20 prod. MIROMETR Sp. z 0.0. lub POWOGAZ

8. INSTALACJA WENTYLACJI

llos¢ $wiezego powietrza nawiewanego do wentylowanych pomieszczeh wynika

z warunkéw sanitarnych dla maksymalnej liczby oséb przebywajgcych jednoczesnie
w wentylowanym pomieszczeniu.

Zadaniem uktadu jest zapewnienie odpowiedniej ilosci powietrza swiezego,
higienicznego

doprowadzanego z zewnagtrz oraz odprowadzenie zuzytego z pomieszczen.

Do doboru wentylatoréw przyjeto 15 m3/h na dziecko (zatozono jednoczesnie 20 dzieci).

Remont i przebudowa funkcjonalna budynku szkoty z przeznaczeniem na GOPS
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NAWIEW: do sal dydaktycznych do sal dydaktycznych poprzez nawiewniki
higrosterowane zamontowane w gérnych ramach okiennych o wydajnosci 30m3/h-
50m3/h.

WYWIEW: z sal dydaktycznych poprzez wentylatory wywiewny zamontowany na
istniejacym kanale wentylacji grawitacyjne;.

Wentylatory zatgczane witgcznikami na scianie.

W pomieszczeniach WC, tazienkach nalezy na istniejgcych indywidualnych
przewodach wentylacji grawitacyjnej zamontowa¢ wentylatory typu tazienkowego z
klapg zwrotna.

Wentylatory w pomieszczeniach nalezy zblokowa¢ z oswietleniem w pomieszczeniach
lub w pomieszczeniach z oknem zastosowac czujniki ruchu i takze ustawi¢ opOznienie
czasowe.

Nawiew do pomieszczen odbywa sie przez infiltracje oraz poprzez kratki w
drzwiach wg opracowania architektonicznego.

9. UWAGI KONCOWE
Wykonanie i odbior poszczegdlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z :
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI
INSTAL 2003r.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacjnych” COBRTI
INSTAL 2006r.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanaliz. COBRTI INSTAL
Wytycznymi producentéw urzgdzen wentylacyjnych.
Warunki BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywaé zgodnie z wytycznymi ich producentow;
- wytycznymi montazu urzgdzeh wydanymi przez producentow
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
- ,Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z miedzi” COBRTI INSTAL.
- Stosowane przewody i fgczniki powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania

w budownictwie oraz P.Z.H.
- Wszystkie przejscia przewoddéw instalacyjnych przez s$ciany oddzielen
przeciwpozarowych nalezy uszczelnic masami przeciwpozarowymi np. HILTI do
klasy odpornosci ogniowej przegrody, przez ktéra przechodza.
- Wszystkie roboty wymagajg przestrzegania rezimu technologicznego i winny by¢
wykonywane przez wykonawcow z doswiadczeniem i posiadajgcych odpowiedni sprzet
techniczny.
- Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw
producentow sg przykltadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego
przyjetych systemow i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen.
W procesie realizacji mozna zastosowac¢ rozwigzania, materiaty, urzgdzenia firm
réwnorzednych technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentaciji.

Opracowata:
inz. Elzbieta Janik

Remont i przebudowa funkcjonalna budynku szkoly z przeznaczeniem na GOPS
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INFORMACUJA
ACA BEZPIECZENSTWA
CHRONY ZDROWIA

DOTYCZ
I O

Nazwa zamierzenia budowlanego: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
| PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU
SZKOLY NA POTRZEBY DZIALALNOSCI
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W LUBASZU

Adres: 64-720 Lubasz, ul. Szkolna 4
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria Xll — budynek administracji
Identyfikator dziatek: 300205_2.0009.653/5, 300205_2.0009.653/11

Dane inwestora: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

Biuro Projektow: Spoétdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33
Branza: SANITARNA
Data opracowania: maj 2024r.
PROJEKTANT PODPIS, PIECZEC

Branza budowlana

inz. Elzbieta Janik

upr. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen nr upr. WKP/0266/POOS/14
zam. ul. tgczna 39A/6, 64 — 920 Pita

Remont i przebudowa funkcjonalna budynku szkoty z przeznaczeniem na GOPS
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Dane ogdlne:

Obiekt LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | PRZEBUDOWA

FUNKCJONALNA BUDYNKU SZKOLY NA POTRZEBY DZIALALNOSCI
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W LUBASZU

Lokalizacja: 64-720 Lubasz, ul. Szkolna 4 300205_2.0009.653/5,

300205_2.0009.653/11

Inwestor: Gmina Lubasz 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

Ogodlny opis inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy sanitarnej adaptacji czesci
istniejgcego budynku zajmowanego przez Szkote Podstawowg w Lubaszu przy ul. Szkolnej 4
na potrzeby dziatalno$ci Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;j.

W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje dla budynku:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC kl. S @ 160 mm poprzez projektowane przytgcze
do istniejgcej studzienki rewizyjnej 84,99/84,10,

- wodociggowa z instalacjg wody zimnej i cieptej

- wentylacja pomieszczen

Przytacza kanalizacji sanitarnej - ISTNIEJACE

Przytgcze wodociggowe — ISTNIEJACE

Instalacja grzewcza — ISTNIEJACA.

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robdt obejmowat bedzie wszelkie czynno$ci zmierzajgce do realizacji zamierzenia
budowlanego polegajgcego na przebudowie budynku sanitariatdw na terenie Osrodka
Wypoczynkowego w Lubaszu przy ul. Plazowe;.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Projektant: inz. Elzbieta Janik projektant branzy sanitarnej w petnym zakresie upr.
WKP/0266/POOS/14.

Zamieszkata 64-920 Pita, ul Lgczna 39a/6. W poblizu sg usytuowane obiekty inne w zwigzku,
z czym natezenie ruchu pieszego i samochodowego w rejonie prowadzenia robét jest duze.
Wobec tego prawdopodobienstwo zagrozenia wypadkiem w trakcie prowadzenia robét z
udziatem oséb postronnych jest bardzo realne. Réwniez ze wzgledu na prowadzenie robét
budowlanych na dziatkach sgsiednich, nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ pojawienia sie
0s6b postronnych, w zwigzku, z czym trzeba wykluczy¢ i zapobiec mozliwosci spowodowania
zagrozenia z udziatem tych oséb.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
€O najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

fy  urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy Ilub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Remont i przebudowa funkcjonalna budynku szkoly z przeznaczeniem na GOPS
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W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczyC i
oznakowaé¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami
mechanicznymi  wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy o0s6b
obstugujacych takie urzgdzenia.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow

i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a
stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 - warstw.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skfadowanych materiatdw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

5.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych

robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, t. jak:

Remont i przebudowa funkcjonalna budynku szkoly z przeznaczeniem na GOPS
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5.3.

5.4.

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe, kanalizacyjne i cieptownicze, powinno byé poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

Ruch srodkoéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina

naturalnego odfamu gruntu.

Z uwagi na sasiedztwo drég publicznych oraz ciggéw pieszych, nalezy opracowac

projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Roboty budowlano montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci w trakcie montazu stropow,

- przygniecenie pracownika np. piytg stropowg podczas wykonywania robot
montazowych konstrukcji,

- upadek pracownika podczas wykonywania pokrycia dachowego,

Roboty montazowe konstrukcji dachu i prefabrykowanych elementéw mogg byc¢

wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow

zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i

innych urzadzen technicznych. Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $cian,

stupow, konstrukcji dachowych znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na

ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych
z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy

uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowanh.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw

roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania

urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe

niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z

przeznaczeniem.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych

typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych

(roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcjg producenta.

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych

tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich

stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
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nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowacé zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowaé zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych, ceramicznych
pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skérg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5.5. Roboty wykonczeniowe Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogodlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4)  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5)  tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7)  dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badah lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
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1)  niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikoéw tych, $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed

wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania

sie tymi Srodkami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot - kierownik budowy wykona plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany dalej - plan BIOZ.

Opracowata:
inz. Elzbieta Janik
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