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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Czes¢ Il. Projekt architektoniczno-budowlany

1. Karta tytutowa str. 1

2. Spis zawartosci projektu str.2-3
3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego str. 4

4. Opis techniczny str.5-11

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy
3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
4. Charakterystyczna parametry obiektu
4.1. Kubatura, powierzchnie zabudowy, uzytkowa, itp.
4.2. Zestawienie powierzchni
Opinia geotechniczna, sposdb posadowienia
Liczba lokali w budynku
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Sposdb zapewnienia korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Parametry charakteryzujgce wpltyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
9.1. Zapotrzebowanie wody, ilos¢, jakos¢, sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych
9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow
9.4. Wiasciwo$ci akustyczne, emisji drgan, promieniowania i innych
9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
10.Analiza mozliwosci realizacji alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto
11.Analiza mozliwosci wykorzystania urzgdzen do regulacji temperatury
12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
13.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
13.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
13.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie
13.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi i liczbie oséb
13.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe
13.6. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego
13.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
13.8. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych i zagrozeniu wybuchem
13.9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi
13.10. Urzgdzenia przeciwpozarowe i inne instalacje i urzgdzenia stuzgce bezpieczenstwo
pozarowemu
13.11. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych
13.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice i sprzet
13.13. Informacja o przygotowania obiektu do dziatan ratowniczych
13.14. Informacja o uzgodnieniu projektu z rzeczoznawca ds. p-poz
14. Informacja o zgodzie na odstepstwa
5. Rysunki
Rys. 11 — Rzut parteru — inwentaryzacja
Rys. 12 — Przekrdj A — A — inwentaryzacja
Rys. I3 — Elewacje pétnocna i zachodnia — inwentaryzacja
Rys. 14 — Elewacje potudniowa i wschodnia — inwentaryzacja
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Rys. 1 — Rzut parteru — stan projektowany

Rys. 2 — Przekréj A — A — stan projektowany

Rys. 3 — Elewacje pétnocna i zachodnia — stan projektowany
Rys. 4 — Elewacje potudniowa i wschodnia — stan projektowany
Rys. 5 — Rzut parteru — stan projektowany Il etap
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Pita dn. 31.05.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2023r., poz.862) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany
dla inwestycji

Likwidacja barier architektonicznych i przebudowa funkcjonalna budynku
szkoly na potrzeby dziatalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Lubaszu
przy ul. Szkolnej 4, na dzialce o identyfikatorze geodezyjnym 300205_2.0009.653/5,
300205_2.0009.653/11,

ktérej inwestorem jest Gmina Lubasz , 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:
— branza budowlana

mgr inz. Tomasz Zasada
nr upr. UAN-8345/910/85

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

— branza budowlana
inz. Kazimierz Grzelak
nr upr. GP-7342/1684/92
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA INWESTYCJI:
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | PRZEBUDOWA
FUNKCJONALNA BUDYNKU SZKOLY NA POTRZEBY DZIALALNOSCI
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W LUBASZU PRZY UL. SZKOLNEJ 4

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja czesci istniejgcego budynku
zajmowanego przez Szkote Podstawowg w Lubaszu przy ul. Szkolnej 4 na potrzeby
dziatalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;j.

Inwestycja realizowana bedzie w dwoch etapach:

Etap | — adaptacja budynku na potrzeby szkoty na czas okreslony,

Etap Il — adaptacja docelowa na potrzeby Gminnego Osrodka Pomocy
Spoteczne;j.

Kategoria obiektu budowlanego zgodnie z funkcjg docelowg — kategoria XII.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Funkcja ogdlna catego budynku — mieszana, mieszkalno-ustugowa.

W czesci objetej planowanymi robotami budowlanymi — funkcja ustugowa.
Aktualnie w czesci tej znajduje sie lokal ustugowy z pomieszczeniami szkoty
podstawowej. Funkcja ta nie ulegnie zmianie. W | etapie na czas okre$lony lokal bedzie
petni¢ funkcje szkolng, w Il etapie docelowo przeznaczony zostanie na biura Gminnego
Osrodka Pomocy Spoteczne;.

Program projektowanych prac obejmuje dostosowanie do biezgcych potrzeb
wiasciciela obiektu. Wykonane zostanie:

- docieplenie $cian budynku od wewnatrz,

- podziat lokalu na pomieszczenia Sciankami dziatowymi, w tym wydzielenie
sanitariatow,

- remont kapitalny elementow wykonczenia wewnetrznego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy obiekt jest to budynek o dwdéch kondygnacjach nadziemnych,
bez podpiwniczenia, z dachem stromym i poddaszem czesciowo uzytkowym. Konstrukcja
budynku tradycyjna, murowana. Elewacje z cegly ceramicznej licowe;j.

Ukfad budynku w planie w ksztatcie litery T.

Zgodnie z niniejszym projektem istniejgca forma architektoniczna budynku
zostanie zachowana. Nie przewiduje sie rozbudowy ani nadbudowy budynku. Wszystkie
elewacje budynku nie ulegng zmianie. Projektuje sie jedynie przebudowe wejscia
gtdéwnego do lokalu oraz dobudowe pochylni dla niepetnosprawnych. Istniejgce elewacje
Z cegly ceramicznej licowej zostang zachowane.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1. Kubatura, powierzchnie zabudowy, uzytkowa, itp.

Dane liczbowe odnosnie czesci objetej planowang adaptacja:

1. Kubatura 527.80m°
2. Powierzchnia zabudowy 150.80m*
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3. Powierzchnia uzytkowa 114.93m”
4. Wysokos¢ budynku 10.2m
5. llo$¢ kondygnacji 2
4.2. Zestawienie pomieszczen
1. Przedsionek 3.52m”
2. Hol 13.74m°
3.WC 4.82m?
4, Sala 1 37.53m’
5. WC 4.23m?
6. Szatnia 3.58m°
7. Sala 2 49.50m’
Razem powierzchnia uzytkowa 116.52m°

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA

Zadanie inwestycyjne dotyczy przebudowy budynku, robét fundamentowych
nie przewiduje sie. Wobec powyzszego nie sporzgdza sie opinii geotechnicznej
i nie ustala sie sposobu posadowienia.

6. LICZBA LOKALI W BUDYNKU

Liczba lokali uzytkowych w budynku — 3 lokale uzytkowe, w tym 1 lokal o funkgji
ustugowej i 2 lokale mieszkalne. Planowane roboty budowlane odbywac sie beda
wytgcznie w lokalu ustugowym.

7.LICZBA LOKALI _MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

1. Dostep do czesci ogdlnodostepnej budynku zapewniony bedzie poprzez
projektowany podjazd dla niepetnosprawnych.

2. Komunikacja wewnatrz lokalu ustugowego — zapewniony jest dostep
do wszystkich pomieszczen na parterze budynku (pomieszczenia w jednym poziomie),

3.Jedno pomieszczenie WC zaprojektowano z funkcjg obstugi osoéb
niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. Zapotrzebowanie wody, ilo$é, jakosé, sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode (woda do celéw bytowych), sposéb dostarczania wody
— z przytagcza istniejgcego, zapotrzebowanie na wode bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

Scieki typu bytowego, sposéb odprowadzania — istniejgce przytacze do sieci
gminnej, ilos¢ $ciekdw bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Wody deszczowe odprowadzane z dachu — powierzchniowe, zrzut wody na teren
przy budynku. Odprowadzenie wod opadowych zgodnie ze stanem istniejgcym.
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9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych
i ptynnych

Zrédtem ciepta dla lokalu w budynku jest cieplik dostarczany z kottowni gazowe;j,
znajdujacej sie w gtbwnym budynku szkoty. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

Emisja zapachdw — nie wystgpi.

Emisja pytdéw — nie wystgpi.

9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Rodzaj odpadkéw statych — odpadki state typu bytowego oraz z dziatalnosci
kuchni.

Gromadzenie odpadkéw do wywozu w pojemnikach na terenie dziatki. Segregacja
odpadkdow, wywdz i utylizacja zgodnie z zasadami gospodarki odpadami, obowigzujgcymi
na terenie miasta. llos¢ odpadkdéw — bez zmiany w stosunku do stanu istniejgcego.
Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

9.4. Wiasciwosci akustyczne, emisji drgan, promieniowania i innych
Emisja hataséw — nie wystgpi.

Emisja drgan — nie wystgpi.

Emisja promieniowania jonizujgcego — nie wystagpi.

Emisja pola elektromagnetycznego — nie wystgpi.

9.5. Wptywu obiektu budowlaneqo na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Istniejgca na terenie zielen do zachowania

Wystepujgce na terenie dziatkki drzewa nie sg w kolizji z projektowang
przebudowsg. Przewidziane sg do zachowania.

Wptyw na powierzchnig ziemi — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne — bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI ALTERANTYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Projektowane zakres robdt budowlanych nie dotyczy zagadnien dotyczacych
zaopatrzenia budynku w ciepto. Analizy nie przeprowadza sie.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN DO REGULACJI
TEMPERATURY

Instalacja grzewcza w lokalu posiada¢ bedzie urzgdzenia do automatycznej
regulacji temperatury

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH _WYPOSAZNIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

1. Woda zimna — zasilanie z istniejgcego przytacza do budynku, instalacja
wewnetrzna — projektowana wymiana.

2. Woda ciepta — zasilanie z istniejgcego przytacza do budynku, instalacja
wewnetrzna — projektowana wymiana.

3. Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekdéw do kanalizacji sanitarnej
lokalnej, przytgcza istniejgce, instalacja wewnetrzna — projektowana wymiana.
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4. Woda do celéw pozarowych — budynek z uwagi na parametry wielko$ciowe nie
wymaga instalacji hydrantéw wewnetrznych. Zapewnienie wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru — z hydrantow ulicznych istniejgcych.

5. Centralne ogrzewanie — zasilanie z kottowni gazowej istniejgcej, znajdujgcej sie
w gtownym budynku szkoty.

6. Wentylacja grawitacyjna,

7. Instalacja elektryczna oswietleniowa i ogolna gniazd wtykowych — przebudowa,

8. Instalacja odgromowa — istniejgca,

9. Zasilanie elektryczne — z rozdzielni elektrycznej w budynku, linia zasilajgca
istniejgca.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Parametry czesci sktadowych obiektu oraz cato$ciowe:

1. Segment A:

Powierzchnia zabudowy catego budynku 276 m°

Powierzchnia uzytkowa ~320 m?

llo$¢ kondygnaciji 2 kondygnacje nadziemne — czes¢ zachodnia,
1 kondygnacja nadziemne — czes¢ wschodnia,
czesciowo podpiwniczona

Kubatura ~2 160 m*

Wysokos¢ budynku 10.2m

Kategoria wysokosciowa budynku budynek niski

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo

Parametry pozarowe wystepujgcych w przedmiotowym obiekcie substanciji
palnych:

1. Wyposazenie pomieszczeh typu: meble i towarzyszgcy sprzet, wykonane
z materiatéw drewnianych i drewnopodobnych, papiery, karton, tekstyliow, stali, tworzyw
sztucznych, itp.

2. Materiatly niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2, ust.1, pkt.1
Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2022r, poz. 2057) w budynku nie beda
wystepowad.

13.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie

Z uwagi na przeznaczenie i sposob obiekt zakwalifikowano do budynkow
uzytecznosci publicznej charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi — ZLIII.

Kwallifikacja pozarowa poszczegdélnych czesci budynku:

1. Kondygnacje nadziemne do kategorii zagrozenia ludzi.

2. Piwnice do kategorii PM o obcigzeniu do 500 MJ/m?.

Z uwagi na wysokos¢ budynku — ponizej 12 m, budynek kwalifikujemy
do budynkow niskich (N).
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13.4. Informacja o kateqorii zagrozenia ludzi i liczbie oséb

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII.

Informacja o liczbie os6b na poszczegdlnych kondygnacjach:

1. Piwnice — nie wystepujg pomieszczenia na pobyt ludzi staty lub tymczasowy,
zakwalifikowano jako pomieszczenia o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?.

2. Parter czes¢ ustugowa — do 50 osob

3. Parter czes¢ mieszkalna — do 5 os6b

4. | pietro — do 5 oséb

5. Laczna liczba oso6b w budynku — 60 osob

13.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe
Przyjeto, ze caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Wielkos¢ strefy — 320m?

Maksymalna dopuszczalna wielko$é strefy — 8 000m?

13.6. Gestos$¢é obcigzenia ogniowego
1. Kondygnacje nadziemne — strefa ZL, nie ustala sie.
2. Piwnice — obcigzenie ogniowe Q < 500 MJ/m?

13.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej

Konstrukcja gtéwna (Scian, stupy) R240
Konstrukcja dachu )
Stropy REIG0
Sciana zewnetrzna EI60
Sciany wewnetrzne EI60

Budynek spetnia wymagania w klasie odpornosci pozarowej — D.
Wymagana zgodnie z warunkami technicznymi klasa odpornosci dla budynku —
klasa D.

13.8. Informacja o wystepowaniu materiatdw _wybuchowych i zagrozeniu
wybuchem

Nie przewiduje sie sktadowania materiatow wybuchowych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen — nie wystepuije.

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Warunki ewakuacji

1. Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) spetniajg wymagania dotyczace:

- klasy odpornosci ogniowej obudowy — posiadajg klase El 60 i EI 120,

- posiadajg szerokos$¢ 1.46m, tj. powyzej 1.40 m,

- wysokos$c¢ drog ewakuacyjnych — 2.3m.

2. Korytarz gtéwny zapewnia nie przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej — 10m.

3. Do wszystkich pomieszczen zapewniona sg dwa dojscia ewakuacyjne, diugos¢
dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 20m.

4. Kierunki ewakuacji z budynku — ze wszystkich pomieszczen poprzez hol
i korytarzem do wyjs¢ na zewnatrz.
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13.10. Urzadzenia przeciwpozarowe i_inne instalacje i urzadzenia stuzace
bezpieczenstwo pozarowemu

1. Obiekt jest zabezpieczony przed wyladowaniami instalacja odgromowag
ze zwodami poziomymi niskimi. Wszystkie metalowe czesci budowli znajdujgce sie
nad powierzchnia dachu sg potaczone 2z najblizszym zwodem Ilub przewodem
odprowadzajgcym.

2. Wewnetrzna instalacja hydrantowa — z uwagi na wielkos¢ strefy nie jest
wymagana

3. Urzadzenia oddymiajgce, state urzgdzenia gasnicze, system sygnalizacji pozaru
— nie sg wymagane.

13.11. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych

1. W razie powstania ogniska pozaru personel dokona jego lokalizacji i ocene
rozmiaréw.

2. W przypadku ogniska niewielkich rozmiarow przystgpi do proby gaszenia
przy pomocy gasnic i hydrantéw wewnetrznych.

3. Personel powiadomi o zaistnieniu pozaru wtasciwe stuzby panstwowej strazy
pozarne;.

4. Personel przeprowadzi ewakuacje osob przebywajgcych w budynku klatkami
schodowymi i poprzez drzwi ewakuacyjne.

Przyjete zatozenia odnosnie ewakuaciji:

1. Z pomieszczen biurowych na parterze — ciggami komunikacyjnymi (hol,
korytarz) do wyjscia na zewnatrz.

13.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet

Wyposazenie w gasnice — lokal wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozaréw grup
A, B, C o ilosci srodka gasniczego nie mniejszej niz 4kg, gasnice rozmiesci¢ w ciggach
komunikacji ogodlnej. Miejsca usytuowania gasnic powinny by¢é oznakowane zgodnie
z Polskimi Normami.

13.13. Informacja o przygotowaniu obiektu do dziatan ratowniczych

1. Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi
10 dm?/s. llos¢ takg zostata zapewnia zewnetrzna sie¢ hydrantowa z hydrantami DN8O,
znajdujgca sie na przylegtym terenie w pasie drogowym ul. Szkolnej. Hydrant ten znajdujg
sie w wymaganej odlegtosci od budynku, nie wiekszej niz 75m.

2. Do budynku zapewniono droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcg dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej. Droga pozarowa
przebiega od strony potudniowej, droga publiczna ul. Szkolna.

13.14. Informacja o uzgodnieniu projektu z rzeczoznawcg do spraw
przeciwpozarowych

Budynek nie kwalifikuje sie do obiektéw istotnych ze wzgledu na koniecznosc¢
zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem
I nie jest wymagane uzgadnianie projektu z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych
— Podstawa prawna §3 rozporzgdzenia sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. z 2021r. poz,1722.

Remont i przebudowa funkcjonalna budynku szkoty z przeznaczeniem na GOPS
Lubasz ul. Szkolna 4



] dompil - str. 11 -

.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWA

Dla przedmiotowej inwestycji nie zostaty wydane zgoda na odstepstwo. o ktérym
mowa w art. 9 ustawy Prawo budowlane, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu,
o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada
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