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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNE)J

WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

ADRES OBIEKTU

GMINA WALCZ OBREB KtEBOWIEC

BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 321705_2

OBREB EWIDENCYJNY:
NUMER EW. DZIALKI:

0058 KtEBOWIEC
282/7,282/8, 468

DANE INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

URZAD GMINY WAtCZ
78-600 WALCZ, UL. DABROWSKIEGO 8

JEDNOSTKA BIOTOP PRACOWANIA OCHRONY SRODOWISKA
PROJEKTOWA: 64-920 PItA, UL. KOLOBRZESKA 15
Zakres Petniona funkcja Imig i nazwisko Data

Specjalnosé

Podpis

opracowania projektowa Numer Uprawnieft opracowania
mgr inz. Andrzej Oelke
Brania UPR. BUD. WKP/0189/PWQS/22 L,
. Projekta nt do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi Wrzesien
sanitarna bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 2023r.

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
64-920 Pita, ul. Kotobrzeska 15, tel. 510 170 480
www.biotop.com.pl; e-mail: biotop@biotop.com.pl
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I1l. OPIS DO INFORMACIJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robot zgodny jest z zakresem zawartym w opisie do projektu architektoniczno-budowlanego.

Zamierzenie budowalne dotyczy budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Projektowane sieci

bedga stuzy¢ do uzbrojenia dziatek pod zabudowe jednorodzinna.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencji geodezyjnej: 282/7,

282/8 i 468 obreb ewidencyjny 0058 Ktebowiec, jednostka ewidencyjna 321705_2.

Roboty budowalne prowadzone bedg metody wykonu otwartego. Zamierzenie inwestycyjne

planowane jest do realizacji w catosci zgodnie z opracowanym projektem architektoniczno-

budowlanym.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzg nastepujgce czynnosci:

v" wykonanie wykopdw otwartych do montazu rurociggéw,

v" wykonanie wykopdéw kontrolnych w celu zlokalizowania i ustalenia doktadnych rzednych

uzbrojenia terenu kolidujgcego z projektowang siecig,

transport i montaz prefabrykowanych urzadzen technologicznych,

wykonanie préby szczelnosci wybudowanej sieci,

zasypanie wykopow wykonanych rurociggdw i uktadéw technologicznych,

uporzadkowanie terenu.
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Do obiektéw, ktére mogg by¢ brane pod uwage w rozumieniu Rozporzgdzenia mozna zaliczy¢ istniejgca
podziemng infrastrukture techniczng taka jak sieci wodociggowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
gazowe oraz przewody sieci telekomunikacyjnej oraz naziemne sieci elektroenergetyczne. Istnieje
rowniez prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanej na mapie infrastruktury
podziemnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji budowy sieci mogg wystgpic¢ rézne zagrozenia dla zdrowia i zycia realizujgcych

zadanie pracownikéw, ale réwniez dla przygodnych uzytkownikéw przylegtych terenéw. Do zagrozen

dla zycia i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:

sktadowanie materiatéw,

wykopy i nasypy wykonywane w trakcie realizacji robét,

pracujgce maszyny i urzadzenia budowlane takie jak koparki, spycharki, ptyty wibracyjne itp.,

sprzet elektryczny, np.: pity, mfoty, wiertarki itp.,

przygniecenie przez ciezkie przedmioty,

porazenie prgdem elektrycznym,

zasypanie ziemig w trakcie wykonywania wykopéw lub nasypéw,

upadek z wysokosci.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb niezwigzanych z realizacjg inwestycji. Nalezy

rowniez umiescic tablice ostrzegawcze oraz informujace o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na

teren budowy.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej potozona jest w rejonie ulic tabedziej w Pile. W poblizu

znajduje sie gtéwnie zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane obecnie

rolniczo. Natezenie ruchu samochodowego w rejonie prowadzenia robét moze byé dosy¢ duze. Wobec

powyzszego ryzyko zagrozenia wypadkiem w trakcie prowadzenia robdt z udziatem oséb postronnych

jest realne. Nalezy w zwigzku z tym wykluczy¢ mozliwo$¢ spowodowania zagrozenia z udziatem tych

0s0b, ktére mogg znalezé sie w okolicy prowadzenia robdt przypadkowo.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W zakresie zamierzenia inwestycyjnego mozemy wyrdznié nastepujgce zagrozenia:

v" Wykonywanie wykopdw — Zagrozenie osuniecia sie $cian wykopu i przysypania 0séb znajdujacych
sie w wykopie oraz mozliwos¢ wpadniecia do wykopu, w wyniku czego mogg powstac urazy
zwigzane z upadkiem,

v Wykonywanie robdt przy zblizeniach do napowietrznej sieci energetycznej lub kabla
energetycznego. Istnieje ryzyko zerwania przewoddw napowietrznej linii energetycznej lub
uszkodzenie kabla doziemnego energetycznego, co moze spowodowac porazenie pracownikéw
pragdem elektrycznym. Prace te mogg by¢ wykonywane przez firmy posiadajgce odpowiednie
certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie,

v" Transport i montaz prefabrykowanych elementéw. Zagrozenia wynikajgce z koniecznosci uzycia
sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku materiatéw oraz montazu urzadzen.

Wykopy, wykopy, w ktérych bedzie uktada kanalizacja deszczowa, nalezy wykonywaé w zaleznosci od
rodzaju i spojenia gruntu jako szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu odpowiednim dla danego
rodzaju gruntu lub waskoprzestrzenne. W przypadku wykopu waskoprzestrzennego konieczne jest
zastosowanie szalunkéw w celu umocnienia scian wykopu. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,00 m nalezy
wyposazy¢ w bezpieczne zejscia za pomocg schodni lub drabin, przy czym odlegtos¢ miedzy zejsciami
nie powinna przekracza¢ 20 m. Od zmroku do switu wykopy muszg by¢ zabezpieczone Swiattem
ostrzegawczym i oswietlone zgodnie z wymogami BHP.
Z uwagi na to, ze roboty prowadzone bedg w pasach drdg przy czynnym ruchu ulicznym, nalezy
zastosowac srodki bezpieczenstwa minimalizujgce mozliwo$é wypadku — potracenia pracownikéw. W
tym celu kazdy z pracownikéw budowlanych powinien mie¢ ubrang odblaskowg kamizelke
ostrzegawczgy. Nalezy takze na budowie zastosowac zabezpieczenia, ktére uniemozliwiajg wejscie na
teren budowy 0sdéb postronnych, w szczegdlnosci dzieci. Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed
kradziezg i niszczeniem, co moze znaczgco wptywaé na organizacje robdt i sposdéb zagospodarowania
placu budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac ziemnych

oraz wszystkich przepiséw zwigzanych z montazem z sieci wodociggowej. Przy realizacji zadania

obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robdt stwarzajacych szczegdine

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktorymi sa:

v" wykonywanie robét w poblizu czynnych sieci kablowych,

v" wykonywanie robdét w poblizu czynnych sieci gazowych.

Pracownicy zatrudnieni przy poszczegdlnych rodzajach robdt, powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

stosownie do charakteru prac przez nich wykonywanych. Nie przewiduje sie stosowania specjalnych

wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie obowigzujgcych przepisach ogdlnych, instrukcjach

branzowych i przepisach BHP. Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany stosownie do

aktualnych przepisdw, niezaleznie od przepisow powotanych w projektach budowlanych i

uzgodnieniach. Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikdw z:

projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,

wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

obowigzkiem stosowania $Srodkéw ochrony osobistej,

obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
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v' obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

v' zasadami bezpieczestwa pracy w warunkach zimowych,

v' zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu — odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie
przepiséw BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroien

W trakcie realizacji przedmiotowych robdt nalezy pamietaé, aby zawsze wykonywa¢ prace zgodnie z

wymaganymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi obowigzujgcymi przy poszczegdlnych

rodzajach prac. Przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP dla pracownikéw

informujagcy o ewentualnych zagrozeniach. Nalezy zachowaé ostroznos¢ w trakcie pracy w

bezposredniej bliskosci maszyn budowlanych, np.: koparek, wiertnicy, ptyt wibracyjnych oraz w trakcie

ich obstugi. Teren prowadzenia robét nalezy doktadnie oznakowad i zabezpieczy¢ przed przedostaniem
sie 0s6b postronnych poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych oraz o$wietlenie. Do
pracy przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych mogg by¢ zatrudniani tylko pracownicy przeszkoleni

w zakresie ich obstugi. Przeszkolenie takie powinno by¢ udokumentowane i dostepne na terenie

budowy dla instytucji kontrolujgcych np.: Panstwowej Inspekcji Pracy i Nadzoru Budowlanego. Zakres

i sposdb przeprowadzenia prob szczelnosci musi by¢ zgodny z zaleceniami projektu budowlanego.

Pracownicy realizujgcy prace powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie dla

rodzaju wykonywanej pracy.

Do takich srodkow nalezy zaliczy¢:

kaski ochronne,

rekawice ochronne i robocze,

gumowe,

odziez ochronng i roboczg w zaleznosci od pory roku i warunkéw atmosferycznych panujacych w

okresie prowadzenia prac,

v" maski ochronne twarzy,

v"inne niewymienione $rodki ochrony osobistej niezbedne przy wykonywaniu danych robét.

Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Roboty ziemne:

v' wygrodzié strefy bezpiecznej pracy sprzetu i ustawic tablice ostrzegawcze,

v'  zastosowac o$wietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkdéw nocnych i dziennych,

v" wykonaé balustrady ochronne z poreczami na wysokosci 1,10 m nad terenem, w odlegtosci 1,00 m
od krawedzi wykopu,

v" wykona¢é skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy
wykopach waskoprzestrzennych.

Transport drogowy i technologiczny:

zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi,

obowigzuje sygnalizacja przemieszczania,

obowigzuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,

nalezy dba¢ o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie,

roboty budowlane muszg byé zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu opracowanym na

czas trwania budowy.

Sktadowanie materiatéow:

v zakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach,

v" materiaty sktadowaé na wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych placach,

v" odpady technologiczne sktadowaé¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.
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Wykonywanie szalunkéw:

v' zapoznaé pracownikdw z projektem budowlanym i metodg robdt (odlegiosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdélnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzadkowanie terenu),

stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,

ustali¢ system sygnalizacji i fgcznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada,

stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci,

wygrodzié strefe bezpieczeristwa pracy urzgdzen i montazu przed dostepem oséb postronnych w
obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,00 m z obu stron,

wstrzymaé roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia ponizej 50
lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/s,

v' stosowac atestowany sprzet montazowy,

v' sprawdzi¢ jako$¢ elementéw przed montazem,

v' ustawic tablice ostrzegawcze — dokona¢ odbioru po montazu.

Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych:

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatdw, maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

v" 3 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

v" 5 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV,

v" 10 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 30 kV,
v
v
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15 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, do 110 kV,

30 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Ochrona przeciwpozarowa:
v" wyposazy¢ plac budowy w sprzet przeciwpozarowy,
v" wyposazyé w gasnice zaplecze budowy,
v' obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych,
v" oznaczy¢ i zapewnic tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu budowy.
Na terenie budowy w miejscu ogdlnie dostepnym dla pracownikéw powinna znajdowaé sie w petni
wyposazona apteczka oraz instrukcja pierwszej pomocy i gasnica.
W zwigzku z artykutem 21a Ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (z pdzniejszymi zm.) i
paragrafem 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ustala sie, ze przed przystagpieniem do realizacji prac budowlanych kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opisujgcego wskazane w niniejszej informacji
zagrozenia i okres$lajacego zasady zapobiegania im.
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