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Zakres Petniona funkcja Imig i r.1azwi’s’ko Data .
. . Specjalnos¢ . Podpis
opracowania projektowa ., opracowania
Numer Uprawnien
mgr inz. Andrzej Oelke
B . UPR. BUD. WKP/0189/PWQS/22 L
ranza Projektant do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi Wrzesien
sanitarna bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 2023r.
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Alicja Zurawska
Branza UPR. BUD. WKP/0373/PO0S/11 Wrzesierd
sanitarna Opracowafa do projektowania bez ograniczen w specjalnosci 2023r.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczny pn. , Budowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej, zlokalizowanej na dziatkach oznaczonych numerami ewidencji geodezyjne: 282/7, 282/8 i
468 obreb ewidencyjny 0058 Ktebowiec, jednostka ewidencyjna 321705_2", opracowany na zlecenia

Inwestora:
Urzad Gminy Watcz
78-600 Watcz, ul. Dgbhrowskiego 8

jest wykonany zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, normami, warunkami
technicznymi i ogdlnodostepng wiedzg projektowg i techniczng, dostepng na dzien sporzadzania
projektu.

Projektant branza sanitarna:

mgrinz. Andrzej Oelke e
UPR. BUD. WKP/0189/PW0OS/22

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
64-920 Pita, ul. Kotobrzeska 15, tel. 510 170 480
www.biotop.com.pl; e-mail: biotop@biotop.com.pl
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IV. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ ZASWIADCZENIE
O WPISIE DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-96/2022 Poznan, dnia 21 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust. 2, 3,
4,4cpkt3,art.13 ust. 1, 2,3 i4, art. 14 ust.1 pkt4b oraz art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Oelke

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 19 wrzesnia 1975 r. Szamocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0189/PWOS/22

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pézn. zm.) zwana dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczqg/
Okregowej Komisji Kwaljﬁ/ﬁ/dcyjnej WOIIB
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Oelke jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekaj: 4(,\’(
Okregowej Komlsjl h\iaﬁhkacyjnej

mgr inz. Jerzy Wltcza)(‘

mgr inZ. Renata Makowska:.........c... sl

mgr inz. Jacek Weiss: /3“0‘4 ..’Der‘s: ....................

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Oelke

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
64-920 Pita, ul. Kotobrzeska 15, tel. 510 170 480
www.biotop.com.pl; e-mail: biotop@biotop.com.pl
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TIR-LC9-OLF *

Pan Andrzej Oelke o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0227/22

adres zamieszkania pl. Kaczorowskiego 6d/6, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
64-920 Pita, ul. Kotobrzeska 15, tel. 510 170 480
www.biotop.com.pl; e-mail: biotop@biotop.com.pl
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PROJEKT TECHNICZNY
Budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow
Whnioskodawca: Urzad Gminy Watcz, 78-600 Watcz, ul. Dgbrowskiego 8

V. OPIS TECHNICZNY

Inwestor:

Urzad Gminy Watcz

78-600 Watcz, ul. Dgbrowskiego 8

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Uzgodnienia z Inwestorem,

2. Wizja lokalna w terenie,

3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

4. Obowigzujace przepisy prawa oraz Normy Polskie,

5. Decyzja Wéjta Gminy Watcz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 listopada
2023r., znak GK.6733.3.7.2023,

6. Warunki budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej Nr 1/SWK/2023 z dnia 4 lipca 2023r. wydane
przez Referat Gospodarki Wodno-Sciekowej Urzedu Gminy Watcz,

7. Decyzja Wéjta Gmina Watcz z dnia 23 pazdziernika 2023r., znak GK.7230.56.2023 zezwalajaca na
lokalizacje w drodze gminnej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotowy obiekt nalezy do prostej konstrukcji.

Obiekt zaliczany jest do kategorii: XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociaggi przesytowe.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
Projektowane sieci bedg stuzy¢ do uzbrojenia dziatek przeznaczonych pod budownictwo
jednorodzinne.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencji geodezyjnej: 282/7,

282/8 i 468 obreb ewidencyjny 0058 Ktebowiec, jednostka ewidencyjna 321705_2.
Tabela nr 1: Wykaz Wtascicieli/Wtadajacych dziatek, na ktérych zlokalizowana bedzie inwestycja

Numer Obreb - .
ewidencyjny dziatki ewiden?:yjny Wiasciciel/Wiadajacy

282/7 0058 Ktebowiec Gmina Watcz

282/8 0058 Ktebowiec Gmina Watcz

468 0058 Ktebowiec Gmina Watcz

Teren projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Na zlokalizowanie objetych projektem sieci wodno-kanalizacyjnej
na terenie wyszczegdlnionych powyzej dziatek ewidencyjnych uzyskano decyzje Wdjta Gminy Watcz o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 listopada 2023r., znak GK.6733.3.7.2023.
Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian do zapiséw przywotanego powyzej dokumentu.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA OBIEKTU

Teren przewidziany pod planowang inwestycje nie byt objety szczegétowym opracowaniem
geologicznym, jednak na podstawie opinii Srodowiskowej mozna zatozy¢, ze podtoze posiada prostg
budowe geologiczng oraz ze nie zalega woda gruntowa, a grunt nadaje sie do bezposredniego
posadowienia bez koniecznosci stosowania obsypki i podsypki. Piaski z wyporu nalezy zmagazynowacé
na hatdzie z mozliwosciag wykorzystania go, gdy grunt nie bedzie nadawat sie do ponownego
zastosowania. W przypadku miejscowego wystepowania gruntu o kategorii, ktdra dyskwalifikuje go do
tego, aby uzywany byt do zasypywania wykonanego wykopu, grunt nalezy wymienié.
Zaktada sie, ze poziom wadd gruntowych wystepuje ponizej poziomu prowadzenia robét.

BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
64-920 Pita, ul. Kotobrzeska 15, tel. 510 170 480
www.biotop.com.pl; e-mail: biotop@biotop.com.pl
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Dodatkowo w miejscu posadowienia projektowanej przepompowni $ciekdw wykonano otwér
badawczy w celu precyzyjnego okreslenia warunkéw geotechnicznych jego posadowienia. Ponizej
karta profilu geotechnicznego z wykonanego odwiertu.

KARTA PROFILU GEOTECHNICZNEGO

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW @ 1 p—

SYMBOLE DOTYCZACE GRUNTU STAN GRUNTU ZAGESZCZENIE
Grunty nasypowe PNy - st

NN | Nasyp niebodowtany
NB | Nasyp budomtany
Grunty organiczne, rodzime

Opis litologiczny

bzg - bardzo zageszczony 112

mpl - migkkoplastyczny

PE-plynny

WILGOTNOSC

Geuboziarniste su - suchy

mw - malo wilgotny =~
QOtNY 7 saczenie wody

w - wiigotny 5o Pk ghlanty cawasteiny pospoha Poied ol
Drobooziamiste v §
(niespoiste)

R

m - mokry Zwierciadio wody ustabiizon i i

nw - nawodniony s
Zatercado wody nawercone Gina z domionzka 2wy, SZar0-brAZoWa

OPIS STRATYGRAFICZNY

i

Qh) Czwartorzed holocen v

R

Qp) Czwarntorzed plejstocen
Orobnoziarniste D) Sowanorzed P

(spoiste)

OPROBOWANIE OTWORU
0 P

I U pyasty

“wg PN 84802480

INNE OZNACZENIA

SYMBOLE | ZNAKI DODATKOWE Lla-n
y=0,5

Opmacowela mgr Natalia Dobrowolska

www.geotech.pila.pl

Badanie wykonat mge in2. Lukasz Dobrowolsk

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) okresla sie warunki gruntowo-wodne jako
proste. Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej z uwagi na mato wymagajaca konstrukcje.

Z rozpoznania geotechnicznej wynika, ze poziom wdd gruntowych wystepuje ponizej poziomu
prowadzenia robét. W przypadku jednak wystgpienia wody gruntowej ewentualne obnizenie poziomu
wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podfozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli. Ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu, obnizenie poziomu
zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe. Poziom wody gruntowej nalezy
utrzymywaé na poziomie 0,50 m pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji
montowania rurociggdéw, studni. Niedopuszczalne jest bezposrednie pompowanie wody z dna
wykopow. Dziatania takie powodujg zawsze niekorzystny wzrost cisnienia sptywowego, przyczyniajac
sie do rozluznienia struktury piaskdw i powstawania zjawisk ,kurzawkowych”.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH SIECI

5.1. sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowag zaprojektowano z rur PEHD 100 SDR17 o $rednicy Dz90x5,4. Dtugosc¢ projektowanej
sieci wynosi 475,91 m. Wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej DN80 przewidziano w wezle nr
W1wt na dziatce nr 468, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz ze schematem weztow.
W wezle Wiwt nalezy wykonaé witaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej DN8O poprzez trdjnik
zeliwny kotnierzowy DN80/80 PN10. Na odejsciu w strone projektowanej sieci zamontowac zasuwe
krotkg DN8O PN10. Na odejsciu w strone istniejgcej sieci zamontowac zwezke kotnierzowg DN80/50 i
zasuwe krétkg DN50 PN10.
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W weztach W2-H1 i W6-H3 nalezy zamontowad tréjnik kotnierzowy DN80/80 PN10. Na odejsciu od
tréjnika zamontowaé zasuwe kotnierzowga krétkg DN80 PN10, krdciec kotnierzowy DN80O L=0,80 m
a nastepnie hydrant podziemny. W wezle W5-H2 na koncu sieci zamontowac zasuwe kotnierzowg
krotkg DN80 PN10, kréciec DN80 L=0,80 m i hydrant podziemny. Wezty wykonaé¢ zgodnie ze
schematem rys nr S-05.
Obudowy zasuw nalezy umiesci¢ 20 cm od pokrywy skrzynki zasuwy. Teren wokoét skrzynki nalezy
prawidtowo zagesci¢. taczenie rur i ksztattek dokonywaé metody zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego zgodnie z instrukcjg producenta. Zgrzewane mogg byc tylko materiaty tego samego
rodzaju, o tej samej grubosci $cianek rur i ksztattek, z tej samej klasy cisnienia.
W ukfadzie wysokosciowym rurocigg utozyé na gtebokosci 1,40-1,50 m ponizej terenu na 20 cm
podsypce piaskowej, obsypac ponad wierzch rury 30 cm warstwa piasku bez uzycia gruntu rodzimego
i kamieni. Obsybke starannie ubi¢ z obu stron przewodu, zasypywanie i ubijanie wykonywac
warstwowo. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu dokonaé piaskiem,
zageszczajgc go warstwami.
Usytuowanie armatury nalezy trwale oznakowaé w terenie. Przebieg trasy rurociggéow winien by¢
oznaczony niebieskg tasmg PVC z wtopiong metalowg wktadkg, ktérej koniec nalezy trwale potgczyc
z zasuwami. Lokalizacja armatury i hydrantu powinna by¢ oznakowana przy pomocy tablic
orientacyjnych o symbolach ,Z” i ,,H”, posiadajgcych Aprobate Techniczng, zgodnych z normg PN86/B-
09700. Nie nalezy umieszczac tablic orientacyjnych na ptotach (bez zgody wiasciciela), drzewach,
stupach elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej przechodzacy pod drogg gming dziatka o numerze ewidencji
geodezyjnej 468, obreb ewidencyjny 0058 Ktebowiec) zaleca sie wykonaé metodg przecisku lub
przewiertu w rurze ochronnej stalowej przewodowej bez szwu Dz159x4,5. W celu ochrony przewodu
sieci wodociggowej prowadzonej w rurze ochronnej nalezy zastosowac¢ ptozy dystansowe. Odlegtos¢
pomiedzy ptozami dystansowymi nie moze by¢ wieksza niz 1,50 m. Zaleca sie stosowanie podwaéjnych
obwodéw ptoz dystansowych na poczatku i koncu przepustu. Zamkniecia przepustu nalezy wykonac
przy uzyciu manszet. Minimalna gtebokos¢ posadowienia rury ochronnej musi wynosi¢ 1,00 m, liczac
od rzednej niwelety drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Projektowana rura ostonowa powinna
wychodzi¢ minimum 0,50 za nawierzchnie drogi z kazdej jej strony.

Tabela nr 2 — zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazvya llos¢ Jednostka
materiatu

1. | Rura PEHD 100 SDR17 Dz90x5,4 475,91 m
2. Rura ostonowa stalowa bez szwu 159x4,5 6,50 m
3. | Zasuwa kotnierzowa krotka DN80 PN10 8 szt.
4. | Zasuwa kotnierzowa krétka DN50 PN10 1 szt.
5. | Tréjnik kotnierzowy DN80/80 PN10 5 szt.
6. | tacznik RK uniwersalny DN80 PN10 1 szt.
7. | tacznik RK uniwersalny DN50 PN10 1 szt.
8. | Tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym do zgrzewania do rur

PE D290 10 szt.
9. Obudowa teleskopowa 1,30+1,80m 8 szt.
10. | Skrzynka uliczna sztywna z zeliwa do zasuw 8 szt.
11. | Hydrant podziemny DN80 wraz ze skrzynka 3 szt.
12. | Ostona dolna hydrantu 3 szt.
13. | Kolano kotnierzowe 90° ze stopkg DN80 PN10 3 szt.
14. | Krdciec dwukotnierzowy DN80 PN10 L=0,80 3 szt.
15. | Zwezka kotnierzowa DN80-50 1 szt.
16. | Kotnierz $lepy DN80 2 Szt.
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Projektowany wodocigg poza zaopatrzeniem w wode mieszkancow dla potrzeb bytowo-

gospodarczych, przewidziany jest rowniez do czerpania wody do gaszenia pozaru w iloéci 5 dm?3/s.

Jednak w wypadku, gdy zasoby wody z urzadzen wodociggowych, w tym sieci zlokalizowanych na

obszarze dziatania wodociggdw Gminy watcz nie zapewniajg ilosci wymaganych dla celéw

przeciwpozarowych, zapewnienie uzupetniajgcych zrédet wody dla celdw przeciwpozarowych nie

nalezy do obowigzkédw Gminy. Ze wzgledu na wymagania ppoz. na projektowanym wodociggu

zaprojektowano trzy hydranty podziemne. Przed hydrantami na przewodzie doprowadzajgcym nalezy

zamontowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.

1030) armature zaporowg (zasuwe).

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

v w opracowanej dokumentacji uwzgledniono wymogi nie tylko wody do celéw bytowych, ale
rowniez do celéw przeciwpozarowych,

v' przewidziano montaz trzech hydrantéw przeciwpozarowych,

v'  zaprojektowane hydranty musza spetniaé wymagania polskich norm w zakresie oznaczenia,

v" hydranty po wykonaniu muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem wydajnosci, ci$nienia, kompletnosci
oraz dojazdu i dostepu dla samochoddw pozarniczych,

v" zadanie po wykonaniu musi byé zgtoszone do wtasciwej Komendy Miejskiej Pafistwowej Strazy
Pozarnej,

v" projekt podlega uzgodnieniu p. poz.

5.2.sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne z rur niespienionych PVC-U o klasie sztywnosci
obwodowej SN8 SDR34 o potaczeniach kielichowych isrednicy Dz200x5,9 oraz rurocigg ttoczny
kanalizacji sanitarnej z rur PEHD 100 Dz75x4,5 SDR17. Wtgczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ poprzez zabudowe studni DN1000 (Swt.) na istniejgcym kanale DN200. Na trasie sieci
zaprojektowano studni betonowag DN1000 (studnia kaskadowa S4) oraz tworzywowe studnie zbiorcze
Dn425 w celu umozliwienia podtgczenia przylegtych dziatek do kanalizacji sanitarnej, zgodnie ze
schematem rys. S-09. Na zakoriczeniu rurociggu ttocznego zaprojektowano studnie rozprezng DN1000,

zgodnie ze schematem rys. S-07.
Tabela nr 3 — zestawienie podstawowych materiatéw

L.p. Nazwa materiatu llosé Jednostka
1. | Rura PVC-U lita SN8 SDR 34 Dz200x5,9 164,38 m

2. Rura PEHD 100 Dz75x4,5 SDR 17 154,98 m

3. | Studnia betonowa Dn1000 2 szt.

4. | Studnia kaskadowa DN1000 1 szt.

5. | Studnia rozprezna DN1000 1 szt.

6. | Studnia tworzywowa Dn425 3 szt.

Studnie nalezy wykonaé na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo-piaskowej
grubosci 0,15 m. Rzedne wysokosciowe studni zostaty przedstawiona na planie zagospodarowania
terenu, profilu podtuznym sieci kanalizacji sanitarnej.

Dla zabezpieczenia i zamkniecia studni DN1000 i DN425 stosowac wiaz z zeliwna szarego typu ciezkiego
o wytrzymatosci 40 t (klasa D400). Studnie DN1000 wyposazy¢ w stopnie zeliwne typu ciezkiego lub
stopnie stalowe w otulinie z tworzyw sztucznych rozmieszczone co 30 cm. Montaz studni rozpocza¢ od
posadowienia kinety na wilasciwie przygotowanej podsypce piaskowej zageszczonej i stabilizowanej
cementem zgodnie z wytycznymi producenta lub chudym betonie. Po zakorczeniu robdt nalezy
ustawié wtaz zeliwny do odpowiedniego poziomu terenu.

Przed ztozeniem zamodwienia na studnie nalezy wykona¢ sprawdzajgce pomiary rzednych
wysokosciowych terenu w celu wprowadzenia ewentualnych korekt wysokosci studni.
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6. PRZEPOMPOWNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu na terenie objetym inwestycjg zaprojektowano jedng sieciowg
przepompownie sciekdw, ktérg projektuje sie zlokalizowaé na czesci dziatki oznaczonej numerem
ewidencji geodezyjnej 282/8, obreb ewidencyjny 0058 Ktebowiec. Zadaniem projektowanej
przepompowni $Sciekdw bedzie przettaczanie Sciekdw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN200
posadowionej w dziatce oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 468, obreb ewidencyjny 0058
Ktebowiec.
Teren projektowanej przepompowni Sciekdw nie jest obecnie zagospodarowany. W celu wykonania
sieciowej przepompowni Sciekdéw nalezy zniwelowaé teren 110,10 m n.p.m., a po zakoriczeniu prac
budowlanych wyzej wyszczegdlniony teren doprowadzié¢ do stanu pierwotnego to jest nadmiar ziemi
nalezy wywiez¢ poza teren budowy, powierzchnie wyréwnac¢ i utwardzi¢ kostkg brukowa.
Powierzchnia terenu zajetego przez wyzej wymieniong przepompownie wynosi okoto 40 m?, w tym 22
m? zostanie utwardzone kostkg brukowa. Projektowang przepompownie $ciekdw nalezy zabezpieczyé
przed dostepem o0sdb niepowotanych przez wykonanie ogrodzenia. Lokalizacja ogrodzenia zostaty
przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu rysunek S-01. Zaprojektowano ogrodzenie z
siatki powlekanej o wysokosci 1,70 m, rozpietej na stupkach metalowych z rur o srednicy 50mm. Siatka
naprezona za pomocg drutu o $rednicy ¢2,5mm, wtopiona w cokot betonowy. Stupki osadzono w
murku o grubosci 0,25 m, na gtebokosci 0,60 m pod powierzchnig terenu i 0,20 m nad powierzchnig
terenu. W ogrodzeniu przepompowni przewidziano zastosowanie bramy dwuskrzydtowej otwieranej
na zewnatrz. Brame wjazdowg nalezy zamontowac¢ na ceownikach 140x60. Ceowniki osadzono w
fundamencie o wymiarach 0,35x0,35m wykonanym z gruzobetonu B15, na gtebokosci 0,80 m pod
powierzchnig terenu i 0,20 m nad powierzchnig terenu. Dostep do przepompowni sieciowej $ciekow
bedzie zapewniony od strony dziatki oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 282/7, obreb
ewidencyjny 0058 Kiebowiec.
W celu zatrzymania doptywu sciekdw do zbiornika przepompowni z kanatéw grawitacyjnych zaleca sie
montaz zasuwy nozowej DN200 w zabudowie teleskopowej w skrzynce ulicznej na kanale
grawitacyjnym na terenie przepompowni Sciekdow.
PARAMETRY PRACY POMP:
Qp =14,40 m3/h,H=9,00 m
wysokos¢ geometryczna Hg = 2,80 m
Hstr.l=6,20 m
straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 75x4,5 SDR17
dtugosc rurociggu ttocznego L = 155,00 m
v=1,10 m/s
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy produkcji SULZER (typy pomp wg tabeli) — 2 szt.
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z kregéw betonowych €35/45
3. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):

e deflektor —stal nierdzewna — 1 szt.

e podest obstugowy — stal nierdzewna

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
wtaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna
kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna
e prowadnice — stal nierdzewna
e fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4

ASANENENENEN
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e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe proste DN65 szt. 2 — zeliwo

e przewody ttoczne DN65 — stal nierdzewna ($cianka 2mm)

e pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

e elementy faczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

e potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE 65/75

e nasada T-52 z pokrywg + zawér kulowy 2” — 1 szt.

e poftaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potgczen spawanych pod kagtem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

v

v

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie

wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2,

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajgcych

wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE,

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-

EN ISO 15614,

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO

5817,

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola

penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277,

personel wykonujgcy badania musi posiadaé aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan

wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN 1SO 9712,

minimum 80% spawdw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwdjne;j

ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu.

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o

modut telemetryczny GSM/GPRS

Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego widéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie
uv,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktdrych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

=  poprawnosci zasilania,

= awarii ogdlnej,

= awarii pompynr1l,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nrl,

= pracy pompy nr 2;

wytacznik gtdwny zasilania z ostong stykéw,

przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

amperomierz dla pompy nr 1,

o amperomierz dla pompy nr 2,

e o wymiarach minimum: 800 (wysokos¢) x 600 (szerokosc¢) x 300 (gtebokosé),

e wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

O O O O O
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posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie
uv,

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS,

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie,

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp,

wytgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze,

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy
B16,

wyltgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajace;j,

stycznik dla kazdej pompy,

jednopolowy wyfacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j,

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni,

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw,

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu diwiekowego
i optycznego,

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej,

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietldwka 8W,

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,0 wraz
z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy),

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie,

wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat,

ogranicznik przepiec¢ klasy C.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni Sciekdw musi posiadac¢ Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace
sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw
pomocniczych):

wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompowni,

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

potwierdzenie pracy pompy nr 1,

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy, jesli posiada,

awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy, jesli posiada,

kontrola otwarcia drzwi,

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak,

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak,

kontrola rozbrojenia stacyjki,

wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32maA,

o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA),

O
O
O
O
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wyijscia (zatgczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1,

zatgczenie pompy nr 2,

zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni,

zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie),

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie),

zatgczenie wyjscia wtamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie),

O O O O O O

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgcg stacjg
bazows,
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezposrednim
oswietleniu promieniami stonecznymi,
16 wejs¢ binarnych,
16 wyjsé binarnych,
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA,
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE,
wejscia licznikowe,
kontrolki:
o zasilania sterownika,
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢é na wyswietlaczu HMI,
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany,
= zalogowany,
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS,
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS,
=  brak lub zablokowana karta SIM,
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
= stopien ochrony IP40,
= temperatura pracy: -20° C...50°C,
=  wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji,
=  modut GSM/GPRS/EDGE,
= napiecie zasilania 24VDC,
= gniazdo antenowe,
= gniazdo karty SIM,
=  pomiar temperatury wewnatrz sterownika,

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w wydzielonej
sieci APN,

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standéw
alarmowych na obiekcie,

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej),

BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
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e sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego

ze stacji operatorskiej,
e podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
brak karty SIM,
poprawnosc PIN karty SIM,
btedny PIN karty SIM,
zalogowanie do sieci GSM,
zalogowanie do sieci GPRS,
wejscia i wyjscia sterownika,
aktualny poziom $ciekdw w zbiorniku,
nastawiony poziom zatgczenia pomp,
nastawiony poziom wytgczenia pomp,
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy,
liczba zataczen kazdej z pomp,
liczba godzin pracy kazdej z pomp,
prad pobierany przez pompy,

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach,

e zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji

wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zataczenia pomp,
o poziomu wytgczenia pomp,
o poziomu dofaczenia drugiej pompy,
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej,
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego,
e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
kazdej z pomp,
zasilania,
wystgpieniu poziomu suchobiegu,
wystgpieniu poziomu przelewu,
btednym podtaczeniu ptywakow,
sondy hydrostatycznej,
witamaniu,
e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,

O O O O O O O

e automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z

mozliwoscig wytaczenia opcji,

e blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje

czestotliwosé zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja),
e zliczanie czasu pracy kazdej z pomp,
e 7zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp,
e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy,
o zuzytej energii,
o napiecia na poszczegdlnych fazach,
e mozliwosé podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;j.
PROTOKOt KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODU+tU MODBUS RTU.
f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniaé:
e naprzemienng prace pomp,

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

e kontrole termikéw pompy i wytgcznikdw silnikowych,

BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
64-920 Pita, ul. Kotobrzeska 15, tel. 510 170 480
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e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy recznej,
e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwéch ptywakow,

e kompatybilnosé z istniejgcym systemem monitoringu.
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN |IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE —
LVD.
Ochrona przeciwporazeniowa:
Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata na podstawie normy PN-HD 60364-4-41.
v" Uktad sieci 0,4kV TN-C,
v" Ochrona podstawowa poprzez izolacje czesci czynnych oraz obudowy,
v" Ochrone przy uszkodzeniu zapewnia samoczynne wyfaczenie zasilania.
Czas zadziatania zabezpieczenia w obwodach rozdzielczych 0,4kV — 5s, odbiorczych — 0,03s.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
Sciekdw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego
systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe

niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
Tabela nr 4 — parametry pomp i zbiornika

L Zbiornik przepompowni Pompy zatapialne 2 szt
P z kregéw betonowych €35/45 [wymiary mm)] Py P ’
PS Ktebowiec 1200 x 4200 AS 0630.205 S22/4D
przewody tfoczne stal DN65
gm. Walcz /PE75 o mocy 2,20 kW

Nowo budowana sieciowa przepompownia Sciekdw opisana w projekcie budowlanym ma by¢ objeta
rozbudowsg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych
GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w gminie Watcz.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem
monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowej przepompowni
Sciekdw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczgcej sie w siedzibie
eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejacy i
funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie
moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspoétdziatania dwdch czy wiecej
odmiennych systemdéw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

7. ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE PRZEWODOW

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaé tyczenia trasy sieci. Tyczenie nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie. Nalezy rowniez powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia
podziemnego o rozpoczeciu robdt ziemnych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie.
W odlegtosci 2 m przed istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢
wytacznie recznie, az do zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. W sytuacji, gdy sie¢ jest uktadana
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wzdtuz innego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé wykopy kontrolne, co 25 m celem
zlokalizowania uzbrojenia.

W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nienaniesionego na planie nalezy powiadomic
zainteresowane urzedy celem ustalenia wtfasnosci. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z uwagami
zawartymi w protokole z posiedzenia narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego i uzgodnieniami
branzowymi.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé wykopow kontrolnych w celu zlokalizowania i ustalenia
doktadnych rzednych kolidujacego uzbrojenia terenu z projektowang siecia.

Wykopy nalezy znakowaé tasma foliowa biato-czerwong, a w miejscach tego wymagajgcych wykopy
nalezy zabezpieczaé barierkami i umiesci¢ ktadki dla pieszych. Wykopy dla utozenia rurociggdéw nalezy
wykonywac w zaleznosci od rodzaju i spojenia gruntu: ze skarpami o nachyleniu odpowiednim dla
danego rodzaju gruntu lub wasko przestrzennie. W przypadku wykopu wasko przestrzennego
konieczne jest zastosowanie szalunkéw w celu umocnienia $cian wykopu. Wyréwnanie dna wykopu i
wykonanie podtoza nalezy wykonaé bezposrednio przed przystgpieniem do montazu rurociggdw.
Roboty te nalezy wykonad recznie.

Montaz rur na dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ na poditozu catkowicie odwodnionym
i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami i gtebokosciami. Odwodnienie
wykopu wykona¢ za pomocg znanych wykonawcy metod.

Budowe kanalizacji rozpoczgé nalezy od punktéw weztowych - studzienek kanalizacyjnych z
osadzonymi zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi przejSciami szczelnymi dla rur PVC. Budowe kanatu
prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych
do wyizszych, odcinkami co 6 metrow. Wyréwnywanie spadkéw rur przez podktadanie pod rure
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Kanaty uktadac¢ na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm, ktérg nalezy roztozy¢ na catej szerokosci podparcia przewodu. Obsypke oraz podsypke
rur wykona¢ z przesianego gruntu rodzimego. W przypadku wystepowania ztych warunkdéw
gruntowych, ktére dyskwalifikujg go do zasypania wykopdw nalezy wymienic grunt. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o gtebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia montazu
bosego korica rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego muszg zapewniaé
warunki czystosci — niedostawania sie piachu do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim korkiem. Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku, wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku,
przynajmniej na wysokos$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koricowej fazie robét obsypke nalezy uzupetnié
do 30 cm) z zageszczeniem. Obsypke nalezy wykonywac¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prdbie szczelnosci ztgcz danego
odcinka.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie, potwierdzajgc ten fakt szkicem
geodezyjnym podpisanym przez uprawnionego geodete. Szczegdlnie doktadnie nalezy
zinwentaryzowac skrzyzowania rurociggéw z innym uzbrojeniem podziemnym.

Wykop zasypywaé warstwami, co 25 cm zageszczajgc grunt. Wskaznik zageszczenia gruntu po
zasypaniu wykopéw powinien wynosi¢ odpowiednio: do gtebokosci 1,20 m - Is = 1,00, natomiast na
wieksze] gtebokosci - Is =0,98 wg PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne —wymagania
i badania”.

Przy ukfadaniu rurociggédw nalezy zachowaé odlegtosci bezpieczne od istniejgcych obiektéw
naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonaé zgodnie z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych.
Po zakorniczeniu budowy teren nalezy uporzgdkowac i doprowadzié¢ do stanu pierwotnego, a nadmiar
ziemi, gruz, kamienie nalezy przekazaé wyspecjalizowanej firmie posiadajacej uregulowania prawne
(decyzje) na gospodarowanie tego typu odpadami.
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8. PROBY SZCZELNOSCI

8.1. sieci wodociggowej

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, ktére dotyczg przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw PE. Prébe
szczelnosci nalezy wykonaé na cisnienie wynoszgce 1,50 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,00
MPa (10 bar). Szczelnos¢ przewodu musi zagwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez 30 min.
Prébe nalezy przeprowadzié¢ przy temp. powyzej +1°C. W trakcie montazu sieci nalezy dokonywaé
odbioréw czesciowych wykonanych robot.

8.2. sieci kanalizacji sanitarnej

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Prébe przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej bez
podziatu na odcinki, co wigze sie z przeprowadzeniem odwodnienia wykopdw.

Prébe szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ odcinkami zgodnie z harmonogramem roboét.
Studnie rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych
zamknie¢ — korki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci. Przygotowania do
proby szczelnosci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy uktadaniu polegajgce na ustabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia minimum 10 cm ponad
wierzch przewodu. Ztagcza kielichowe pozostawia sie niezasypane. Zainstalowane na trasie studzienki
matogabarytowe z tworzywa sztucznego podlegajg prébie tacznie z catym badanym rurociggiem.
Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki najnizej posadowionej. Odpowietrzenie
kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C, przy ci$nieniu
grawitacyjnym. Sie¢ uznaje sie za szczelng, jezeli w czasie 30 min. od chwili stabilizacji zwierciadta wody
nie nastgpi spadek poziomu wody w studni kontrolnej. Na ztgczach kielichowych nie powinny pokazaé
sie krople wody.

W przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymieni¢, a probe szczelnosci
powtdrzyé. Po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty przy udziale
Inwestora, Wykonawcy robét i Przedstawicieli Uzytkownika sieci.

9. ODBIOR KONCOWY SIECI WODOCIAGOWE! | SIECI KANALIZACJI SANITARNE)

Po zakonczeniu montazu przewoddw i sprawdzeniu ich szczelnosci, sieci nalezy zgtosi¢ do odbioru
Inwestorowi.

Do odbioru nalezy przygotowac:

protokoty préb szczelnosci,

pozytywne wyniki badan prébek wody pobranej z sieci wodociggowej,

projekt budowlany powykonaweczy,

inwentaryzacje geodezyjng z klauzulg o$rodka dokumentacji geodezyjnej,

o$wiadczenie o doprowadzenia terenu po wykonaniu robét do stanu pierwotnego,

protokdt z zageszczenia gruntu.

Po wykonaniu zasypania i zageszczenia wykopow nalezy wykonaé¢ pomiary stopnia zageszczenia
gruntu do poziomu posadowienia rurociggu. Takie badania powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowana jednostke posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego typu badan. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy
oraz podpisane przez nadzor techniczny.

Catos¢ projektowanej sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej podlega koricowemu odbiorowi, z
ktorego musi by¢ sporzadzony protokét odbioru koricowego.

ASANENENENEN
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10. ZALECENIA

Przy realizacji nalezy zastosowac sie do uzgodnien branzowych. W przypadku znajdujgcych sie
w terenie znakdw geodezyjnych nalezy pamietac, ze podlegajg one ochronie prawnej i nie mogg zostac
uszkodzone. Przy zblizeniach do istniejgcej zieleni nalezy zachowaé dopuszczalne minimalne odlegtosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami. W obrebie korzeniowym drzew i krzewdw prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie. Na czas budowy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ drzewa i krzewy bedace
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét.

11. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Na czas wykonywania robét ziemnych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu. Przed i w trakcie
wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP tzn. powinny by¢
uzbrojone w balustrady ochronne biato — czerwone o wys. 1,10 m ustawione w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,00 m od wykopu, oznakowane tasmg zabezpieczajgcg w kolorze biato-czerwonym oraz
oznakowane poprzez umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi. Od zmroku do $Switu wykopy
winny by¢ zabezpieczone $wiattem ostrzegawczym i oswietlone zgodnie z wymogami BHP. Wykopy o
gtebokosci powyzej 1,00 m nalezy wyposazyé w bezpieczne zejscia za pomocg schodni lub drabin, przy
czym odlegtos$é miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

12. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw od zaproponowanych w projekcie pod warunkiem

zgodnosci parametréw technicznych. Wszelkie zmiany w uktadzie sieci oraz w zastosowanych

materiatach nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.

Catosc robdt wykonad zgodnie z:

1. Opracowanym projektem budowlanym.

2. Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie.

3. Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentdw materiatéw i urzadzen
zastosowanych w projekcie.

4. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowe]j — Cobrti Instal

5. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Cobrti Instal

6. Zasadami BHP.

7. Sztuka budowlana.

Teren robot przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu zapewnienia

bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robot powinien opracowad

projekt organizacji ruchu na czas budowy. Nie wyklucza sie istnienia nie wykazanego na mapach (nie

zgtoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z projektowanymi

sieciami. Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczyc

przed uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem gestorow danej infrastruktury.

Na budowie nalezy stosowac materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane:

1. Certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

2. Certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

3. Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i urzadzen nie posiadajgcych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.

W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.
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VI. OPIS DO INFORMACIJI DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robot zgodny jest z zakresem zawartym w opisie do projektu architektoniczno-budowlanego.

Zamierzenie budowalne dotyczy budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Projektowane sieci

bedga stuzy¢ do uzbrojenia dziatek pod zabudowe jednorodzinna.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencji geodezyjnej: 282/7,

282/8 i 468 obreb ewidencyjny 0058 Ktebowiec, jednostka ewidencyjna 321705_2.

Roboty budowalne prowadzone bedg metody wykonu otwartego. Zamierzenie inwestycyjne

planowane jest do realizacji w catosci zgodnie z opracowanym projektem architektoniczno-

budowlanym.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzg nastepujgce czynnosci:

v" wykonanie wykopdw otwartych do montazu rurociggéw,

v" wykonanie wykopdéw kontrolnych w celu zlokalizowania i ustalenia doktadnych rzednych

uzbrojenia terenu kolidujgcego z projektowang siecig,

transport i montaz prefabrykowanych urzadzen technologicznych,

wykonanie préby szczelnosci wybudowanej sieci,

zasypanie wykopow wykonanych rurociggdw i uktadéw technologicznych,

uporzadkowanie terenu.
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Do obiektéw, ktére mogg by¢ brane pod uwage w rozumieniu Rozporzgdzenia mozna zaliczy¢ istniejgca
podziemng infrastrukture techniczng taka jak sieci wodociggowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
gazowe oraz przewody sieci telekomunikacyjnej oraz naziemne sieci elektroenergetyczne. Istnieje
rowniez prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanej na mapie infrastruktury
podziemnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji budowy sieci mogg wystgpic¢ rézne zagrozenia dla zdrowia i zycia realizujgcych

zadanie pracownikéw, ale réwniez dla przygodnych uzytkownikéw przylegtych terenéw. Do zagrozen

dla zycia i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:

sktadowanie materiatéw,

wykopy i nasypy wykonywane w trakcie realizacji robét,

pracujgce maszyny i urzadzenia budowlane takie jak koparki, spycharki, ptyty wibracyjne itp.,

sprzet elektryczny, np.: pity, mfoty, wiertarki itp.,

przygniecenie przez ciezkie przedmioty,

porazenie prgdem elektrycznym,

zasypanie ziemig w trakcie wykonywania wykopéw lub nasypéw,

upadek z wysokosci.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb niezwigzanych z realizacjg inwestycji. Nalezy

rowniez umiescic tablice ostrzegawcze oraz informujace o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na

teren budowy.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej potozona jest w rejonie ulic tabedziej w Pile. W poblizu

znajduje sie gtéwnie zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane obecnie

rolniczo. Natezenie ruchu samochodowego w rejonie prowadzenia robét moze byé dosy¢ duze. Wobec

powyzszego ryzyko zagrozenia wypadkiem w trakcie prowadzenia robdt z udziatem oséb postronnych

jest realne. Nalezy w zwigzku z tym wykluczy¢ mozliwo$¢ spowodowania zagrozenia z udziatem tych

0s0b, ktére mogg znalezé sie w okolicy prowadzenia robdt przypadkowo.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W zakresie zamierzenia inwestycyjnego mozemy wyrdznié nastepujgce zagrozenia:

v" Wykonywanie wykopdw — Zagrozenie osuniecia sie $cian wykopu i przysypania 0séb znajdujacych
sie w wykopie oraz mozliwos¢ wpadniecia do wykopu, w wyniku czego mogg powstac urazy
zwigzane z upadkiem,

v Wykonywanie robdt przy zblizeniach do napowietrznej sieci energetycznej lub kabla
energetycznego. Istnieje ryzyko zerwania przewoddw napowietrznej linii energetycznej lub
uszkodzenie kabla doziemnego energetycznego, co moze spowodowac porazenie pracownikéw
pragdem elektrycznym. Prace te mogg by¢ wykonywane przez firmy posiadajgce odpowiednie
certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie,

v" Transport i montaz prefabrykowanych elementéw. Zagrozenia wynikajgce z koniecznosci uzycia
sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku materiatéw oraz montazu urzadzen.

Wykopy, wykopy, w ktérych bedzie uktada kanalizacja deszczowa, nalezy wykonywaé w zaleznosci od
rodzaju i spojenia gruntu jako szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu odpowiednim dla danego
rodzaju gruntu lub waskoprzestrzenne. W przypadku wykopu waskoprzestrzennego konieczne jest
zastosowanie szalunkéw w celu umocnienia scian wykopu. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,00 m nalezy
wyposazy¢ w bezpieczne zejscia za pomocg schodni lub drabin, przy czym odlegtos¢ miedzy zejsciami
nie powinna przekracza¢ 20 m. Od zmroku do switu wykopy muszg by¢ zabezpieczone Swiattem
ostrzegawczym i oswietlone zgodnie z wymogami BHP.
Z uwagi na to, ze roboty prowadzone bedg w pasach drdg przy czynnym ruchu ulicznym, nalezy
zastosowac srodki bezpieczenstwa minimalizujgce mozliwo$é wypadku — potracenia pracownikéw. W
tym celu kazdy z pracownikéw budowlanych powinien mie¢ ubrang odblaskowg kamizelke
ostrzegawczgy. Nalezy takze na budowie zastosowac zabezpieczenia, ktére uniemozliwiajg wejscie na
teren budowy 0sdéb postronnych, w szczegdlnosci dzieci. Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed
kradziezg i niszczeniem, co moze znaczgco wptywaé na organizacje robdt i sposdéb zagospodarowania
placu budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac ziemnych

oraz wszystkich przepiséw zwigzanych z montazem z sieci wodociggowej. Przy realizacji zadania

obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robdt stwarzajacych szczegdine

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktorymi sa:

v" wykonywanie robét w poblizu czynnych sieci kablowych,

v" wykonywanie robdét w poblizu czynnych sieci gazowych.

Pracownicy zatrudnieni przy poszczegdlnych rodzajach robdt, powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

stosownie do charakteru prac przez nich wykonywanych. Nie przewiduje sie stosowania specjalnych

wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie obowigzujgcych przepisach ogdlnych, instrukcjach

branzowych i przepisach BHP. Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany stosownie do

aktualnych przepisdw, niezaleznie od przepisow powotanych w projektach budowlanych i

uzgodnieniach. Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikdw z:

projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,

wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

obowigzkiem stosowania $Srodkéw ochrony osobistej,

obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
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v' obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

v' zasadami bezpieczestwa pracy w warunkach zimowych,

v' zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu — odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie
przepiséw BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroien

W trakcie realizacji przedmiotowych robdt nalezy pamietaé, aby zawsze wykonywa¢ prace zgodnie z

wymaganymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi obowigzujgcymi przy poszczegdlnych

rodzajach prac. Przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP dla pracownikéw

informujagcy o ewentualnych zagrozeniach. Nalezy zachowaé ostroznos¢ w trakcie pracy w

bezposredniej bliskosci maszyn budowlanych, np.: koparek, wiertnicy, ptyt wibracyjnych oraz w trakcie

ich obstugi. Teren prowadzenia robét nalezy doktadnie oznakowad i zabezpieczy¢ przed przedostaniem
sie 0s6b postronnych poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych oraz o$wietlenie. Do
pracy przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych mogg by¢ zatrudniani tylko pracownicy przeszkoleni

w zakresie ich obstugi. Przeszkolenie takie powinno by¢ udokumentowane i dostepne na terenie

budowy dla instytucji kontrolujgcych np.: Panstwowej Inspekcji Pracy i Nadzoru Budowlanego. Zakres

i sposdb przeprowadzenia prob szczelnosci musi by¢ zgodny z zaleceniami projektu budowlanego.

Pracownicy realizujgcy prace powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie dla

rodzaju wykonywanej pracy.

Do takich srodkow nalezy zaliczy¢:

kaski ochronne,

rekawice ochronne i robocze,

gumowe,

odziez ochronng i roboczg w zaleznosci od pory roku i warunkéw atmosferycznych panujacych w

okresie prowadzenia prac,

v" maski ochronne twarzy,

v"inne niewymienione $rodki ochrony osobistej niezbedne przy wykonywaniu danych robét.

Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Roboty ziemne:

v' wygrodzié strefy bezpiecznej pracy sprzetu i ustawic tablice ostrzegawcze,

v'  zastosowac o$wietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkdéw nocnych i dziennych,

v" wykonaé balustrady ochronne z poreczami na wysokosci 1,10 m nad terenem, w odlegtosci 1,00 m
od krawedzi wykopu,

v" wykona¢é skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy
wykopach waskoprzestrzennych.

Transport drogowy i technologiczny:

zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi,

obowigzuje sygnalizacja przemieszczania,

obowigzuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,

nalezy dba¢ o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie,

roboty budowlane muszg byé zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu opracowanym na

czas trwania budowy.

Sktadowanie materiatéow:

v zakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach,

v" materiaty sktadowaé na wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych placach,

v" odpady technologiczne sktadowaé¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.
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Wykonywanie szalunkéw:

v' zapoznaé pracownikdw z projektem budowlanym i metodg robdt (odlegiosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdélnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzadkowanie terenu),

stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,

ustali¢ system sygnalizacji i fgcznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada,

stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci,

wygrodzié strefe bezpieczeristwa pracy urzgdzen i montazu przed dostepem oséb postronnych w
obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,00 m z obu stron,

wstrzymaé roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia ponizej 50
lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/s,

v' stosowac atestowany sprzet montazowy,

v' sprawdzi¢ jako$¢ elementéw przed montazem,

v' ustawic tablice ostrzegawcze — dokona¢ odbioru po montazu.

Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych:

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatdw, maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

v" 3 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

v" 5 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV,

v" 10 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 30 kV,
v
v

ANENENEN

<\

15 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, do 110 kV,

30 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Ochrona przeciwpozarowa:
v" wyposazy¢ plac budowy w sprzet przeciwpozarowy,
v" wyposazyé w gasnice zaplecze budowy,
v' obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych,
v" oznaczy¢ i zapewnic tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu budowy.
Na terenie budowy w miejscu ogdlnie dostepnym dla pracownikéw powinna znajdowaé sie w petni
wyposazona apteczka oraz instrukcja pierwszej pomocy i gasnica.
W zwigzku z artykutem 21a Ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (z pdzniejszymi zm.) i
paragrafem 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ustala sie, ze przed przystagpieniem do realizacji prac budowlanych kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opisujgcego wskazane w niniejszej informacji
zagrozenia i okres$lajacego zasady zapobiegania im.
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Projekt zagospodarowania terenu

Profil podtuzny sieci wodociggowej

Profil podtuzny sieci wodociggowej

Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej
Schemat weztéw wodociggowych
Schemat studnie betonowej DN1000
Schemat studni rozpreznej DN1000
Schemat studni kaskadowej DN1000
Schemat studnie rewizyjnej tworzywowej DN425
Schemat przejscia pod drogg

Schemat przepompowni $ciekéw
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