
 PRZEKRÓJ A-A

1. Płyta z betonu C8/10 gr. 15 cm i o średnicy min. 0,1m większa niż

średnica zewnętrzna płyty dennej studni.

2. Płyta denna studni z betonu min. C3548 W8.

3. Krąg z betonu min. C35/45 W8.

4. Zwężka betonowa z bet. min. C35/45 W8

5. Kineta końcowa z betonu min. C35/45 W8. Wysokość skosów do osi

rurociągu tłocznego.

6. Łuk 67°

7. Przejście szczelne.

8. Właz żeliwny Ø600mm 40T klasy D400 (przejezdny).
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NR STUDNI

Rzędna terenu

[m n.p.m]

Zagłębienie

H [m]

SR 110,30 1,50

LP.

1

Rzędna dna studni

 [m n.p.m]

108,80

Rzędna dna kanału

odpływowego [m n.p.m.]

108,80

Rzędna dna rur.

tłocznego [m n.p.m]

109,00

PVC-U

Dz200x5,9

PEHD 100

Dz75x4,5

RZUT

STUDNA ROZPRĘŻNA KANALIZACJI SANITARNEJ SR DN1000

A

PVC-U

DN200

108,60

PEHD100 DN75

108,80
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110,30

STUDNIE NALEŻY MONTOWAĆ W PRZYGOTOWANYM ,

ODWODNIONYM WYKOPIE, BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE

RODZIMYM, PODSYPCE PIASKOWEJ, PODŁOŻU BETONOWYM

LUB FUNDAMENCIE , W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW

GRUNTOWO- WODNYCH

MONTAŻ STUDZIENEK NALEŻY PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE

Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH.

SCHEMAT STUDNI ROZPRĘŻNEJ
DN1000

podpis:
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NINIEJSZE DZIEŁO JEST WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI OCHRONY ŚRODOWISKA BIOTOP
MAŁGORZATA BOHATKIEWICZ, CHRONIONĄ PRAWEM AUTORSKIM
- WSZELKIE UŻYCIE DO CELÓW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE

TYTUŁ RYSUNKU:
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2023r.

OPRACOWAŁA:

PROJEKTOWAŁ:
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mgr inż. Alicja Żurawska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjnyWKP/0373/POOS/11
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych

mgr inż. Andrzej Oelke

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0189/PWOS/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

321705_2
0058 Kłębowiec
282/7, 282/8 i 468

Działki numer ewidencyjny 282/7, 282/8 i 468
Kłębowiec, 78-600 Wałcz

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI KŁĘBOWIEC, GMINA WAŁCZ

Urząd Gminy Wałcz
78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8

PROJEKT TECHNICZNY


