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kaskadowa Dn1000/zmiana kierunku
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Istniejgcy przewdd sieci elektroenergetycznej
Istniejacy przewdd sieci gazowej Dn63
Projektowana studnia betonowa

S
2 3
< =
5 C
— D
(0]
= ©
c
K o
2 2 & S
5 ks S 2
=)
- = N c
Q N e [a)
1°/
a & A 8
i S| olo| o
-~ ~ ~ | ~
~ ~ ~—|v ~
o ()] Yo}
2 3 XJ N
ﬁ'— [e0] DD [ee]
~ o l=1t=] o
~ | ~—
Q (] oo 0
© B O o
- —| o|o o
154,98 9,40
PE HD 100 Dz75x4,5 i
Z X9,
PN10 SDR 17 SN8, SDR 34
i=0,50%
[ee] |~ o]
= @ N M)
A [eo]k=]
S 3 B8 I
~ | ~—

P1

SR Swit.

PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NA PREFABRYKOWANE
STUDNIE NALEZY WYKONAC SPRAWDZAJACE POMIARY
RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH TERENU W CELU
WPROWADZENIA EWENTUALNYCH KOREKT WYSOKOSCI
STUDNI REWIZYJNYCH.

STUDNIE NALEZY MONTOWAC W PRZYGOTOWANYM ,
ODWODNIONYM WYKOPIE, BEZPOSREDNIO NA GRUNCIE
RODZIMYM, PODSYPCE PIASKOWEJ, PODtOZU BETONOWYM
LUB FUNDAMENCIE, W ZALEZNOSCI OD WARUNKOW
GRUNTOWO-WODNYCH.

MONTAZ STUDZIENEK NALEZY PRZEPROWADZIC ZGODNIE
Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH.

BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska

ul. Kotobrzeska 15, 64-920 Pita
e-mail: biotop@biotop.com.pl

pracownia och f.w-,m.wm,l tel. kom: 510 170 480

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWLANEGO: W MIEJSCOWOSCI KLEBOWIEC, GMINA WALCZ
ADRES OBIEKTU Dziatki numer ewidencyjny 282/7, 282/8 i 468
BUDOWLANEGO: Ktebowiec, 78-600 Watcz
JEDNOSTKA EW. 321705_2
OBREB EW. 0058 Kiebowiec
DZIALKA NR EW. 28217, 282/8 1 468
INWESTOR: Urzad Gminy Walcz
78-600 Watcz, ul. Dabrowskiego 8
BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY WRZESIEN
2023r.
TYTUL RYSUNKU: PROFIL PODLUZNY SIECI SKALA
KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/1: 500
PROJEKTOWAL: mgr inz. Andrzej Oelke podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0189/PW0S/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
inych, gazowych, i
OPRACOWALA: mgr inz. Alicja Zurawska podpis:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjnyWKP/0373/PO0S/11
do bez ograniczen w jalnosci i w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych

NINIEJSZE DZIELO JEST WLASNOSCIA PRACOWNI OCHRONY SRODOWISKA BIOTOP
MALGORZATA BOHATKIEWICZ, CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
- WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE
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