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. SPIS ZALACZNIKOW I RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW
Lp. Tytul rysunku Numer rysunku
Plan zagospodarowania - trasa linii kablowej WLZ
1. . : : E-1
nN-0,4kV wraz z o§wietleniem przepompowni
2 Schemat jednokreskowy uktadu zalicznikowej E-2
' wewngtrznej instalacji rozdzielczej nN-0,4kV

SPIS ZALACZNIKOW

Obliczenia DIALUX
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II. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy wewnetrznej
instalacji elektrycznej zalicznikowej dla zasilania przepompowni $ciekow wraz z
o$wietleniem przepompowni W m. Kigbowiec na terenie dziatki nr 282/8.

W zakresie opracowania sa:

o Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) nN-0,4kV typu YKY 4x10mm?2
wyprowadzona z projektowanego (w odrebnym opracowaniu) zlgcza
kablowego typu ZK1x-1P do projektowanej (w odrebnym opracowaniu)
szafki zasilajaco-sterowniczej przepompowni,

o Shup oswietleniowy z oprawa o$wietlenia przepompowni typu LED,

o Linia kablowa nN 0,4/0,23kV zasilajaca latarni¢ o§wietleniowa,

o Uziemienie projektowanej latarni.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach
geodezyjnych;

Wizja lokalna w terenie;

Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

Karty katalogowe poszczegolnych urzadzen;

Uzgodnienia branzowe realizowane w trakcie opracowania niniejszego
projektu.

o O

o O O O

3. Stan istniejacy

W chwili obecnej na terenie dziatki nr 282/8 zaprojektowana jest (w odrebnym
opracowaniu) przepompownia S$ciekow, ktora zostanie zasilona z zlagcza ENEA
Operator typu ZK1x-1P, zaprojektowanego (w opracowaniu dostawcy energii) na
dziatce nr 282/8. Teren przepompowni zostanie ogrodzony oraz utwardzony kostka
brukowg. Przepompownia zostanie wyposazona w szafke zasilajgco-sterownicza.
Zlgcze wilasnosci ENEA Operator zasilone zostanie z stacji SN/nN nr 09-5120
»Kiebowiec Wies”.

4. Linie kablowe nN-0,4kV
4.1. Stan projektowany
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projekt obejmuje:

o Wewnetrzng lini¢ zasilajaca (WLZ) nN-0,4kV typu YKY 4x10mm?
wyprowadzong ze ztacza kablowego typu ZKI1x-1P dla zasilania
projektowanej (w odrgbnym opracowaniu — zakres ENEA Operator) szafki
zasilajgco-sterowniczej przepompowni,

o Posadowienie stupa o$wietleniowego z oprawa os$wietlenia przepompowni
typu LED,

o Utlozenie linii kablowej nN 0,4/0,23kV zasilajacg latarni¢ oswietleniowa,

o Wykonanie uziemienia projektowanej latarni.

Uwaga:

Podczas prac moze pojawi¢ si¢ niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna,
ktéra nalezy oznaczy¢ i1 nanie$¢ w inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
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Uktad sieci TN-C.
Linie kablowa typu YKY 4x10mm? 0,6/1kV prowadzi¢ zgodnie z trasg linii
pokazang na mapie do celow projektowych — rys. nr E-1.

4.2. Sposob ukladania i oznakowania linii kablowych

Ukladanie kabla pod chodnikami/placami

Pod chodnikami lub placami z kostki tam gdzie zachodzi potrzeba, gdzie nie mozna
utozy¢ kabla metodg wykopu otwartego (DVR50), nalezy wykona¢ metoda
przecisku chronigc kabel rurg ostonowg (SRS75).

Glebokos$¢ ulozenia kabla w ziemi

Projektowang lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ na glebokosci 0,7m.

ALY, QAR
7
§ grunt rodzimy
5
9
e
§ =~
~
£
E
tasma o
ostrzegawcza piasek
kabel
§ 00,
toro!,
INLNIINI NI NIININ
min. min.
10 cm 10 cm

Rys. nr 1. Przyktadowy przekrdj wykopu dla linii kablowych.

Ukladanie kabla w ziemi

Projektowang lini¢ kablowg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku (okoto 10cm). Na
catej dtugosci kabel przysypa¢ warstwa piasku 10cm, a nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego. W odlegtosci pionowej 30cm od kabla potozy¢ foli¢ koloru niebieskiego
(grubos¢ folii min. 0,35mm, szerokos¢ folii min. 30cm, krawedz folii powinna
wystawac co najmniej Scm poza zewngtrzng krawedz kabla). Grunt rodzimy nalezy
ubija¢ 1 zageszcza¢ warstwami. W gruncie rodzimym nie moga znajdowaé sie¢
kamienie, gruz oraz inne ostre materialy lub elementy mogace uszkodzi¢ kabel.
Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie minimalnych promieni gigcia dla danego typu
kabla.

Przed zasypaniem linii kablowej wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna. Przy
skrzyzowaniach 1 zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym stosowac
odlegtosci zgodnie z normg N SEP-E-004.

W przypadku wykrycia niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej zastosowac
rury ostonowe na projektowanej linii kablowej z zapasem dlugosci 0,5m od
skrzyzowania w kazda strong trasy linii kablowej (projektowanej) oraz zachowac
normatywne odlegtosci.
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Oznakowanie linii kablowej

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz  5m oraz
w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston
otaczajacych (rur ostlonowych), wejscia szafek/ztacz kablowych, na poczatku i na
koncu linii.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce CO najmniej:

o typ i przekroj kabla,

o napigcie nominalne sieci,

o relacj¢ kabla, dtugos¢ kabla,

o rok budowy linii.

YAKY 4x35mm2, 0,4kV
ZK3—-7K4, DL. B7m
Rok budowy 2021r.

Rys. 1. Przyktadowy oznacznik kablowy.

W projektowanej (w odrebnym opracowaniu) szafce zasilajgco-sterowniczej
przepompowni nalezy umiesci¢ schemat jednokreskowy z warto§ciami zabezpieczen
oraz opisem linii kablowej.

Uklad pomiarowy

W zlgczu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P zaprojektowano (w odrebnym
opracowaniu) uktad pomiarowy 3-f z zabezpieczeniem przedlicznikowym 3x10A,
moc przytaczeniowa 6KW.

Pozostale elementy zgodnie z schematem na rys. nr E-2

Uwaga: W zwigzku z dobrang mocg silnikoéw tloczni, nalezy zwigkszy¢ moc
przytaczeniowg z 6kW 3f (zabezpieczenie 10A) na 11kW 3f (zabezpieczenie 20A).

4.3. Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni

Oswietlenie na terenie przepompowni zaprojektowano w oparciu o obliczenia
wykonane w programie Dialux. W obliczeniach uwzgledniono wspotczynnik
zmniejszajacy k=0,8, uwzgledniajacy niezbedny zapas eksploatacyjny.

Przyjete  parametry oswietlenia sa3 zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 12464-2 — Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 2: Miejsca
pracy na zewngtrz.

Przyjeto nastgpujace parametry o$wietlenia:
o Teren przepompowni — Em>501x ; Us=0,40.

(Tablica 5.15 — Instalacje wodne i oczyszczalnie. 5.15.1 — Operowanie
narzgdziami serwisowymi, obstuga recznych zawordéw, uruchamianie i
zatrzymywanie silnikoéw, instalacje przesytowe 1 urzadzenia grabiace).
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Do obliczen przyjeto oprawe o$§wietleniowa typu LED o mocy 40W.

Oprawe na stupie zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm? 750V poprzez ziacze stupowe
z wktadka topikowsa szybka gF 4A.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ:

Zrodla $wiatta powinny posiadaé nastepujace parametry techniczne, uzytkowe
i fotometryczne:

- Stosowa¢ lampy wyprodukowane =z zachowaniem najwyzszej troski
o srodowisko naturalne, w ktorych wyeliminowano zawarto$¢ otowiu,

- Sprzet oswietleniowy musi by¢ cechowany znakiem CE uprawniajagcym do
sprzedazy na terenie Unii Europejskiej lub RP.

OPRAWA / SEUP OSWIETLENIOWY

Dla zaprojektowanej oprawy oswietleniowej dobrano stup stalowy ocynkowany typu
stozek o wysokosci h=4,0m (bez wysiggnika)

Projektowany shup zostanie posadowiony na fundamencie betonowym
prefabrykowanym, tak aby gorna krawedz stopy stupa wystawata 2-5cm od podioza.
Fundament zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci powloka bitumiczna.

Stup wyposazy¢ w:

fundament prefabrykowany,

zlacze stupowe,

przewody zasilajace oprawe YDY 3x1,5 mm? 750V,

oprawe ze zrodtem $wiatta typu LED.

Lokalizacj¢ stupa pokazano na rys. nr E-1.

Stup oswietleniowy latarni podiaczy¢ najkrotszym odcinkiem do instalacji
uziemiajgcej bednarka ocynkowang FeZn 25x4 lub drutem fi 8, potaczenie wykonaé
jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym w przypadku braku zitacza
kontrolnego lub jako skrecane w przypadku mozliwosci podiaczenia bednarki
uziemiajacej do ztacza kontrolnego.

Projektowang oprawe¢ oswietleniowg typu LED o parametrach 5600Im/740 IP66 O16
40W nalezy zamontowac na stupie bez wysiggnika. Wysoko$¢ montazu h=4m.

ZASILANIE I STEROWANIE OSWIETLENIEM

Zasilanie 1 sterowanie obwodem o$wietlenia przewidziano z projektowanej
(w odrebnym opracowaniu) szafki zasilajaco-sterowniczej, ktora nalezy doposazyc
W ponizsze elementy:

o wylacznik roznicowo-pradowy 25A 30mA,

o wylacznik nadpradowy BOA 1-f - zabezpieczenie obwodu sterowania,

o przetacznik rodzaju pracy 2-stanowy (1-0), ptyta uchylna,

Sterowanie o$wietleniem:

1) recznie,
0) odstawione.



Zalicznikowa instalacja wewnetrzna — zasilanie i o§wietlenie przepompowni w m. Kiebowiec

Lokalizacj¢ szafki oraz latarni o$wietleniowej pokazano na rys. nr E-1.
Schemat zasilania/potaczen pokazano na rysunku nr E-2.

4.4, Uziemienie szafki zasilajaco-sterowniczej

Szatke zasilajaco-sterowniczg nalezy uziemi¢, wymagana rezystancja <10€. Nalezy
zastosowac uziom pionowy pomiedziowany ©¥17,2 o dtugosci 7,5m (dwa komplety),
potaczony bednarka FeZn 30x4 do szyny PEN (~11,0m).

W przypadku braku wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe
uziomy pionowe (szpilkowe) pomiedziowane np. firmy Galmar, polaczone
rownolegle z pierwszym w odlegtosci nie mniejszej niz dtugos¢ pojedynczego
pograzanego elementu pionowego.

Wszystkie polaczenia wykonaé, jako spawane (w ziemi) lub skrecane. Miejsce
potaczen spawanych zabezpieczy¢ lepikiem asfaltowym.

4.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata na podstawie normy PN-HD
60364-4-41.

o Uktad sieci 0,4kV TN-C, TN-S.

o Ochrona podstawowa poprzez izolacje czes$ci czynnych oraz obudowy.

o Ochrong przy uszkodzeniu zapewnia samoczynne wylgczenie zasilania.

o Dodatkowa ochrona poprzez zastosowanie wylacznika réoznicowopradowego.
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5. Obliczenia techniczne

Dane wyjsciowe:

o Stacja nr 09-5120 ,Ki¢cbowiec Wies” — Transformator 15,75/0,42kV
160kVA.

o Linia kablowa WLZ (nowoprojektowana) typu YKY 4x10mm2 — 31m.

o Linia kablowa oswietleniowa (nowoprojektowana) typu YKY 3x1,5mm2 —
11m.

o Moc przytaczeniowa 6KW.

5.1. Dobor linii kablowej

Dane dla doboru kabla nN:

a) Dhugosc¢ projektowanego kabla — zgodnie z pkt. 5,

b) Prad znamionowy obcigzenia — 10A (w tym etapie projektowym),
c) Napiecie znamionowe - 0,4kV,

d) Kabel utozony bezposrednio w ziemi,

e) Glebokos¢ utozenia — 0,7m,

f) Temperatura otoczenia w gruncie - 20°C,

g) Wspotczynnik obcigzenia kabla w ziemi — 0,7.

» Dobor kabli ze wzgledu na prad dopuszczalnie dtugotrwaty

Prad dopuszczalny Prad obcigzenia —
Typ dobranego kabla dhugotrwale - lyg obliczeniowy - Is Sprawdzenie
A A
Igq > I
1x (YKY 4x10mm2) 64 10 .
warunek spelniony

» Dobor kabla ze wzgledu na spadek napigcia
Uwaga: spadek napigcia wyliczono w pkt. 5.2.

» Dobor kabla ze wzgledu na warunki zwarciowe

Prad zwarciowy ko~ Wytrzymywany prad
Typ dobranego kabla obliczeniowy zwarciowy Ik« kabla Sprawdzenie
kA kKA
Ixo < Igy
1x (YKY 4x10mm2) <1,3 2,59 .
warunek spelniony

Linie kablowe dobrane prawidlowo.




Zalicznikowa instalacja wewnetrzna — zasilanie i o§wietlenie przepompowni w m. Kiebowiec

5.2. Obliczenia spadku napie¢cia oraz sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Stacja 15/0,4kV - Proj. szafka zas.-ster., dz. 282/8

Sktadowa Typ 4 s | Pobc In R X z Un AU% | cosep | Typ zabezp. | t b la Za 1k Uwagi
petli zwarciowej m/Q*mm2 | mm2 m \ A Q Q Q Vv % - - s A A Q A -
Transformator 160kVA - - - - - 0,0600 WT-2/gG 5 100 595

Proj. linia kablowa

(o, oprac] NAY2Y-J 4x240 35 240 | 216 50000 784 | 00514 | 0,038 | 00645 | 400 | 080 | 092 | WT-2/g6 | 5 | 100 | 595 | 0,1245 | 14783

Proj. SKP4-1P, dz. 282/6 (odr. oprac.) WT-2/gG 5 50 281

Proj. linia kablowa

(odr. oprac.) NAY2Y-J 4x150 35 150 123 6000 9,4 0,0469 | 0,0221 | 0,0518 | 400 0,09 0,92 WT-2/gG 5 50 281 0,1763 | 1043,7
Proj. ZK1x-1P, dz. 282/8 (odr. oprac.) WT-00/gG 5 20 86
Proj. linia kablowa |YKY 4x10 35 10 31 6000 9,4 0,1771 | 0,0056 | 0,1772 | 400 0,33 0,92 WT-00/gG 5 20 86 0,3535 | 520,5 | SPELNIONY

Proj. szafka zas.-ster., dz. 282/8 (odr. oprac.)

S - przekrdj przewodow Un - napigcie znamionowe
I - dtugosc¢ linii AU - procentowy spadek napigcia
Pobe - moc obciazenia t - czas zadzialania zabezpieczenia
In - prad znamionowy obciazenia Ib - prad znamionowy zabezpieczenia
R - rezystancja linii la - prad zadziatania zabezpieczenia
X - reaktancja linii Za - impedancja petli zwarcia

Z - impedancja linii
0,8xUo
kT Za

la< lk

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej spelniony dla projektowanych odcinkdéw sieci.
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6. Uwagi koncowe

» Podczas wykonywania robot elektrycznych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP w tym m.in.:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych, Dz.U.
23.04.2013r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
Dz.U. 19.03.2003r.,

e _Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”
- tom V - Instalacje elektryczne.

» Przed wykonywaniem prac w obrebie dzialki wlasciciela lub zarzadcy
bedacego instytucja publiczng, nalezy zaznajomi¢ si¢ z wydang decyzja/
zezwoleniem oraz postepowacé zgodnie z podanymi warunkami.

> Roboty ziemne zwigzane z infrastruktura podziemna nalezy prowadzi¢ pod
Scistym nadzorem shuzb odpowiedzialnych za eksploatacje ww. infrastruktury,
ktory dokona odbioru technicznego.

» Podczas prac moze pojawi¢ sie niezinwentaryzowana infrastruktura
podziemna, ktora nalezy oznaczy¢ i nanieS¢ w inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

» Po wykonaniu prac ziemnych przywrécié¢ teren do stanu pierwotnego.

» W trakcie wykonywania prac oraz po ich wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne. Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba. Wszystkie
przyrzady pomiarowe uzyte do badan 1 pomiarow muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace
przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan
1 pomiarow.

» Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet
oraz aparature 1 urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
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7. Zestawienie materialow

LINIA KABLOWA - WLZ

Lp. Wyszczegélnienie Firma Jedn. | Ilos¢ Uwagi
1 | Kabel elektroenergetyczny ) m 31 |Przed zaméwieniem
typu YKY 4x10mm?, 0,6/1kV nalezy wykona¢
pomiary
sprawdzajgce
dlugo$é¢ kabla.
2 Folia oznaczeniowa PCW niebieska, szer. ) m 30
min. 30cm, grubos$¢. min. 0,35mm
R 1 typu AROT DVR75
3 leri cz)ssrcT)]nowa ypu - m | 23 |Metoda wykopu
: y otwartego
Metoda utozenia: wykop otwarty
4 | Piasek 3 ) _ | Wg potrzeb,
w zaleznosci od
istniejacych
warunkow glebowych
LINIA KABLOWA - LINIA OSWIETLENIOWA
Lp. Wyszczegélnienie Firma Jedn. | Tlo§¢ Uwagi
1 | Kabel elektroenergetyczny ) m 11 |Przed zaméwieniem
typu YKY 3x1,5mm? 0,6/1kV nalezy wykona¢
pomiary
sprawdzajace
dhugos$é¢ kabla.
2 Bednarka FeZn 25x4 / Drut fi 8 ) m 6
3 Folia oznaczeniowa PCW niebieska, szer. ) m 10
min. 30cm, grubos¢. min. 0,35mm
R 1 typu AROT DVRS50
4 leri Z?nonowa ypu - m 4 | Metoda wykopu
) . twart
Metoda utozenia: wykop otwarty onwareqo
5 | Piasek ) ) _ | Wg potrzeb,
w zaleznosci od
istniejacych
warunkow glebowych
SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA - DOPOSAZENIE
Lp. Wyszczegélnienie Firma Jedn. | Ilo§é Uwagi
1 Bednarka FeZn 25x4 ) m 11 |W przypadku braku
wymaganej rezystancji
uziemienia - 19m
Pret pomiedziowany ¢$17,2 —db. 7,5m
2 - kpl. 2
W sktad kompletu wchodza: glowica, grot, P W Erzgygﬁgkye?rzﬁaunc'i
zkaczki, pasta do konserwacji, ztaczki do wymaganej rezysiancy
X uziemienia — 3kpl.
potaczenia z bednarka.
3 | Wylacznik roznicowopradowy typu } s7t. 1
25A/30mA/230V
4 | Wytacznik nadpradowy typu B6A 1P, 6kA ) szt 1
5 | Lacznik krzywkowy typu 10A, 2-fazowy, 2- ) szt 1
potozeniowy (0-1), tablicowy z pokretlem '
6 | Materiaty montazowe (linki, ztaczniki) } } - |Wg potrzeb
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LATARNIA OSWIETLENIOWA

Lp. Wyszczegélnienie Firma Jedn. | Ilos¢ Uwagi

1 | Stup oswietleniowy typu } szt 1

4/3/60/F160 ocynkowany, stozek, wysoko$¢
4m, grubos¢ $cianki 3mm, $rednica gora fi60
o> | Fundament prefabrykowany typu D16/100 ) szt 1
3 | Oprawa o$wietleniowa typu ) szt 1
LED 5600Im/740 1P66 O16
szary Il klasa; 4000K, 40W.
Mocowanie na stup fi60.

4 | Przewod YDY 3x1,5mm?- 750V i m g |Przed zamowieniem
nalezy wykonac
pomiary sprawdzajace
dtugosci kabli.

5 | Ztacze stupowe, wkladka bezpiecznikowa ) kpl. 1 2szt. IZK — 4-16mm2

IxgF 4A
Dopuszcza si¢ rO6wniez zamiennie montaz zlacz
slupowych typu IZK
TABLICZKI INFORMACYJNE | OSTRZEGAWCZE
Lp. Wyszczegoélnienie Firma Jedn. | Tlo§¢ Uwagi
1 |Zgodnie z opisem technicznym - - -
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przewiduje si¢ wykonanie prac zwigzanych z budowa wewnetrznych instalacji
elektrycznych nN-0,4kV:

» Prace ziemne (wykopy).

» Utozenie linii kablowej nN-0,4kV.

» Montaz stupa oswietleniowego wraz z oprawa.
» Wykonanie pomiarow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W chwili obecnej na terenie dzialki nr 282/8 zaprojektowana jest (w odrebnym
opracowaniu) przepompownia S$ciekow, ktora zostanie zasilona z zlagcza ENEA
Operator typu ZK1x-1P, zaprojektowanego (w opracowaniu dostawcy energii) na
dziatce nr 282/8. Teren przepompowni zostanie ogrodzony oraz utwardzony kostkg
brukowa. Przepompownia zostanie wyposazona w szafke zasilajgco-sterownicza.
Ztacze wilasnosci ENEA Operator zasilone zostanie z stacji SN/nN nr 09-5120
,Ktebowiec Wies”.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

> Istnicjgca linia napowietrzna nN, stup nN, zlgcza/szafy kablowe nN, linia
kablowa nN na terenie dziatek.

» Istniejaca instalacji przepompowni.

» Potencjalna, niezidentyfikowana infrastruktura podziemna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwiazane z wykonywaniem przylacza elektroenergetycznego:

» Praca w terenie — wykopy pod kable, przeciski/przewierty.
» Uzbrojenie podziemne.

Zagrozenie moze powodowac zawalenie si¢ Scian wykopu, wpadnigcie pracownika
lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka
koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy, zagrozenia wynikajace
Z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu (porazenie pradem elektrycznym).
Zagrozenie moze powodowac¢ takze ruch pojazdéw uczestniczacych w budowie.
Zagrozenie moze stanowi¢ rowniez pozostala infrastruktura podziemna taka jak
gazociag, studnie kanalizacyjne.

Zagrozenia wystepujace przy montazu instalacii:

» uraz ciata lub oczu przy recznym cigciu kabla,
» zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
» wybuch przy spawaniu lub cigciu metali.

Powyzsze zagrozenia moga wystepowaé podczas catego okresu trwania prac
budowlanych.
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1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni do budowy przytacza musza przejs¢ szkolenie
stanowiskowe BHP. Osoby wykonujacy pracg elektromontazowe powinny posiadac
stosowne kwalifikacji i uprawnienia oraz by¢ przeszkolonym w zakresie BHP, ppoz.,
ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz z BHP przy urzadzeniach
energetycznych.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

» Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy (kierownik budowy,
stuzba bhp).

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przelozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy
kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktore powinny
by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na
odcinkach niezamknietych dla ruchu, praca w poblizu napigcia) bezposredni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie.

» Bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikdéw o zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy.

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb
znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby 1 zawiadomic¢ o tym fakcie przetozonego.

» Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy.

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

1.6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych:

» pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce,

» Ww czasie prowadzenia robot w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢
odziez odblaskowa,

» wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwaé wylacznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia.
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Zasady BHP robdét budowlanych:

>

vV V VYV V¥V V V

Y

Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania: instalacji oraz technologii montazu
kabli energetycznych, ogdélnobudowlanych, konstrukcji stalowych, zbrojen,
instalacji wod.-kan.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne rozstawiajac w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywac si¢ recznie.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryé, co
uniemozliwi wpadnigcie do wykopu.

Wykopy o pionowych $cianach moga by¢ wykonywane tylko do glgbokosci
1m w gruntach zwartych.

Wykopy bez umocnien o glgebokosci wigkszej od Im (nie wigkszej niz 2m)
mozna wykonywac¢ gdy pozwalajg na to warunku gruntowe.

Jezeli wykop ma glebokos¢ wiekszg od Im od poziomu terenu nalezy wykonac
zej$cie 1 wejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Nalezy sprawdza¢ stan obudowy wykopu Iub skarpy przed kazdym
rozpoczeciem robot.

Sktadowanie urobku, materiatbw 1 wyrobow jest zabronione w odleglosci
mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

W godzinach wieczornych nalezy stosowaé o$wietlenie zapewniajgce peing
widocznos¢.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg 1 naprawg
instalacji 1 urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Pierwsza pomoc:

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer shuzb ratowniczych.
Udzieli¢ poszkodowanemu pierwsze] pomocy oraz zabezpieczy¢ teren wokot
zdarzenia celem wyeliminowania potencjalnych zagrozen.

15



Zalicznikowa instalacja wewnetrzna — zasilanie i o§wietlenie przepompowni w m. Kiebowiec

V.

Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE, IZBA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

. Identyfikacja dokumentacji projektowej, do ktdérej oswiadczenie si¢ odnosi:

~Budowa zalicznikowej instalacji wewnetrznej — zasilanie i o§wietlenie przepompowni

w m. Klebowiec”.

. Os$wiadczam, ze projekt zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Uprawnienia bugbwil: ,;-
dofwial 1 ogranipred L arec]

eci —4n¥tdlad)i | urzadzed

oenergetycznych

02/PWOE/17

(pieczatka i podpis)

16



Zalicznikowa instalacja wewnetrzna — zasilanie i o§wietlenie przepompowni w m. Kiebowiec

2. Uprawnienia projektanta

— WIELKOPOLSKA
‘ [ OKREGOWA
ANNS .
b INZYNIEROW
7]l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-158/2017 Poznaii, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1i2, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22016 1. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Giese

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 lipca 1988 r. w Wyrzysku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0202/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dawid Giese jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Giese
61-160 Czapury, ul. Mtynska 20/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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3. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznos$ci do Izby

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-44Y-497-ZY3 *

Pan Dawid Giese o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0250/17

adres zamieszkania Krajenka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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VI. ZALACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW

1. Obliczenia DIALUX
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1. ZALACZNIK NR 1 - Obliczenia DIALUX

Oswietlenie przepompowni - Kigbowiec

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Oswietlenie przepompowni - Kigbowiec

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent LUG Light Factory P 40.0 W
Nazwa artykutu URBINO 12 LED S ®oprawa 5597 Im
40W 5600im 740
016
Wyposazenie 1x LED

Pojedyncze oprawy

X ¥ Wysokos¢ Oprawa
montazu

5.696 m 2921 m 4000 m
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Oswietlenie przepompowni - Kliebowiec

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks

Teren przepompowni 55:51%
Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

24.2 Ix 96.3 Ix 0.44 0.25 CG1

Profil uzytkowania: Ust

vienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Oswietlenie przepompowni - Kiebowiec

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Teren przepompowni

20 30 50 75 100 [ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Teren przepompowni 55.5 Ix 242 Ix 96.3 Ix 0.44 0.25 CG1

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewngtrz))
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne
zgloszenia prac geodezyjnych

6640.506.2023

Wojewodztwo zachodniopomorskie
Powiat walecki
Jednostka identyfikator 321705_2
ewidencyjna nazwa Walcz
Obreb identyfikator 0058
ewidencyjny nazwa KLEBOWIEC
Skala mapy 1:500
prostokqllny 2000/15
Nazwa ukladu | ch plaskich
wspolrzednych | ukladu KronsztadiS6
wysokosci

Oznaczenie granic obszaru, ktory
byl przedmiotem aktualizacji

Informacje o sluzebnosciach
gruntowych majacych wplyw na
zagospodarowanie gruntow,
zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji.

Nie badano.

\

Projektowane ztgcze ki

opracowania dostawcy exergii

f

\
DVR50 450N
&metoda wykopu otwartego)
3,0m

Nie wyklucza sig istnienia

w terenie urzadzen podziemnych

ulozonych, a nie zgloszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

\
PROJ. LINIA KABLOWA 0,4kV
TYPU YKY 4x10mm2
POSADOWIONA NA Gt.. 0,7m
Dt. TRASY 27m/KABLA 31m

Data pomiaru 20.05.2023r
Data oraz imig i nazwisko 06.06.2023r
osoby, ktora opracowala mapg mgr inz. Marek Baumgart
USLUGI
GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE
"GEO-MAR"

Nazwa wykonawcy

mgr inz. Marek Baumgart
64-800 Chodziez, ul. Asnyka 6
Tel. 607-785-695
NIP 764-181-88-50

Imie i nazwisko kierownika

rinz. Marek Baumgart
D)

1

m n

O

mo

RAWNION®
J ™ VIJIN

~-

N

Utwardzenie kostk\
brukowg N
N
Ogrodzenie z siatki
ocynkowanej N

Cokot prefabrykowan:

N
Szafka zasilajgco-sterownicza /N

\

PROJ. LINIA KABLOWA 0,4kV
TYPU YKY 3x1,5mm2
POSADOWIONA NA Gt. 0,7m
Dt. TRASY 5m/KABLA 11m

N \

PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA
NR S1-40W, W-brak

LED

h=4m

282/11

DVR50 450N

(metoda wykopu otwartego)
4,0m

282/9

W),

X ~ / ] \MOW
ik

282/13

1105

282/15

e-mail: biotop@biotop.com.pl

BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
ul. Kotobrzeska 15, 64-920 Pita

% ] t p
pracownia ochrony srodowiskal

tel. kom: 510 170 480

prac geodezyjnych

Swiadom odpowiedzialnosci karnej o$wiadczam, ze operat
techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku
ktorych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik

weryfikacji

Identyfikator zgloszenia
prac geodezyjnych

6640.506.2023

Organ sluzby geodezyjnej,
ktory otrzymal zgloszenie

Starosta Walecki

Wykonawca prac
geodezyjnych

Uslugi Geodezyjno
Kartograficzne
"GEO-MAR"

mgr inz. Marek Baumgart

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej
weryfikacji

protokdt nr: 6640.506.2023_11514
z dnia 16.06.2023r

Identyfikator materialu zasobu
P.3217.2023.534

Imig i nazwisko oraz
podpis kierownika prac
geodezyjnych

NAZWA ZADANIA ZALICZNIKOWA INSTALACJA WEWNETRZNA

BRANZY ELEKTR. - ZASILANIE | OSWIETLENIE TERENU PRZEPOMPOWNI W M. KLEBOWIEC

ADRES OBIEKTU Dziatki numer ewidencyjny 282/8

BUDOWLANEGO: Ktebowiec, 78-600 Watcz

JEDNOSTKA EW. 321705_2

OBREB EW. 0058 Kiebowiec

DZIALKA NR EW. 282/8

INWESTOR: Urzad Gminy Walcz
78-600 Watcz, ul. Dabrowskiego 8

BRANZA: ELEKTRYCZNA

FAZA: PROJEKT WRZESIEN
TECHNICZNY-WYKONAWCZY 2023r.

. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TYTUL RYSUNKU: - TRASA LINIl KABLOWEJ WLZ nN-0,4kV 1SK/5-\(I)'0A
WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU '
PRZEPOMPOWNI

PROJEKTOWAL mgr inz. Dawid Giese podpis:

BRANZA UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0202/PWOE/17 @
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

ELEKTRYCZNA: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

OPRACOWAL mgr inz. Jakub Kwacz podpis:

BRANZA .

ELEKTRYCZNA: T

NINIEJSZE DZIELO JEST WLASNOSCIA PRACOWNI OCHRONY SRODOWISKA BIOTOP
MALGORZATA BOHATKIEWICZ, CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
- WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE

NR STR.




Projektowane zfgcze kablowe z ukfadem pomiarowym

typu ZK1x=1P, Ktebowiec

dz. nr 282/8 przy granicy z dz. nr 282/4
(odrebne opracowanie — zakres ENEA Operator)

Projektowana szafka zasilajgco—sterownicza
dla przepompowni Sciekdw
dz. nr 282/8
(w ramach odrgbnego opracowania)

_________________ A | e |
I * ! | | @ Numer stupa: St
o : | 230400V AG S0Hz L3 : €| Stup: 4/3/60/F160
! ' L1,L2,L3 LI l €| Df. wysiegnika: brak
: : T l o : L] Wysokost latarni: h=4m
N . -
Uwaga! | | —L BOA 1P | x| Fundament: D16,/100
. . _ %K %K | Aparatura zabezpieczajqcq {‘/)\ M
nalezy ZVYIQKSZYC moc ETIMAT T 63A | : i sterujgca wg schematu| - : Oprawa: LED
przytqczeniowg w ENEA 3x10A | , producenta SA0mA D , E Moc oprawy: 1x40W
11kW—3x20A 7 . . " N FE > N
Lz ! ! ’ 0 !
| | . | IxgF4A
------------- -=-=--4 ! v !
I ! I
| | |
| | |
! ! , ! Wneka
' : N : rzytqczeniowa
| ! N 14 ! przytq
| | ' |
| ' PE / / | L=
I ! V '/ ! N
| | | 1
| | | PE :E
U N — _————d Y e d ?'
— cefg 2o = 2ol Bl oL [z
NE % e < 150 L Q| 5 oY < S08= BN BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
NS E Ol Uwagal! xols 2[R 50 G ° _
o N 3 n 2 _ . . N TNl & ™ 3 - ul. Kotobrzeska 15, 64-920 Pita
& =|9 =28 Wykona¢ dodatkowe uziemienie Nele gfe 0 lotop e-mail: biotop@biotop.com.pl
- |5 Slns zgodnie z zestawieniem o e IS a s tel. kom: 510 170 480
oN|o =S - O N Y S -No
5°|. ol S materiatow. avle o 5O
. [} e
= Y4 ~| & s |2 N S NAZWA ZAMIERZENIA | ZALICZNIKOWA INSTALACJA WEWNETRZNA
Zasilanie z istn. stacji 15/0,4kV < E|S I~ Proj rury osfonowe: =25 g Proj rury osfonowe: s BUDOWLANEGO: - ZASILANIE | OSWIETLENIE PRZEPOMPOWNI W M. KLEBOWIEC
nr 09-5120 "Ktebowiec Wies”; 160kVA 0|l 2 —typu DVR50 23m —typu DVR50 4m L o ) )
dz. nr 467, pole nr 6 — 100A a (metoda wykopu otwartego) (metoda wykopu otwartego) QBES?VEAB:\EE%J %Zlﬁ#kl pum%%\nélgewnc'yjny282/8
dt. ~339m : ebowiec, 78- atcz
JEDNOSTKA EW. 321705_2
Proj. linia kablowa typu NAY2Y—J 4x150mm2 Projektowana linia kablowa typu YKY 4x10mm?2 Projektowana linia kablowa typu YKY 3x1,5mm?2 CD)EI':EEAE\I{IVREW ggg?sKlebOWIGC
df. ~185m df. trasy linii ~27m / df. catkowita kabla 31m df. trasy linii ~5m / df. catkowita kabla 11m :
(odrebne opracowanie — zakres ENEA Operator) (proj. bednarka FeZn 25x4/drut fi8 — 6m) INWESTOR: Urzad Gminy Watcz
78-600 Watcz, ul. Dabrowskiego 8
BRANZA: ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT WRZESIEN
TECHNICZNY-WYKONAWCZY 2023r.
TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT JEDNOKRESKOWY UKLADU SKALA
ZALICZNIKOWEJ WEWNETRZNEJ R
INSTALACJI ROZDZIELCZEJ nN-0,4kV
PROJEKTOWAL mgr inz. Dawid Giese podpis:
BRANZA e e W
ELEKTRYCZNA: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Kwacz podpis:
BRANZA .
ELEKTRYCZNA: 7o
¥ — urzgdzenia w obudowie izolacyjne], przystosowane do plombowania. Samoczynne wyfgczenie - -
zasilania
Uktad sieci zasil. TN—C NINIEJSZE DZIELO JEST WLASNOSCIA PRACOWNI OCHRONY SRODOWISKA BIOTOP NR RYS.|NR STR.
MALGORZATA BOHATKIEWICZ, CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM E-2
- WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE -




