AS 0630 D 50 HZ

SULZER
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1ISO9906:2012,HI 11.6/14.6=10kW

Specyfikacja danych roboczych

Przeptyw 4,223 /s
Sprawnosé 31 %
NPSH

Temperatura 20 °C
Liczba pomp 1

Power input

Wysokos$¢ podnoszenia
Moc na wale

Medium

Rodzaj instalacji

1,63 kW

9,7 m

1,3 kW

Scieki
Pojedyncza pompa

Dane o pompie

Typ AS 0630 D 50 HZ
Typoszereg AS
Liczba topatek 6

Producent
Wirnik
Srednica wirnika

SULZER
Vortex impeller
205 mm

Wolny przelot o wielkosci 60 mm | Krociec ssawny

Krociec ttoczny DN65 | Rodzaj montazu )
Moment bezwtadnosci Wet-well stationary
Dane silnika

Napiecie nominalne 400 V | Czestotliwosé 50 Hz
Moc nominalna P2 2,2 kW | Nominalna predkos¢ obrotowa 1380 1/min
Liczba biegunow 4 | Sprawnosc¢ 76,3 %
Wspotczynnik mocy Prad nominalny 515A
Prad rozruchowy 19,4 A | Nominalny moment obrotowy 15,2 Nm
Moment rozruchowy 31,5 Nm | Stopien ochrony IP 68
Klasa izolacji F | Liczba rozruchéw na godzine 15
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Numer charakterystyki
Charakterystyki pompy SULZER
Charakterystyka odniesienia
AS 0630 D 50 HZ AS 0630 D 50 HZ
Ubytek cisnienia niCugplgtiieoss
DN65 50 Hz
Gestosé Lepkosé¢ Norma testowa Nominalna predkodgatdrotowa
998,2 kg/m? 1 mm?/s 1SO9906:2012,HI 11.6/14.6<10kV 1444 1/min 11.09.2023
Przeptyw Wysokos¢ podnosidodcana wale Power input Moc nominalna P2Sprawnos¢ hydrauN26&i
4,223 |/s 1,3 kW 1,63 kW 2,2 kW 31 %
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Srednica wirnika Liczba topatek Wirnik Wielko$¢ ziarna | Zmiana
205 mm 6 Vortex impeller 60 mm
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Czestotliwoéd

50Hz

Charakterystyki silnika

S22/4D 50HZ

SULZER

Moc znamionowa |Wspoétczynnik serwiowynalna predkosdickbatdosegunow |Napiecie nominalneData
2,2 kW 1 1380 1/min 4 400 V 11.09.2023
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Symbol Nie obcigzony 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
P2/ kW 0 0,55 1,1 1,65 2,2 2,75
P11/ kW 0,2552 0,7878 1,383 2,08 2,879 3,78
n/’% 0 69,82 79,53 79,31 76,42 72,75
n/1/min 1500 1480 1455 1423 1382 1334
cos @ 0,122 0,3692 0,5786 0,7254 0,8068 0,842
/A 3,02 3,08 3,45 4,14 5,15 6,48
s/ % 0 1,339 2,989 5,144 7,861 11,07

Tolerancja mocy wg VDE 0530 T1 12.84or rated power

Prad rozruchowy
19,4 A

31,5 Nm

Moment rozruchowy

Moment bezwtadnosci
0,00267 kg m?

Liczba rozruchéw na godzine

15
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o SULZER
Friction loss

Przett.medium Scieki llo$é pomp 1
Przeptyw 41/s Rodzaj instalacji
Wysokos¢ geodezyjna 2,77 m Opcje widoku Instalacja zatapialna
Lepkosé 1 mm?/s Model obliczen arcy-Weisbach / Colebrook
Friction loss
Wspdlna rura ttoczna
Orurowanie 1 (7)
Typ g / mm Club L llos¢ v /' m/s k / mm H /m
Orurowanie: Stal DN 65 68,8 3m 1 1,076 0,15 0,06702
Kolano 90° (R/D=1): DN 65; R: 65 mm 65 0,51 1 1,205 0,04082
Zasuwa ptaska: DN 65 65 0,4 1 1,205 0,02962
Klapa zwrotna z kulg: DN 65 65 0,7309 1 1,205 0,05413
Trojnik: DN 65 65 0,4 1 1,205 0,02962
Ttoczny HDPE 75 SDR17 PE100 66 155 m 1 1,169 0,25 4,808
Wylot, cisnienie na wylocie 66 17 1 1,169 1,184
Catkowita wysokos¢ strat 6,213
Wysoko$¢ strat 6,213 m
Catkowita statyczna wysokos¢ podnoszenia 2,77 m
Catkowita wysokos¢ podnoszenia 8,983 m
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