Spawarka inwertorowa do spawania stali węglowych, stali nierdzewnej i aluminium TIG AC/DC
Napięcie zasilania - 3x400V
Maksymalny prąd spawania - 300A
Programy spawania:
- Spawanie stali węglowych metodą MAG w osłonie CO2.
- Spawanie stopów aluminium z magnezem, metodą MIG, w osłonie argonu.
- Spawanie stopów aluminium z krzemem, metodą MIG, w osłonie argonu.
- Spawanie stali nierdzewnych metodą MIG, w osłonie argonu z domieszką 2% CO2, lub w czystym argonie.
- Spawanie stali nierdzewnych wysokostopowych metodą MIG, w osłonie argonu
Sugerowana spawarka IDEAL EXPERT TIG 320 AC/DC - Spawarka TIG
Zakres dostawy:
1. IDEAL EXPERT TIG 320 AC/DC - Spawarka TIG,
2. uchwyt TIG 18 ze zdalną regulacją 8m,
3. przewód elektrodowy MMA 5m,
 4. Uchwyt spawalniczy TIG Lift do spawarek MMA/MIG 8 m,
5. przewód masowy 5m,
6. podwozie,
7. chłodnica,
8. wszystkie elementy potrzebne do podłączenia gazów osłonowych np. argonu w butli 6,4kg, CO2 - 26kg,
9. możliwość zastosowania Drutu spawalniczego fi 0,8mm pomiedziowanego SG2 C3Si1 (rolka 15kg),
10. zestaw drutu na szpuli do spawania aluminium, stali nierdzewnych, fi 0,8mm (rolka ok 15kg),
11. zapasowe dysze ceramiczne oraz gazowe po 2 szt. do uchwytu zastosowanego w spawarce.
Zestaw powinien być przygotowany i wyposażony w materiały eksploatacyjne (poza butlą z gazem w/w), tak aby można było przystąpić do prac spawalniczych materiałów: stal gr. 5mm, aluminium gr. 5mm, blacha nierdzewna gr. 2mm bez kupowania dodatkowych elementów.
Po dostarczeniu produktu pierwsze uruchomienie i szkolenie z użytkowania po stronie dostawcy.
Niezbędne dokumenty do dostarczenia:
- Instrukcja obsługi w j. polskim,
- Gwarancja 2 lata (warunki gwarancji),
-Wykaz części zamiennych i eksploatacyjnych, akcesoriów spawalniczych.
