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I. CZESC OPISOWA



1.1 Wprowadzenie

Prowadzenie robot w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem projektu
organizacji ruchu, ktory okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposob oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robot.

Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3715E na odcinku
Prusinowice — Borki Prusinowskie — Etap I (czes¢ II) o diugosci ok. 1183mb w miejscowosci
Prusinowice i Borki Prusinowskie (dziatki nr ewid. 92, 558 obreb 16 Prusinowice i dziatki nr
ewid. 180/1, 181/1 obreb 2 Borki Prusinowskie), gm. Szadek, powiat zdunskowolski,

woj. todzkie.

Przewidywany termin prowadzenia robot w miesigcach:
03.2024 r. - 12.2025 r.

Na podstawie niniejszej dokumentacji wykonawca ustali dokltadny termin rozpoczecia
robot i uzyska zgode u zarzgdcy drogi.

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania dotyczqce zabezpieczenia robot majg
charakter ogolny i przed rozpoczeciem robot zakres projektu organizacji ruchu nalezy

dostosowac do przyjetego sposobu prowadzenia prac.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt oznakowania opracowano uwzgledniajac:

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst

jednolity),

= Rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury = oraz Spraw ~ Wewnetrznych

1 Administracji w sprawie znakow 1 sygnalow drogowych (aktualny tekst jednolity),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkéw
technicznych dla znakow 1 sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

(aktualny tekst jednolity),



= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drog publicznych (aktualny tekst jednolity),

= (Obowigzujace normy, przepisy 1 literatura,

= Projekt budowlany dla w/w zadania,

= Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.

1.3 Stan istniejacy

Opracowanie przedstawia organizacj¢ ruchu na czas przebudowy drogi powiatowej
nr 3715E na odcinku Prusinowice — Borki Prusinowskie — Etap I (cze$¢ 1I) o dlugosci
ok. 1183mb w miejscowosci Prusinowice 1 Borki Prusinowskie (dziatki nr ewid. 92, 558
obreb 16 Prusinowice oraz dziatki nr ewid. 180/1, 181/1 obreb 2 Borki Prusinowskie),
gm. Szadek, powiat zdunskowolski, woj. 6dzkie.

W stanie istniejagcym przedmiotowa droga powiatowa posiada jedng jezdnie,
jednopasowg, dwukierunkowg. W obrebie opracowania niniejszej dokumentacji stanowi
dojazd do przylegtych do przedmiotowej drogi posesji zabudowy zagrodowej rolniczej i
domow jednorodzinnych w miejscowosciach Prusinowice 1 Borki Prusinowskie. Diugos¢
odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 1183mb. Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci ok. 4,5-5m. Droga ta w obszarze opracowania przebiega przez
tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie, w czgSci przez obszar niezabudowany (pola
uprawne, Iaki) 1 jej glowng funkcja komunikacyjng jest potaczenie droég powiatowych nr
3722E relacji Borki Prusinowskie - Zygry oraz nr 4909E relacji Prusinowice - Lichawa w
uktadzie rownoleglym do istniejgcej drogi wojewddzkiej nr DW 473 Lask — Szadek.
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy zagrodowej rolniczej,
zabudowy domkow jednorodzinnych przez pola uprawne, fgki. Teren poza szlakiem drogi
porosnigty jest wysokimi trawami oraz uzytkowany rolniczo jako pola uprawne. Wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane s3 w stanie istniejgcym
powierzchniowo do istniejagcych przydroznych rowow, muld odparowywujacych oraz na
tereny zielone w pasie drogowym 1oczyszczone przez warstwe humusu. Droga jest
oswietlona na odcinku zabudowanym. Istniejgce pobocza ziemne o szerokosci od 1,0 do 1,5m
odcinkami zawyzone. Zjazdy do posesji majg nawierzchni¢ utwardzong lub nieutwardzona.
Oznakowanie pionowe w stanie $rednim. W granicach pasa drogowego zlokalizowane jest

uzbrojenie techniczne: sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna oraz sie¢ energetyczna.
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Istniejace znaki pionowe umieszczone sg bezposrednio przy poboczu drogi, w odleglosci
okoto 1,00m od krawedzi jezdni. Nie obowigzuje zakaz wyprzedzania.

Droga posiada kategori¢ drogi powiatowej oraz klase techniczng ,,Z” — zbiorcza.

Dopuszczalna predkos¢ na przebudowywanym odcinku drogi wynosi 50km/h
teren obszaru zabudowanego. Nie obowigzuje zakaz wyprzedzania. Brak jest oznakowania
poziomego. Nategzenie ruchu kotowego 1 pieszego niewielkie. Droga na tym odcinku prowadzi
glownie ruch o charakterze lokalnym. Droga przebiega przez teren plaski, odcinkami
zadrzewiony, z zwartg zabudowa jednorodzinng na terenie m. Prusinowice i1 Borki

Prusinowskie. Nie ma ograniczen widocznos$ci na jezdni glowne;.

1.4 Zakres i cel opracowania

- opracowanie obejmuje zastgpczg organizacj¢ ruchu na czas przebudowy drogi
powiatowe] nr 3715E na odcinku Prusinowice — Borki Prusinowskie — Etap I (czgs¢ II)
o dhugosci ok. 1183mb w miejscowosci Prusinowice i1 Borki Prusinowskie (dziatki nr ewid.
92, 558 obrgb 16 Prusinowice oraz dziatki nr ewid. 180/1, 181/1 obreb 2 Borki Prusinowskie),
gm. Szadek, powiat zdunskowolski, woj. 6dzkie.

- celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu oraz pieszych
w rejonie prowadzenia robot, takze bezpieczenstwa  wykonujacych  roboty

oraz zapewnienie obstugi komunikacyjnej posesji.

1.5 Zakres robot

Projekt budowlany obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 3715E na odcinku
Prusinowice — Borki Prusinowskie — Etap I (cze$¢ II) o dlugosci ok. 1183mb w miejscowosci
Prusinowice 1 Borki Prusinowskie (dziatki nr ewid. 92, 558 obreb 16 Prusinowice oraz dziatki
nr ewid. 180/1, 181/1 obreb 2 Borki Prusinowskie), gm. Szadek, powiat zdunskowolski,
woj. todzkie.

Projektowana przebudowa w calosci miesci si¢ w istniejgcych granicach
pasa drogowego 1 nie zmienia istniejagcego charakteru zagospodarowania terenu.

Droga projektowana jest w §ladzie drogi istniejace;.

Dane techniczno — projektowe:

- kategoria drogi - powiatowa
- klasa drogi -,,7” zbiorcza
- dlugos¢ drogi - 1183 mb



- szeroko$¢ jezdni - $rednio 5,5 m

- szerokos$¢ drogi dla pieszych -od L8 mdo3,0m
- szerokos$¢ poboczy -1,0m

- kategoria ruchu -KR 1-2

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna

- dostepnos¢ do drogi - nieograniczona

Projekt budowlany przewiduje na drodze powiatowej wykonanie:

roboty pomiarowe,

roboty przygotowawcze (rozbiorka istniejagcych elementéw drogi: jezdnia,
pobocza, zjazdy, wycinka drzew 1 zakrzaczen),

roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie 1 zaggszczanie),
Sciecie istniejacych poboczy do poziomu zapewniajacego prawidlowy odplyw
wod opadowych z jezdni 1 poboczy na tereny zielone i do rowow przydroznych
wykonanie podbudéw nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych, poboczy 1
zjazdow,

wykonanie obramowan nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych i zjazdow w
postaci prefabrykowanych elementow betonowych (krawezniki, oporniki,
obrzeza)

wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe;,

wykonanie  nawierzchni  poboczy z  kruszywa tamanego/destruktu
bitumicznego,

wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej 1 kruszywa tamanego,
wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych z kostki betonowe;,

remont istniejagcych przepustow wraz z odmuleniem istniejagcych rowow
przydroznych

wykonanie umocnien S$cianek przepustOw oraz skarp istniejgcych rowow
przydroznych  poprzez  zastosowanie  prefabrykowanych  elementow
betonowych ($cianki, ptyty azurowe)

wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego

wykonanie docelowych terenéw zielonych w tym nasadzen kompensacyjnych
zabezpieczenie istniejacych sieci wraz z ich ewentualng korekta zgodnie z
planem sytuacyjnym

regulacje wysokosciowe istniejacych elementéw sieci zgodnie z planem
sytuacyjnym,

tyczenia 1 inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.



Zakres projektu obejmuje przebudoweg drogi powiatowej nr 3715E na odcinku
Prusinowice — Borki Prusinowskie. Omawiany odcinek stanowi droge publiczng powiatowa
klasy Z. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 5,5m. Wzdhuz catego odcinka drogi zaprojektowano jednostronng
(wzgledem jezdni) droge dla pieszych o szerokosci zmiennej od 1,8m do 3m.
Zaprojektowano réwniez jednostronne (wzgledem jezdni) pobocze o nawierzchni z kruszywa
famanego/destruktu bitumicznego o szerokosci 1,0m. Krawedzie jezdni wyokraglono
promieniami (parametry zgodnie z planem sytuacyjnym). Wzdhiz calego odcinka drogi
zaprojektowano remont/przebudowe (w zaleznosci od rodzaju istniejace] nawierzchni)
indywidualnych zjazdow do posesji 1 dziatek sgsiadujacych z pasem drogowym o nawierzchni
z kostki betonowej z uwzglednieniem najazdow w postaci skosOw 2m:2m oraz o nawierzchni
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5mm (lokalizacja zgodnie z
rysunkiem planu sytuacyjnego). Wody opadowe zostang odprowadzone zgodnie ze
istniejacym pochyleniem terenu, powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i
oczyszczone przez warstw¢ humusu oraz lokalnie do istniejagcych rowdéw przydroznych
przewidzianych do odmulenia. Na przedmiotowym odcinku zostang
wyremontowane/przebudowane zjazdy oraz utwardzone dojScia do furtek/istniejacych
urzadzen technicznych (rodzaj 1 zakres prac zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego).
Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do projektowanej niwelety

jezdni oraz rzednych wysokosciowych istniejgcych bram i1 granicy pasa drogowego.

1.6 Opis przyjetych rozwiazan

Prace przy przebudowie drogi ze wzgledu na zakres 1 miejsce wystepowania
wymagaja, w trakcie prowadzenia robdt, wprowadzenia pewnych ograniczen ruchowych
zarOwno dla pojazdéw mechanicznych jak i pieszych oraz podzialu przedsigwzigcia na etapy
robot.

Brak mozliwosci zamknigcia drogi powiatowej na czas przebudowy zmusza
wykonawce do wykonania robot przy potdwkowym zamknigciu jezdni. Maty ruch lokalny
pozwala na przejazd potowa jezdni z czeSciowym zajeciem pobocza. Przy wykonywaniu
robdt nalezy zastosowac ruch wahadtowy.

Roboty wykonywane potowa jezdni (z wytaczeniem jednego pasa ruchu) wymagaja
szczegblnej ostroznosci oraz perfekcyjnego zabezpieczenia robdt. Na przebudowywanym
odcinku drogi (dla schematu nr 3.2 i1 3.3) zastosowano ruch wahadlowy ze sterowaniem
recznym przez osoby posiadajagce wazne zaswiadczenia o ukonczeniu kursu z zakresu
kierowania ruchem, ubrane w kamizelki ostrzegawcze. Dopuszcza si¢ zastosowanie do

sterowania ruchem wahadlowym sygnalizacji $wietlnej. Sygnalizacja przeno$na winna
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spelnia¢ wymagania zawarte w zafgczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow
1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i1 warunkoéw ich
umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity).

Szczegbdly oznakowania pionowego w trakcie robot przedstawiono na zalaczonych
schematach oznakowania, dla robdt wykonywanych przy wylaczeniu jednego pasa ruchu
oraz dla robot w poboczu (Rys. nr 2, 3.1, 3.2 1 3.3 — cze$¢ rysunkowa).

Miejsca robot, zgodnie ze ,,.Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow
drogowych pionowych 1 warunkami ich umieszczania na drogach” oraz ,,Szczegdlowymi
warunkami technicznymi dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkami ich
umieszczania na drogach” planuje si¢ oznakowa¢ w nastepujacy sposob:

- czota robot wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20b oraz tab. kierunkowymi U-3d/U-3c,
- ograniczy¢ predkos¢ do 30km/h,

- ustawi¢ znaki zakazu wyprzedzania,

- ustawi¢ znaki zwezenie jezdni — lewostronne i1 prawostronne,

- ustawi¢ znaki roboty drogowe,

- ustawi¢ znaki koniec zakazow.

Zajeta powierzchnia pasa drogowego od strony najazdu zostanie wygrodzona tablica
kierujacg U-3d/U-3c, a od strony przeciwnej zaporg drogowa U-20b. Strefe wzdtuz jezdni
nalezy wygrodzi¢ tablicami U-21a/b.

Kierowcy o wystepujacych utrudnieniach w zwigzku z prowadzonymi robotami
w pasie drogowym zostang ostrzezeni znakami A-14 ,roboty na drodze” ustawionymi
ze znakami A-12b 1 A-12c¢ oraz znakami B-25 1 B-33 ,,30km/h”.

Przy prowadzeniu robdt zwigzanych z przebudowa drogi w porze dziennej
w przypadku wystgpienia nasilonego ruchu drogowego prowadzacy roboty powinien
przewidzie¢ reczne kierowanie ruchem przez osoby posiadajagce wazne zaswiadczenie
o ukonczeniu kursu z zakresu kierowanie ruchem, ubrane w kamizelki ostrzegawcze.
Prace przy uzyciu cigzkiego sprzetu wykonywa¢ w porach o zmniejszonym nat¢zeniu ruchu.

W celu zapewnienia prawidlowej 1 bezpiecznej komunikacji oraz ze wzgledéw
technologicznych w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z ukladaniem warstwy
wyréwnawczej 1 $cieralnej konieczne jest catkowite zamknigcie odcinka drogi dla ruchu
kotowego 1 pieszego. Objazd zostanie wytyczony po drogach lokalnych. Pozostale prace beda
wykonywane przy potdwkowym zajeciu pasa ruchu lub przy zajeciu pobocza.

Nalezy powiadomi¢ mieszkancOw posesji, o terminie wytaczenia dojazdow z ruchu.
Nalezy zapewni¢ obstuge posesji.

Roboty nalezy oznakowa¢ 1 prowadzi¢ zgodnie z projektem oznakowania

oraz z zawartymi w niniejszym projekcie zasadami oznakowania.



Zabezpieczenie 1 oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno
zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonujgcym
te roboty.

Na zaporach od zmroku do $witu oraz w warunkach ograniczonej widoczno$ci muszg
pali¢ si¢ $wiatla ostrzegawcze barwy zoltej. Swiatla te, przy normalnej przejrzystosci
powietrza powinny by¢ widoczne z odleglo$ci minimum 250m oraz zapala¢ si¢ 1 gasnac
z czgstotliwoscig 90 cykli na minut¢ o podziale cyklu 1:1.

Jednostka wprowadzajagca zmiang organizacji ruchu — na podstawie zatwierdzonego
projektu — ma obowigzek powiadomienia odpowiednio:

- Organy zarzadzajace ruchem,

- Zarzadcow drog,

- Komendanta Powiatowego Policji
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu.

Po zakonczeniu robdt, nalezy usung¢ oznakowanie i1 zglosi¢ przywrdcenie zajetego
pasa drogowego do stanu pierwotnego.

Poniewaz roboty maja charakter liniowy 1 wystgpowa¢ moze wiele nieprzewidzianych
czynnikdbw wplywajacych na prace, przez co terminy realizacji mogg ulec zmianie.
Wobec powyzszego wnioskuje si¢ o uzgodnienie niniejszego projektu z terminem waznosci

do konca grudnia 2025 roku.

Podczas wykonywania prac nalezy zapewni¢ dojazd do posesji dla stluzb

ratowniczych — Pogotowie, Straz Pozarna, Policja.

UWAGA:

W przypadku szczegdlow nieujetych niniejszym opisem nalezy stosowaé si¢ do
wskazan INSTRUKCJI OZNAKOWANIA ROBOT PROWADZONYCH W PASIE
DROGOWYM.

1.7 Wymagania i warunki

Wykonawca roboét  zapewni  calodobowy nadzéor nad  znakami
i urzadzeniami zabezpieczajacymi, a w przypadku ich zniszczenia natychmiast
wymieni i uzupelni. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczania
1 oznakowania miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zardéwno
w dzien jak 1 w nocy oraz utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ barwy: biala, czerwona, z6ita

1 czarng. Jezeli urzadzenia te zawieraja elementy odblaskowe, powinny by¢ one
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w ksztalcie kota lub prostokata i widoczne w okresie od zmroku do $witu z odleglosci
co najmniej 150m przy oswietleniu ich $wiattami drogowymi. Konstrukcje wsporcze
po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewnic
stabilnos¢.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zoéttej 1 wyposazone
w elementy odblaskowe.

Nalezy zastosowa¢ znaki odblaskowe o wymiarach normatywnych z grupy wielkoS$ci
Sredniej, o powierzchni odblaskowej.

Dla zapewnienia widocznos$ci znaku z odleglosci pozwalajacej kierujacemu pojazdem
jego spostrzezenie, odczytanie i prawidlowg reakcje, do wykonania lic znakow nalezy
stosowa¢ materiaty odblaskowe. Typy materiatow odblaskowych zaleza od miejsc ich
lokalizacji 1 klasy drogi. Do wykonania lic znakow stosowanych do oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ foli¢ odblaskowg typu 2 lub foli¢ pryzmatyczng.

Przy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ znaki
o jedng grupe wielkosci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi. Ustala si¢
nastepujace odlegltosci znakow od jezdni:

- na (drogach) ulicach z kraweznikiem 0,5 — 2,0 m od kraweznika
- na drogach bez kraweznikow min. 1,25 m od krawedzi jezdni

Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do zewnetrznego skrajnego punktu tarczy
znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Ustala si¢ nast¢gpujace wysokosci umieszczenia znakow:

- poza obszarem zabudowanym - 2,0 m wyjatkowo 1,5 m
- w granicach obszaru zabudowanego
e dla dr6ég majacych charakter ulicy -2,20m
e dla drég o profilu drogowym -2,00 m
Wysoko$¢ umieszczenia znaku drogowego mierzy si¢ od poziomu chodnika lub pobocza

do dolnej krawedzi tarczy znaku.

Zapory drogowe

Zapory drogowe pojedyncze U-20a 1 U-20b stosuje si¢ do wygradzania miejsc robot
prowadzonych w pasie drogowym. Do wygradzania wzdtuz jezdni stosuje si¢ zapory U-20a, a
do wygrodzen poprzecznych U-20b, z wyjatkiem przypadkow, w ktorych stosuje si¢ tablice
prowadzace ciagte U-3c i1 U-3d. Przy wygrodzeniu wzdluz jezdni nie dopuszcza si¢
wystgpowania przerw w ciggu zapdor. W przypadkach wygradzania miejsc robot
prowadzonych na chodnikach, ciggach pieszych, pieszo-rowerowych lub $ciezkach

rowerowych wygrodzenie powinno by¢ wykonane zaporami drogowymi podwdjnymi U-20c,
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w ktorych dolna krawedz dolnego pasa zapory powinna si¢ znajdowac na wysokosci okoto
0,3 m nad poziomem nawierzchni. Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza si¢
zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych,
szczegbdlnie w miejscach zwiekszonego natgzenia ruchu dzieci, zaleca si¢ stosowanie zapory
drogowej potrojnej U-20d, w ktérej dolna krawedz dolnego pasa zapory powinna si¢
znajdowa¢ na wysokosci okolo 15 cm nad poziomem nawierzchni. Zapory drogowe
zabezpieczajgce miejsca robot nalezy umieszcza¢ na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m, mierzac
od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapor. Zapory drogowe
U-20 zastosowane do wygradzania czgs$ci jezdni powinny mie¢ lica wykonane z folii
odblaskowej 1 moga by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.

W przypadku wykopdéw w jezdni glgbszych niz 0,5 m lub pozostawiania na jezdni
maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy
stosowac¢ ostony energochtonne lub pryzmy piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane do
wygradzania czesci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy odblaskowe i1 lampy
ostrzegawcze. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami bialymi
1 czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynaja si¢ i1 koncza polem czerwonym.

Zaleca si¢ stosowanie zapor drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.
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WYKAZ ZNAKOW I URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Symbol znaku Liczba znakéw Rodzaj znaku Uwagi
Schemat nr 2 (przy zajeciu pobocza)
A-14 Roboty na drodze
B-25 Zakaz wyprzedzania
B-33 Ograniczenie predkosci
. Tabliczka ,,Przejscie
B-41 2 Zakaz ruchu pieszych .
drugg strong ulicy”

B-42 2 Koniec zakazow

Zapora drogowa
U-20a wg potrzeb .

pojedyncza

Zapora drogowa
U-20c wg potrzeb

podwdjna

Schemat nr 3.1, 3.2, 3.3 (przy jednostronnym zajeciu jezdni i pobocza)

A-14 3 Roboty na drodze

Zwezenie jezdni —
A-12b 1

prawostronne

Zwezenie jezdni —
A-12c¢ 2

lewostronne
B-25 3 Zakaz wyprzedzania
B-33 3 Ograniczenie predkosci

) Tabliczka ,,Przejscie
B-41 2 Zakaz ruchu pieszych )
drugg strong ulicy”

B-42 2 Koniec zakazow

Tablica prowadzaca
U-3d/U-3c wg potrzeb .

ciggta w lewo, w prawo

Zapora drogowa
U-20a wg potrzeb .

pojedyncza

Zapora drogowa
U-20b wg potrzeb .

pojedyncza szeroka

Zapora drogowa
U-20c wg potrzeb .

podwdjna
U-21a/U-21b wg potrzeb Tablice kierujace (
U-35 wg potrzeb Lampy ostrzegawcze mgr ini Mréz

do pro]ektcﬂ a z ggraniczen
w specjainosd| inzynieryjne| drogows)




PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

na czas realizacji rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice — Borki
Prusinowskie — Etap | (czes¢ Il)”

KARTA UZGODNIEN

do projektoyary z ggraniczen
w specjainosd| inzyniery|ne) drogowe)



II. CZESC RYSUNKOWA
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Projekt organizacji ruchu RYS. NR 1
na czas przebudowy drogi powiatowej

nr 3715E Prusinowice - Borki Prusinowskie
Etap | (Czes¢ Il) w m. Prusinowice, gm. Szadek
na odcinku ok. 1183m SKALA 1 : 25000

PLAN ORIENTACYJNY

marzec 2024 r.

Projektant:
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OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W

CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON
ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - ———------ -

UWAGI:

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali

rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego,

- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat zaprojektowany

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w

postaci zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych

wykonawca prac:  ASGEO Anna Struzik, Zbigniew Struzik
spotka cywilna
98-100 Lask, ul. Kasprowicza 1
tel. 602 377 359 email anna.struzik@asgeolask.p

identyfikator zgtoszenia prac: ~ GKN.6640.1354.2023

kierownik prac: Anna Struzik geodeta uprawniony nr 20881 (1,2)

Uktad wsp. prostokatnych ptaskich: PL-2000/6

Ukfad wysokosciowy: PL-KRON60

obszar aktualizacji

Mape wykonano w dniu 27.12.2023 . Anna Struzik

Poswiadczam, ze ninigjszy dokument zostat  opracowany w wyniku prac geodezyjnych,

ktorych rezultaty zawiera operat techniczny ~ nr P.1019.2023.2097 pozytywnie zweryfikowany
przez Staroste Zduriskowolskiego w dn.27.12.2023 r. (Protokot_GKN.6640.1354.202_15636).

Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy  odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego

o$wiadczenia. Anna Struzik

Geodeta uprawniony
nr 20881 zakres 1,2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH v\
\ AN
SKALA 1:500 N '
potozenie obszaru opracowania:  Prusinowice
jedn. ewidencyjna: 101902_5 Szadek - obszar wiejski
obreb ewidencyjny: 101902_5.0016 Prusinowice UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq pozostatq dokumentaqq projektowq
- intergalnqg czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny oraz specyflkacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych P

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego rysunku ze stanem lstmejqcym lub innymi rysunkami
wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta

- dopuszcza sie uzasadnione wprowadzenie zmian w niniejszym opracowamu, po akceptacji Projektanta,

w trybie nadzoru autorskiego ]

Podpisany certyfikatem wystawionym dla ANNA STRUZIK
(Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2024-02-04
18:40:44 +0100

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

ZAEWIDENCJONOWANE] W STAROSTWIE ZDUNSKOWOLSKIM - NR
OPERATU ZGODNIE Z ADNOTACJA GEODETY

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

POWIAT ZDUNSKOWOLSKI,

ul. Stefana Ztotnicki
98-220 Zdunska Wol

I:l - nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- - nawierzchnia poboczy
- - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

- - nawierzchnia zjazdéw/utwardzen z kostki betonowej/betonu
cementowego

- - nawierzchnia zjazdéw z kruszywa

- rowy do odmulenia
- tereny zielone
[j - umocnienie skarp ptytami azurowymi

I:l - miejsca postojowe z kostki betonowej

- 0§ jezdni

----- - granica opracowania
- krawedz jezdni
- krawedz pobocza
- kraweznik betonowy 15x30cm
- kraweznik betonowy 15x22cm
- obrzeze betonowe 8x30cm
- krawedz rowu
- opornik betonowy 12x25cm

@ - projektowane nasadzenia kompensacyjne

- barierka U12

>—<- przepusty do remontu

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA ODCINKU

PRUSINOWICE - BORKI PRUSINOWSKIE - ETAP | - CZESC I

Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/PLAN SYTUACYJNY

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR
3715E NA ODCINKU SZADEK - PRUSINOWICE - BORKI
PRUSINOWSKIE, GMINA SZADEK, POWIAT ZDUNSKOWOLSKI

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: PZT-1.1 Data: STYCZEN 2024




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W
CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON

Legenda:

|:| - nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej

- - nawierzchnia poboczy

wykonawca prac:  ASGEQ Anna Struzik, Zbigniew Struzik
spotka cywilna
98-100 kask, ul. Kasprowicza 1
tel. 602 377 359 email anna.struzik@asgeolask.p

identyfikator zgtoszenia prac: ~ GKN.6640.1354.2023
kierownik prac:  Anna Struzik geodeta uprawniony nr 20881 (1,2)
Ukfad wsp. prostokatnych pfaskich: PL-2000/6
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- tereny zielone
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- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat zaprojektowany
- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w

postaci zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych

w trybie nadzoru autorskiego




Schemat oznakowania Rys. nr 2 (prace w poboczu)

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E
na odcinku Prusinowice - Borki Prusinowskie - Etap | (Czes¢ Il)”

max. 200m
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Projekt organizacji ruchu
na czas przebudowy drogi powiatowej
nr 3715E Prusinowice - Borki Prusinowskie
Etap | (Czes¢ Il) w m. Prusinowice, gm. Szadek
na odcinku ok. 1183m

RYS. NR 2

SCHEMAT OZNAKOWANIA
NA CZAS ROBOT - PRZESTAWNY

PROJEKTOWAL:

marzec 2024 r.




Schemat oznakowania - Rysunek nr 3.1
(przy jednostronnym zajeciu pasa jezdni)

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E
na odcinku Prusinowice - Borki Prusinowskie - Etap | (Czes¢ Il)”

(teren zabudowany V=50 km/h)
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Schemat oznakowania - Rysunek nr 3.2
(przy jednostronnym zajeciu pasa jezdni)

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E
na odcinku Prusinowice - Borki Prusinowskie - Etap | (Czes¢ Il)”

(teren zabudowany V=50 km/h)
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Schemat oznakowania - Rysunek nr 3.3

(prace drogowe w rejonie skrzyzowan)

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E

na odcinku Prusinowice - Borki Prusinowskie - Etap | (Czes¢ Il)”
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Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegtos¢ znakdéw od krawedzi jezdni
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a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow /\

min 2,20 m

na drogach
ogolnodostepnych
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c) dwoch na jednym stupku na drogach d) dwéch na jednym stupku na ulicach,
innych niz ulice,

UWAGA!

Przy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedna grupe wielkosci wyzszg
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze". W grupie tej znaki ostrzegawcze

w ksztalcie tréjkata rownobocznego posiadajg dlugosé boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu $rednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztatcie prostokata o diugosci podstawy 900mm.



Wzor ustawienia wygrodzen poprzecznych

Tablica prowadzaca ciggta

max 2,0 m

Dtugosc tablicy kierujgcej nie moze by¢ krétsza niz 1,2 m.
Powinna by¢ pokryta matriatem odblaskowym na catej powierzchni.

Zapora drogowa pojedyncza szeroka

P max 2,0 m

U-20b

‘0,25m‘0,25m\

Dtugos$c¢ zapory drogowej nie moze by¢ krétsza niz 0,75 m i diuzsza niz 2,75 m.

<
<

W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni
tablicami prowadzacymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) nalezy umiescic
Swiatta koloru zottego (U-35) w odstepach max. co 2,0m. Swiatta te przy normalne;j
przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co najmniej 250m oraz zapalac
sie i gasng¢ z czestotliwoscig 90+ 30 cykli na minute.



Wzor zapor drogowych

R=0,03m +TM
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a) zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione

réwnolegle do kierunku ruchu

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygrodzen miejsc robot prowadzonych w pasie drogowym a gtéwnie

do wygrodzenia wzdtuz Jezdni.
Przy wygrodzeniach wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowanie przerw w ciggu zapor.

min 0,75m R=0,03m

|0,25|O,25|

b) zapora drogowa podwojna U-20c

Zapory drogowe podwadjne U-20c nalezy stosowac¢ do wygradzania miejsc robot prowadzonych na chodnikach ciggach

pieszych, pieszo - rowerowych lub sciezkach rowerowych.
Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych szczegolnie w miejscach zwigkszonego natezenia ruchu dzieci np. w poblizu
szkot podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sie stosowanie zapory drogowej potrojnej.
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c) zapora drogowa potréjna U-20d
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W terenie zabudowanym zapora drogowa Uwaga!
umieszczona bezposrednio na 1. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i

skrzyzowaniu nie powinna ograniczac czerwonymi na przemian. .

kierujacym widocznosci innych . Wszystkie zapory rozpoczynajg sig i kofczg polem czerwonym.

liGEEal ks fuh. TTiEc SEaEER . Zapory drogowe stosowane do wyghrodzenia czesci jezdni powinny mie¢ lica
; ) 5y ] wykonane z fiolii odblaskowej.

dopuszcza sig umieszczanie zapory na . Dopuszczalne diugosci zapér drogowych wynosza: 750, 1250,2250 i 2750 mm.

wysokosci powyzej 0,9m. . Zapory drogowe muszg by¢ wykonane z materiatéw nie stanowigcych zagrozenie
dla osob i mienia, powinna powinny mie¢ naroza wyokraglone R ;,=30mm.

. Zaleca sie stosowanie zap6r drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.
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