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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa (projekt techniczny/wykonawczy)
dla zamierzenia budowlanego pn.: ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA

ODCINKU PRUSINOWICE — BORKI| PRUSINOWSKIE — ETAP | - CZESC II.

Droga powiatowa nr 3715E w obrebie opracowania niniejszej dokumentacji stanowi dojazd
do przylegtych do przedmiotowej drogi posesji zabudowy zagrodowej rolniczej i domow jed-
norodzinnych w miejscowosciach Prusinowice i Borki Prusinowskie. Droga ta w obszarze
opracowania przebiega przez tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie, w czesci przez
obszar niezabudowany (pola uprawne, tgki) i jej gtdwng funkcjg komunikacyjng jest potg-
czenie drég powiatowych nr 3722E relacji Borki Prusinowskie - Zygry oraz nr 4909E relaciji
Prusinowice - Lichawa w ukfadzie rownolegtym do istniejgcej drogi wojewodzkiej nr DW 473
task — Szadek.

Przedmiotowa droga na przebudowywanym odcinku posiada jedno skrzyzowanie z innymi
drogami powiatowymi tj. z drogg powiatowg nr 3722E relacji Borki Prusinowskie - Zygry (w
km ok. 2+280). Na catym odcinku drogi powiatowej nr 3715E wystepujg réwniez inne potg-
czenia z drogami gminnymi i wewnetrznymi posiadajgcymi nawierzchnie bitumiczng i grun-
towg ulepszong kruszywem famanym.

Droga powiatowa nr 3722E relacji Borki Prusinowskie - Zygry (w km ok. 2+280) posiada
istniejgcg nawierzchnie bitumiczng — zaktada sie bezposrednie potgczenie krawedzi jezdni
bitumicznej projektowanej drogi powiatowej nr 3715E z jezdnig drogi powiatowej nr 3722E
relacji Borki Prusinowskie - Zygry (w km ok. 2+280). W ciggu projektowanego odcinka drogi
powiatowej nr 3715E poruszajg sie w sposob ciggly autobusy komunikacji zbiorowej — moz-

liwe jest okresowe poruszanie sie autobusu szkolnego do przewozu dzieci do szkoty.

1.2 CEL | ZAKRES OPISU TECHNICZNEGO

Niniejszy opis techniczny stanowi zbiér najistotniejszych informaciji, a takze uzupetnienie
informacji przekazanych na rysunkach i w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
w celu umozliwienia Wykonawcy realizacji inwestycji w zakresie robot drogowych. Ponadto,
opis ten jest uzupetnieniem opisu z projektu zagospodarowania terenu oraz opisu z projektu
architektoniczno-budowlanego. Zaleca sie zapoznanie z tymi opisami, gdyz poruszajg one

kwestie ogdlne i formalno-prawne.
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2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

Zaktada sie wycinke drzew i zakrzaczen kolidujgcych z projektowanym zagospodarowa-
niem terenu — szczegétowa lokalizacja drzew do wycinki zgodnie z inwentaryzacjg stano-

wigcg integralng czesc¢ niniejszej dokumentacji projektowej

2.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami poprzez odeskowanie lub wygrodzenie barierami z

zachowaniem bezpiecznej odlegtosci (2m).

2.3 ZDJECIE HUMUSU

Przewiduje sie nastepujgcg gospodarke humusem:

a) Usuniecie humusu za pomocg koparek lub recznie z catego pasa przeznaczonego pod
budowe uktadu drogowego ze sktadowaniem w pryzmy przy granicy tego pasa w miejscach
umozliwiajgcych prowadzenie pozostatych robot.

b) Humus nienadajacy sie do pdzniejszego wbudowania winien by¢ od razu odwieziony na
odktad i zutylizowany zgodnie z przepisami prawa odnosnie odpaddéw budowlanych.

¢) Po wykonaniu robot ziemnych humus sktadowany w pryzmy przy granicy pasa drogo-

wego powinien by¢ wykorzystywany do humusowania
2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

. sie¢ wodociggowa
. sieC elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna
. sie¢ teletechniczna

W ramach przedmiotowej przebudowy przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci po-
przez utozenie przewoddw w rurach ochronnych dwudzielnych. Zakres ilosciowy poszcze-

go6lnych zabezpieczen zostat przedstawiony w przedmiarze robét.
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Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy
uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ Scisle wypoziomowane do
powierzchni jezdni, poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci oraz dokonac¢ proto-
kolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (whazy, klapy, studnie, itp.) stwier-
dzajgcego aktualny stan techniczny istniejgcej infrastruktury. Wszelkie roboty zwigzane z
regulacjg i ewentualng przebudowa/wymiang elementéw sieci nalezy wykonywac¢ w poro-
zumieniu i pod nadzorem wtasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gesto-

row sieci.

ELEKTROENERGETYKA

Istniejgca sie€ elektroenergetyczna zgodnie z analizg lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nie
wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w spos6b bezposredni z projektowanym ukta-
dem drogowym. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie zabezpieczenie istnie-
jacych sieci elektroenergetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi (w przypadku ich na-
trafienie w czasie realizacji rob6t ziemnych) — ilo$¢ zgodnie z przedmiarem robot. Wszelkie
roboty zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng przebudowa/wymiang elemen-
tow sieci nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem witasciwych podmiotowo stuzb
technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

TELETECHNIKA

Istniejgca sie¢ teletechniczna zgodnie z analizg zakresu mapy do celow projektowych nie
wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob bezposredni z projektowanym ukta-
dem drogowym. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie zabezpieczenie istnie-
jacych sieci teletechnicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi (w przypadku ich natrafienie
w czasie realizacji robot ziemnych) — ilos¢ zgodnie z przedmiarem rob6t. Wszelkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng przebudowa/wymiang elementéw
sieci nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwych podmiotowo stuzb

technicznych odpowiednich gestoréw sieci.
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Z uwagi na istniejgce sieci uzbrojenia terenu, roboty ziemne w rejonie tych elementéw na-
lezy wykonywac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu, za wiedzg i pod nadzorem wtasci-
wych branzowo stuzb.

1 Istniejgce kable sieci uzbrojenia terenu, odkryte w czasie rob6t ziemnych pod na-
wierzchnig zjazdoéw, chodnika, poboczy i jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami ostono-
wymi

1 Lokalizacje sieci uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzenh nienaniesio-
nych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika oraz inspektora.

'] Nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury uzbrojenia podziem-
nego dostosowujgc do projektowanych rzednych nawierzchni. Konstrukcja na-
wierzchni uktadu drogowego nie koliduje w spos6b bezposredni z innymi elementami
uzbrojenia podziemnego terenu.

"1 Ewentualng przebudowe istniejgcych hydrantéw na hydranty podziemne nalezy wy-
konaé po uprzednim poinformowaniu o tym zamiarze wtasciwego Gestora Sieci wo-
dociggowej, pod jego scistym nadzorem technicznym zgodnie z wytycznymi i zalece-

niami przedmiotowego Gestora Sieci wodociggowe,;.

2.5 ROZBIORKI | WYBURZENIA

Szczegotowy zakres rozbidrek zostat okreslony w przedmiarze.

3. ROBOTY ZIEMNE

Na odcinku objetym opracowaniem przewidziano czesciowg rozbiorke istniejgcych kon-
strukcji nawierzchni oraz wykonanie wykopéw/nasypéw pod konstrukcje nawierzchni jezdni,
chodnikow i zjazdow. Projektuje sie réwniez usuniecie gruntow, ktére nie mogg stanowié
podtoza nawierzchni poszczegdlnych elementéw drogi i uzupetnienie powstatej przestrzeni
gruntami niewysadzinowymi, spetniajgcymi wymagania stawiane grupie nosnosci G1 ze
wskaznikiem zageszczenia 1,0. W zakres rob6t ziemnych wchodzi réwniez odmulenie ist-
niejgcych rowoéw przydroznych oraz niezbedne humusowanie terendw zielonych zgodnie z

planem sytuacyjnym.
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4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano przy wykorzystaniu istniejgcych spadkéw
podtuznych i poprzecznych — wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na
tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu i skierowane do

istniejgcych rowdw przydroznych.

5. PODLOZE GRUNTOWE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (aktualny tekst jednolity)

projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Omawiany odcinek stanowi droge publiczng powiatowg klasy Z. Zgodnie z wytycznymi Za-
mawiajgcego zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,5m. Wzdtuz
catego odcinka drogi zaprojektowano jednostronng (wzgledem jezdni) droge dla pieszych o
szerokosci zmiennej od 1,8m do 3m. Zaprojektowano rowniez jednostronne (wzgledem
jezdni) pobocze o nawierzchni z destruktu bitumicznego o szerokosci 1,0m. Krawedzie
jezdni wyokrgglono promieniami (parametry zgodnie z planem sytuacyjnym). Wzdtuz catego
odcinka drogi zaprojektowano remont/przebudowe (w zaleznosci od rodzaju istniejgcej na-
wierzchni) indywidualnych zjazdéw do posesji i dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym
o nawierzchni z kostki betonowej z uwzglednieniem najazdéw w postaci skoséw 2m:2m oraz
0 nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5mm (loka-
lizacja zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego). Wody opadowe zostang odprowadzone
zgodnie ze istniejgcym pochyleniem terenu, powierzchniowo na tereny zielone w pasie dro-
gowym i oczyszczone przez warstwe humusu oraz lokalnie do istniejgcych rowow przydroz-

nych przewidzianych do odmulenia.
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7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Standardowy przekrdj poprzeczny jezdni przyjeto jako jednostronny (lokalnie dwustronny 2-
4%) dostosowany do nachylenia istniejgcego zagospodarowania terenu. Pobocza z de-
struktu bitumicznego zaprojektowano z 6 - 8% spadkiem poprzecznym, w kierunku terenéw
zielonych, z mozliwoscig lokalnego dostosowania nachylenia do istniejgcego zagospodaro-
wania terenu. Projektowang droge dla pieszych przewiduje sie oddzieli¢ od jezdni krawez-
nikiem betonowym 15x30x100cm o wysokosci odkrycia ponad jezdnie wynoszgcej 8cm.
Jako obramowanie drogi dla pieszych od strony terendéw zielonych zaprojektowano obrzeze
betonowe 8x30x100cm. Do obramowania zjazdéw od strony posesji prywatnych sgsiadujg-
cych z pasem drogowym drogi powiatowej nr 3715E przewiduje sie zastosowanie opornikow
betonowych 12x25x100cm. Zakres inwestycji w obrebie jezdni nie zaktada istotnych zmian
wysokosciowych istniejgcej nawierzchni. Projektowane rzedne wysokosciowe elementow
drogi dostosowano wysokosciowo do rzednych wysokosciowych istniejgcych bram, ogro-
dzen i terendw przy granicy docelowego pasa drogowego. Szczego6ty odnosnie rozwigzan
wysokosciowych projektowanej drogi zgodnie z rysunkiem nr D-1.3 ,Przekroj typowy kon-
strukcyjny”. Na przedmiotowym odcinku zostang wyremontowane/przebudowane zjazdy
oraz utwardzone dojscia do furtek/istniejgcych urzgdzen technicznych (rodzaj i zakres prac
zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i
wysokosciowo do projektowanej niwelety jezdni oraz rzednych wysokosciowych istniejgcych

bram i granicy pasa drogowego.

8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni projektowanego uktadu drogowego przyjeto w oparciu o rozwigza-
nia zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-bu-
dowlanych dotyczgcych drég publicznych (aktualny tekst jednolity), Katalogu typowych kon-
strukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 General-
nego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. W czasie rob6t budowla-
nych, po odstonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce
nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢
poprzez okreslenie wtornego modutu odksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na po-

wierzchni podtoza gruntowego i porownanie czy wyznaczona wartos$¢ odpowiada zatozonej
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grupie nosnosci podtoza. Grunty organiczne oraz nasypy niebudowlane nie mogg stanowi¢
podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym gruncie nieorganicznym i nasypach
niekontrolowanych nalezy uzupeti¢ pod konstrukcje nawierzchni gruntem G1 - niewysadzi-
nowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetnia¢ podtoze nalezy zageszczajgc war-
stwowo). Grupa nosnosci podtoza okreslona w czasie rob6t nie moze by¢ nizsza (bardziej
niekorzystna) od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kon-
trolne wykazg taki przypadek to nalezy wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem tech-
nologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej w projekcie wartosci E2.

Konstrukcja jezdni bitumicznej (w poszerzeniu)

Kategoria ruchu — KR1

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4, gr. 4cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4, gr. 5cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. 20cm
4. Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Rm-5,0 MPa gr. 30 cm

5. Istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja jezdni bitumicznej (na istniejgcej jezdni po frezowaniu)

Kategoria ruchu — KR1

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4, gr. 4cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4, gr. 5cm

3. Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4, w ilosci 100 kg/m2

4. Istniejgcy uktad podbudow jezdni po frezowaniu niwelacyjnym

Konstrukcja chodnika z kostki betonowe]

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm / ptytki integracyjnej 30x30x8cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Rm-5,0 MPa gr. 15 cm

4. Podtoze G1 (doprowadzone do E2 > 80MPa) — w przypadku podtoza odmiennego od
G1 postepowac zgodnie z p. 8 niniejszego opisu
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Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Rm-5,0 MPa gr. 20 cm

4. Podtoze G1 (doprowadzone do E2 > 80MPa) — w przypadku podtoza odmiennego od

G1 postepowac zgodnie z p. 8 niniejszego opisu

Konstrukcja zjazdow z kruszywa tamanego:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm gr. 15 cm
2. Podtoze G1 (doprowadzone do E2 > 80MPa) — w przypadku podtoza odmiennego od

G1 postepowac zgodnie z p. 8 niniejszego opisu

Konstrukcja poboczy z destruktu asfaltowego:
1. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego gr. 15cm
2. Podtoze G1 (doprowadzone do E2 > 80MPa) — w przypadku podtoza odmiennego od

G1 postepowac zgodnie z p. 8 niniejszego opisu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny byé dopuszczone do obrotu i po-

wszechnego stosowania w budownictwie.

W czasie robét budowlanych, niezaleznie od ustalen dokumentacji geotechnicznej, po od-
stonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni,
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne okreslajgce grupe nosnosci podtoza — na podsta-
wie wynikéw badan (wtérny modut odksztatcenia E2) nalezy okresli¢ grupe nosnosci pod-
toza w konkretnej lokalizacji i w przypadku gdyby nie spetniataby ona wymagan dla podtoza
(E2 > 50MPa) i wzmocni¢ podtoze poprzez wbudowanie ponizszych warstw w zaleznosci

od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza:

mgr inz !Ln.riug:a Mroz
PR E]ﬁmm'r
upr. bud, rfrligbaaa7Po0MAS
do projekiokand 5.-:_!: ggraniczan
w EpBzAInoad inknioryine| drogawe]
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Dla grupy nosnosci G2:
- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm

Dla grupy nosnosci G3:

- Warstwa z gruntoéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Dla grupy nosnosci G4:
- Warstwa z gruntoéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 25cm

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z planem sytuacyjnym i projektem docelowej organizacji ruchu.

10. ZJAZDY

Na przedmiotowym odcinku zostang wyremontowane/przebudowane zjazdy oraz utwar-
dzone dojscia do furtek/istniejgcych urzgdzen technicznych (rodzaj i zakres prac zgodnie z
rysunkami planu sytuacyjnego). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysoko-
Sciowo do projektowanej niwelety jezdni oraz rzednych wysokosciowych istniejgcych bram

I granicy pasa drogowego.

11. POBOCZA

Na przedmiotowym odcinku zostang wykonane pobocza (lokalizacja i parametry zgodnie z
planem sytuacyjnym). Projektowane pobocza nalezy dostosowacé sytuacyjnie i wysoko-
Sciowo do istniejgcych rzednych wysokosciowych jezdni pasa drogowego. Projektuje sie

nawierzchnie poboczy z destruktu bitumicznego

18. OGOLNE UWAGI WYKONAWCZE

Wszystkie materiaty z pozyskane z rozbiérek podlegac bedg ocenie pod katem przydatnosci

do ponownego wbudowania przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W

mgr inz !Ln.riusz Mroz
PR ﬂe TAMT
upr. bud, rfrligbaaa7Po0MAS
do projekiokand i:j.: woraniczen
w EpBzAInoad inknioryine| drogawe]
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przypadku mozliwosci ponownego wbudowania materiatu (szczego6lnie dotyczy to oznako-
wania, destruktu bitumicznego, podbudow z kruszywa, kostki i kraweznikdéw betonowych)
Wykonawca zobowigzany jest rozebra¢ wyzej wymienione materiaty w sposéb minimalizu-

jacy ich uszkodzenie i przetransportowac¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

mgr ingl| Mariusz Mroz
PA TAMT
upr. bud, feldCRIRaT foMg
do projekiofankd gy gorankczen
w EpBzAnoad inkinioryjie| drogawe)
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18. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(aktualny tekst jednolity) niniejszym oswiadczam, ze przedktadany projekt budowlany w cze-
Sci projektu architektoniczno-budowlanego sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Temat opracowania:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA ODCINKU PRUSINOWICE —
BORKI PRUSINOWSKIE — ETAP | - CZESC 1|

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Mréz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR
LOD/3897/PBD/19

Styczen 2023

mgr inz inriuu Mroz
Pa ﬂz TANT
upr. bud, rfrligbaaa7Po0MAS
to projekiobarkd kgt soranicren
w EpBzAInoad inknioryine| drogawe]
str. 13 _



todzko Okiegowa
Izba Indynierdw Budowniciwa
P15 Ladd, ul. Pﬂﬂmﬂg:ﬁﬂl
2297 39, x4 B 45 -
‘-P?I-',:_E.?:‘.i:-.;:ﬁ:? ﬁ.l'_lij AN TR Lode, disia 10 srerwea 2019 .

13 et

Ladekn Okregowa lebo Indynierdw Budowniciwa
Okregowa Komisja Kwalillkaeyjna

QKK 2326/774/19
svgn. ool KELCTWT 1313407019

DECYZJA

Ma podstawie art. 104 w=stawy 7 dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracvinego el feals. .
D= [F = 28 p, poz 2096 £ pddi, 2 ) w zwiazko z are 10 wst. | ] aee 24 ust, | phe 2 ostawy 2 dida 15 grsdnia 2000
o samorzddach sawodowyeh architekiow srazx imdynierdw budownistan ekt jedn.: Dz Uz 2006 v, poz, T725), an. 12
ust. 1, ust. 2, ust, 33 ust 4o pht 1, art, 13 ust, | §ust, 4, 0r 14 ust, | pkt 2b i ust. 3 pkt 1 oraz art, 150 ust. 9 ostawy
zdmin 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane (tefisy jedn. Do 1D 2 2008 &, poz 1202 7 pdén zm.), po ustaleniu, 2¢ zostaly
spetnions warunki w o zakresie preyootowanin zawedowseo oraz po zlodeniu egzaminu na uprawnienin budowlane
z wynikiem pozytywnym, Okregowa Bomigja Kwalifikacyina Laddzkie] Obregows) Izby [ndynierdw Budewnictwa
stwierdza, e

Pan Mariusz Jan Mriz

magister indynier
kicrunck budownictwo

urodzony dnia 18 maja 1988 r. w Easku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD3397T/PRDMY
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodc indvnieryjnej drogowej

UEZASADNIENIE

Worwmzke @ uwegledniemiem w cabedel 2adana stromy, na podstawie art, 107 § 4 Kopa edstepuje sig od
wrasadnienia decyzji. Lakres nadanyeh uprownien budowlanych wskarane na odwrocie decyzji

Pomeczenie

O niniejsrej decyzji shuxy odwolanie do Krajows] Eomisii Kwalifikacyjnej Polskiej Ixby Indmizrdw
Budownicows w Warsrzawie, za posfrednictwem Lodskie) Okregowe| [zhy Indyniestw Bodownictwa w Lods,
w rerminie 14 dni od dary dovecrenla decyzii.

Zeodnee 7 treseig art, 1273 ustawy Kodeks postepowania administracyinego:
5 1. W trakeie hiegu terming do wnicsienia odwolania strona mode zreec sie prawa do wiiesicnia odwolanin wobec
organu mimintermei publiczne, kidry wydab decyzie,
§ 2. 7 dniem dorgerenia organows administracii publicens) eéwiadczenia o zrzeczenin sig prawa do wiiesienin
odwolania preez ealaimia 2e stron postepowania, decyzja staje sk oatateczia | prawomocra.

W proypadku shodenia prees strong odwiadczenial o zroéczeniu sie prawa do odwolania od decyzji {ckresloneg
w § 2 stronie nie preyshiguje pravwo do odwolania sig ank skargi do sade edministracyjrego.

Skiad Orzekajacy Okregowe| Komisji Kwalifikacyjne|
Eodzkic] Okregowed Izby Insynzerdw Budownictwa:
Frzewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOTE

dr i, Bvszard Meg

Czbenek Skladu Orzeknjgeego OKK LOIR '
mgr Ine Wiktor Jakubowski

Crlonck Skiadu Orzekajgcego OKK LOIB
mgr ink Tomasz Kloska

str. 14




Pan Marfusz hrdz jest upowadmiony do:

i1 projektowanie, sprawdzania  projekidw  architekionicno-budowlanych 1 sprawowania madzons Sutorskiega
w odniesieni de oblakm budowlansgo takisgo jok:
a) droga w rozumieniv pracpisow o drogach publicenych, = wykycesnigm drogowych obiakiow inzymieeskich

Opricz preepusiiw,

by droga dls rechis | posteju ssatkow powietrznych omz prespust,
zgodnie £ art. 14 wst. 3 pkt | oraz am. 13a ust. 9 ustawy Prawo budowlans;

21 sporzydeanin projekie zgospodarowania dziati lub tevemy, zgodnic z an, 50 ust, lustawy Pravo bodowlane;

31 sprowowamis kemdrel technieme] uorymania shickiow budowlanych, zpodnie zoar. 13 ust. 4 ustawy Prawo
hodowlans,

Sklad Orzekajacy Okrggowsj Komis)) Kwalifikacyjne
Ladzkie] Okrepowej [zby Imymierow Budowniciws;

Preewodniczgey Skladie Orrekajaeego OREE LCITB /
dring. Ryszard Mes P ’Z 47
[

.
Crlonzk Skindu Orzekajaeege OKK LOIB Jl',llf'],-'ll ;/
mar ind. Wikior Jakubowski |

Czlonek Skladu Orzekajacege OXEK LOB
ingr ink. Tomasz Kluska

Chrzymuja:

1. Mariwsz Mrdz
Fowamthowice, ul. Lodzka 24
08-105 Wodzierady,

2. Rada Ladzkie] Okrggowe] Lzby Inzynierdw Budewniciwa;
Gléwny Inspekior Madzorn Budowlanego;
4, afa

as
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POLSEKEA
I 2 B A
INZYNIERDW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurrEr e W ey ey
EOD-Z55-M32-WTN *

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym LODYBD,/0002,/18

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. bodzka 20, 38-105 Wodzierady

jest czfonkiem bodzkiej Okregowej kzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-259.

Iaiwisdzenie zostalo wygenerowsne elsktronicznie | opatrzone bezpieczngm podpisem edektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainege kbwalifieowarego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez

Jaoek Szer, Preewodniczgoy Rady bodzide] Okrezowe] kzby Ingynizrow Budownictwa.

Jgtadnie 1 arl. T3° KL

i 1 Do datBownii ik Feviriny dei ¥ 1mnad wiol w poilac) shlcineailme) @ opalr b e
§ 2, D b i wdli chadend w Bormie whekLronicz i il rd datadtaiminm sl dhad w o

* Werpficagy popr i danych w e i sprawdzid e pemoey eyl . na
mmmmmuum“mgduw_;hm o j leky &
L ITE N HE P

N
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k.

OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W

CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON
ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - ——------~- -

UWAGI:

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali

rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego,

- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat zaprojektowany

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w

postaci zaewidencjonowanej mapy do celdow projektowych

Legenda:

|:| - nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- - nawierzchnia poboczy
- - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

- - nawierzchnia zjazdéw/utwardzen z kostki betonowej/betonu
cementowego

- - nawierzchnia zjazd6w z kruszywa

- rowy do odmulenia
- tereny zielone
[::] - umocnienie skarp ptytami azurowymi

I:l - miejsca postojowe z kostki betonowej

- 0§ jezdni
----- - granica opracowania
- krawedz jezdni
- krawedz pobocza
- kraweznik betonowy 15x30cm
- kraweznik betonowy 15x22cm
- obrzeze betonowe 8x30cm
- krawedz rowu
- opornik betonowy 12x25cm

@ - projektowane nasadzenia kompensacyjne

- barierka U12

>—<- przepusty do remontu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH N
SKALA 1:500 N

Prusinowice |
101902_5 Szadek - obszar wiejski .

UWAGI:

potozenie obszaru opracowania:

jedn. ewidencyjna:

obreb ewidencyjny: 101902_5.0016 Prusinowice

ASGEO Anna Struzik, Zbigniew Struzik

wykonawca prac:

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq pozostatq dokumentchjq projektowq
- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny oraz specyfikafcj‘g techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych N

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym lub innymi rysunkami

spotka cywilna
98-100 Lask, ul. Kasprowicza 1
tel. 602 377 359 email anna.struzik@asgeolask.p

identyfikator zgtoszenia prac: ~ GKN.6640.1354.2023

\N’l-‘b

Nazwa projektu:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA ODCINKU

PRUSINOWICE - BORKI PRUSINOWSKIE - ETAP | - CZESC II

kierownik prac:  Anna Struzik geodeta uprawniony nr 20881 (1,2)

Ukdad wsp. prostoknych plaskich: PL-2000/6 wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta

Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/PLAN SYTUACYJNY

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Uktad wysokosciowy: PL-KRONGO - dopuszcza sig uzasadnione wprowadzenie zmian w niniejszym opracowaniu, po akceptacji Projektanta,
obszar aktualizacji w trybie nadzoru autorskiego P , “*e
Mape wykonano w dniu 27.12.2023 . nna Struzk ZAEWIDENCJONOWANEJ W STAROSTWIE ZDUNSKOWOLSKIM - NR s
oSwiadczam, ze niniejszy dokument zostat  opracowany w wyniku prac geodezyjnyc X
Poswadczam, e inejszy dokument 0stl - apraconany W winlku prec geodezynych OPERATU ZGODNIE Z ADNOTACJA GEODETY ©

ktorych rezultaty zawiera operat techniczny ~ nr P.1019.2023.2097 pozytywnie zweryfikowany
przez Staroste Zduriskowolskiego w dn.27.12.2023 r. (Protokét_GKN.6640.1354.202_15636).

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR
3715E NA ODCINKU SZADEK - PRUSINOWICE - BORKI
PRUSINOWSKIE, GMINA SZADEK, POWIAT ZDUNSKOWOLSKI

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

Podpisany certyfikatem wystawionym dla ANNA STRUZIK
(Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2024-02-04
18:40:44 +0100

Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

o$wiadczenia.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Anna Struzik
Geodeta uprawniony
nr 20881 zakres 1,2

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: PZT-1.1 Data: STYCZEN 2024




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Prusinowice

potozenie obszaru opracowania:
101902_5 Szadek - obszar wiejski

jedn. ewidencyjna:
obreb ewidencyjny: 101902_5.0016 Prusinowice

wykonawca prac:  ASGEQ Anna Struzik, Zbigniew Struzik

OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W
CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON
ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - ———------ -

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Legenda:
|:| - nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej

- - nawierzchnia poboczy

- - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

- - nawierzchnia zjazdow/utwardzen z kostki betonowej/betonu
cementowego

- - nawierzchnia zjazdow z kruszywa

- rowy do odmulenia

- tereny zielone

\

/ | / \
/ 1\ \

|
/ ! \

\

|
I oot

INWESTOR:

POWIAT ZDUNSKOWOLSKI,
ul. Stefana Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali

rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego,
w trybie nadzoru autorskiego

- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat zaprojektowany
- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w

postaci zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych

spotka cywilna
98-100 Lask, ul. Kasprowicza 1
tel. 602 377 359 email anna.struzik@asgeolask.p
identyfikator zgtoszenia prac: ~ GKN.6640.1354.2023
kierownik prac:  Anna Struzik geodeta uprawniony nr 20881 (1,2)

Ukfad wsp. prostokatnych ptaskich: PL-2000/6
Uktad wysokosciowy: PL-KRON60

obszar aktualizacji

Mape wykonano w dniu 27.12.2023 1.
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat  opracowany w wyniku prac geodezyjnych,

ktorych rezultaty zawiera operat techniczny ~ nr P.1019.2023.2097 pozytywnie zweryfikowany
przez Staroste Zdunskowolskiego w dn.27.12.2023 r. (Protokot_GKN.6640.1354.202_15636).

Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy  odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
Anna Struzik

o$wiadczenia.
Geodeta uprawniony
nr 20881 zakres 1,2

Anna Struzik

UWAGI:
- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq projektowq
- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

Podpisany certyfikatem wystawionym dla ANNA STRUZIK
(Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2024-02-04

18:40:44 +0100

robot budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym lub innymi rysunkami

wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta
- dopuszcza sie uzasadnione wprowadzenie zmian w hiniejszym opracowaniu, po akceptacji Projektant%

ZAEWIDENCJONOWANE W STAROSTWIE ZDUNSKOWOLSKIM - NR
OPERATU ZGODNIE Z ADNOTACJA GEODETY

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

E] - umocnienie skarp ptytami azurowymi
I:l - miejsca postojowe z kostki betonowej
- 0§ jezdni
_____ - granica opracowania
- krawedz jezdni
- krawedz pobocza

- kraweznik betonowy 15x30cm

- kraweznik betonowy 15x22cm

- obrzeze betonowe 8x30cm

- krawedZ rowu

- opornik betonowy 12x25cm

@ - projektowane nasadzenia kompensacyjne

- barierka U12

>—<- przepusty do remontu

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA ODCINKU

PRUSINOWICE - BORKI PRUSINOWSKIE - ETAP | - CZESC II

| stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/PLAN SYTUACYJNY

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR
3715E NA ODCINKU SZADEK - PRUSINOWICE - BORKI
PRUSINOWSKIE, GMINA SZADEK, POWIAT ZDUNSKOWOLSKI

Skala: 1:500

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Data: STYCZEN 2024

Numer rysunku: PZT-1.2




Typowy przekroj konstrukcyjny

teren zielony - chodnik - jezdnia - pobocze - row - teren zielony

8cm
15
zmienne zgodne z PZT zmienne zgodne z PZT cem 550cm
I", I‘, /‘, ’I’ I‘
| teren zielony [ Chodnik 1 |
i i i | 275cm ' 275cm | 100cm , zmienne zgodne z PZT
min. 50cm q ‘ . ]
| b Pas jezdni - Pas jezdni min. 50cm Pobocze Istniejqcy réow do odmulenia teren zielony }
! b Kraweznik 15x30x100cm 4 5 i
N |
| } Remont krawedzi jezdni 9 |
Obrzeze 8x30x100cm | | 38 Remont krawedzi jezdni
I
I
|
|

- Niniejsze przekroje majq charakter typowy -
uniwersalny w odniesieniu do konstukcji jezdni,
zjazdow oraz drogi dla pieszych - szczegétowe
rozwiqzania w konkretych lokalizacjach

zmienne zgodne z PZT

R

A

1
1
1
!
1
4 4 3
O
1
1
1
1
|
|
I
|

Granica pasa drogowego

przedstawionych na planie sytuacyjnym zostaty
zawarte w projekcie technicznym

- W przypadku odkrycia w podtozu gruntow
organicznych lub innych, ktorych nie ma
mozliwosci doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniajqcej z
gruntu stabilizowanego cementem Rm=5Mpa, to
takie podtoze nalezy wymieni¢ na pospotke i
dopiero wtedy wykona¢ wyzej wymienionq
warstwe stabilizacji

Granica pasa drogowego

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Nawierzchnia z humusu obsianego trawq gr. 10cm

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm C90/3/destruktu bitumicznego gr. 15cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3- 5cm

Istniejqce podtoze gruntowe

Istniejqce podtoze gruntowe

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W sr. 100kg/m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5Mpa gr. 20cm

Istniejqce warstwy nawierzchni i podbudowy jezdni

Istniejqce podtoze gruntowe

Istniejqce podtoze gruntowe

Typowy przekrdj konstrukcyjny

Zjazd - jezdnia - pobocze - row - teren zielony

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W sr. 100kg/m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa €90/3 0-31,5mm gr. 20cm

Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5Mpa, gr. 30cm

Istniejqce podtoze gruntowe

- Projekt dopuszcza inne sposoby wzmocnienia
podtoza po uprzedniej konsultacji i akceptacji ze
® strony Projektanta, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Inwestora

Granica pasa drogowego

zmienne zgodne z PZT 550cm
” »150m /
} Istniejqcy zjazd do przebudowy £~ }
} 275cm ' 275cm | 100cm , zmienne teren zielony
. [ min. 50cm . q . q - i . . q
Opornik 12x25x100cm I Pas jezdni - Pas jezdni min. 50cm Pobocze | Istniejqcy row do odmulenia zmienne |
| Kraweznik 15x22x100cm 4 ‘ 5 | i
‘ | ! Remont krawedzi jezdni .?z‘ ‘ E |
| N s s .
| ! 3 Remont krawedzi jezdni I |
5)1 1 1 5 4 3
| @ O ! O | | | O
| | : | :
I zmienne \ N | | !
| 1-2%~ ! !
N | |
N | }
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(o2}
o
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4
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©
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Q
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2
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3
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Nawierzchnia z humusu obsianego trawq gr. 10cm

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm C90/3/destruktu bitumicznego gr. 15cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3- 5cm

Istniejqce podtoze gruntowe

Istniejqce podtoze gruntowe

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W sr. 100kg/m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm

Istniejqce warstwy nawierzchni i podbudowy jezdni

Istniejqce podtoze gruntowe

Istniejqce podtoze gruntowe

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W sr. 100kg/m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa €90/3 0-31,5mm gr. 20cm

Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5Mpa, gr. 30cm

INWESTOR:

POWIAT ZDUNSKOWOLSKI,
ul. Stefana Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E
NA ODCINKU PRUSINOWICE - BORKI
PRUSINOWSKIE - ETAP |*

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqgcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym
lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- dopuszcza sie zmiane lokalizacji rowow
odwodnieniowych celem ich optymalnego
dostosowania do lokalnych warunkow
terenowych (istniejqce drzewa, skrapy
itd.)

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA ODCINKU

PRUSINOWICE - BORKI PRUSINOWSKIE - ETAP | - CZESC I

Tytut rysunku: TYPOWY PRZEKROJ KONSTUKCYJINY

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR
3715E NA ODCINKU PRUSINOWICE - BORKI PRUSINOWSKIE, GMINA
SZADEK, POWIAT ZDUNSKOWOLSKI

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-1.3 Data: STYCZEN 2024
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