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PRZEDMIAR

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA ODCINKU PRUSINOWICE — BORKI PRUSINOWSKIE — ETAP | —
cze$€ i

2. Adres obiektu budowlanego:

DROGA POWIATOWA NR 3715E W MIEJSCOWOS$CI PRUSINOWICE | BORKI PRUSINOWSKIE, GMINA SZADEK,
POWIAT ZDUNSKOWOLSKI

3. Kategoria obiektu budowlanego:

IV, XXV

4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

DZ. NR EWID. 558, 92, OBREB PRUSINOWICE
DZ. NR EWID. 181/1, 180/1, OBREB BORKI PRUSINOWSKIE

5. Nazwa i adres Inwestora:

POWIAT ZDUNSKOWOLSKI, UL. ZLOTNICKIEGO 25, 98-220 ZDUNSKA WOLA

6. Imie, nazwisko, specjalnosé¢, numer posiadanych uprawnien budowlanych, podpis
projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci drogowej:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR
LOD/3897/PBD/19

7. Data opracowania:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest droga publiczna powiatowa klasy Z. Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek o dtugosci
1183 mb tj. od 1+120 do km 2+303. Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,5m. Wzdtuz catego odcinka drogi zapro-
jektowano jednostronng (wzgledem jezdni) droge dla pieszych o szerokosci zmiennej od 1,8m do 3m. Zaprojektowano réwniez jednostronne
(wzgledem jezdni) pobocze o nawierzchni z kruszywa tamanego/destruktu bitumicznego o szerokosci 1,0m. Krawedzie jezdni wyokraglono pro-
mieniami (parametry zgodnie z planem sytuacyjnym). Wzdtuz catego odcinka drogi zaprojektowano remont/przebudowe (w zaleznos$ci od ro-
dzaju istniejgcej nawierzchni) indywidualnych zjazdoéw do poses;ji i dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym o nawierzchni z kostki betonowe;j
z uwzglednieniem najazdéw w postaci skoséw 2m:2m oraz o nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/
31,5mm (lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego). Wody opadowe zostang odprowadzone zgodnie ze istniejgcym pochyleniem te-
renu, powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu oraz lokalnie do istniejgcych rowéw przydroz-
nych przewidzianych do odmulenia.

Standardowy przekroj poprzeczny jezdni przyjeto jako jednostronny (lokalnie dwustronny 2-4%) dostosowany do nachylenia istniejgcego za-
gospodarowania terenu. Pobocza z kruszywa tamanego/destruktu bitumicznego zaprojektowano z 6 - 8% spadkiem poprzecznym, w kierunku
terendw zielonych, z mozliwoscig lokalnego dostosowania nachylenia do istniejgcego zagospodarowania terenu. Projektowang droge dla pie-
szych przewiduje sie oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm o wysokosci odkrycia ponad jezdnie wynoszgcej 8cm. Jako
obramowanie drogi dla pieszych od strony terenéw zielonych zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30x100cm. Do obramowania zjazdéw od
strony posesiji prywatnych sasiadujacych z pasem drogowym drogi powiatowej nr 3715E przewiduje sie zastosowanie opornikéw betonowych
12x25x100cm. Zakres inwestycji w obrebie jezdni nie zaktada istotnych zmian wysokosciowych istniejgcej nawierzchni. Projektowane rzedne
wysokos$ciowe elementéw drogi dostosowano wysokosciowo do rzednych wysokosciowych istniejgcych bram, ogrodzen i terendw przy granicy
docelowego pasa drogowego. Szczegdty odnosnie rozwigzan wysokosciowych projektowanej drogi zgodnie z rysunkiem nr D-1.3 "Przekrdj ty-
powy konstrukcyjny".

Na przedmiotowym odcinku zostang wyremontowane/przebudowane zjazdy oraz utwardzone dojscia do furtek/istniejgcych urzadzen technicz-
nych (rodzaj i zakres prac zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do projek-
towanej niwelety jezdni oraz rzednych wysokosciowych istniejgcych bram i granicy pasa drogowego.

Odprowadzenie wéd deszczowych przewidziano za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni, drogi dla pieszych, zjazdéw i poboczy.
Wody z obszaréw nieutwardzonych znajdujgcych sie w pasie drogowym odprowadzane beda powierzchniowo i oczyszczane przez warstwe hu-
musu do przydroznych rowéw i na tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym. Niniejsze zadanie inwestycyjne nie zaktada istotnych zmian
obecnego sposobu odwonienia drogi bedgcej przedmiotem opracowania. W ramach przedmiotowego zadania przewidziano remont istnieja-
cych przepustéw pod zjazdami i jezdnig oraz odmulenie istniejgcego rowu przydroznego.

Projekt zaktada przeprowadzenie takze prac przygotowawczych polegajacych na usunigciu zakrzaczen oraz wykarczowaniu drzew kolidujgcych
z projektowanym uktadem drogowym. W ramach prac rozbiérkowych nalezy podda¢ rozbiérce te elementy nawierzchni, ktére sg niezbedne do
wykonania nowoprojektowanych elementéw drogi.

Nalezy takze wykona¢ zabezpieczenie istniejgcych kabli sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej przebiegajgcymi pod jezdnig i zjazdami z
kostki rurami ostonowymi dwudzielnymi..

Projekt zaktada takze wdrozenie docelowej organizacji ruchu poprzez ustawienie oznakowania pionowego oraz wymalowania na nawierzchni
oznakowania poziomego a takze ustawienia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w postaci barierek U-12a. Dodatkowo przy kazdym przejsciu dla
pieszych na chodniku bedg zastosowane ptytki integracyjne - ostrzegawcze z wypustkami okragtymi (bgblowe).

Wszelkg istniejgcg armature uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowaé wysokosciowo dostosowujgc jg do projektowanych rzednych na-
wierzchni. Tereny zieleni splantowac¢, zahumusowacé, wyréwnac i obsia¢ trawg. W ramach kompensaty przyrodniczej nalezy posadzi¢ drzewa
zgodnie z planem nasadzen.

Parametry techniczno - uzytkowe:

- kategoria drogi: powiatowa

- klasa drogi: Z - zbiorcza

- szerokos$¢ jezdni: Srednio 5,5m (zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego w czesci PZT arkusz 1-2)
- kategoria obcigzania ruchem KR1-2

- szeroko$¢ poboczy: 1m jako szerokos$¢ utwardzenia kruszywem tamanym/destruktem bitumicznym
- szerokos$¢ drogi dla pieszych - od 1,8m do 3,0m

- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne i dwustronne 2% - na tukach 2-4%

- dostepnos$¢ do drogi nieograniczona

Konstrukcja jezdni drogi (poszerzenia)

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4, gr. 4cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4, gr. 5¢cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. 20cm
4. Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Rm-5,0 MPa gr. 30 cm

5. Istniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja jezdni drogi (na istniejgcej jezdni po frezowaniu)

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4, gr. 4cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4, gr. 5cm

3. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4, w ilosci 100 kg/m2
4. Istniejgcy uktad podbudoéw jezdni po frezowaniu niwelacyjnym

Konstrukcja zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Rm-5,0 MPa gr. 20 cm



4. Istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm / ptytki integracyjnej 30x30x8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Rm-5,0 MPa gr. 15 cm
4. Istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdu o nawierzchni z kruszywa tamanego
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm gr. 15 cm
2. Istniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja pobocza z destruktu asfaltowego
1. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego gr. 15cm
2. Istniejgce podioze gruntowe



ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Jednostkowe naktady rzeczowe pozycji przedmiarowych ustalono wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i innych. Pozycje dla ktérych
nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejgce katalogi "per analogia" lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii
prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla robét o zblizonej technologii i rzeczywistych nakta-
déw materiatowych podanych w opisie technologii.

3. W zwigzku z brakiem wytycznych od Zamawiajgcego odnosnie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutéw z wczesniej zawartych umow
na analogiczne roboty budowlane, przyjmuje sie nastepujgce zatozenia do kosztorysowania:

3.1. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg rynkowych stawek dla 4 kwartatu
2023r.

3.2. Ceny jednostkowe materiatdow i sprzetu okreslone zostajg w oparciu o:

3.2.1. poziom $rednich cen jednostkowych z uwzglednieniem kosztéw zakupu za 4 kwartat roku 2023 opublikowany w SEKOCENBUD, INTER-
CENBUD

3.2.2.w przypadku braku danych w w/w publikacji, przyjeto poziom cen z cennikéw producenckich lub dostawcéw materiatéw ogolnie dostep-
nych publikowanych na stronach internetowych.

4. Wywo6z urobku z robot ziemnych, ztomu, gruzu oraz pozostatosci z karczunku drzew i krzakow przyjeto na odlegtosé 10 km.

5. Podstawe sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

- dokumentacja projektowo wykonawcza,

- przedmiar robét (ilosci oraz rodzaj robot zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowo wykonawczej),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Przy wycenie przyjg¢ nalezy, ze poszczegdlne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowo wykonawczg, STWiORB, sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg projektowo wykonawczg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA ODCINKU PRUSINOWICE — BORKI PRUSINOWSKIE — ETAP | - CZESC Il w km
od 1+120 do km 2+303

1

Roboty przygotowawcze

1 D.M.00.00.00 | Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i de- kpl.
d.1|analiza in- montaz)
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych - tra- |km
d.1/0119-03 sa drég w terenie réwninnym
analogia
1183/1000 km 1,183
RAZEM 1,183
3|KNR 2-01 |D.01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-01 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-01 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-06
100/10000 ha 0,010
RAZEM 0,010
6/KNR 2-01 |D.01.02.01 Wywozenie diuzyc poza teren budowy - drewno i pozostatosci z kar- m3
d.1|0110-01 czunku zagospodarowac¢ zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
0110-04
0,42 m3 0,420
RAZEM 0,420
7|KNR 2-01 |D.01.02.01 Wywozenie karpiny poza teren budowy - drewno i pozostatosci z kar- mp
d.1/0110-02 czunku zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
0110-05
0,45 mp 0,450
RAZEM 0,450
8/KNR 2-01 |D.01.02.01 Wywozenie gatezi poza teren budowy - drewno i pozostatosci z karczun-{mp
d.1/0110-03 ku zagospodarowa¢ zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
0110-05
2,78 mp 2,780
RAZEM 2,780
2 Roboty rozbiérkowe
9|KNR AT-03 |D.05.03.11 Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm m?2
d.2|0102-02
analogia
5580,00 m?2 5 580,000
RAZEM 5 580,000
10/KNR AT-03 |D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm m2
d.2|0102-02/03
analogia
4,2*3,0+7,10*1,80 <przepusty pod jezdnig> m2 25,380
RAZEM 25,380
11/KNR 2-31 [D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.2|0810-05
32,40 m?2 32,400
RAZEM 32,400
12|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0815-07 mentowo-piaskowej
analogia
5,20 m?2 5,200
RAZEM 5,200
13|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos- |m2
d.2|0802-07 ci15cm
poz.10+poz.12 m?2 30,580
RAZEM 30,580
14/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.2|0814-02
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
15/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o ér. 50 cm m
d.2|0816-02
76,50 m 76,500
RAZEM 76,500
16/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m

d.2|0816-03




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
46,00 m 46,000
RAZEM 46,000
17|KNR 4-05] |D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.2|0317-04
analogia
37,60 m 37,600
RAZEM 37,600
18/KNR AT-99 |D.01.02.04  |Burzenie z uzyciem mtota hydraulicznego na koparce fundamentow i m3
d.2|0401-02 konstrukcji zelbetowych zbrojonych normalnie bez wzgledu na grubos$¢ -
analogia rozebranie $cianek czotowych przepustéw
(3,00*2,00*0,25-3,14*0,40"2)*12 m3 11,971
(3,50*2,20*0,25-3,14*0,40"2)*12 m3 17,071
RAZEM 29,042
19|KNR 2-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki przy mecha- |m3
d.2|0207-03 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami samowytadowczymi
0214-04 poza teren budowy - materiaty z rozbiorki zagospodarowa¢ zgodnie z
analogia wytycznymi Zamawiajgcego
poz.9%0,03+p0oz.10*0,06 <destrukt z frezowania> m3 168,923
-(poz.54*0,15) <destrukt do wykonania poboczy> m3 -168,885
poz.11*0,12+po0z.12*0,08+poz.13*0,15+poz.14*0,08*0,30+poz.15* m3 73,346
((3,14%0,35"2)-(3,14*0,25"2))+poz.16*((3,14*0,402)-(3,14*0,30"2))+
poz.17*((3,14*0,50"2)-(3,14*0,40"2))+poz.18 <pozostaty gruz z
rozbidrki>
RAZEM 73,384
20|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2|0818-08
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
21|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.2|0703-03
13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
22|KNR 4-04 |D.01.02.04 |Wywiezienie ztomu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi z zatadun- |t
d.2|{1107-01 kiem i wytadunkiem recznym poza teren budowy wraz z kosztami utyli-
1107-04 zacji
analogia
(poz.20*10,90+p0z.21*5,00)/1000 t 0,174
RAZEM 0,174
3 Roboty ziemne
23|KNR 2-01 |D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-Il z wywo- |m3
d.3|0207-01 D.02.01.01 zem urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz
0214-03 z kosztami utylizacji
analogia
poz.34*0,50 <poszerzenia jezdnia> 1 127,690
poz.44*0,32 <zjazdy i utwardzenia z kostki> 141,376
poz.47*0,27 <chodni z kostki> 559,937
poz.51*0,15 <zjazdy z destruktu> 122,730
poz.53*0,15 <pobocza z kruszywa> 168,885
poz.55*0,30%0,45 <krawezniki betonowe 15x30> 126,630
poz.56*0,30%0,45 <krawezniki betonowe 15x22> 38,205
poz.57*0,22*0,45 <oporniki betonowe 12x25> 14,652
poz.58*0,18%0,45 <obrzeza betonowe 8x30> 89,505
-(poz.10*0,06+poz.11*0,12+poz.12*0,08+poz.13*0,15+poz.14*0,08* -10,678
0,30) <gruz z rozbiorki>
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 378,932
poz.23A*98% m3 2 331,353
RAZEM 2 331,353
24|KNR 2-01 |D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il z wywozem m3
d.3|0301-01 D.02.01.01 urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z
0214-03 kosztami utylizacji
analogia
poz.23A*2% m3 47,579
RAZEM 47,579
25|KNR 2-01 |D.02.00.01 Mechaniczne formowanie i zageszczanie nasypoéw materiatem dowie- |m3
d.3|0235-01 D.02.03.01 zionym (uzupetnienie niedoboru gruntu w pasie proj. elementéw drogo-
analogia wych)
120,00 m3 120,000
RAZEM 120,000

Odwodnienie




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
26|KNR 2-01 |D.06.02.01 Przepusty z rur spiralnie karbowanych PP SN10 o $r. wewnetrznej 50  |m
d.4/0206-03 cm, posadowione na tawie betonowej gr. 15 cm z betonu C12/15 wraz z
0214-03 + wykonaniem wykopu, podsypki wspierajgcej i zasypki
KNR-W 2-
18 0510-03
+ KNR-W
2-18 0407-
04 + KNR
2-01 0230-
01 + KNR
2-01 0236-
03
analogia
107,00 m 107,000
RAZEM 107,000
27 D.06.02.01 Prefabrykowane $cianki czotowe przepustéw dla rur o $r. wewnetrznej |szt.
d.4|analiza in- 50 cm
dywidualna
22,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000
28|KNR 2-01 |D.06.02.01 Przepusty z rur spiralnie karbowanych PP SN10 o $r. wewnetrznej 60 |m
d.4/0206-03 cm, posadowione na fawie betonowej gr. 15 cm z betonu C12/15 wraz z
0214-03 + wykonaniem wykopu, podsypki wspierajacej i zasypki
KNR-W 2-
18 0510-03
+ KNR-W
2-18 0407-
05 + KNR
2-01 0230-
01 + KNR
2-01 0236-
03
61,50 m 61,500
RAZEM 61,500
29 D.06.02.01 Prefabrykowane $cianki czotowe przepustéw dla rur o $r. wewnetrznej |szt.
d.4|analiza in- 60 cm
dywidualna
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
30|KNR 2-01 |D.06.02.01 Przepusty z rur spiralnie karbowanych PP SN10 o $r. wewnetrznej 80 |m
d.4/0206-03 cm, posadowione na tawie betonowej gr. 20 cm z betonu C12/15 wraz z
0214-03 + wykonaniem wykopu, podsypki wspierajgcej i zasypki
KNR-W 2-
18 0510-04
+ KNR-W
2-18 0407-
07 + KNR
2-01 0230-
01 + KNR
2-01 0236-
03
analogia
52,00 m 52,000
RAZEM 52,000
31 D.06.02.01 Prefabrykowane $cianki czotowe przepustéw dla rur o ér. 80 cm szt.
d.4|analiza in-
dywidualna
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
32|KNNR-W  |D.06.04.01 Odmulenie rowéw z wyprofilowaniem skarp i dna, wykonywane koparka-|ms3
d.4{10 2301-01 mi z wywozem urobku samochodami samowytadowczymi poza teren
+ KNNR-W budowy wraz z kosztami utylizacji; grunt kat. I-1l koparka 0,40 m3
10 2312-07
+ KNNR-W
10 2312-08
analogia
1660,0*0,68 m3 1128,800
RAZEM 1.128,800
33|KNR 2-01 |D.06.01.01A |Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi azurowymi o wym. |m2
d.4|0516-04 + 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z uzupel-
KNR 2-01 nieniem otworéw humusem wraz z obsianiem
0510-01
0510-02
analogia
1219,60 m?2 1219,600
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RAZEM 1219,600
5 Jezdnia
34|KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.5/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2230,00 <poszerzenia> m?2 2 230,000
4,2*3,0+7,10*1,80 <przepusty pod jezdnig> m?2 25,380
RAZEM 2 255,380
35|KNR 2-31 |D.04.05.01A |Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Rm=5,0 Mpa (z |m?2
d.5/0114-05 z. wezta betoniarskiego) - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - robo-
0.2.12. ty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
0114-06
analogia
2230,00 <poszerzenia> m2 2 230,000
4,2*3,0+7,10*1,80 <przepusty pod jezdnig> m2 25,380
RAZEM 2 255,380
36|KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o |m?2
d.5|0114-07 z. uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm - ro-
0.2.12. boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
0114-08
1955,00 <poszerzenia> m2 1 955,000
4,2*3,0+7,10*1,80 <przepusty pod jezdnig> m2 25,380
RAZEM 1980,380
37|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.5|0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
analogia
poz.36 m?2 1980,380
RAZEM 1.980,380
38|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na- |m?2
d.5/0202-02 wierzchni bitumicznej (istniejgcej nawierzchni); zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
poz.39-poz.37 m2 4 902,720
RAZEM 4 902,720
39|KNR 2-31 |D.05.03.05B |Warstwa wyréwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC16W |m2
d.5/0310-01 35/50 KR3-4 w ilosci $rednio 100 kg/m2
poz.43+1181,0*0,10 m?2 6 883,100
RAZEM 6 883,100
40|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na- |m?2
d.5/0202-02 wierzchni bitumicznej (warstwy wyréwnawczej); zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
poz.41 m?2 6 824,050
RAZEM 6 824,050
41|KNR 2-31 |D.05.03.05 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC16W 35/50 m?2
d.5/0310-01 KR3-4 warstwa wigzgca o gr. 5 cm
0310-02
poz.43+1181,0*0,05 m?2 6 824,050
RAZEM 6 824,050
42|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na- |m?2
d.5/0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.43 m?2 6 765,000
RAZEM 6 765,000
43|KNR 2-31 |D.05.03.06 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 m?2
d.5/0310-05 KR3-4 warstwa $cieralna o gr. 4 cm
0310-06
6765,00 m?2 6 765,000
RAZEM 6 765,000
6 Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
44|KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.6/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.46 m?2 441,800
RAZEM 441,800
45|KNR 2-31 |D.04.05.01A |Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Rm=5,0 Mpa (z |m?2
d.6/0114-05 wezta betoniarskiego) - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
poz.46 m?2 441,800
RAZEM 441,800
46|KNR 2-31 |D.05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubosci|m2
d.6/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
441,80 m?2 441,800
RAZEM 441,800
7 Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
47|KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.7|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
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poz.49+poz.50 m?2 2 073,840
RAZEM 2 073,840
48|KNR 2-31 |D.04.05.01A |Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Rm=5,0 Mpa (z |m?2
d.7|0114-05 wezta betoniarskiego) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.49+poz.50 m2 2 073,840
RAZEM 2 073,840
49|KNR 2-31 |D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubosci 8 |m2
d.7/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
2067,00 m?2 2 067,000
RAZEM 2 067,000
50(KNR 2-31 |D.08.02.01A |Nawierzchnie chodnika przy przejéciach dla pieszych z ptytki ostrzegaw-|m?2
d.7/0511-03 czej (z wypustkami) zéttej polimerobetonowej 30x30x8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
6,84 m?2 6,840
RAZEM 6,840
8 Zjazdy o nawierzchni z kruszywa
51|KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.8/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.52 m?2 818,200
RAZEM 818,200
52|KNR 2-31 |D.05.01.04A |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm |m?2
d.8/0114-07 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
818,20 m?2 818,200
RAZEM 818,200
9 Pobocza o nawierzchni z destruktu asfaltowego
53|KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.9/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.54 m?2 1 125,900
RAZEM 1125,900
54/KNR 2-31 |D.06.03.01 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - warstwa o grubo$ci po zagesz- |m?2
d.9|0114-07 czeniu 15 cm (destrukt z frezowania jezdni)
0114-08
analogia
1125,9 m?2 1 125,900
RAZEM 1.125,900
10 Elementy ulic
55|KNNR 6 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono-|{m
d.10/0403-03 wych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
938,00 m 938,000
RAZEM 938,000
56| KNNR 6 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw betono-|{m
d.10/0403-03 wych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
283,00 m 283,000
RAZEM 283,000
57|KNR 2-31 |D.08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.10{0403-05 + wych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
KNR 2-31
0402-04
148,00 m 148,000
RAZEM 148,000
58/KNR 2-31 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem faw betono- m
d.10/0407-05 + wych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
KNR 2-31
0402-04
1105,00 m 1.105,000
RAZEM 1.105,000
1 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
59|KNR 2-31 |D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. min.  |szt.
d.11{0702-01 50 mm
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
60|/KNR 2-31 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.11/0703-02
1,00 <A-1> szt. 1,000
1,00 <A-7> szt. 1,000
1,00 <A-16> szt. 1,000
2,00 <D-1> szt. 2,000
4,00 <D-6> szt. 4,000
1,00 <D-15> szt. 1,000
2,00 <D-42> szt. 2,000
1,00 <D-46> szt. 1,000
1,00 <D-47> szt. 1,000
2,00 <E-17a> szt. 2,000
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2,00 <E-18a> szt. 2,000
RAZEM 18,000
61/KNR AT-04 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocg mas chemo- |m?2
d.11/0204-02 utwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - koloru bia-
tego
2%12,00 <P-10> m?2 24,000
11,00%0,2625 <P-13> m?2 2,888
11,00*0,375 <P-14> m?2 4,125
4,332 <P-17> m?2 4,332
RAZEM 35,345
62|KNR 2-31 |D.07.06.02 |Montaz bariery drogowej (U-12a koloru zéttego). m
d.11/0701-04
analogia
533,00 m 533,000
RAZEM 533,000
12 Roboty wykonczeniowe
63|KNR 2-31 |D.01.03.05 |Regulacja pionowa istniejgcych zaworéw wodociggowych szt.
d.12]/1406-04
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
64|KNR 2-21 |D.09.01.01 Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.12|0310-07 kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - lipa
drobnolistna lub lipa srebrzysta, obwéd pnia min. 12 - 14 cm; z wykona-
niem stabilizacji pnia poprzez montaz 3 impregnowanych palikow z
drewna $rednicy 6-7 cm wraz z potpalikami oraz wigzan tasma ogrodo-
wg
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65/KNR 2-21 |D.09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim (ziemia |m3
d.12/0218-03 urodzajna (humus)
poz.66*0,10 m3 298,400
RAZEM 298,400
66|KNR 2-21 |D.09.01.01 Plantowanie i wyréwnanie terenéw zieleni z obsianiem trawg na gruncie |m?2
d.12/0401-01 kat. I-Il bez nawozenia
2984,00 m?2 2 984,000
RAZEM 2 984,000
67 D.M.00.00.00 |Przestawienie istniejgcych wiat przystankowych kpl.
d.12|analiza in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.12|analiza in-
dywidualna
poz.2 km 1,183
RAZEM 1,183
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